Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie Iub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen,
zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i
niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie
rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢C nalezy w sposob
dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”.
Rozumiec przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub
materiatdw rownowaznych, a nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W
przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow Ilub urzadzen roéwnowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania,
materiaty lub urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego pomieszczenia wejscia w Centrum Popularyzujacego
Nauki w Swidwinie

Opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego w obiekcie.
2. Opis ogolny projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu wejscia projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania
grzejnikowa. Instalacja grzejnikowa zasilana bedzie z projektowanego
kompaktowego wezta cieplnego w budynku gtéwnym wg. odrebnego opracowania.
Parametry instalacji grzejnikowej-80/60°C.

3. Opis instalacji co grzejnikowego

Instalacja co grzejnikowa zaprojektowana zostata z rur typu PEX od rozdzielaczy
(ujetych w projekcie wezta) do poszczegdlnych grzejnikow. Instalacje c.o. uktada¢ w
posadce. Rury mocowa¢ do podtoza uchwytami w odlegtosciach wg wytycznych
producenta rur. Od rozdzielacza do grzejnikébw prowadzi¢ w rurze Peschla pod
podtogami. wg rysunkéw. Podejscia do grzejnikow dolne. Projektuje sie instalacje z
zastosowaniem zaworow termostatycznych przy grzejnikach. Regulacja instalacji
nastapi poprzez wstepne nastawy zaworow grzejnikowych.

3.1 Grzejniki

W pomieszczeniu przewidziano grzejniki z atestem, stalowe typu VK , np. firmy
BUDERUS. Sg to grzejniki zaworowe (z wbudowang wktadkg zaworu
termostatycznego).Podej$cia do grzejnikow dolne. Instalacje zasilajgcg te grzejniki
prowadzi¢ w posadce. Odstepy minimalne grzejnikow ptytowych od $Sciany za
grzejnikiem 5cm, odstep minimalny od podtogi -7cm, od podokiennika —5cm.
Grzejniki nalezy montowac na ndézkach stojakach do grzejnikdw panelowych.

Zawory odcinajgce nalezy montowac zgodnie z projektem.

3.2 Armatura
Grzejniki zaworowe typu VK wyposazone sg w wbudowany zawér termostatyczny.
Jako wktadki zaprojektowano zawory np. firmy Danfoss z gtowicami
termostatycznymi. Montowac¢ gtowice termostatyczne, gazowe wandaloodporne.

3.3 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02420.
Zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne, poprzez odpowietrzniki na grzejnikach



3.4 lzolacja cieplna

Podtoga na gruncie w ogrzewanych pomieszczeniu, zgodnie z Polskg Norma,
powinna mie¢ izolacje cieplng obwodowg z materiatu izolacyjnego w postaci warstwy
0 oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 - K)/W.

|zolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej musi spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne przy
minimalnej grubosci izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K) i srednica wewnetrzna
do 20 mm grubos¢ 20 mm.

4 Préby instalacji centralnego ogrzewania.

Préby przeprowadzi¢ po utozeniu instalacji grzejnikowej .

— napemic i odpowietrzyc¢ instalacje—

—wytworzy¢ cisnienie 6 bar ipo dwdch godzinach nalezy ponownie wytworzy¢
ci$nienie (spadek cisnienia mozliwy jest na skutek rozszerzalnosci rur)

— czas proby 24h

— instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyptyneta woda, a
cisnienie kontrolne nie spadto wiecej niz o 0,1 bar na godzine

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na zimno catej
instalacji na cisnienie prébne Ppr = 0,6MPa, stosujgc manometr o Srednicy tarczy
min. 150mm o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Wynik badania szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywny
jezeli: w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia, oraz nie stwierdzono
przeciekdw ani roszeh szczegdlnie na potaczeniach, szwach.

Badanie szczelnosci na gorgco mozna prowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby na
zimno.

Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta
przy najwyzszych parametrach mozliwych do osiggniecia w dniu proby. Czas trwania
proby 72h. W czasie trwania proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, itp. Szczelnos¢ eksploatacyjng uwaza sie za spetniajgcg wymogi jezeli
uzupetnienie w czasie 3 dobowej obserwacji nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

5 Wykonawstwo i odbidér koncowy.

—Catos¢ robét montazowych i odbiér techniczny wykonaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét bud.-montaz. cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" W-wa 88r., z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych".

—Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob
zgodny z dokumentacjg budowlang i obowigzujacymi przepisami, w tym PN i BN,
Wymagania Techniczne.

—Wszelkie uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu robét, sposobu wykonania muszg
by¢ zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposob nie budzacy
watpliwosci.

—-Wykonawca uwzgledni w Kkalkulacji robét wszystkie elementy niezbedne do
prawidlowego dziatania instalacji. Zadne zmiany dotyczace zakresu robot oraz
materiatowe po podpisaniu kontraktu nie bedg rozpatrywane.

— Wykonawca na koszt wtasny sporzadzi dokumentacje powykonawczg z naniesiong
rzeczywistg trasg przewodow rurowych (ew. dokumentacja fotograficzna) oraz z



ewentualnymi zmianami. Dostarczy takze dokumenty i zezwolenia konieczne jako
zataczniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.
—Wszystkie zastosowane maszyny, urzadzenia i materialy musza posiadac
wymagane prawem dokumenty uprawniajgce do stosowania w budownictwie na
terenie R.P.

6 Uwagi koncowe.

— Wszystkie roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano —Montazowych” czes¢ |l —Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

— Do protokotu odbioru, Wykonawca powinien dotgczy¢é dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na wszystkie materiaty i urzgdzenia.

— Woda w instalacji c.0. powinna spetnia¢ wymagania normy PN —93/C —04607.

— Elementy wbudowane w instalacje powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
temperaturze 80°C przy ci$nieniu 0,6 MPa

— Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegétowej inwentaryzaciji
przewodow prowadzonych w posadzkach oraz przekazanie jej uzytkownikowi

— Ewentualne odstepstwa od dokumentacji w trakcie wykonawstwa sg dopuszczalne
tylko po wczesniejszym uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego
potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7 Obowigzujgce normy

— DZ. U. Nr 75 -Warunki jakim powinny odpowiada¢ budynki. Warunki wykonania i
odbioru, cz. Il Instalacje sanitarne.—PN 82/B-02403-Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

— PN IH/74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.

— PN-91/B-02420 - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN-85/B-02421:2000- Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.

— PN-EN 1S0O-69 46:2008- Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

— PN-EN 215:2005 PN-EN 215:2005/A1:2006-Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania.

— PN-EN 442-1-Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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