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INWESTOR:

SKALA:

STADIUM:

NR RYSUNKU:

DATA: STYCZEŃ 2017

NAZWA INWESTYCJI:TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Bernadeta Jastrzębska
nr upr. 67/Sz/2001

SPRAWDZIŁ:

UL.NIEMCEWICZA 26/606
71-520 SZCZECIN

POWIAT ŚWIDWIŃSKI
UL. MIESZKA I 16
69-100 ŚWIDWIN

STWORZENIE CENTRUM
POPULARYZUJĄCEGO NAUKĘ

NA OBSZARZE STREFY
CENTRALNEJ

W ŚWIDWINIE -
BUDOWA WEJŚCIA

DZ. NR 12/4, OBRĘB 012
ŚWIDWIN
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DŹWIGAR DACHOWY

PŁATEW

RYNNA UKRYTA
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poziom obnizenia fundamentów  w/g proj. BIURO INŻYNIERSKIE

obecny poziom posadowienia istn.budynku

2%

PREZKRÓJ A-A

PODŁOGA NA GRUNCIE
- płytki gres  2 cm
- wylewka betonowa B10  zbrojona siatką - gr.10 cm
  zdylatowana
- warstwa rozdzielcza folia PE gr.0,2 mm
- styropian EPS 100 - 0.38 gr.20 cm
- 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton B10 gr.10 cm
- piasek zagęszczony do lD»0,5

DACH
- warstwa nawierzchniowa: blacha ALUMINIOWA NA RĄBEK Z TAŚMY - ANTRACYT
- PAPA PODKŁADOWA
- PŁYTY Z PIANKI POLIURETANOWEJ PIR  gr. 14cm-
- BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA WYS.11,5 cm
- dach JEDNOSPADOWY o nachyleniu 2°-21° -konstrukcja
  nośna - drewno klejone
- sufit podwieszany/DESKA DREWNIANA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- mata drenująca
- ścianka dociskowa z cegły pełnej klinkierowej gr.12 cm
- 2 x papa asfaltowa zgrzewalna
  CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV200 S40
  papa modyfikowana elastomerem SBS
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian EPS 100-038 gr.12cm
  mocowany na zaprawie klejącej wg. systemu
- ściana z cegły silikatowej gr. 24cm na
  zaprawie cementowej

 * w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach
   w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina
   przerwa na szerokość ~30 mm
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PROJEKT BUDOWLANY


