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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE ( w egz. arch. )
WYKAZ RYSUNKOW

1. Rzut fundamentéw

tawa fundamentowa t-1, £-2, £3, £3*, t4
Stopa fundamentowa F1, F2

Stopa fundamentowa F3, F4

Stopa fundamentowa F5, F6

Rzut przyziemia

Rzut konstrukcji dachu

Przekréj A - A
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Scian podtuzna w osi ,1”

10.Sciana podtuzna w osi ,2”

11.Elementy konstrukcji obiektu — dzwigary
12. Elementy konstrukcji obiektu — stupy

13. Elementy konstrukcji obiektu — ptatwie, rygle, zastrzaty
14.Marka M1

15.Marka M2

16.Marka M3, M5

17.Marka M4

18.Marka M6

19.Szczegdty konstrukcyjne cz. |
20.Szczegoty konstrukcyjne cz.
21.Szczego6ty konstrukcyjne cz. Il
22.Szczego6ty konstrukeyjne cz. IV
23.Stezenie potaciowe

24.Stezenia $cienne

Wykaz stali zbrojeniowej nr 1 —2
Wykaz stali ksztattowej nr 1 - 2
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Wytyczne branzy architektonicznej i instalacyjne;j

Obowigzujace normy i przepisy

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie projektu w branzy konstrukcyjnej budowy
wejscia.

LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest na w Swidwinie na dz. nr 12/4, obreb 012

Swidwin.

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Zestawienie obcigzen zgodnie z normg obcigzen:

e PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

e PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-88/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

e PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem

e PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem

Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z :

e PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

Wymiarowanie przeprowadzono na programie komputerowym ROBOT i
INFRA.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu badanego terenu wystepuja dobre warunki gruntowe.

Fundamenty posadowi¢ w poziomie fundamentéw sasiedniego budynku
tj. na rzednej -3.42 m = 83.80 m n.p.m.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MSW i A z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (D. U. Nr 26, POZ. 839)
projektowany obiekt jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowo — wodne w podtozu badanego

terenu nalezy uznac za proste.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Pod obiektem zaprojektowano tawy fundamentowe i stopy
fundamentowe.

tawy fundamentowe zaprojektowano zelbetowe o szerokosci 60 cm i
wysokosci 30 cm wylewane ,na mokro” z betonu C20/B25 zbrojonego

stalg A-11I(BSt500S) — szczegoty patrz rysunki konstrukcyjne.

tawy posadowione na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm z
betonu C8/10.

tawy posadowione na rzednej — 3.42 m ponizej poziomu posadzki.

Sciana fundamentowa jako podwalina - zelbetowa wylewana na mokro

— szczegoty patrz rysunki konstrukcyjne.

Fundamenty — tawy i stopy nalezy wykonywac¢ jako catos¢ i zbrojenie

taw fundamentowych nalezy przepuscié przez stopy fundamentowe.

Pod projektowany obiekt zaprojektowano stopy fundamentowe
wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A — I1IN
(BSt5008S).

Stopy pod gtéwne uktady nosne przyjeto o wymiarach w rzucie



220 x 120 cm i wysokosci 40 cm — szczegOty zbrojenia patrz rysunki
konstrukcyjne.

W uktadzie podtuznym stopy usztywnione tawg fundamentowg o
szerokosci 60 cm i wysokosci 30 cm — szczegdty zbrojenia patrz rysunki
konstrukcyjne.

Konstrukcje no$ng wejscia stanowig ramy z drewna klejonego
warstwowo GL28c i GL24c¢ w rozstawie co 4.12 m, stupy utwierdzone

w fundamencie, dzwigary przegubowo oparte i potgczone ze stupami.

Stupy drewniane zaprojektowano o przekroju poprzecznym 480 x 200
mm i dwustopniowe 480 x 200 oraz 300 x 200 mm jako utwierdzone w

fundamencie — stopie.
Stupy z drewna klejonego GL28c.

Rygiel gtéwny poziomy D1 zaprojektowano z drewna klejonego GL28c
0 przekroju poprzecznym 840 x 200 mm potaczonego na podporze —
stupie poprzez okucie stalowe ze stupem na Sruby — szczego6ty patrz
rysunki konstrukcyjne.

Rygiel skosny - spadkowy D2 zaprojektowano z drewna klejonego
warstwowo GL28c o przekroju poprzecznym 520 x 200mm, potagczony
przegubowo z dzwigarem D1 oraz oparty na stupie.

Ptatwie usztywniajgce ukfad konstrukcyjny w ptaszczyznie
zaprojektowano z drewna klejonego GL24c o przekroju poprzecznym
280 x 140 mm w rozstawie 1.201i1.28 m.

Rygle poziome stanowigce usztywnienie stupdéw oraz konstrukcje do
mocowania obudowyzaprojektowano z drewna klejonego warstwowo
GL24c o przekroju poprzecznym 280 x 140 mm w rozstawach jak na
przekroju poprzecznym.

Konstrukcja drewniana — pota¢ dachowa usztywniona w ptaszczyznie
stezeniem potaciowym z preta @ 16 tgczonego po dtugosci srubg
rzymska.
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W uktadzie pionowym — stupy usztywnione stezeniem pionowym z preta
@ 16 taczonego po diugosci srubg rzymska.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE KONSTRUKCJI
BETONOWYCH

Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez

smarowanie dwukrotnie Dysperbitem.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Wszystkie konstrukcje drewniane z drewna klejonego warstwowo winny
by¢ zabezpieczone poprzez malowanie FOBOSEM — 4M lub
OGNIOCHRONEM.

Zaciecia i catos¢ konstrukcji zabezpieczona DREWNOCHRONEM —

impregnat bezbarwny.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Wszystkie konstrukcje stalowe: stezenia, scigg, okucia, stoliki, winny

by¢ ocynkowane ogniowo zas taczniki, sruby, gwozdzie galwanicznie.
UWAGI KONCOWE

W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglednionych w projekcie nalezy
powiadomic projektanta.

Scalanie, montaz, nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz

warunkami technicznymi i odbioru robét.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji winny zawierac¢
zgode i akceptacje projektanta.
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