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1. Opis techniczny — instalacja elektryczna

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes$¢ elektryczng projektu budowlanego budynku i
zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

Zasilanie w energie elektryczna,

Instalacje oswietlenia podstawowego,

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

Instalacje gniazd wtyczkowych,

Ochrone przepieciowa,

Ochrone przeciwporazeniowa,

Instalacje sieci komputerowej

Szafe krosowniczg

1.4. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym, nie stwierdza sie
w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.

1.5. Charakterystyka odbiornikow

Odbiornikami energii elektrycznej sg oprawy oswietlenia podstawowego, oprawy
oswietlenia awaryjnego, zestawy gniazd podtogowych do zasilania urzgdzen ekspozycji
oraz obwody gniazd wtyczkowych do zasilania odbiornikow przenosnych. Odbiornikami
energii elektrycznej bedg urzadzenia biurowe, centrale wentylacyjne, agregaty
chtodnicze, kurtyna powietrzna oraz urzgdzenia ekspozycji naukowych.

1.6. Zasilanie w energie elektryczng

Obiekt zasilany bedzie zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej. Obok budynku nalezy posadowi¢ ztgcze kablowo pomiarowe.
Lokalizacja ztgcza zostata przedstawiona na planie instalacji parteru obiektu.

Ze ztgcza kablowego nalezy wykonacC potgczenie do rozdzielnicy gtdéwnej budynku
przewodem YAKY4x240 mm2. Przewod nalezy uktada¢ w ziemi. Przy wejsciu kabla do
budynku wykonac¢ przepust szczelny. Do rozdzielnicy wprowadzié¢ przewody zasilajgce
od dotu rozdzielnicy.

W rozdzielnicy zainstalowany zostanie gtowny roztgcznik prgdu, petnigcy funkcje
wytgcznika P.POZ. oraz gtéwny ochronnik przepigciowy.

Moc szczytowg budynku okreslono na 80kW, a linie zasilajgcg nalezy zabezpieczyc¢
bezpiecznikiem gG160A.
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1.7. Szyna potaczen wyréwnawczych

W Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy zlokalizowa¢ Szyne Gtowng potgczen wyrdwnawczych
jednoczesnie dokonujgc rozdzielenia przewodu PEN na przewody PE i N. Miejsce
rozdziatu nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym z wykorzystaniem przewodu LYZo
25mm2.

1.8. Uziom budynku

Wykona¢ uziom otokowy. W oznaczonych miejscach wykona¢ wyprowadzenia z uziomu
do ztacz kontrolnych i zlgcza kablowego. Nalezy zastosowaé bednarke ocynkowang
ogniowo Fe/Zn 30x4mm. Wszelkie potgczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami
przywotanych norm. Przed zasypaniem uziomu poprawnoS¢ potgczen bednarki i
wyprowadzenia ,wgsow” z uziomu winien sprawdzi¢ inspektor nadzoru branzy
elektryczne;.

1.9. Instalacje elektryczne oswietlenia
Oswietlenie budynku wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V). ll0SC i
moc zrodet Swiatta ustalono tak, aby utrzymac¢ natezenie swiatta wymagane wedtug
normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu o program ,DIALUX".
Wszystkie Swietlowki i zrodta LEDowe zastosowane w obiekcie powinny
charakteryzowac sie wspétczynnikiem oddawania barw na poziomie Ra>80.

1.10. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane przez oprawy z inwerterami. Praca
oprawy min. 1h.

1.11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych
Do central wentylacyjnych doprowadza sie zasilanie elektryczne zgodnie ze schematem
zasilania. Centrala musi zostaé dostarczona na budowe z kompletng rozdzielnicg
zasilajgco sterujgcg wraz petnym okablowaniem i opomiarowaniem.

1.12. Prowadzenie przewodow
Przewody obwodow odbiorczych prowadzi¢ podtynkowo.
Gtoéwne ciggi kablowe mozna prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub w
podtodze technicznej. Giéwne ciggi kablowe pionowo uktada¢c w przygotowanym
szachcie elektrycznym.

1.13. Osprzet elektryczny

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu nalezy zastosowacC osprzet podtynkowy. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet o 1P44.

1.14. Instalacja przywotawcza w tazienkach dla inwalidéw
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W fazienkach dla inwalidéw zainstalowano standardowg instalacjg przywotawczg
wyposazong w przycisk pociggany, sygnalizator swietlno akustyczny oraz kasownik.
Osoba potrzebujgca pomocy pociggajgc za sznurek przycisku spowoduje uruchomienie
sygnalizatora znajdujgcego sie nad drzwiami tazienki. Kasowanie wezwania odbywac
sie bedzie przy drzwiach wejsciowych do tazienki na kasowniku.

Zasilanie instalacji lokalnie z wykorzystaniem transformatora ,puszkowego”
podtgczonego do obwodu oswietleniowego.

1.15. Instalacja oddymiania

Zaktada sie zastosowanie kompletnego uktadu sterowania oddymianiem klatek
schodowych.

Centrala wyposazona jest w peitng automatyke sterowania klapg oddymiajgcg i
automatycznymi drzwiami wejsciowymi. Bezposrednio do centrali podtgczone s3g
optyczne czujki dymu, oraz reczne przyciski oddymiajgce. W momencie wykrycia dymu
przez czujke, badz nacisniecia przycisku nastepuje uruchomienie sitownikow
otwierajgcych klape oddymiajgcg oraz drzwi wejsciowe do budynku. Ze wzgledow
bezpieczenstwa centrala wyposazona jest w akumulatory pozwalajgce na prace centrali
przez 72h od utraty zasilania. Przewody prowadzone od centrali do sitownikow sg
ognioodporne.

W rozdzielnicy zainstalowaé zabezpieczenie typu B10. Do centrali prowadzi¢ przewod
ognioodporny 3x2,5mm2. Od centrali do czujek prowadzi¢ przewdd YnTKSY
1x2x0,8mm2. Do recznych przyciskow oddymiajgcych prowadzi¢ przewdd YnTKSY
4x2x0,8mm?2.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac szkolenia personelu z zakresu obstugi instalacji
i umiejetnosci podstawowej obstugi systemu.

1.16. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ drutem miedzianym o srednicy 8mm. Na dachu
budynku instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Przewody odprowadzajgce na
odcinku od poziomu terenu do wysokosci 3m nalezy w rurze ochronnej. Na dachu
nalezy stosowac iglice o wysokosci 3m.

1.17. Ochrona przed przepieciami

Budynek zasilany z linii kablowej. Zastosowano ochronnik hybrydowy 1+2 w RG.
Konieczna jest systematyczna kontrola przepalenia wktadki bezpiecznikowej
dobezpieczajgcej ochronnik. Kontrola powinna odbywaé sie rowniez po wystgpieniu
wokét obiektu wytadowan atmosferycznych.

Szczegolnie  wrazliwe odbiorniki  elektroniczne  powinny zosta¢ dodatkowo
zabezpieczone ochronnikami klasy D instalowanymi we wiasnym zakresie.

1.18. Ochrona przeciwporazeniowa
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Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw oraz
odpowiednio dobrany do warunkoéw uzytkowania stopien ochrony urzgdzen i aparatow
elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg urzadzenia
ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzgdzenia spod napiecia
w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzgcg dostepng lub
przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krotkim, zeby nie wystgpity
niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia.

1.19. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania i rezystancji izolaciji.

Wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Projektowat:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk




Projekt budowlany instalacji elektrycznych
Projekt Centrum Nauki Swidwin, Ul. Mieszka | 17A, Dz. Nr 12/2

2. Rysunki
Rys. nr 1/IE - Plan instalacji elektrycznej - przyziemie
Rys. nr 2/IE - Plan instalacji elektrycznej - parter
Rys. nr 3/IE - Plan instalacji elektrycznej - loza
Rys. nr 4/IE - Plan instalacji elektrycznej - poddasze
Rys. nr 5/IE - Plan instalacji odgromowej i uziemiajgce;j
Rys. nr 6/IE - Schemat zasilania
Rys. nr 7/1IE - Widok rozdzielnicy gtéwnej
Rys. nr 8/IE - Widok szafy krosowniczej
Rys. nr 9/IE - Schemat instalacji komputerowej
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3.

Obliczenia techniczne
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Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 3900Im, PLX,
IP44, 830, 600x600mm

Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 5200Im, PLX,
IP44, 830, 600x600mm

Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 6600Im, PLX,
IP44, 830, 600x600mm

Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 2600Im, PLX,
IP44, 830, 400x400mm

Oprawa nastropowa liniowa, LED, 2600Im, 1P65, 830

gniazdo elektryczne, 2-wtykowe, 230V, 16A

gniazdo elektryczne, 1-wtykowe, 230V, 16A, IP44

tacznik oswietleniowy pojedynczy
tacznik oswietleniowy pojedynczy, IP44

przycisk dzwonkowy do zatgczania o$wietlenia

puszka sygnalizatora optyczno-akustycznego instalacji przyzywowej

puszka przycisku kasowania przywotania

puszka przycisku przywotania

rozdzielnica stacjonarna, 4 gniazda jednofazowe
230V/16A, 1 gniazdo 400V/16A, 1 gniazdo 400V/32A

Szafa krosownicza, IP54

Rozdzielnica gtéwna

Rys. Nr 1/IE 12—-2016

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

F
E

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa
szczelnosci IP65, optyka S-1, oprawa wyposazona u uktad
autotestu

Plan instalacji elektrycznej —
przyziemie

skala 1:100

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa
szczelnosci IP65, optyka S-2, oprawa wyposazona u uktad
autotestu

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A | A
d | 2
n

>
=
w

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa
szczelnosci IP65, optyka A-1, oprawa wyposazona u uktad
autotestu

A:
3

Oprawa o$wietlenia awaryjnego zewnetrzna typu LED: AT 1h
NM, klasa szczelnosci IP65, optyka A-2, oprawa wyposazona
u uktad autotestu, oprawa wyposazona w akumulator
przystosowany do pracy w ujemnych temperaturach (-15°C do
+40°C)

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwinski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

H

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego jednostronna typu LED:
AT 1h NM, klasa szczelnosci IP65, optyka S-1, zasieg
widocznosci znaku 25m, oprawa wyposazona u uktad

autotestu

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

i

EW2

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego dwustronna typu LED: AT
1h NM, klasa szczelnosci IP65, zasieg widocznosci znaku
25m, oprawa wyposazona u uktad autotestu
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Parter

Nazwa pomieszozenia

Posadzka

Sala ekspozycyjna

Wykiadzina dywanowa

Sala ekspozycyjna

Wykladzina dywanowa

Klatka schodowa

Gres

Korytarz
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SAMONOSNY SZYB DZWIGU
~ Z SAMONOSNA RAMA

Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 5200Im, PLX,
IP44, 830, 600x600mm

J oprawa nastropowa liniowa, LED, 2600Im PLX, 830, 600mm

B oprawa nastropowa liniowa, LED, 4400Im PLX, 830, 600mm,
montaz pod lozg

oprawa liniowa do montazu w ptycie g-k, LED, 6600Im, PLX, 830,

D 1800mm, mozliwos$¢ taczenia oprawy w linie, montaz na h=7,15m
/ ]
| %
m LA gniazdo elektryczne, 2-wtykowe, 230V, 16A
12 ?
[O) przycisk dzwonkowy do zatgczania o$wietlenia
Linia opraw LED ON
3xTYP D m sitownik okna
napowietrzjgcego
b z] b ZKP p jaceg
Ztgcze kablowo-pomiarowe
[ER —
19
J

Rys. Nr 2/IE 12—-2016

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa
szczelnosci IP65, optyka S-1, oprawa wyposazona u uktad

AW autotestu

Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa
szczelnosci IP65, optyka S-2, oprawa wyposazona u uktad
autotestu

[ K |
AW2

R/UT PARTERU
skala 1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprawa o$wietlenia awaryjnego zewnetrzna typu LED: AT 1h
NM, klasa szczelnosci IP65, optyka A-2, oprawa wyposazona
ﬂ u uktad autotestu, oprawa wyposazona w akumulator
5 przystosowany do pracy w ujemnych temperaturach (-15°C do
+40°C)

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego jednostronna typu LED:
AT 1h NM, klasa szczelnosci IP65, optyka S-1, zasieg
widocznosci znaku 25m, oprawa wyposazona u uktad

autotestu

7
oK

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwinski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego dwustronna typu LED:
AT 1h NM, klasa szczelnosci IP65, zasieg widocznosci znaku
25m, oprawa wyposazona u uktad autotestu
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F Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 5200Im, PLX, >
_H_ IP44, 830, 600x600mm
Ok3 9 Ok3 Ok3 Ok3
. ; . ) . . . . _— — : . — oprawa nastropowa liniowa, LED, 2600Im PLX, 830, 600mm
gﬂ oprawa nastropowa liniowa, LED, 4400Im PLX, 830, 600mm,
- - - HWA_ s ol E =P montaz nascienny, h=5m -
28
- o N Yl A oprawa liniowa do montazu w ptycie g-k, LED, 6600im, MICRO-PRM,
N a Linia opraw LED =S e i @® 830, 1800mm, mozliwosé taczenia oprawy w linie, montaz na h=7,15m
= C Qm @ F (¢} oprawa liniowa do montazu w ptycie g-k, LED, 3900Im, PLX, 830,
3 i B _H_ 1800mm, mozliwos¢ taczenia oprawy w linig, montaz na h=7,15m
_H
” s - puszka podiogowa 4 x gniazdo 230V, 16A, 2 x gniazdo RJ45 _w
6% 15,
30 niazdo elektryczne, 2-wtykowe, 230V, 16A
Linia opraw LED \ NW graz yez WKW
6xTYP C
NM @ przycisk dzwonkowy do zatgczania o$wietlenia
‘ \ \ B, [e] RPO  reczny przycisk oddymiania |
D Qe
Ww 5 » \ 3 punktowa czujka dymu
100 2
c 1°
e |28
C r +0,95
S
8 5%
h = M\f z =
N . = - | 2
¢ Linia opraw LED \ < %
5 L. 30 #nrvea 32 D o=
h=5m ?
© B E _ iz ] c® d D
¢ ~—|BUDYNEK STAROSTWA POWIATU SWIDWIRSKIEGO +

Rys. Nr 3/IE 12—-2016

RZUT LOZY

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa os$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa

Wykaz pomieszozen : LoZa AW1 szczelnosci IP65, optyka S-1, oprawa wyposazona u ukiad autotestu
Nr__[Nazwa pomieszczenia mwwmm_omfsm_u Posadzka w —\AO _ Q \_ : \_ O O
[T00  [Ekspozycja na antresol 113.98 m Wykladzina dywanowa
T o mmw Kamienne H Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
03 _[Kontare LI Gres AW4 szczelnosci IP65, optyka A-3, oprawa wyposazona u uktad autotestu _M
. PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2
B Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa

W6 szczelnosci IP20, optyka A-1, oprawa wyposazona u uktad autotestu Inwestor: Powiat Swidwinski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

B Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa w_ C _NO _ 7_ N/\Z _ _M_Nm _.A _ m |
AW

7 szczelnosci IP20, optyka A-3, oprawa wyposazona u uktad autotestu >Z Z> OO Z._|>_NN _ W>O_ Z m _A>
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektowat: Sprawdzit:

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego jednostronna typu LED: AT 1h
ﬂﬁ NM, klasa szczelnosci IP65, optyka S-1, zasieg widocznosci znaku
25m, oprawa wyposazona u ukfad autotestu
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; 2 3 4 5 6 7 8
F A
Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 5200Im, PLX,
_H_ IP44, 830, 600x600mm
—K oprawa nastropowa liniowa, LED, 8800Im PLX, 830, 1200mm
LA gniazdo elektryczne, 2-wtykowe, 230V, 16A |
2
— przycisk dzwonkowy do zatagczania o$wietlenia
-, ®
S:Mv 417 ¥ 417 — ¥ 417 ¥ E\_M\__\% ¥ — 417 ;v* .
” LJ gniazdo elektryczne, 1-wtykowe, 230V, 16A, IP44
~ ()
PO " B
; 1 tacznik oswietleniowy pojedynczy
_H—Amu Mmu Wﬂ_ Wﬂ_ Wﬂ_ ¢ 7 27,4 200 Rl
& ] . 3 O\, tacznik o$wietleniowy pojedynczy, IP44
wylaz dachowy 80x80cm
- Kapsoddymisiies ) oprawa nastropowa liniowa, LED, 2600lm PLX, 830, 600mm
ES 12 ——
(WA AN AW AN AN AW AW AN AWAW AW AW AWAWRAWAW, y
N Oprawa nastropowa typu plafon, LED, 2600Im, PLX,
_WAmU ﬁmu Wmu _an_ _vHAmU " _H_ IP44, 830, 400x400mm
sm D D D D D D D D D D D D D D D D D D B puszka podtogowa 4 x gniazdo 230V, 16A, 2 x gniazdo RJ45
- - U | co centrala oddymiania 0
S C -
(WA AN AW AN AN AW AW ANAWAW AW AW AWAWRWAW, . | . owglE R R -
s ., |~ « 5o7] « £ o Mm m sitownik klapy oddymiajacej
2T 720 R o MNU RNU [=———=C] RNAHH U r - m
2 2 4| : o
o AYaYAYAYC aYaVAYAYAAYAVAYAYAYL fala e ), @RPO reemyprycsoddmini
: ; =
H - ol . 202 % H <) ! Bl punktowa czujka dymu
: ‘ 5 W H T @SOA  puszka sygnalizatora optyczno-akustycznego instalacii przyzywowej
n_v [ o . o =S =S o ® - PK puszka przycisku kasowania przywotania
A . K K K K M = P ‘ . . .
! = D D D D D D D D D D D D D D D D D D ~ls E,_ CJ ‘_u_u puszka przycisku przywotania, pociaganego U
& 200[\% = um . . .
; B = g puszka przytaczajgca reklamy LED na elewacji szklanej
2 - - e %\w@ J 207 .Ir
P UUUU U/ UU U U UUUUYU LAY = = f Rys. Nr 4/IE | 12-2016
[ Wﬂ Wﬂ_ —,_MNH_ Wﬂ_ _HvAmH_ m 2—” |
. = O -
o p &y RZUT PODDASZA
e skala 1:100
Dw4.
h L = £ . INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mwﬂ 1 1 i 12 \m\ 7. ' 2 247 7
- 1 ) ) H o + m PROJEKT CENTRUM NAUKI E
' k ’ k . . SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Powiat Swidwinski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin
H Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa
AW1 szczelnosci IP65, optyka S-1, oprawa wyposazona u uktad autotestu _mw_ C _NO _ZN/\Z _ _M_N w_A_ _M
ANNA GONTARZ —BAGINSKA
ywanowa H Oprawa o$wietlenia awaryjnego typu LED: AT 1h NM, klasa 80—299 Now Wimo._“ ul. Nad Jeziorem 13
AW2 szczelnosci IP65, optyka S-2, oprawa wyposazona u uktad autotestu Y 2 .
o Projektowat: Sprawdzit:
5.81m" Gres
6.63 m Plyty kamienne
28487 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego jednostronna typu LED: AT 1h i
ﬂf NM, klasa szczelno$ci IP65, optyka S-1, zasieg widoczno$ci znaku 3@_\ ! _||
25m, oprawa wyposazona u uktad autotestu Mari acprz
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projektowana rura spustowa @120
N —A 2 blachy cynkowej

z blachy cynkowej

projektowana rynna @150 _

™~ - JAGREGAT CHtODNICZY

D MOCY CHLODNICZEJ 26kW
AGREGAT CHEODNICZY
O MOCY CHEODNICZEJ 6,2kW

Rys. Nr 5/IE 12—-2016
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7680m3/h
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N—A 4, // proj chQf “
1
\ AGREGAT CHLODNICZY CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
O MOCY CHLODNICZEJ 50kW O WYDAJNOSCI 7680m3/h
Wykaz elementéw:
Rysunek Nazwa llos¢
N—A IOOI ztacze kontrolne 6 szt.
@ iglica piorunowa wysokos$¢ jak na rysunku 1 szt.
drut odgromowy fi 8mm 254 m
_ uziom fundamentowy bednarka Fe/Zn 30x4mm2 90m

Plan

nstalacji odgromowe;j
I uziemiajqce]
skala 1:100
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| gG160 _ oswietlenie oswietlenie oSwietlenie oswietlenie owém:m:_m oswietlenie oswietlenie oswietlenie  oswietlenie oSwietlenie gniazda puszka podfogowa x41 gniazda szafa centrala kurtyna Centrala Centrala Centrala agregat agregat agregat Reklama LED  rozdzielnica oswietlenie
I t piwnicy piwnicy parteru (a) parteru (b) lozy (c) Klatki ) sali . korytarza  poddasza awaryjne piwnica x3  (4x gn.230V, 2xRJ45) poddasze x2 krosownicza oddymiania powietrzna wentylacyjna wentylacyjna wentylacyjna chtodniczy 1 chtodniczy 2 chtodniczy 3 na elewac]i wtasna szybu windy Rys. Nr 6/IE | 12—2016
M| schodowe] konferencyjnej poddasza zabezpieczenia opisac 1 2 3 szklanej windy i gniazdo
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dostancy) Schemat zasilania
Pb=80kW
Ib=122,3A INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2
Inwestor: Powiat Swidwiniski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin
BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
Projektowat: Sprawdzit:
mgr_i
oD fuk
OM /0149 /POOE /08




120

i s . . 0 . 1

5. 0000:0000:0000:0008: 0000000300000 DR AR aRaR: R annn: K=
olele[eHelele|eolo|e|eHeole|e[elo|o|o|eHo|o|e|oko|o|o|eo|o|o|eto|eo|o|olo|o|o|ete|e|e[oko[o|o|ele|o|o]e|

[© o2 o[TT2[2]® &2 °I2[C[S]® %2 o[22]2[® %2 o[2]2[2]® %P o[22 & ®[2[2]2[® %2 o[2[2]]

[m]m o] [m]m]=] [ro|relmm] [m]re]re]
o |[IOhy [Ohony [Oong [ E e
e 0 (X ]

AR T

t

m ocoocooocooo oo ol
ry

0000000000
°

]

™ "2

HUDDD
=3 poo

IHTT

.0000,0bog, bood,. 0000, 0000, 0000, 0oog, 0o0d. 000, 0oEa

=
Il

2

200

Rys. Nr 7/IE 12—-2016

Widok rozdzielnicy gtdownej

skala 1:10
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M wentylatory z wbudowanym termostatem
2
il 0 0 0 0 3] panel porzqdkujgcy 1U
_uumuua_ huuﬂu:uﬂnha anhaua M panel krosujacy 24xRJ45 FTP
g g g g g 5| panel porzqdkujqcy 1U
Seeveelivevverlivevverliveeyeel 6| panel krosujacy 24xRJ45 FTP
m m m m m 7| panel porzqdkujgcy 1U
BBB8EES 588888aS ey B 8 | Przetqcznik aktywny wg opisu
P f B ' 19| panel porzqdkujgey 1U
10
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12
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20
121
o Rys. Nr 8/IE|  12-2016
24 .
A 25 panel porzqdkujqcy 1U Widok szafy
:%:%:mmmm ESEE8 66558 26 Panele przyfaczy krosowych . .
m m m m m m panel porzqdkujgcy 1U _sA_\.O@O<<3 ONm‘_
O 28 Centrala telefoniczna
f ¢ 8§ 8§ 4§ 29 panel porzqdkujgcy 1U INSTALACJE ELEKTRYCZNE
% PROJEKT CENTRUM NAUKI
QQQQQO 39 SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2
~ Panel zasilania rezerwowego Inwestor: Powiat Swidwiriski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin
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