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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w budynku Centrum Nauki
w Swidwinie przy ul. Mieszka I 17A dz. nr 12/2

1.0 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- Instalacje wentylacji mechanicznej
w zakresie projektu wykonawczego

2.0 Opis instalacji
2.1 Zespol nawiewno — wywiewny ZN1 - ZW1

Zespot nawiewny ZN-1 — ZW1 przeznaczony jest do wentylacji pomieszczen zlokalizowanych
w przebudowywanym budynku Centrum Nauki poza pomieszczeniami toalet i pomieszczeniami
zlokalizowanymi na poddaszu.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie przy pomocy nawiewnikow i wywiewnikéw
oraz uktadu kanatéw stalowych ocynkowanych i centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym wyposazonej w nagrzewnic¢ wodna, chtodnicg¢ oraz automatyke
zlokalizowang na dachu przebudowywanego budynku o wydajnosci roboczej :
Viawiews= 7680m’/h / 304Pa
Vywiews = 7680m’/h /297 Pa
Temperatura obliczeniowa pomieszczen t=20 C.
Uktad kanatéw stalowych ocynkowanych, zaizolowa¢ akustycznie przy pomocy wetny mineralnej
o grubosci 30mm.

2.1.1 Minimalne wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej

e Rama konstrukcyjna typu T60 powinna by¢ wykonana z aluminium AW-6060 z wkiadka
zapobiegajacg powstawaniu mostkéw cieplnych wykonang z poliamidu wzmocnionego wtéknem
szklanym (PA6-GF25). Rama z zewnatrz powinna by¢ pokryta dodatkowa powtoka epoksydowo-
poliestrowa w kolorze RAL 7035,

e Panele powinny by¢ wypelnione niepalng welng mineralng o grubosci 60mm, wewnatrz i
zewnatrz pokryte blacha ocynkowang o grubosci 1,0mm z powloka epoksydowo-poliestrowa w
kolorze RAL 7035.

¢ Dodatkowe pokrycie dachowe powinno by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 1,0mm z
powloka epoksydowo-poliestrowa w kolorze RAL 7035,

e Drzwi rewizyjne centrali powinny by¢ wyposazone w zawiasy wykonane z aluminium oraz
klamki z zamkiem na klucz zabezpieczajace przed dostepem nieuprawnionych oséb. Dodatkowo
drzwi nalezy wyposazy¢ w rygle ze stali nierdzewnej zabezpieczajace przed samoczynnym
zamkni¢ciem drzwi w trakcie wykonywania czynnosci konserwacyjnych,

e Centrala posadowi¢ na ramie montazowej o wysokosci minimum 100mm,

®  Witasciwo$ci mechaniczne obudowy centrali powinny by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent
(zgodnie z normg EN 1886) i by¢ nie gorsze niz:

- klasa wytrzymatos$ci obudowy: D2

- klasa szczelnosci obudowy: L1

- klasa przeciek6éw na filtrze: F9

- wspélczynnik przenikania ciepta: T2

- wspdétczynnik mostkéw cieplnych: TB2

¢ Minimalna dopuszczalna klasa energetyczna centrali A+ zgodnie z klasyfikacja Eurovent oraz
RLT,



Wsp6tczynnik JIMWint powinien by¢ mozliwie jak najmniejszy , nie wigkszy niz dopuszczalny od
1 stycznia 2018r. zgodnie z procedurg obliczeniowa zawarta w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
125372014,

Uktad odzysku ciepta nalezy wyposazy¢ w wymiennik przeciwpradowy o minimalnej sprawnosci
80% (H1) zgodnie z normg EN 13053. Wymiennik dodatkowo nalezy wyposazy¢ w przepustnice
bypassu, tace ocieckowe wykonane z aluminium oraz kré¢éce do pomiaru spadku ci$nienia,
Wymogi dotyczace filtréw: klasa filtra w sekcji nawiewnej F7, klasa filtra w sekcji wywiewnej
MS. Filtry powinny by¢ wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia oraz szyny zaciskowe
zapewniajace wlasciwe uszczelnienie i umozliwiajace tatwa wymiang filtrow. Dopuszczalna klasa
przeciekow na filtrze F9 (zgodnie z normg EN 1886). Drzwi rewizyjne sekcji filtréw nalezy
wyposazy¢ w okna rewizyjne o $rednicy 160mm,

Wentylatory promieniowe z napgdem bezposrednim nalezy wyposazy¢ w energooszczedne silniki
EC z wbudowanym regulatorem umozliwiajacym ptynna regulacje obrotow wraz ze stykiem
alarmowym i komunikacja po protokole Modbus. Dysze wlotowe wentylatorow powinny by¢
wyposazone w kré¢ce do pomiaru ci§nienia wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali,

Rama nagrzewnicy wodnej oraz chiodnicy z bezposrednim odparowaniem powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej. Za nagrzewnica nalezy umie$ci¢ wyjmowang ram¢ w celu
montazu termostatu przeciwzamrozeniowego. Chtodnica wyposazona w odkraplacz oraz tace
ociekowa wykonang ze stali nierdzewnej,

Przepustnice zaluzjowe od strony czerpni i wyrzutni w wykonaniu wewnetrznym nalezy
wyposazy¢ w tace ociekowe wykonane z aluminium.

2.1.2 Minimalne wymogi dotyczace zewnetrznej jednostki chlodniczej

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 50,0kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 56,0kW

Wspo6tczynnik EER nie mniejszy niz 3,29

Wsp6tczynnik COP nie mniejszy niz 3,93

Masa nie wigksza niz 300 kg netto

Wyposazona w sprezarke inwerterowg pradu stalego oraz sprezarke typu on off
Wyposazona w wysokowydajny wymiennik z powtoka hydrofilowa
Pobdr mocy przy chiodzeniu nie wigkszy niz 15,198kW

Pobdr mocy przy grzaniu nie wiekszy niz 14,25kW

Poziom cis$nienia akustycznego nie wigkszy niz 61db(A)

Zakres dopuszczalnej temperatury zewngtrznej przy chtodzeniu -5 ~ 48°C
Zakres dopuszczalnej temperatury zewngtrznej przy — grzaniu -20 ~24°C

Potaczona w zestawie z modutem do central wentylacyjnych

zasilanie wymiennika centrali, z mozliwos$cig dopasowania do wydajno$ci wymiennika, za
pomoca sygnatu 0-10V

Wyposazony w sterownik przewodowy

Posiada sygnat wychodzacy defrost

Automatyczna zmiana trybu pracy

2.2 Zespol nawiewno - wywiewny ZN2 - ZW2
Zespot nawiewno - wywiewny ZN2 - ZW?2 przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia toalety oraz
pomieszczenia technicznego.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie przy pomocy nawiewnikow i wywiewnikow



oraz uktadu kanatéw stalowych ocynkowanych i centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpragdowym wyposazonej w nagrzewnice wodna, chtodnice oraz automatyke
zlokalizowang na poddaszu budynku o wydajnos$ci robocze;j :

Voaviews= 530m’/h / 139Pa

Vywiews = 530m’/h /107 Pa

Temperatura obliczeniowa pomieszczen t=20 C.

Uktad kanatéw stalowych ocynkowanych, zaizolowaé akustycznie przy pomocy welny mineralnej o
grubos$ci 30mm.

2.2.1 Minimalne wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej

¢ Centrala powinna by¢ wykonana na konstrukcji bezramowej typu F40 z panelami wypetnionymi
niepalng wetna mineralng o grubosci 40mm, wewnatrz i zewnatrz pokryte blacha ocynkowang o
grubosci 1,0mm z powloka epoksydowo-poliestrowg w kolorze RAL 7035,

e Drzwi rewizyjne centrali nalezy wyposazy¢ w zawiasy wykonane z aluminium oraz klamry
zaciskowe,

¢  Wtasciwo$ci mechaniczne obudowy centrali powinny by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent
(zgodnie z norma EN 1886) i by¢ nie gorsze niz:

- klasa wytrzymato$ci obudowy: D2

- klasa szczelnos$ci obudowy: L2

- klasa przeciekéw na filtrze: F8

- wspétczynnik przenikania ciepta: T3

- wspétczynnik mostkéw cieplnych: TB3

¢ Minimalna dopuszczalna klasa energetyczna centrali A+ zgodnie z klasyfikacja Eurovent,

®  Wspdtczynnik IMWint powinien by¢ mozliwie jak najmniejszy , nie wigkszy niz dopuszczalny od
1 stycznia 2018r. zgodnie z procedurg obliczeniowg zawarta w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
125372014,

e Uktad odzysku ciepta nalezy wyposazy¢ w wymiennik przeciwpradowy o minimalnej sprawnosci
82% (H1) zgodnie z normg EN 13053. Wymiennik dodatkowo nalezy wyposazy¢ w przepustnicg
bypassu, tace ocieckowe wykonane z aluminium oraz kré¢éce do pomiaru spadku ci$nienia,

*  Wymogi dotyczace filtrow: klasa filtra w sekcji nawiewnej F7, klasa filtra w sekcji wywiewnej
MS. Filtry powinny by¢ wyposazone w krééce do pomiaru spadku ci$nienia oraz szyny zaciskowe
zapewniajace wlasciwe uszczelnienie i umozliwiajgce tatwg wymiang filtréw. Dopuszczalna klasa
przeciekéw na filtrze F9 (zgodnie z norma EN 1886), Drzwi rewizyjne sekcji filtrow nalezy
wyposazy¢ w okna rewizyjne o $rednicy 160mm,

¢  Wentylatory promieniowe z napedem bezposrednim nalezy wyposazy¢ w energooszczedne silniki
EC z wbudowanym regulatorem umozliwiajacym ptynna regulacje obrotow wraz ze stykiem
alarmowym i komunikacja po protokole Modbus. Dysze wlotowe wentylatorow powinny by¢
wyposazone w kr6¢éce do pomiaru ci$nienia wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali,

e Rama nagrzewnicy wodnej oraz chtodnicy z bezposrednim odparowaniem powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej. Za nagrzewnica nalezy umie$ci¢ wyjmowang ram¢ w celu
montazu termostatu przeciwzamrozeniowego. Chtodnica wyposazona w odkraplacz oraz tace
ociekowa wykonang ze stali nierdzewnej,

¢ Przepustnice zaluzjowe od strony czerpni i wyrzutni w wykonaniu zewnetrznym.

2.2.2 Minimalne wymogi dotyczace zewnetrznej jednostki chlodniczej
® Nominalna wydajnos$¢ chlodnicza nie mniejsza niz 5,3kW
® Wydajnos¢ przy chtodzeniu (min-max) 0,8~6,2 kW
¢ Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,6kW
® Wydajnos¢ przy grzaniu (min-max) 0,9~7,0kW
¢ Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz 3,25



e Wspoélczynnik SEER nie mniejszy niz 6,3

e Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz 3,73

e Wspdtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

® Masa nie wigksza niz 35,5 kg netto

¢ Wyposazona w sprezarke inwerterowg z funkcja migkkiego startu

e Pob6r mocy przy chtodzeniu nie wigkszy niz 1,63kW

® Pobdr mocy przy grzaniu nie wiekszy niz 1,50kW

¢ Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 56,5db(A)

e Zakres dopuszczalnej temperatury zewngtrznej przy chtodzeniu -15 ~ 50°C
e Zakres dopuszczalnej temperatury zewnetrznej przy — grzaniu -15 ~24°C
e ErP klasa A++ (chtodzenie)

e ErP klasa A+ (grzanie)

e Kompaktowa budowa (wymiary 800x333x554 mm)

® poziomy wyrzut powietrza

Potaczona w zestawie z modutem do central wentylacyjnych
e zasilanie wymiennika centrali, z mozliwoscig dopasowania do wydajnos$ci wymiennika, za
pomoca sygnatu 0-10V
¢ Posiada sygnat wychodzacy defrost
¢ Automatyczna zmiana trybu pracy

2.3 Zespol nawiewno - wywiewny ZN3 - ZW3
Zesp6t nawiewno - wywiewny ZN3 - ZW3 przeznaczony jest do wentylacji pomieszczenia na poddaszu
przebudowywanego budynku.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie przy pomocy nawiewnikow i wywiewnikow
oraz uktadu kanatéw stalowych ocynkowanych i centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpragdowym wyposazonej w nagrzewnice wodna, chtodnice oraz automatyke
zlokalizowang na poddaszu budynku o wydajnosci roboczej :
Viawiews = 3530m’/h / 139Pa
Vywiews = 3530m’/h /107 Pa
Temperatura obliczeniowa pomieszczen t=20"C.
Uktad kanaléw stalowych ocynkowanych, zaizolowaé akustycznie przy pomocy welny mineralnej o
grubosci 30mm.

2.3.1 Minimalne wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej

e Centrala powinna by¢ wykonana na konstrukcji bezramowej typu F40 z panelami wypetnionymi
niepalng wetng mineralng o grubosci 40mm, wewnatrz i zewnatrz pokryte blachg ocynkowang o
grubosci 1,0mm z powtoka epoksydowo-poliestrowa w kolorze RAL 7035,

* Drzwi rewizyjne centrali nalezy wyposazy¢ w zawiasy wykonane z aluminium oraz klamry
zaciskowe,

¢  Wtasciwo$ci mechaniczne obudowy centrali powinny by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent
(zgodnie z norma EN 1886) i by¢ nie gorsze niz:

- klasa wytrzymatos$ci obudowy: D2
- klasa szczelnos$ci obudowy: L2
- klasa przeciekéw na filtrze: F8
- wspétczynnik przenikania ciepta: T3
- wspétczynnik mostkéw cieplnych: TB3
¢ Minimalna dopuszczalna klasa energetyczna centrali A+ zgodnie z klasyfikacja Eurovent,



Wsp6tczynnik JIMWint powinien by¢ mozliwie jak najmniejszy , nie wigkszy niz dopuszczalny od
1 stycznia 2018r. zgodnie z procedurg obliczeniowa zawarta w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
125372014,

Uktad odzysku ciepta nalezy wyposazy¢ w wymiennik przeciwpradowy o minimalnej sprawnosci
82% (H1) zgodnie z normg EN 13053. Wymiennik dodatkowo nalezy wyposazy¢ w przepustnice
bypassu, tace ocieckowe wykonane z aluminium oraz kré¢éce do pomiaru spadku ci$nienia,
Wymogi dotyczace filtréw: klasa filtra w sekcji nawiewnej F7, klasa filtra w sekcji wywiewnej
MS. Filtry powinny by¢ wyposazone w kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia oraz szyny zaciskowe
zapewniajace wlasciwe uszczelnienie i umozliwiajace tatwa wymiang filtrow. Dopuszczalna klasa
przeciekow na filtrze F9 (zgodnie z normg EN 1886), Drzwi rewizyjne sekcji filtréw nalezy
wyposazy¢ w okna rewizyjne o $rednicy 160mm,

Wentylatory promieniowe z napgdem bezposrednim nalezy wyposazy¢ w energooszczedne silniki
EC z wbudowanym regulatorem umozliwiajacym ptynna regulacje obrotow wraz ze stykiem
alarmowym i komunikacja po protokole Modbus. Dysze wlotowe wentylatorow powinny by¢
wyposazone w kré¢ce do pomiaru ci§nienia wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali,

Rama nagrzewnicy wodnej oraz chiodnicy z bezposrednim odparowaniem powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej. Za nagrzewnica nalezy umie$ci¢ wyjmowang ram¢ w celu
montazu termostatu przeciwzamrozeniowego. Chtodnica wyposazona w odkraplacz oraz tace
ociekowa wykonang ze stali nierdzewnej,

Przepustnice zaluzjowe od strony czerpni i wyrzutni w wykonaniu zewnetrznym.

2.3.2 Minimalne wymogi dotyczace zewnetrznej jednostki chlodniczej

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 26,0kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 28,5kW

Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 3,42

Wsp6tczynnik COP nie mniejszy niz 4,19

Masa nie wicksza niz 147kg

Wyposazona w sprezarke inwerterowg pradu stalego

Wyposazona w wysokowydajny wymiennik z powtoka hydrofilowa
Pobér mocy przy chtodzeniu nie wigkszy niz 7,6kW

Pobér mocy przy grzaniu nie wigkszy niz 6,8kW

Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 60db(A)

Zakres dopuszczalnej temperatury zewngtrznej przy chtodzeniu -15 ~ 48°C
Zakres dopuszczalnej temperatury zewngetrznej przy — grzaniu -15 ~27°C
Kompaktowa budowa (wymiary 1120x1558x400 mm)

poziomy wyrzut powietrza

Potaczona w zestawie z modutem do central wentylacyjnych

zasilanie wymiennika centrali, z mozliwo$ciag dopasowania do wydajno$ci wymiennika, za
pomoca sygnatu 0-10V

Wyposazony w sterownik przewodowy

Posiada sygnal wychodzacy defrost

Automatyczna zmiana trybu pracy

2.4 Zespot wywiewny ZW4

ZespSt wywiewny ZW4 przeznaczony jest do wentylacji dygestorium zlokalizowanego

pomieszczeniu nr 02 na kondygnacji przyziemie projektowanego budynku.

Wywiew realizowany bedzie przy pomocy uktadu kanatéw stalowych ocynkowanych

i wentylatora kanalowego w wykonaniu przeciwwybuchowym zlokalizowanego w pomieszczeniu 02



o wydajnosci roboczej :
wawiewu = 100m3/h

Temperatura obliczeniowa pomieszczen t=20 C.
Uktad kanaléw stalowych ocynkowanych, zaizolowaé akustycznie przy pomocy welny mineralnej o

grubos$ci 30mm.

Zaprojektowane instalacje oraz urzadzenia wentylacyjne obliczeniowo nie generuja hatasu powyzej

dopuszczalnego poziomu 40dB.

3.0 Bilans powietrza wentylacyjnego

N Kubatura Oblicz. Strumien pow. Uwag
r . temp. o s .
pom. Przeznaczenie \ pow. went./ 113osc w_}llmlan
m 0C [m’/h]/h
01 | Korytarz/klatka 118 20 240/2 ZN1-ZW1
02 | Pokéij doswiadczen 79 20 140/2 ZN1-ZW1
03 | Pokéj doswiadczen 63 20 120/2 ZN1-ZW1
04 | Pokéj doswiadczen 67 20 130/2 ZN1-ZW1
05 | Pokoj doswiadczen 65 24 130/2 ZN1-ZW1
06 | Pokoj doswiadczen 67 20 13072 ZN1-ZW1
07 | Pokéj doswiadczen 60 20 120/2 ZN1-ZW1
08 | Pomieszczenie techniczne 41 20 80/2 ZN2-7ZW?2
09 | Toaleta meska 36 20 100 ZN2-ZW?2
010 | Toaleta damska 33 20 150 ZN2-ZW?2
011 Tpaleta 13 20 50 ZN2-ZW?2
niepetnosprawnych
1 | Sala ekspozycyjna 808 20 3250/4 ZN1-ZW1
2 | Sala ekspozycyjna 235 20 940/4 ZN1-ZW1
3 | Klatka schodowa 54 20 100/2 ZN1-ZW1
4 | Korytarz 21 20 40/2 ZN1-ZW1
100 | Ekspozycja na antresoli 534 20 2140/4 ZN1-ZW1
101 | Klatka schodowa 54 20 100/2 ZN1-ZW1
103 | Korytarz 23 20 50/2 ZN1-ZW1
200 | Klatka schodowa 81 20 16072 ZN3-ZW3
Sala ZN3-ZW3
201 konferencyjno/wyktadowa 789 20 3160/4
202 | Korytarz 91 20 180/2 ZN3-ZW3
203 | Toaleta meska 22 20 50 ZN2-ZW2
204 Tpaleta 1 20 50 ZN2-7ZW?2
niepelnosprawnych
205 | Toaleta damska 22 20 50 ZN2-7ZW?2
206 |Zaplecze sali 15 20 30/2 ZN3-ZW3
4.0 Zestawienie zapotrzebowania energii elektrycznej

Doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do nastepujacych urzadzen:

- ZN1 — ZW1- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta i chtodzeniem o wydajnosci 7680m’/h
- ZN2 — ZW2- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta i chtodzeniem o wydajnosci 530m’/h




- ZN3 — ZW3- Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta i chtodzeniem o wydajnosci 3530m’/h
- ZN1 — ZW1- Agregat chtodniczy o mocy 50,0kW

- ZN2 — ZW?2—- Agregat chtodniczy o mocy 6,2kW

- ZN3 — ZW3- Agregat chtodniczy o mocy 26,0kW

- ZW4- Wentylator kanatowy @100 o wydajnosci 100m’/h

- Kurtyna powietrzna o wydajnoéci 2100/2700m’/h

5.0 Materialy i wytyczne montazu

Przewiduje si¢ zastosowanie przewodéw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej zaizolowanych termicznie Przewody zlokalizowane na zewnatrz budynku zaizolowaé
ptytami z welny mineralnej o grubosci 30mm trwale zaizolowanymi przed wpltywem czynnikéw
zewngtrznych blacha stalowa ocynkowana.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.0 Podstawa opracowania projektu

Podstawe obliczen wentylacji stanowig normy:

@M PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

@M PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

@0 PrPN-B-02025  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych.

@M PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600m’.

@M PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytku
publicznego. Wymagania.

@M PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.

@M Rozporzadzenie MPiPS z dn.26 wrze$nia 1997 w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

@M Dz.U.nrl5 z dn.25 lutego 1999 Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

@M wytyczne projektowe Inwestora

@M wytyczne technologiczne dla obiektu

Opracowal:  tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

Sprawdzit:  inz. Stawomir Szurman



7.0 Zestawienie materiatow

7.1 ZN1
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugosé
(mm)

1 1 Czerpnia 800x800

' LKR-800-800-9950-OTHER 9950
2. 2 LDR-1240-940-800-800--220--70-600
3. 3 Centrala wentylacyjna wg. opisu 6 600
4. 4 LDR-1240-940-600-400--323--270-650
5. 5 LKR-600-400-500-OTHER 500
6. 6 LDR-600-400-600-400-0-0-300
7. 7 LBXR-600-400-90
8. 8 LKR-400-600-1146-OTHER 1146
9. 9 LBXR-400-600-90
10. 10 LDR-400-600-400-600-0--1-300
11. 11 LKR-400-600-5133-OTHER 5133
12. 12 LDR-600-400-400-400--100-0-300
13. 13 LKR-400-400-3998-OTHER 3998
14. 14 LFR-400-400-250-78-190-350
15. 15 SR 250 2 888
16. 16 BU 25090
17. 17 SR 250 1852
18. 18 BU 250 90
19. 19 SR 250 495
20. 20 BU 250 90
21. 21 SR 250 6400
22. 22 PSU 250 160
23. 23 SR 160 764
24, 24 DRU 160
25. 25 SR 160 95
26. 26 CRL-160 + MBB-160-160-S
217. 27 BU 25090
28. 28 SR 250 1 686
29. 29 BU 250 90
30. 30 SR 250 495
31. 31 BU 250 90
32. 32 SR 250 315
33. 33 BU 250 90
34. 34 SR 250 2622
35. 35 BU 250 90
36. 36 SR 250 1262
37. 37 TCPU 250 160
38. 38 RCFU 250 200
39. 39 SR 200 3497
40. 40 TCPU 200 160
41. 41 SR 200 3712
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42. 42 TCPU 200 160

43. 43 RCFU 200 160

44, 44 SR 160 5060
45. 45 BU 160 90

46. 46 SR 160 11193
47. 47 DRU 160

48. 48 SR 160 169
49. 49 CRL-160 + MBB-160-160-S

50. 50 PSU 160 160

51. 51 SR 160 278
52. 52 DRU 160

53. 53 SR 160 95
54. 54 CRL-160 + MBB-160-160-S

55. 55 SR 160 95
56. 56 DRU 160

57. 57 SR 160 247
58. 58 CRL-160 + MBB-160-160-S

59. 59 SR 160 134
60. 60 DRU 160

61. 61 SR 160 208
62. 62 CRL-160 + MBB-160-160-S

63. 63 SR 160 105
64. 64 DRU 160

65. 65 SR 160 212
66. 66 CRL-160 + MBB-160-160-S

67. 67 PSU 250 160

68. 68 SR 160 1028
69. 69 DRU 160

70. 70 SR 160 133
71. 71 CRL-160 + MBB-160-160-S

72. 72 LTR-400-400-100-OTHER-500

73. 73 LKR-400-400-1415-OTHER 1415
74. 74 LBXR-400-400-90

75. 75 LKR-400-400-1204-OTHER 1204
76. 76 ILU 250

77. 77 SR 250 202
78. 78 BU 25090

79. 79 SR 250 2 947
80. 80 BU 25090

81. 81 SR 250 2 095
82. 82 PSU 250 200

83. 83 SR 200 95
84. 84 CRL-200 + MBB-200-200-E

85. 85 TCPU 250 200

86. 86 RCFU 250200

87. 87 SR 200 2 440
88. 88 BU 200 90

89. 89 SR 200 95
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90. 90 CRL-200 + MBB-200-200-E

91. 91 PSU 200 200

92. 92 SR 200 95
93. 93 CRL-200 + MBB-200-200-E

94. 94 SR 200 95
95. 95 CRL-200 + MBB-200-200-E

96. 96 LBXR-400-400-90

97. 97 LKR-400-400-1525-OTHER 1525
98. 98 LBXR-400-400-90

99. 99 LDR-400-400-400-300-0--50-200

100. 100 LKR-400-300-9155-OTHER 9155
101. 101 ILU 200

102. 102 SR 200 206
103. 103 DRU 200

104. 104 SR 200 156
105. 105 CRL-200 + MBB-200-200-E

106. 106 LDR-400-300-400-250-0--34-200

107. 107 LKR-400-250-367-OTHER 367
108. 108 LBXR-400-250-90

109. 109 LKR-400-250-690-OTHER 690
110. 110 LDR-400-250-400-250-0-1-200

111. 111 LBXR-400-250-90

112. 112 LKR-400-250-3850-OTHER 3850
113. 113 LBXR-400-250-90

114. 114 LKR-400-250-1328-OTHER 1328
115. 115 LBXR-400-250-90

116. 116 LKR-400-250-366-OTHER 366
117. 117 LBXR-400-250-90

118. 118 LKR-400-250-8328-OTHER 8328
119. 119 ILU 200

120. 120 SR 200 201
121. 121 DRU 200

122. 122 SR 200 225
123. 123 CRL-200 + MBB-200-200-E

124. 124 LBXR-400-250-90

125. 125 LDR-400-250-300-200--50--19-200

126. 126 LKR-300-200-12755-OTHER 12 755
127. 127 ILU 200

128. 128 SR 200 204
129. 129 DRU 200

130. 130 SR 200 106
131. 131 CRL-200 + MBB-200-200-E

132. 132 ILU 200

133. 133 SR 200 216
134. 134 DRU 200

135. 135 SR 200 95
136. 136 CRL-200 + MBB-200-200-E

137. 137 ILU 200
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138. 138 SR 200 159
139. 139 DRU 200

140. 140 SR 200 151
141. 141 CRL-200 + MBB-200-200-E

142. 142 ILU 200

143. 143 SR 200 195
144. 144 DRU 200

145. 145 SR 200 115
146. 146 CRL-200 + MBB-200-200-E

147. 147 ILU 200

148. 148 SR 200 195
149. 149 DRU 200

150. 150 SR 200 115
151. 151 CRL-200 + MBB-200-200-E

152. 152 ILU 200

153. 153 SR 200 187
154. 154 DRU 200

155. 155 SR 200 123
156. 156 CRL-200 + MBB-200-200-E

157. 157 LFR-300-200-100-99-82-250

158. 158 SR 100 1032
159. 159 DRU 100

160. 160 SR 100 5481
161. 161 BU 100 90

162. 162 SR 100 228
163. 163 CRL-160 + MBB-100-160-E

164. 164 ILU 200

165. 165 SR 200 264
166. 166 DRU 200

167. 167 SR 200 157
168. 168 CRL-200 + MBB-200-200-E

169. 169 ILU 200

170. 170 SR 200 264
171. 171 DRU 200

172. 172 SR 200 162
173. 173 CRL-200 + MBB-200-200-E

174. 174 ILU 200

175. 175 SR 200 232
176. 176 DRU 200

177. 177 SR 200 194
178. 178 CRL-200 + MBB-200-200-E

179. 179 ILU 200

180. 180 SR 200 189
181. 181 DRU 200

182. 182 SR 200 237
183. 183 CRL-200 + MBB-200-200-E

184. 184 ILU 200

185. 185 SR 200 226
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186. 186 DRU 200

187. 187 SR 200 200
188. 188 CRL-200 + MBB-200-200-E

189. 189 ILU 200

190. 190 SR 200 222
191. 191 DRU 200

192. 192 SR 200 140
193. 193 CRL-200 + MBB-200-200-E

194. 194 ILU 200

195. 195 SR 200 238
196. 196 DRU 200

197. 197 SR 200 125
198. 198 CRL-200 + MBB-200-200-E

199. 199 ILU 200

200. 200 SR 200 212
201. 201 DRU 200

202. 202 SR 200 151
203. 203 CRL-200 + MBB-200-200-E

204. 204 ILU 200

205. 205 SR 200 196
206. 206 DRU 200

207. 207 SR 200 166
208. 208 CRL-200 + MBB-200-200-E

209. 209 ILU 200

210. 210 SR 200 222
211. 211 DRU 200

212. 212 SR 200 140
213. 213 CRL-200 + MBB-200-200-E

214. 214 ILU 100

215. 215 SR 100 95
216. 216 DRU 100

217. 217 SR 100 95
218. 218 CRL-100 + MBB-100-100-E

219. 219 LTR-400-300-100-OTHER-400

220. 220 LKR-400-300-1418-OTHER 1418
221. 221 LBXR-400-300-90

222. 222 LKR-400-300-1204-OTHER 1204
223. 223 LBXR-400-300-90

224. 224 LKR-400-300-1532-OTHER 1532
225. 225 LBXR-400-300-90

226. 226 LKR-400-300-15432-OTHER 15432
227. 227 ILU 100

228. 228 SR 100 95
229. 229 DRU 100

230. 230 SR 100 95
231. 231 CRL-100 + MBB-100-100-E

232. 232 LBXR-400-300-90

233. 233 LKR-400-300-747-OTHER 747
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234.] 234 |LDR-400-300-400-250--1--49-200
235.| 235 |LKR-400-250-10995-OTHER 10 995
236.| 236 |ILU 200

237.] 237 |SR200 200
238.| 238 | DRU 200

239.] 239 |SR200 225
240.| 240 | CRL-200 + MBB-200-200-E

241.| 241 |LBXR-400-250-90

242.| 242 |LDR-400-250-300-200-50—19-200

243.| 243 | LKR-300-200-12894-OTHER 12 894
244.| 244 |ILU 100

245.| 245 |SR 100 95
246.| 246 |DRU 100

247.| 247 |SR100 129
248.| 248 | CRL-100 + MBB-100-100-E

249.| 249 | LFR-300-200-100-99-82-250

250.| 250 |SR 100 895
251.| 251 |DRU 100

252.| 252 |SR 100 5478
253.| 253 |BU 10090

254.| 254 |SR 100 320
255.| 255 |CRL-160 + MBB-100-160-E

256.| 256 |ILU 100

257.] 257 |SR100 95
258.| 258 |DRU 100

259.] 259 |SR 100 121
260.| 260 |CRL-100 + MBB-100-100-E

261.| 261 |ILU 100

262.| 262 |SR 100 95
263.| 263 |DRU 100

264.| 264 |SR 100 121
265.| 265 |CRL-100 + MBB-100-100-E

266.] 266 |ILU 100

267.] 267 |SR 100 95
268.| 268 |DRU 100

269.| 269 |SR 100 121
270. 270 |CRL-100 + MBB-100-100-E

271.| 271 |ILU 100

272.] 272 |SR 100 95
273.| 273 |DRU 100

274.| 274 |SR100 121
275.| 275 |CRL-100 + MBB-100-100-E

276.| 276 |ILU 200

277.] 277 |SR200 263
278. 278 | DRU 200

279.] 279 |SR200 157
280.| 280 |CRL-200 + MBB-200-200-E

281.| 281 |ILU 200
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282. 282 SR 200 263
283. 283 DRU 200
284. 284 SR 200 162
285. 285 CRL-200 + MBB-200-200-E
286. 286 ILU 200
287. 287 SR 200 231
288. 288 DRU 200
289. 289 SR 200 194
290. 290 CRL-200 + MBB-200-200-E
291. 291 ILU 200
292. 292 SR 200 188
293. 293 DRU 200
294. 294 SR 200 237
295. 295 CRL-200 + MBB-200-200-E
296. 296 ILU 200
297. 297 SR 200 225
298. 298 DRU 200
299. 299 SR 200 200
300. 300 CRL-200 + MBB-200-200-E
301. 301 ILU 100
302. 302 SR 100 95
303. 303 DRU 100
304. 304 SR 100 95
305. 305 CRL-100 + MBB-100-100-E
306. 306 ILU 100
307. 307 SR 100 95
308. 308 DRU 100
300. 309 SR 100 95
310. 310 CRL-100 + MBB-100-100-E
311. 311 ILU 100
312. 312 SR 100 95
313. 313 DRU 100
314. 314 SR 100 95
315. 315 CRL-100 + MBB-100-100-E
316. 316 ILU 100
317. 317 SR 100 95
318. 318 DRU 100
319. 319 SR 100 95
320. 320 CRL-100 + MBB-100-100-E
321. 321 ILU 100
322. 322 SR 100 102
323. 323 DRU 100
324. 324 SR 100 95
325. 325 CRL-100 + MBB-100-100-E
7.2 7ZW1
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugos¢
(mm)
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1. 1 Wyrzutnia 1240x940

2. 2 LBXR-940-1240-90

3. 3 LKR-940-1240-405-OTHER 405
4. 4 LBXR-940-1240-90

5. 5 Centrala wentylacyjna wg. opisu 6 600
6. 6 LDR-1240-940-600-400--58--270-650

7. 7 LKR-600-400-2590-OTHER 2590
8. 8 LBXR-600-400-90

9. 9 LKR-400-600-100-OTHER 100
10. 10 LBXR-400-600-90

11. 11 LKR-400-600-5853-OTHER 5853
12. 12 LFR-400-600-250-138-176-550

13. 13 SR 250 4900
14. 14 BU 25090

15. 15 SR 250 1192
16. 16 BU 25090

17. 17 SR 250 1652
18. 18 BU 250 90

19. 19 SR 250 3425
20. 20 PSU 250 160

21. 21 SR 160 394
22. 22 DRU 160

23. 23 SR 160 568
24. 24 BU 160 90

25. 25 SR 160 1157
26. 26 CRL-160 + MBB-160-160-S

27. 27 BU 250 90

28. 28 SR 250 4275
29. 29 PSU 250 160

30. 30 SR 160 270
31. 31 DRU 160

32. 32 SR 160 312
33. 33 CRL-160 + MBB-160-160-S

34. 34 TCPU 250 160

35. 35 RCFU 250 200

36. 36 SR 200 3 665
37. 37 TCPU 200 160

38. 38 SR 200 2 893
39. 39 TCPU 200 160

40. 40 RCFU 200 160

41. 41 SR 160 375
42. 42 BU 160 90

43. 43 SR 160 334
44. 44 DRU 160

45. 45 SR 160 228
46. 46 CRL-160 + MBB-160-160-S

47. 47 SR 160 1155
48. 48 BU 160 90




17

49. 49 SR 160 120
50. 50 BU 160 90

51. 51 SR 160 251
52. 52 DRU 160

53. 53 SR 160 591
54. 54 CRL-160 + MBB-160-160-S

55. 55 PSU 160 160

56. 56 SR 160 08
57. 57 DRU 160

58. 58 SR 160 95
59. 59 CRL-160 + MBB-160-160-S

60. 60 SR 160 243
61. 61 DRU 160

62. 62 SR 160 364
63. 63 CRL-160 + MBB-160-160-S

64. 64 SR 160 192
65. 65 DRU 160

66. 66 SR 160 375
67. 67 CRL-160 + MBB-160-160-S

68. 68 PSU 250 100

69. 69 SR 100 159
70. 70 BU 100 60

71. 71 SR 100 1 058
72. 72 DRU 100

73. 73 SR 100 95
74. 74 CRL-100 + MBB-100-100-E

75. 75 LTR-600-400-100-OTHER-500

76. 76 LKR-600-400-1771-OTHER 1771
77. 77 LBXR-600-400-90

78. 78 LKR-600-400-302-OTHER 302
79. 79 LBXR-600-400-90

80. 80 LKR-600-400-2846-OTHER 2 846
81. 81 LTR-400-600-100-OTHER-700

82. 82 LKR-400-400-3047-OTHER 3047
83. 83 LFR-400-400-250-75-75-350

84. 84 SR 250 1795
85. 85 PSU 250 250

86. 86 SR 250 191
87. 87 DRU 250

88. 88 SR 250 273
89. 89 CRL-250 + MBB-250-250-E

90. 90 PSU 250 250

91. 91 SR 250 255
92. 92 DRU 250

93. 93 SR 250 193
94. 94 CRL-250 + MBB-250-250-E

95. 95 TCPU 250 250

96. 96 SR 250 215
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97. 97 DRU 250

98. 98 SR 250 236
99. 99 CRL-250 + MBB-250-250-E

100. 100 SR 250 218
101. 101 DRU 250

102. 102 SR 250 248
103. 103 CRL-250 + MBB-250-250-E

104. 104 LFR-400-400-355-23-23-300

105. 105 SR 355 1 460
106. 106 PSU 355 250

107. 107 SR 250 207
108. 108 DRU 250

109. 109 SR 250 209
110. 110 CRL-250 + MBB-250-250-E

111. 111 PSU 355 250

112. 112 SR 250 201
113. 113 DRU 250

114. 114 SR 250 189
115. 115 CRL-250 + MBB-250-250-E

116. 116 RCU 355 315

117. 117 SR 315 1 680
118. 118 RCU 315 250

119. 119 SR 250 3 000
120. 120 TCPU 250 250

121. 121 SR 250 305
122. 122 DRU 250

123. 123 SR 250 140
124. 124 CRL-250 + MBB-250-250-E

125. 125 SR 250 288
126. 126 DRU 250

127. 127 SR 250 184
128. 128 CRL-250 + MBB-250-250-E

129. 129 PSU 250 250

130. 130 SR 250 183
131. 131 DRU 250

132. 132 SR 250 286
133. 133 CRL-250 + MBB-250-250-E

134. 134 PSU 250 250

135. 135 SR 250 256
136. 136 DRU 250

137. 137 SR 250 187
138. 138 CRL-250 + MBB-250-250-E

139. 139 PSU 315 250

140. 140 SR 250 218
141. 141 DRU 250

142. 142 SR 250 219
143. 143 CRL-250 + MBB-250-250-E

144. 144 PSU 315250
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145. 145 SR 250 205
146. 146 DRU 250

147. 147 SR 250 206
148. 148 CRL-250 + MBB-250-250-E

149. 149 ILU 250

150. 150 SR 250 214
151. 151 DRU 250

152. 152 SR 250 201
153. 153 CRL-250 + MBB-250-250-E

154. 154 ILU 250

155. 155 SR 250 189
156. 156 DRU 250

157. 157 SR 250 200
158. 158 CRL-250 + MBB-250-250-E

159. 159 ILU 250

160. 160 SR 250 207
161. 161 DRU 250

162. 162 SR 250 208
163. 163 CRL-250 + MBB-250-250-E

164. 164 ILU 250

165. 165 SR 250 209
166. 166 DRU 250

167. 167 SR 250 180
168. 168 CRL-250 + MBB-250-250-E

169. 169 ILU 125

170. 170 SR 125 147
171. 171 DRU 125

172. 172 SR 125 2 845
173. 173 TCPU 125 100

174. 174 RCFU 125 100

175. 175 SR 100 168
176. 176 BU 100 90

177. 177 SR 100 485
178. 178 BU 100 90

179. 179 SR 100 134
180. 180 DRU 100

181. 181 SR 100 99
182. 182 CRL-160 + MBB-100-160-E

183. 183 SR 100 2 649
184. 184 BU 100 90

185. 185 SR 100 450
186. 186 DRU 100

187. 187 SR 100 180
188. 188 CRL-160 + MBB-100-160-E

189. 189 ILU 100

190. 190 SR 100 152
191. 191 DRU 100

192. 192 SR 100 95
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| 193. | 193 | CRL-100 + MBB-100-100-E
7.3 ZN2
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugosé
(mm)
1 1 Czerpnia 330x620 15 050
) LKR-620-330-15050-OTHER
2. 2 LBXR-620-330-90
3. 3 LKR-330-620-1158-OTHER 1158
4. 4 LBXR-330-620-90
5. 5 Centrala wentylacyjna wg. opisu 4200
6. 6 LFR-620-330-200-210-65-550
7. 7 SR 200 700
8. 8 PSU 200 125
9. 9 SR 125 1028
10. 10 BU 12590
11. 11 SR 125 1740
12. 12 PSU 125 100
13. 13 SR 100 99
14. 14 DRU 100
15. 15 SR 100 95
16. 16 CRL-100 + MBB-100-100-E
17. 17 TCPU 125 100
18. 18 RCFU 125 100
19. 19 SR 100 490
20. 20 BU 100 90
21. 21 SR 100 336
22. 22 BU 100 90
23. 23 SR 100 953
24. 24 DRU 100
25. 25 SR 100 156
26. 26 CRL-100 + MBB-100-100-E
27. 27 SR 100 99
28. 28 DRU 100
29. 29 SR 100 95
30. 30 CRL-100 + MBB-100-100-E
31. 31 RCU 200 160
32. 32 SR 160 95
33. 33 BU 160 45
34. 34 SR 160 481
35. 35 BU 160 90
36. 36 SR 160 2 248
37. 37 BU 160 90
38. 38 SR 160 2370
39. 39 BU 160 90
40. 40 SR 160 10 920
41. 41 BU 160 90
42. 42 SR 160 765
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43. 43 BU 160 90

44, 44 SR 160 1760

45. 45 BU 160 90

46. 46 SR 160 895

47. 47 BU 160 90

48. 48 SR 160 6 320

49. 49 BU 160 90

50. 50 SR 160 527

51. 51 BU 160 90

52. 52 SR 160 934

53. 53 CRL-160 + MBB-160-160-S

54. 54 PSU 160 160

55. 55 SR 160 542

56. 56 CRL-160 + MBB-160-160-S

57. 57 PSU 160 160

58. 58 SR 160 532

59. 59 CRL-160 + MBB-160-160-S

60. 60 PSU 160 100

61. 61 SR 100 133

62. 62 CRL-100 + MBB-100-100-E

7.4 ZW2
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugosé

(mm)

1. 1 Wyrzutnia 330x620

2. 2 LBXR-620-330-90

3. 3 LKR-330-620-1121-OTHER 1121

4. 4 LBXR-330-620-90

5. 5 Centrala wentylacyjna wg. opisu 4200

6. 6 LFR-620-330-200-210-65-550

7. 7 SR 200 327

8. 8 BU 200 45

9. 9 SR 200 654

10. 10 BU 200 45

11. 11 SR 200 368

12. 12 TCPU 200 125

13. 13 RCFU 200 160

14. 14 SR 160 312

15. 15 BU 160 90

16. 16 SR 160 1692

17. 17 BU 160 90

18. 18 SR 160 2 569

19. 19 BU 160 90

20. 20 SR 160 10 840

21. 21 BU 160 90

22, 22 SR 160 11015

23. 23 BU 160 90




22

24, 24 SR 160 122

25. 25 BU 160 90

26. 26 SR 160 349

27. 27 CRL-160 + MBB-160-160-S

28. 28 PSU 160 100

29. 29 SR 100 131

30. 30 CRL-100 + MBB-100-100-E

31. 31 PSU 160 100

32. 32 SR 100 124

33. 33 CRL-100 + MBB-100-100-E

34. 34 PSU 160 100

35. 35 SR 100 125

36. 36 CRL-100 + MBB-100-100-E

37. 37 PSU 160 100

38. 38 SR 100 125

39. 39 CRL-100 + MBB-100-100-E

40. 40 PSU 160 100

41. 41 SR 100 125

42, 42 CRL-100 + MBB-100-100-E

43. 43 PSU 160 100

44, 44 SR 100 125

45. 45 CRL-100 + MBB-100-100-E

46. 46 SR 125 894

47. 47 BU 12590

48. 48 SR 125 2093

49. 49 TSTCU 100 125

50. 50 SR 100 1 070

51. 51 BU 100 90

52. 52 SR 100 3029

53. 53 DRU 100

54. 54 SR 100 128

55. 55 CRL-100 + MBB-100-100-E

56. 56 PSU 100 100

57. 57 SR 100 126

58. 58 DRU 100

59. 59 SR 100 95

60. 60 CRL-100 + MBB-100-100-E

61. 61 BU 100 90

62. 62 SR 100 95

63. 63 DRU 100

64. 64 SR 100 95

65. 65 CRL-100 + MBB-100-100-E

7.5 ZN3
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugos¢

(mm)

1. 1 Czerpnia 620x940
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LKR-940-620-11810-OTHER 11 810
2. 2 LBXR-940-620-90
3. 3 LKR-620-940-1068-OTHER 1 068
4. 4 LBXR-620-940-90
5. 5 Centrala wentylacyjna wg. opisu 4700
6. 6 LFR-940-620-450-245-85-800
7. 7 SR 450 500
8. 8 PSU 450 315
9. 9 SR 315 462
10. 10 BFU 315 15
11. 11 SR 315 856
12. 12 BFU 315 90
13. 13 SR 315 9 865
14, 14 BFU 315 90
15. 15 SR 315 1585
16. 16 RCLU 315 280
17. 17 SR 280 2670
18. 18 RCLU 280 250
19. 19 SR 250 4170
20. 20 RCU 250 200
21. 21 SR 200 2710
22, 22 PSU 200 160
23. 23 SR 160 95
24, 24 DRU 160
25. 25 SR 160 95
26. 26 CRL-160 + MBB-160-160-E
217. 27 RCU 200 160
28. 28 SR 160 2 465
29. 29 BU 160 90
30. 30 SR 160 95
31. 31 DRU 160
32. 32 SR 160 95
33. 33 CRL-160 + MBB-160-160-E
34, 34 PSU 160 160
35. 35 SR 160 95
36. 36 DRU 160
37. 37 SR 160 95
38. 38 CRL-160 + MBB-160-160-E
39. 39 PSU 200 160
40. 40 SR 160 95
41. 41 DRU 160
42, 42 SR 160 95
43. 43 CRL-160 + MBB-160-160-E
44, 44 PSU 250 160
45. 45 SR 160 95
46. 46 DRU 160
47. 47 SR 160 95
48. 48 CRL-160 + MBB-160-160-E
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49. 49 PSU 250 160

50. 50 SR 160 95
51. 51 DRU 160

52. 52 SR 160 95
53. 53 CRL-160 + MBB-160-160-E

54. 54 PSU 250 160

55. 55 SR 160 95
56. 56 DRU 160

57. 57 SR 160 95
58. 58 CRL-160 + MBB-160-160-E

59. 59 PSU 280 160

60. 60 SR 160 95
61. 61 DRU 160

62. 62 SR 160 95
63. 63 CRL-160 + MBB-160-160-E

64. 64 PSU 280 160

65. 65 SR 160 95
66. 66 DRU 160

67. 67 SR 160 95
68. 68 CRL-160 + MBB-160-160-E

69. 69 PSU 315 160

70. 70 SR 160 95
71. 71 DRU 160

72. 72 SR 160 95
73. 73 CRL-160 + MBB-160-160-E

74. 74 PSU 315 160

75. 75 SR 160 494
76. 76 DRU 160

77. 77 SR 160 95
78. 78 CRL-160 + MBB-160-160-E

79. 79 PSU 315 160

80. 80 SR 160 3763
81. 81 DRU 160

82. 82 SR 160 95
83. 83 CRL-160 + MBB-160-160-E

84. 84 RCLU 450 315

85. 85 SR 315 1472
86. 86 BFU 31590

87. 87 SR 315 733
88. 88 BFU 315 30

89. 89 SR 315 222
90. 90 BFU 315 30

91. 91 SR 315 2 090
92. 92 RCLU 315 280

93. 93 SR 280 2 525
9. 94 RCLU 280 250

95. 95 SR 250 4170
96. 96 RCU 250200
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97. 97 SR 200 2710
98. 98 PSU 200 160

99. 99 SR 160 95
100. 100 DRU 160

101. 101 SR 160 95
102. 102 CRL-160 + MBB-160-160-E

103. 103 RCU 200 160

104. 104 SR 160 2 465
105. 105 BU 160 90

106. 106 SR 160 95
107. 107 DRU 160

108. 108 SR 160 95
109. 109 CRL-160 + MBB-160-160-E

110. 110 PSU 160 160

111. 111 SR 160 95
112. 112 DRU 160

113. 113 SR 160 95
114. 114 CRL-160 + MBB-160-160-E

115. 115 PSU 200 160

116. 116 SR 160 95
117. 117 DRU 160

118. 118 SR 160 95
119. 119 CRL-160 + MBB-160-160-E

120. 120 PSU 250 160

121. 121 SR 160 95
122. 122 DRU 160

123. 123 SR 160 95
124. 124 CRL-160 + MBB-160-160-E

125. 125 PSU 250 160

126. 126 SR 160 95
127. 127 DRU 160

128. 128 SR 160 95
129. 129 CRL-160 + MBB-160-160-E

130. 130 PSU 250 160

131. 131 SR 160 95
132. 132 DRU 160

133. 133 SR 160 95
134. 134 CRL-160 + MBB-160-160-E

135. 135 PSU 280 160

136. 136 SR 160 95
137. 137 DRU 160

138. 138 SR 160 95
139. 139 CRL-160 + MBB-160-160-E

140. 140 PSU 280 160

141. 141 SR 160 95
142. 142 DRU 160

143. 143 SR 160 95
144. 144 CRL-160 + MBB-160-160-E
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145. 145 PSU 315 160

146. 146 SR 160 95

147. 147 DRU 160

148. 148 SR 160 95

149. 149 CRL-160 + MBB-160-160-E

150. 150 PSU 315 100

151. 151 SR 100 112

152. 152 DRU 100

153. 153 SR 100 95

154. 154 CRL-100 + MBB-100-100-E

7.6 ZW3
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugos¢

(mm)

1. 1 Wyrzutnia 620x940

2. 2 LBXR-940-620-90

3. 3 LKR-620-940-1067-OTHER 1 067

4. 4 LBXR-620-940-90

5. 5 Centrala wentylacyjna wg. opisu 4700

6. 6 LFR-940-620-400-270-110-850

7. 7 SR 400 180

8. 8 BFU 400 90

9. 9 SR 400 625

10. 10 PSU 400 160

11. 11 SR 160 158

12. 12 BU 160 30

13. 13 SR 160 331

14. 14 BU 160 90

15. 15 SR 160 594

16. 16 BU 160 90

17. 17 SR 160 207

18. 18 BU 160 30

19. 19 SR 160 120

20. 20 BU 160 90

21. 21 SR 160 1985

22. 22 DRU 160

23. 23 SR 160 95

24. 24 CRL-160 + MBB-160-160-E

25. 25 PSU 160 100

26. 26 SR 100 95

27. 27 DRU 100

28. 28 SR 100 95

29. 29 CRL-100 + MBB-100-100-E

30. 30 BFU 400 90

31. 31 SR 400 252

32. 32 BFU 400 30

33. 33 SR 400 1151
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34. 34 BFU 400 90

35. 35 SR 400 3955
36. 36 PSU 400 315

37. 37 SR 315 251
38. 38 DRU 315

39. 39 SR 315 146
40. 40 CRL-315 + MBB-315-315-E

41. 41 RCLU 400 355

42, 42 SR 355 1260
43, 43 PSU 355 315

44, 44 SR 315 270
45. 45 DRU 315

46. 46 SR 315 150
47. 47 CRL-315 + MBB-315-315-E

48. 48 RCU 355 315

49, 49 SR 315 7760
50. 50 BFU 315 90

51. 51 SR 315 161
52. 52 DRU 315

53. 53 SR 315 147
54. 54 CRL-315 + MBB-315-315-E

55. 55 PSU 315 315

56. 56 SR 315 291
57. 57 DRU 315

58. 58 SR 315 150
59. 59 CRL-315 + MBB-315-315-E

60. 60 PSU 315 315

61. 61 SR 315 297
62. 62 DRU 315

63. 63 SR 315 144
64. 64 CRL-315 + MBB-315-315-E

65. 65 PSU 315 315

66. 66 SR 315 291
67. 67 DRU 315

68. 68 SR 315 150
69. 69 CRL-315 + MBB-315-315-E

70. 70 PSU 315 315

71. 71 SR 315 291
72. 72 DRU 315

73. 73 SR 315 150
74. 74 CRL-315 + MBB-315-315-E

75. 75 PSU 315 315

76. 76 SR 315 291
77. 77 DRU 315

78. 78 SR 315 150
79. 79 CRL-315 + MBB-315-315-E

80. 80 PSU 400 315

81. 81 SR 315 248




82. 82 DRU 315

83. 83 SR 315 150

84. 84 CRL-315 + MBB-315-315-E

85. 85 PSU 400 315

86. 86 SR 315 248

87. 87 DRU 315

88. 88 SR 315 150

89. 89 CRL-315 + MBB-315-315-E

90. 90 PSU 400 160

91. 91 SR 160 7 164

92. 92 BU 160 90

93. 93 SR 160 277

94. 94 DRU 160

95. 95 SR 160 95

96. 96 CRL-160 + MBB-160-160-E

7.7 ZW4
Lp. Nr Nazwa elementu Dlugosé

(mm)

1. 1 Wyrzutnia @100

2. 2 SR 100 330

3. 3 BU 100 90

4, 4 SR 100 4 200

5. 5 BU 100 90

6. 6 SR 100 100

7. 7 Wentylator kanatowy @100 o wydajnosci 100m’/h

8. 8 SR 100 100

9. 9 BU 100 90

10. 10 SR 100 500

Legenda:

LKR — kanat prostokatny

LBR — tuk prostokatny

LTRSR - odgatezienie siodtowe prostokatne
SR — Przewdd okragty

BU - Kolano okragte

BFU - Kolano okragte

PSU - odgatezienie siodtowe okragte

TU — trojnik okragty

LFR — dyfuzor, konfuzor prostokgtno — okragty
DRU — przepustnica

LBXR - Kolano prostokatne 90°

LDR - zwezka prostokgtna

DCS — nawiewnik

LBSR - zwezka prostokatna

RCU - zwezka okrggta

FLEX — przewod elastyczny aluminiowy
NPU — zigczka nyplowa

RCFU - zwezka okragta
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Wykaz pomieszczen : Przyziemie

Nr__[Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa __ |Posadzka
DT [Korytarz/Kiatka schodowa 75.35 m: Gres

D2 |Poks] doswiadczeh 30.54 m: Gres

D5 |Poké] doswiodczeh 24.50 ma2 Gres

D4 |Poké] doswiadczeR 26.12 m2 Gres

D5 |Pok6] doswiadczeh 2510 m2 Gres

06 |Poko] doswiodczen 26,11 m2 Gres

D7 |Pokd] doswiadczeh 23.03 m: Gres

D8 |Pomieszczenie techniczne 15.74 m2 Gres

D9 [Tooleto meska 12.00 m2 Gres

D10 [Toaleta_dornska 12.58 m2 Gres

D71 [Tooleto_dia_niepeinosprawnych 5.05 ma Gres

D12 |Winda 581 m: Piyty kamienne
Rozem 75393 mz

WENTYLACJA MECHANICZNA — NAWEW

WENTYLACJA MECHANICZNA — WYWEW

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
| KAMIENIA NIEREGULARNEGO POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

< PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE
ORAZ ZAMUROWANIA OTWOROW Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ
PEENEJ

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN Z ZASTOSOWANIEM
PEYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO—GIPSOWA O LACZNEJ GRUBOSCI 90mm

PROJEKTOWANA ROZSUWANA SCIANA Z PLYTY MDF

PROJEKTOWANE ZELBETOWE StUPY WSPORCZE
POWIEKSZONEJ LOZY

@D

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

KURTUNA POWETRZNA
O WYDAJNOSCI 2100/2700m3/h

Rys. Nr 01 11-2016

RZUT PRZYZIEMIA
WENTYLACJA MECHANICZNA

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZNR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwifiski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: |tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel togiszyniec

Projektant: | - bud.nr 68,/Gd,/00

inz. Stawomir Szurman

Sprawdzif: |5 bud.nr 287,/Gd /2002
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Wykaz pomieszezen : Parter
Nr_[Nozwa pomieszezenia Pow. uzytkowa _ [Posadzka

T [Sala_ekspozycylna 205.83 m2 Wykfadzina_dywanowa
2 [Sala_ckspozycyjna 57.95 m2 Wykiadzina_dywanowa
5 |Kiatka_schodowa 76.56_mz Gres

4 |Korytarz 6.42 m: Gres

5 [Winda 5.8 m: Piyly kamienne
Razem 272.61 m2

WENTYLACJA MECHANICZNA — NAWEW

WENTYLACJA MECHANICZNA — WYWEW

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

y PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWORGW | WNEK
CEGtA CERAMICZNA PEENA

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN Z ZASTOSOWANIEM
PEYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO—GIPSOWA O KACZNEJ GRUBOSCI 90mm

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE SCIANY DZIALOWE

O STELAZU METALOWYM GRUGOSCI 100mm

Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM Z 2 WARSTW PLYT
KARTONOWO—GIPSOWYCH 12.5mm | WYPEENIENIEM

Z WEENY MINERALNEJ TWARDEJ O GRUBOSCI 100mm

PROJEKTOWANA PRZESZKLONA SCIANA SEUPOWO-RYGLOWA
0 WSPGLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 1,0 W/(m2K)

=

PROJEKTOWANE ZELBETOWE StUPY WSPORCZE
POWEKSZONEJ LOZY, W FORMIE KOLUMN

©

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

Nr 02 11-2016

Rys.

RZUT PARTERU
WENTYLACJA MECHANICZNA

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwifiski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: |tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel togiszyniec

Projektant: | - bud.nr 68,/Gd,/00

inz. Stawomir Szurman

Sprawdzif:  |ypr.bud.nr 287,/Gd,/2002
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WENTYLACJA MECHANICZNA — NAWEW

WENTYLACJA MECHANICZNA — WYWEW

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN Z ZASTOSOWANIEM
PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO—GIPSOWA O KACZNEJ GRUBOSCI 90mm

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE SCIANY DZIALOWE

O STELAZU METALOWYM GRUGOSCI 100mm

Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM Z 2 WARSTW PLYT
KARTONOWO—GIPSOWYCH 12.5mm | WYPEENIENIEM

Z WEENY MINERALNEJ TWARDEJ O GRUBOSCI 100mm

PROJEKTOWANA PRZESZKLONA SCIANA SEUPOWO-RYGLOWA

—=_——
7= 0 WSPGLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 1,0 W/(m2K)

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

Rys. Nr 03 11-2016

RZUT LOZY
WENTYLACJA MECHANICZNA

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA

Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista

Posadzka

272.26 m:

100

Ekspozycjo na_antresall

Wykiadzina_dywanowa

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZNR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwifiski
Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

101

Klatka schodowa
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Wykaz pomieszczen : Poddasze

Nr__[Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa __ |Posadzka
200 |Klatka schodowa 2115 m2 Gres
201 [Sala_konferencyjna/wykfadowa 205.56 m: Wykfadzina dywanowa
202  |Korytarz 23.75 m:2 Cres
203 [Todleta meska 8.76 m: Gres
204 [Toaleta dla_niepefnosprawnych 4.46 m: Gres
205 |Toaleta damska 8.69 m2 Cres
206 |Zaplecze sall 581 m2 Gres
207 |Winda 6.65 m: Piyty kamienne
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projektowana rura spustowa 8120

7 blachy cynkowe]

projektowana rynna 150
2 blachy cynkowe]

projektowana rura spustowa 9120
2 blachy cynkowe]
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AGREGAT CHEODNICZY
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WENTYLACJA MECHANICZNA — NAWEW

WENTYLACJA MECHANICZNA — WYWEW

Rys. Nr 05 11-2016

RZUT DACHU

proj. koryto odwadniajace

AGREGAT CHKODNICZY
O MQCY CHEODNICZEJ 50kW

g

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPEA

O WYDAJUNOSCI 7680m3/h

) WENTYLACJA MECHANICZNA

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA
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