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Opis techniczny

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji wod-kan dla budynku Centrum Nauki w
Swidwinie przy ul. Mieszka I 17A dz. nr 12/2

1.0 Podstawa opracowania:

e zlecenie 1 ustalenia z inwestorem:

® uzgodnienia mi¢dzy branzowe

® Dbiuro wiodace: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

® obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy

2.0 Lokalizacja inwestycji
Budynek Centrum Nauki w Swidwinie przy ul. Mieszka I 17A dz. nr 12/2

3.0 Cel i zakres opracowania:

Zadaniem niniejszej dokumentacji technicznej jest wykorzystujac istniejacg infrastrukturg uzbroié
ww. budynek w instalacje wod-kan, cwu.

4.0 instalacje wodociagowe

Zrédtem zasilenia w wode przebudowywanego budynku bedzie istniejaca instalacja
wodociggowa w sgsiednim budynku.
Wewnatrz budynku przewody wodociggowe prowadzi¢ pod stropem piwnicy:
- dla celow ppoz. wykonanych z rur stalowych oc. Zatamanie pionu wodociagowego na poziomie
Lozy D32mm stal oraz cwu i cyrkulacyjnej D16x2, prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.
- dla celéow gospodarczych wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z rur wielowarstwowych PE
stabilizowanych taczonych poprzez potaczenia zaprasowywane. Przewody prowadzone w bruzdach
prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel. Przewody wodociggowe przymocowa¢ do $cian za
pomoca hakoéw, w odstgpach nie wigkszych niz 1,20 m Przewody przechodzace przez Sciany
prowadzi¢ prostopadle do $cian w tulejach ochronnych.
Ciepla wode uzytkowg przygotowywana bedzie w zasobniku solarnym wspomaganym poprzez
projektowany kompaktowy wezle cieplny.
Instalacje¢ c.w.u nalezy izolowac¢ termicznie pianka PE z ptaszczem PVC ( dostgpna w handlu)
grubosci okoto 20 mm.
Armature oraz przewody zastosowac¢ zgodnie z aktualng oferta rynkowa, dopuszczong przez
sanepid.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Warunkach technicznych
wykonania i odbioréw rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Wszystkie przewody wodociagowe zlokalizowane pod posadzka w piwnicy winne by¢
zaizolowanych termicznie pianka PE z ptaszczem PVC



4.1 Obliczenia ilosci wody dla budynku
Zapotrzebowanie w wodg¢ obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania miejskich jednostek
osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w
1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21

czerwca 1989 roku w sprawie przeci¢tnych norm zuzycia wody, oraz Dziennik Urzedowy nr 151 z
21 grudnia 1996 roku.

Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. obiektu wyniesie:

woda zimna

Piwnica:

umywalki 0,07x12= 0,84
zlew 0,07x 3= 0,21
muszle ustgpowe 0,13 x6 = 0,78
pisuary 0,3 x3=109
zawory ze zlaczka do weza0,3x1 = 0,3
razem: 3,03
Poddasze:

umywalki 0,07 x 5=0,35
zlew 0,07x 1= 0,07
muszle ustgpowe 0,13 x 3 = 0,39
pisuary 0,3 x2= 0,6
zawOr czerpalny 0,3 x2= 0,6
razem: 2,01
ogoétem: 5,04

q= 0,682x5,04%* -0,14= 1,272 dm3/s;
plus woda na ochrong¢ wewngtrzng ppoz. dwa hydranty &25mm
q=2x1=2 dm’/s

Woda ciepta

Piwnica:

umywalki 0,07x12= 0,84
zlew 0,07x 3= 0,21
razem: 1,05
Poddasze:

umywalki 0,07 x 5=0,35
zlew 0,07x 1= 0,07
razem: 0,42
ogétem: 1,47

q= 0,682x1,47"* -0,14= 0,671dm3/s



Projektuje si¢ montaz w najwyzszych punktach pionéw cyrkulacji c.w.u cyrkulacyjnych tj.

w pomieszczeniach nr205 oraz 206, ogranicznikéw temperatury np. typu zawér termostatyczny
typu aquastrom T@15mm.

Lokalizacje piondéw od nr 1 do 6, przedstawiono w czgsci rysunkowe;.
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury jest termostatycznym zaworem dtawigcym do instalacji wody
uzytkowej z pompami cyrkulacyjnymi. Pracuje on na zasadzie regulatora proporcjonalnego, bez
zasilania obcg energia. Dzigki regulacji temperatury w instalacji cyrkulacyjnej automatycznie jest
zapewniony rozdzial cieptej wody na poszczegdlne piony.
Stata temperatura wody jest zagwarantowana poprzez zapewnienie niezbg¢dnej ilosci wody
cyrkulacyjnej w instalacji. Pozwala to na zminimalizowanie ilo$ci wody cyrkulujacej, a co za tym
1dzie ograniczenie zuzycia ciepla na podgrzanie wody o okoto 20 %
Grzybek zaworu otwiera lub zamyka potozone w korpusie gniazdo zaworu. Jest on pod wpltywem
wzrastajgcej temperatury poruszany przez element termostatyczny w kierunku "zamknigcie" (dziata-
nie powolne, dzigki czemu nie ma naglego wzrostu ci$nienia) a przy malejacej temperaturze jest
otwierany. Element termostatyczny wypelniony jest ciecza, ktoéra zmieniajac swoja objetos¢ pod
wplywem temperatury powoduje zmiang¢ potozenia grzybka.
Wktadka regulacyjna facznie z elementem termostatycznym i grzybkiem moze by¢ wymieniana bez
koniecznosci demontazu korpusu z instalacji.
Przy montazu nalezy uwzgledni¢ Kierunek przeptywu (strzatka na korpusie).
Regulator jest nastawiony na temperatur¢ wody uzytkowej 43°C.

4.2 Préby i odbiory.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowana wewnetrzng instalacje wodociagowa, nalezy
poddac ja prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie rowne 10 atm. Kazdorazowo
nalezy ww. rurociagi podda¢ ptukaniu a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynsekcj¢ wodnym roztworem
chloru. Wodg do prob nalezy pobierac z istniejacej sieci wodociagowej. Spust przewiduje si¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Warunki chlorowania podane sag w pkt. 4.12.6 wyd. M.G.K. pt.:
,,Zbi0r instrukcji o eksploatacji 1 konserwacji” Arkady 1966r.

Badania i odbidr przylacza wodociggowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-74/B-10733.

5.0 Instalacja solarna

Zaprojektowano system solarny firmy ktérego zadaniem jest wykorzystanie energii
stonecznej do podgrzewania cieplej wody uzytkowej. Projektowany zestaw solarny sktada
si¢ z 3 kolektoréw stonecznych, naczynia przeponowego, regulatora, kompletu
przylaczeniowego, zestawu montazowego, grupy pompowej, podgrzewacza solarnego
0 poj. 1000 dm’.
Kolektory usytuowano na dachu.
Rurarz od kolektoréw do zbiornika bedzie wykonany z rury miedziane;j.
Nalezy je zaizolowa¢ otulinami odpornymi na temperature 200°C.
W miejscu wprowadzenia rurek miedzianych z instalacji kolektoréw stonecznych do
budynku zainstalowa¢ wstawki izolacyjne o dlugosci 20cm w celu separacji
galwanicznej instalacji kolektorowej.



6.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewody odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze z projektowanych przyboréw
sanitarnych wiaczonych do projektowanych pozioméw oraz poszczegdlnych piondéw sanitarnych,
potaczy¢ z wewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej w sgsiednim budynku.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. piony i poziomy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC. Zatamanie pionu drugiego na poziomie Lozy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Przewody kanalizacyjne tj. podej$cia kanalizacyjne wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PVC. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o & d+ 15 cm.

Do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej podtaczono podejscia pod nastgpujace przybory
sanitarne:

od miski ustgpowej 100 mm
od umywalki 50 mm
od kilku umywalek, zlewow, wpustéw 75 mm
od poj. zlewozmywaka 50 mm
od wpustu Sciekowego 50 mm
od kilku wpustéw $ciekowych 75 mm
od wanny 50 mm

Srednice pionowych przewodéw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.1 WTP
z dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z architektem 1 Inwestorem. Zaprojektowane odgalezienia pionéw
do poszczegdlnych przyboréw nie przekraczajag normatywnych di. tz. sg krétsze od 3,5 m a dla
misek ustgpowych mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznosci wprowadzania
zmian ww. sprawie bezwzglednie skontaktowac si¢ z projektantem. Kazdy pion uzbroi¢ w
czyszczak /rewizje/, przez ktéry mozna w razie potrzeby przeczysci¢ kolano potaczeniowe z
przewodem odptywowym. Rury spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne
ponad dach i uzbroi¢ w rury wywiewne odpowiednio &50/125mm i &75/150mm.
Przybory nalezy montowa¢ na nastgpujacych wysokosciach:

- umywalki h= 0,85 m

- zlewozmywaki h=0,85 m
Spadki przewoddéw kanalizacyjnych przyjeto zg. z normatywem i pokazano w cz. rys.
Dobér przyboréw sanitarnych oraz armatury mozna realizowa¢ wg oferty rynkowe;j. Posadzki w
ktorych zaprojektowano wpusty sciekowe nalezy wykona¢ ze spadkiem min.1% w kierunku kratek
sciekowych.
Posadzki w ktorych zaprojektowano wpusty Sciekowe nalezy wykona¢ ze spadkiem min.1% w
kierunku kratek Sciekowych.

7.0 Opis instalacji sprezonego gazu (AZOT)
Instalacj¢ sprezonego gazu projektuje si¢ w oparciu o wytyczne technologiczne ,
w ktorych okres$lono punkty poboru gazu.



7.1 Magazynowanie gazu
Gaz bezpieczny (AZOT) dostarczany bedzie w butlach 1 magazynowany na zewnatrz budynku.

7.2. Przewody i armatura

Instalacje sprezonego gazu projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu , wg PN-80/H-74219 .
Potaczenia rur spawane .

Przewody sprezonego gazu prowadzone beda po Scianach budynku. Do mocowania przewodéw
nalezy zastosowa¢ elementy systemowe.

Z instalacji beda wykonane odgalezienia do punktéw poboru. Odgale¢zienia wykonac¢ tréjnikami
ciggnionymi.

Uzbrojenie punktéw poboru stanowi¢ bedg : zawor odcinajacy kulowy ( minPN16) ,

zespot filtrujaco — redukcyjny , smarowniczka oraz szybkoztaczka .

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe mufowe ci$nienie nominalne rowniez min PN
16

7.2 Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ szczelnos$ci. Probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ przy uzyciu
sprezonego powietrza . Do pomiaru ci$nienia stosowa¢ manometr tarczowy o srednicy tarczy
150mm i podziatce o 50% wigkszej od wysokosci cisnienia prébnego .

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ dwuetapowo :

- pierwsza probe nalezy wykona¢ powietrzem o ci$nieniu 1,5krotnie wigkszym od ci$nienia
roboczego , lecz nie mniejszym od 0,1 MPa .Czas trwania préby minimum 30 minut. Préba moze
by¢ uznana za pozytywna , jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 1%
ci$nienia probnego .

po pozytywnym wyniku pierwszej proby nalezy wykona¢ probg druga na ci$nienie dwukrotnie
wyzsze niz ci$nienie robocze , nie mniejsze niz 0,5MP . Czas trwania drugiej proby powinien
wynosi¢ 5 minut . Préba moze by¢ uznana za dodatnia , gdy manometr nie wykaze spadku cisnienia
wiekszego niz 1,5% wskazania poczatkowego .

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu proby szczelnosci rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez:
Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie
reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci
wg normy PN-H-97050.

Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie dwukrotne farba ftalowo-silikonowa
przeciwrdzewng czerwong tlenkowa.

Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowg emalig alkidowa.

F.aczna ilo$¢ warstw 4, grubos¢ catkowita 80 — 120 um. Kolejne warstwy naktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta farby. Staranno$¢ wykonania powloki antykorozyjnej powinna odpowiadaé
2 klasie staranno$ci wykonania wg normy PN-H-97070.

8.0 Uwagi dla wykonawcy

Wewnetrzne instalacje wod-kan, cwu, nalezy wykona¢ zgodnie z:
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych” cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,



Obowigzujacymi przepisami i normami.
Instrukcja montazu producenta rurociggow.
w trakcie prowadzenia nalezy przestrzegac przepisow BHP.
roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.
Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jej odbiegajgca lokalizacja od
pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zatozeniu ze jest czynna i
powiadomi¢ inspektora nadzoru.
Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

Sprawdzit: inz. Stawomir Szurman
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Nr  |Nazwa Pow. uzytkowa Posadzka
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Razem 272.61 m:
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ISTNIEJACE $CIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE $CIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

w PROJEKTOWANE OCIEPLENIE $CIAN Z ZASTOSOWANIEM

PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA O LACZNEJ GRUBOSCI 90mm

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE SCIANY DZIALOWE

O STELAZU METALOWYM GRUGOSCI 100mm

Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM Z 2 WARSTW PLYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH 12.5mm | WYPELNIENIEM
Z WEENY MINERALNE.J TWARDE. O GRUBOSCI 100mm

PROJEKTOWANA PRZESZKLONA $CIANA StUPOWO-RYGLOWA
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 1,0 W/(m2K)

N UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA
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Wykaz : Poddasze
Nr Nazwa pomi [Pow. uzytkowa Posadzka
200 _|Kiatka schodowa [21.45m Gros
201 [Sala j 205.56 mz Wykadzin:
202 |Korytarz 23.75 me Gres
203  |Toaleta meska 8.76 me Gres
204  |Toaleta dla ni 4.46 m Gres
205 | Toaleta damska 8.69 m: Gres
206 |Zaplecze sali 5.81 m: Gres
207 |Winda 6.63 m: Piyty kamlenne
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ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE §CIAN Z ZASTOSOWANIEM
PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA O tACZNEJ GRUBOSCI 90mm

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE
Z BETONU KOMORKOWEGO

PROJEKTOWANA PRZESZKLONA $CIANA SLUPOWO-RYGLOWA
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 1,0 W/(m2K)

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA
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