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Załącznik nr 1

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIENIA 
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Charakterystyka
	ilość
	j.m.

	Cześć I – Zakup oraz dostarczenie sprzętu gastronomicznego


	1
	Zamrażarka szufladowa

Wyposażona w redukującą oszronienie wewnątrz komór urządzenia, obsługująca graficzny wskaźnik temperatury. 

Głośność max. 38 dB.
Pojemność netto max. 350-360 l,
Ilość szuflad max. 6-7,
zdolność zamrażania max. 24kg/24h , 
zdolność utrzymania temperatury bez zasilania min. 30-35 godz.
Alarm wzrostu temperatury
klasa energetyczna max. A+++ 
Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	2
	Kuchenka  indukcyjna jednopalnikowa

moc: min. 3,5 kW,
napięcie: max. 230 V, 
odpowiednia do garnków i patelni o średnicy od 120 do 260 mm, 
cyfrowa regulacja mocy, temperatury i czasu, ochrona przed przegrzaniem,  automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy garnka lub patelni, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Gwarancja min 2 lata
	2
	szt.

	3
	Grill węglowy 

Wymiary paleniska max. 100 x 56cm, dwa duże niezależnie regulowane ruszty,  wykonane ze stali chromowanej, palenisko wykonane ze stali emaliowanej z dodatkiem keramzytu, drewniane półki, kółka, uchwyt do przewożenia
Wymiary minimalne:
- wysokość: 91 cm
- szerokość: 65 cm
- długość: 132 cm
	1 
	szt.

	4
	Miesiarka planetarna
Zasilanie min. 230v/50hz

Pojemność min. 5l

Mikro wyłącznik bezpieczeństwa Osłona bezpieczeństwa.
Spełniająca wymagania HACCP

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	5
	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem 5 palnikowa
Szybkogrzejne płyty grzewcze o mocy  min.2kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu

Górna płyta wytłaczana

Piekarnik elektryczny min. 3kW o pij min. 3xGN1/1
Spełniająca wymagania HACCP
Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	6
	Maszynka do pierogów
Wałkowanie ciasta na grubość ok. 1,5mm na pierogi 

Wykonana ze stali nierdzewnej 

Spełniająca wymagania HACCP

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	7
	Mikser ręczny o poj. max.15 l
Do obróbki w średnich naczyniach o poj. do 15l

Obudowa w całości wykonana z metalu

Możliwość demontażu dzwona.

Prędkość obrotowa trzepaczki min. 350-1560 obr /min
Spełniająca wymagania HACCP
Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	8
	Stoły cateringowe
Wykonany  polietylenu. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwe przechowywanie i transport. wymiary po rozłożeniu max.1830 × 762 × 740 mm, 

wymiary po złożeniu: min. 915 × 762 × 45 mm
	2 
	szt.

	9
	Ławki cateringowe
Wykonana z polietylenu, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Elementy stalowe malowane. wymiary po rozłożeniu max. 1820 × 250 × 435 mm, wymiary po złożeniu: min. 910 × 250 × 45 mm
	6
	szt.

	Część II – Zakup oraz dostarczenie mebli

	1.
	Meble do recepcji

Witryna narożna szklana (wys. 160cm), kolor buk, oszklony przód, min. 4 półki 
	1 
	szt.

	2.
	Stół montażowy

Stoły mają powierzchnię blatów drewnianą lub z materiałów drewnopochodnych (płyty wiórowe, sklejka itp.). Wymiar blatu min. 120x60 cm , min. dwie szuflady wysuwane
	6 
	szt.

	3.
	Szafka narzędziowa

min. 4 szuflady, metalowa z kółkami jezdnymi
	6 
	szt.

	Część III – Zakup oraz dostarczenie wyposażenia

	1.
	Pościel i ręczniki 

Pościel Hotelowa BIAŁA Bawełna 100% (140x200 + 70x80 na zakładkę)

Prześcieradło  z gumką 90x200, Gramatura:190-200g/m2,Materiał: 82% bawełna, 18% poliester

Ręcznik hotelowy, gładki jednobarwny, wykonany ze 100% bawełny o gramaturze 600g/m2, kolory biały lub ecru. 
50x100cm 

70x140cm

Poszewka satyna bawełniana  40x40, tkanina andropol, 100% bawełna, jakość I,

Poszewka zapinana na zamek błyskawiczny. Brązowa.
KOC 150X200 Gramatura: 450g/m2
	1 
	zestaw

	2. 
	Obrusy
Plamoodporny, biały o wym. max. 1,3/2,2
	8 
	szt.

	3.
	Forma do ciasta
kokila Ø90 x H 48  
	50 
	szt.

	4.
	Forma do ciasta

kokila48  i 120x H55
	50 
	szt.

	5.
	Forma do ciasta

prostokątna keks  (180x80xh60) 
	8
	szt.

	6.
	Forma do ciast

prostokątna keks  (260x100xH75)
	8 
	szt.

	7.
	Ceramiczna forma do pieczenia 
Prostokątna forma ceramiczna . Wymiary: 18 x 16 cm, wysokość 4,5 cm  
	8 
	szt. 

	8.
	Forma silikonowa
Prostokątna forma do ciasta. Krawędź wykonano z metalu pokrytego silikonem - ta cześć jest sztywna, natomiast dno i ścianki formy wykonano z silikonu. Dzięki temu forma jest elastyczna i można ją złożyć.

Wymiary: 21 x 11 cm 
Wysokość: 6 cm 
	8 
	szt.

	9
	Tortownica

Wymiar: Ø 24cm 
	8 
	szt.

	10
	Forma silikonowa
wymiary:  21X27X8cm
	8 
	szt.

	11
	Forma silikonowa
Kwadratowa forma do ciast. Krawędź formy wykonano z metalu pokrytego silikonem - ta część jest sztywna, natomiast dno i ścianki formy wykonano z silikonu. Dzięki temu forma jest elastyczna i można ją złożyć.
Wymiary: 21 x 21 cm , wysokość: 5 cm  
	8 
	szt.

	12
	Forma do babki

Ceramiczna forma do babki posiadająca nieprzywierającą powłoką wolną od zanieczyszczeń, która zapewnia łatwe wyjmowanie z formy. Do wszystkich rodzajów piekarników. 

Wymiar:  ( 22 cm
	8 
	szt.

	13
	Szpryce do kremu

Urządzenie posiada spust do kremu pozwalający na jego precyzyjnie aplikowanie. Wygodny uchwyt pozwalajacy na pracę jedną ręką bezproblemowo dla osób prawo lub lewo ręcznych. Metalowa trwała obudowa. 

W zestawie:

- 1 szpryca,

- 6 końcówek do dekorowania, #366, #125, #4B, #21, #1M, #230

- 2 pierścienie do nakręcania tylek
- Woreczek do mycia w zmywarce


	3 
	szt.

	14
	Domek z piernika 3D

komplet 2 płaskich silikonowych foremek do wypieków 
	3 
	szt.

	15
	Sztućce

Sztućce komplet zestaw restauracyjny (do mycia w zmywarce): 

Łyżka stołowa x 12szt 

Widelec stołowy x 12szt

Nóż stołowy x 12szt

Łyżeczka do herbaty x12szt 

Widelczyk do ciasta x12szt
	1 komplet po 12 szt.
	

	16
	Zastawa stołowa

Zestaw z możliwością mycia w zmywarce. Talerze płytkie porcelanowe: po 24szt -  Ø25cm,  Ø16,5cm, Ø28cm, Talerze głębokie Ø23cm x 24szt  Waza 3 l  - 2 szt. Sosjerka 0.4 l -  2 szt., salaterka 23cm - 2 szt., półmisek 32 cm  - 2 szt., półmisek 38 cm - 2 szt.
	1 komplet na  24 osoby
	

	17
	Tablica biała ceramiczna

Wym. min. 102x85 cm
	1 
	szt.

	Część IV– Zakup oraz dostarczenie pomocy dydaktycznych

	1
	Podręczniki do szkolnictwa architektury krajobrazu
„Rendering In SketchUp” –Daniel Tal

„Gogle SketchUp for Site Desing”– Daniel Tal

Podstawy kształtowania w architekturze krajobrazu (Hortpress) cz.3

Technik architektury krajobrazu – zbiór zadań zeszyt 2 (Hortpress)

Technik architektury krajobrazu – zbiór zadań zeszyt 3 (Hortpress)

Ogrody (wyd. Olesiejuk)

Projektowanie małego ogrodu (wyd. Solis)

Pomysłowe dekoracje do domu i ogrodu (wyd. Solis)

555 pomysłów na dekoracje kwiatowe (wyd. W-Z)
	1 
	komplet

	2
	Katalog nakładów rzeczowych
KNR  2-21  TERENY ZIELONE
	6
	szt.

	Cześć V – Zakup oraz dostarczenie prasy rolującej - używanej

	1
	Prasa rolująca

· Rodzaj prasy: stałokomorowa,

· Stan techniczny: używana, sprawna;

· Średnica bel:  do 1500 mm;

· Szerokość bel: 1200- 1300 mm;

· Obwiązywacz bel : sznurek lub siatka;

· Zapotrzebowanie mocy: 50- 90 kM;

· Wyposażenie: wał przegubowo- teleskopowy; blokada komory: hydrauliczna lub mechaniczna
	1
	szt.

	Cześć VI – Zakup i dostarczenie sprzętu sprzątającego

	1.
	Automat szorująco – zbierający
Wydajność ok. min. 1000 m2/h

Szerokość robocza min. 40 cm 

Zasilanie bateryjne

Gwarancja min 2 lata

Spełniająca wymagania HACCP
	1 
	szt.

	2
	Wózek hotelowy 
Wózek hotelowy z roletą do przewozu czystej i brudnej bielizny. max. 2 wysokie półki, max. 3 kuwety wewnętrzne, max.1 worek 100-litrowy na brudną bieliznę, duże koła w tym 2 skrętne, gumowana bieżnia kół, roleta zakrywająca, kuwety wewnętrzne, rolki odbojowe, max. 2 półki, 3 kuwety wewnętrzne, 

Wymiary min. : 1100x580x1480mm
	1 
	szt.

	Cześć VII – Zakup i dostarczenie oprogramowania do obróbki obrazów, projektów

	1.
	Oprogramowanie do obróbki obrazów, projektów
Oprogramowanie do projektowania obrazów, widoków, projektów na fotorealistyczne formy „V-Ray dla SketchUp Pro Student” (licencja)

Licencja + Klucz sprzętowy USB (dongle) 

Funkcje V-Ray 2.0 dla sketchup pro student: Wielowątkowy silnik renderujący, w pełni zintegrowany z programem SketchUp .Kompleksowe rozwiązanie Globalnego oświetlenia (GI), uwzględniając metody: brute force, irradiance map, light cache i photon map Fizycznie poprawne oświetlenie, w tym światła typu: ies, punktowe (spot), powierzchniowe (area) Poprawiony antyaliasing Nieograniczona rozdzielczość renderowania. Zaawansowane opcje mapowania koloru zintegrowane z metodą linear workflow. Bufor ramki programu V-Ray, umożliwiający renderowanie regionu i korekcję koloru Rozproszony rendering Wsparcie wbudowanych materiałów programów SketchUp Edytor materiałów z wiernym podglądem Kaustyka i rozproszenia Cieniowanie metodą ambient occlusion Shadery typu: ward, phong i blinn Wbudowane materiały takie jak zabrudzenia (dirt), granit (granite), marmur (marble), stiuk (stucco), drewno (wood) Renderowanie kanałów ułatwiające postprocessing Wsparcie przeźroczystości programu SketchUp i przeźroczystości alfa Rozproszone odbicia i załamania Wsparcie plików HDR i EXR Model naturalnego oświetlenia (physical sun and sky) Kamera fizyczna Glębia ostrości i efekt bokeh Dwustronny materiał V-Ray umożliwiający tworzenie efektów półprzeźroczystości Wsparcie animacji Automatyczne przypisywanie materiałów do komponentów.

Baza danych do oprogramowania Rodos 2010 LE - edycja studencka dla terenów zieleni z katalogiem KNR2-21, 2-23.Eurocenbud- Norm i Cen Kosztorysowych dla terenów zieleni składa się z cen jednostkowych robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm (Euro-CPK), cen jednostkowych zagregowanych pozycji kosztorysowych (Euro-CRB) oraz cen materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego (Euro-MS).
	1


	komplet

	Część VIII – Zakup oraz dostarczenie sprzętu komputerowego


	1. 
	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa

min. 5 gniazd 

	6
	szt.

	2. 
	Tester płyty głównej komputera

Umożliwiający odczytanie komunikatów POST
	6
	szt.

	3. 
	Płyta główna komputera 

Wyposażona w magistrale min:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, blue)

1 x PCIe 2.0 x16 (black)

2 x PCIe 2.0 x1

2 x PCI

2 x SATA 6Gb/s port(s), gray

4 x SATA 3Gb/s port(s), blue

Posiadająca  włącznik komputera, który  jest podłączony do płyty głównej. Dzięki temu włączanie i wyłączanie zasilacza może być kontrolowane przez komponenty komputera lub oprogramowanie. Oparte na  układach scalonych o bardzo wysokiej skali integracji. W konstrukcji płyt głównych odpowiadają za zapewnienie współpracy poszczególnych elementów składających się na system komputerowy.
	6
	szt.

	4. 
	Zasilacz 

moc min. 500W 

Kompatybilny z płytą główną
	12
	szt.

	5. 
	Napęd DVD z nagrywarką 

SATA
	6
	szt.

	6. 
	Pamięć min. 4GB

DDR3 kompatybilna z płyta główną
	12
	szt.

	7. 
	Dysk twardy min.500 MB

SATA
	6
	szt.

	8. 
	Karta sieciowa przewodowa

Min. 100M/1G PCI-Expres
	6
	szt.

	9. 
	Karta sieciowa bezprzewodowa

PCI-Expres
	6
	szt.

	10. 
	Karta graficzna

PCI-Expres
	12
	szt.

	11. 
	Pamięć USB min.4 GB

min. USB2
	6
	szt.

	12. 
	Kieszeń USB do dysku twardego

Kompatybilna z dyskiem twardym 
	6
	szt.

	13. 
	Komplet do transmisji  Blue Tooth

Dowolny USB
	6
	szt.

	14. 
	Zestaw komputerowy (monitor + stacja)
	17
	szt.

	t
	Typ 
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3829 punktów
	

	
	Pamięć operacyjna
	min.8 GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB.
	

	
	Wydajność grafiki
	Karta dedykowana  z własną pamięcią min. 1024 MB (pamięć własna).

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik  min. 456 punktów w G3D Rating
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Dysk min. 500GB SATA III 7200 obr./min.
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 
	

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n
	

	
	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 27 litrów, waga max 10 kg,

Zasilacz o mocy max. 350W pracujący w sieci 230V 
Złącza na przednim panelu:

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (CF/MD)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (MS Duo /MS Pro)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (SM/xD)

- 1 x czytnik kart pamięci 4 w 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)

- 2 x USB 2.0

- 2 x USB 3.0

- 1 x wyjście słuchawkowe/ głośnikowe

Złącza na tylnym panelu:

- 1 x Bluetooth 4.0 Hs
- 1 X DVI (karta graficzna)

- 1x HDMI

- 1x HDMI (karta graficzna)

- 1x RJ45 (LAN)

- 6x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.1)

- 1x VGA (D-sub)

- 4x USB 2.0 

- 2x USB 3.0
	

	
	Systemami operacyjny 
	Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa)  lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system oraz  MS Office 2010 lub równoważny tj.  pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office  2010, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych.
Dołączone oprogramowanie na  osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu.
	

	
	Monitor/wyświetlacz
	Ekran z aktywną matrycą IPS 21.5”, o jasności min. 250 cd/m2, kontrast min.800:1, kąt widzenia min. (pion/poziom): 160/170 stopni, czas reakcji matrycy – min. 5 ms, rozdzielczość min. 1280 x 1024 przy częstotliwości max.60 Hz, obsługa kolorów: min. 16,7 mln . Powłoka wyświetlacza  antyodblaskowa 3H. Podstawka-możliwość przechylania, obracania i regulacji wysokości; Pobór energii typowo:  26 W (max. 42W, czuwanie min 0,3 W).
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (dokument w postaci oświadczenia producenta należy dołączyć przed podpisaniem umowy).
	

	
	Warunki gwarancji
	3 lata gwarancji producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.

Podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO serii 9001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny w zakresie świadczenia serwisu oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.

	

	
	Warunki techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Kabel zasilający w zestawie

Klawiatura USB przewodowa 

Mysz USB przewodowa  
	

	15. 
	Komputer – laptop 


	1
	szt.

	
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem max. 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci intranet oraz poczty elektronicznej
	

	
	Procesor
	Procesor min. 2 rdzeniowy (1.6 GHz do 2.6 GHz, 3 MB cache), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3268 punktów 
	

	
	Pamięć operacyjna
	max. 8GB (SO-DIMM DDR3 1600MHz) 
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy max. 750 GB Sata
	

	
	Karta graficzna
	Karta graficzna dedykowana do laptopa DDR3, obsługa  DirectX 11.1, magistrala 64 bit, pamięć min. 1024 MB,

pamięć własna karty graficznej max. 2048 MB GDDR3
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.
	

	
	Obudowa
	Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni. W  obudowie  notebooka  zintegrowany  mechaniczny  przesuwny  zamek  uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka


	

	
	Wymagania dotyczące baterii
	min. 6-cell, 60WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min. 4 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W
	

	
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Home Premium PL lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system.
	

	
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa)  lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz  obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system. 

Dołączone oprogramowanie na  osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu.
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (dokument w postaci oświadczenia producenta należy dołączyć przed podpisaniem umowy).
	

	
	Waga
	Waga max 2.4 kg z baterią 4-cell
	

	
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Nagrywarka DVD+/- RW DualLayer, Wi-Fi , Bluetooth

HDMI - 1 szt. , czytnik kart pamięci - 1 szt.  

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	

	
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
	

	
	Interfejsy
	złącza zewnętrzne USB 3.0 – 2 sztuki

złącza zewnętrzne USB 2.0 – 2 sztuki
	

	
	Inne
	Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia.
	

	16. 
	Komputery stacjonarne
	3
	szt.

	
	Typ 
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, DDR3-1333/1600, 64 bity, (3.2-3.6 GHz, 6 MB cache)
	

	
	Pamięć operacyjna
	min.8GB DIMM DDR3 1600 MHz,
	

	
	Wydajność grafiki
	Karta dedykowana  z własną pamięcią min. 1024 MB (pamięć własna).

Magistrala 64/128 bit, obsługa  DirectX 11
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy max. 1TB magnetyczny 7200 obr./min,
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 
	

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n
	

	
	Obudowa
	MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 27 litrów, waga max 10 kg,

Zasilacz o mocy max. 350W pracujący w sieci 230V 

Złącza na przednim panelu:

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (CF/MD)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (MS Duo /MS Pro)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (SM/xD)

- 1 x czytnik kart pamięci 4 w 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)

- 2 x USB 2.0

- 2 x USB 3.0

- 1 x wyjście słuchawkowe/ głośnikowe

Złącza na tylnym panelu:

- 1 x Bluetooth 4.0 Hs

- 1 X DVI (karta graficzna)

- 1x HDMI

- 1x HDMI (karta graficzna)

- 1x RJ45 (LAN)

- 6x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.1)

- 1x VGA (D-sub)

- 4x USB 2.0 

- 2x USB 3.0
	

	
	Systemami operacyjny 
	Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system oraz MS Office 2010 lub równoważny tj.  pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office  2010, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych.
Dołączone oprogramowanie na  osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu.
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (dokument w postaci oświadczenia producenta należy dołączyć przed podpisaniem umowy).
	

	
	Warunki gwarancji
	3 lata gwarancji producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.

Podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO serii 9001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny w zakresie świadczenia serwisu oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.
	

	
	Warunki techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
	

	17. 
	Drukarka laserowa (czarno-biała)

Nominalna prędkość druku min.: 30str/min., rozdzielczość min.1200x1200. Gramatura papieru 60-220 g/m2, pojemność pojemnika papieru min. 250 szt.  Zainstalowana pamięć min. 32 MB, maksymalny rozmiar nośnika A4, złącza zewnętrze min. USB 2.0, druk dwustronny- automatyczny. Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia.
Gwarancja 2 lat
	1 
	szt.

	18. 
	Pendrivy
min. 8 GB
	165
	szt.

	19. 
	Kasa fiskalna
	1
	szt.

	
	Zastosowanie


	Urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej.


	

	
	Liczba PLU
	max. 3000 
	

	
	Szerokość papieru
	min. 57 mm
	

	
	Złącza 
	USB
	

	
	Zasilanie zewnętrzne 
	min. 230V/9V, 700 mA
	

	
	Zasilanie awaryjne
	akumulator min. 6V, 3Ah
	

	
	Wymiary i waga
	max. 194x105x215 mm / max. 1,5 kg 
	

	
	Mechanizm drukujący
	Termiczny,  posiadający mechanizm wrzutowy szybkiego załadunku papieru
	

	
	Wyświetlacz operatora/klienta
	LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski
	

	
	Współpraca z innymi urządzeniami
	komputer, szuflada, skaner, waga
	

	
	Liczba stawek PTU
	max. 7
	

	
	Długość nazw oraz liczba grup towarowych
	max. 18 znaków/ max. 42
	

	
	Inne
	Opcja: rabaty – kwotowe, procentowe na pozycje, na paragon

Dodatkowe kody kreskowe
	

	
	Warunki gwarancji 
	2 lata
	

	Część IX -  Zakup oraz dostarczenie sprzętu audiowizualnego



	1
	Tablica interaktywna  
Powierzchnia robocza min. 1660x1190. Powierzchnia tablicy odporna na uszkodzenia, porysowania. Prędkość odczytu położenia pisaka min. 150 współrzędnych na sekundę.  Możliwość podłączenia do komputera za pomocą portu USB lub portu RS 232. Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows XP, Vista, 7 (32 i 64 Bit), Linux i Mac Os lub równoważnymi tj. obsługującymi wszystkie programy obsługiwane przez  ww. systemy, wykonujące wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujące wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. systemy – wymagane polskie wersje językowe i pliki pomocy dla każdego z wymienionych systemów. Możliwość jednoczesnego pisania dwoma pisakami w dowolnym miejscu tablicy. Pasek skrótów tylko po jednej stronie tablicy. Waga tablic max: 17 kg

Gwarancja tablicy: 3 lat, 
	1
	szt.

	2
	Rzutnik ultra szerokokątny
Wejścia VGA 2 x VGA Wyjścia VGA 1 x VGA Wejścia Video 1 x S-Video, 1 x Composite Wejścia Audio 3 x Mini Jack Stereo, 1 x RCA Stereo Wyjścia Audio 1 x Mini Jack Stereo Porty sterujące RJ45, RS232 

Wejścia USB 2 x USB typu A (wizualizer, PenDrive)
 1 x USB typu B (funkcja myszy) 
Rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli 

Jasność max. 3000/2080 ANSI lm (STD/ECO) 

Kontrast min.2000:1 

Żywotność lampy min.2500/3500 godzin (STD/ECO) 

Współczynnik powiększenia min. x1,35 (cyfrowy) 

Poziom hałasu min.28/35 dB (STD/ECO) 

Urządzenie powinno wyświetlać obraz zarówno w tradycyjnym, jak i panoramicznym formacie z bardzo bliskiej odległości od ekranu. Rzutnik winien posiadać lampy oferujące ostrzejszy, bardziej naturalny obraz, lepsze odzwierciedlenie szczegółów oraz bardziej nasycone kolory, bez rozwarstwień.

Gwarancja na lampę 2 lata lub 3000 godzin, 
Gwarancja 3 lata na urządzenie


	1
	szt.

	3
	Wizualizer
Zum optyczny min. 12, cyfrowy min. 10, fokus: automatyczny, obszar rejestrowania A3. Rozdzielczość wyjściowa: SXGA(1280X1024)/XGA(1024X768)/WXGA 16:10(1280X800) WXGA 16:9(1360X768)/1080p (1920X1080) 
Regulacja parametrów obrazu: automatyczne naświetlenie, czarno-biały, regulacja jasności, kolor, regulacja kontrastu, redukcja migotania, obracanie obrazów, tryb mikroskopu, negatywy, tryby koloru: tekst/standardowy/ekran, balans bieli (automatyczny/światło fluorescencyjne/światło żarowe/światło dzienne)

Przyłącza: złącze USB 2.0 typu A i B, wejście VGA,  wyjście VGA i HDMI, wbudowany mikrofon, gniazdo kart pamięci SD: obsługa myszy USB. 
Pióro, gumka, kształty, kolor, grubość. Przechowywanie obrazów: GB pamięci wewnętrznej.

Zgodność z SD/SDHC (128 MB–32 GB), Zgodność z urządzeniem pamięci USB (128 MB–64 GB). 

Funkcje:  automatyczne wykrywanie współczynnika proporcji obrazu, automatyczne ustawianie ostrości, automatyczne ustawienie rozdzielczości wyjściowej, zatrzymanie obrazu, pokaz slajdów, dzielenie ekranu, nagrywanie filmów i odtwarzanie
Gwarancja 2 lata
	1
	szt.




Projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


