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w zawodzie





Świdwin, dnia 14.08.2014 r.

ZP.272.13.2014
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych  Powiatu Świdwińskiego w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku wpłynęły następujące pytania:
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ ZP.272.13.2014

część II - Zakup oraz dostarczenie narzędzi

1. Narzędzia monterskie serwisowe kpl.

     - czy zamawiający dopuszcza wkrętak płaski 2,0 oraz czy zestaw ma być fabryczny, czy może być skompletowany.
3. Ściągacz do piast i bębnów hamulcowych

     - specyfikacja wskazuje na konkretny ściągacz firmy BETA, który został wycofany z oferty. Proszę o przedstawienie specyfikacji ściągacza dostępnego na rynku.

5. Czy wały przekaźnika mocy muszą być bezwzględnie zgodne ze specyfikacją, czy osłona typu BA jest wymagana.

7. Szklarnia mini o podanych parametrach jest nieosiągalna na rynku. Proszę o zmianę parametrów.

7. Waga - proszę o dokładniejsze parametry celem doboru odpowiedniej wagi.

Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający dopuszcza w części II – Zakup oraz dostarczenie narzędzi,  poz.1 – Narzędzia monterskie serwisowe (kpl.) następujące rozmiary wkrętaków płaskich od 2,0  do 2,5; 3; 4. Ponadto narzędzia mogą zostać skompletowane, jednakże muszą w nim znajdować się wszystkie elementy wymienione w charakterystyce zestawu.
3. Zamawiający wskazuje przykładowy zakres parametrów ściągacza do piast i bębnów hamulcowych, którymi powinien kierować się Wykonawca, w celu dostarczenia zamówienia. Alternatywna specyfikacja ściągacza lub równoważna spełniająca wymogi Zamawiającego: Ściągacz przeznaczony do demontażu piast, półosi, bębnów. Demontaż w zależności od potrzeby przy użyciu młotka bezwładnościowego lub śruby centralnej. W zestawie szpilki z gwintem M12x1,5 oraz M14x1,5. Zakres: 90 - 130mm, średnica zewnętrzna 150 -170mm. Zastosowanie min.: VW, AUDI, SEAT, SKODA,  FIAT, FORD, BMW, M-BENZ, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, MAZDA.
5. Parametry dotyczące wału przekaźnika mocy powinny odpowiadać zapisom Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu osłony niż BA, jednakże musi być równoważna, spełniająca wymogi Zamawiającego.

7. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podaje minimalne wymiary oraz wymagania jakie ma spełnić mini szklarnia. Nie ograniczając w ten sposób dostarczenia szklarni o większych parametrach.
7. Specyfikacja wagi sklepowej :
· funkcja oszczędności baterii (waga przechodzi w stan czuwania gdy nie jest używana)
· waga może pracować od -10 do +50 st. C
· szalka ze stali nierdzewnej
· zakres pomiaru od 0 do 40 kg
· dokładność 5g
· zasilanie: min. 230V lub akumulator min. 4V / 6ah (w zestawie)
· min. 6 wyświetlaczy (3 z przodu i 3 z tyłu wagi)
· wymiary szalki min. 23 x 34 cm
· ciężar min. 4,6 kg
· funkcja tarowania
· funkcja sumowania cen
· wyświetlacz LCD
· wodoszczelna klawiatura
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Projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


