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 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH 
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	Parametr wymagany, graniczny
	Punktacja
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Nazwa urządzenia, producent
	Podać
	Bez oceny
	

	2
	Urządzenie oraz wszystkie oferowane elementy fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji  2014 (druga połowa) lub 2015
	TAK
	Bez oceny
	

	3
	Deklaracje zgodności i/lub świadectwa zgodności  CE  załączone do oferty.
	TAK
	Bez oceny
	

	4
	Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości > 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia.
	TAK
	Bez oceny
	

	5
	Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań  klinicznych obejmującego:

- badania mózgowia,

- badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy,

- badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych,,

- akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych,

- badania ortopedyczne,

- badania wielonarządowe w zakresie min. 150 cm.

	TAK
	Bez oceny
	

	GANTRY I STÓŁ

	6
	Średnica otworu gantry [cm]
	≥ 70 
	Bez oceny
	

	7
	Kąt pochylania gantry  [°]
	≥ ± 30
	Bez oceny
	

	8
	Możliwość sterowania pochylaniem gantry:

-z obu stron gantry (lewa/prawa)

-z konsoli w sterowni

-automatycznie z programu badania
	TAK
	Bez oceny
	

	9
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, [kg].
	≥ 200
	Bez oceny
	

	10
	Wyposażenie stołu w:

- materac, 

- podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych,

- pasy unieruchamiające 

- podpórka pod głowę i ręce

- podajnik papieru higienicznego
	TAK
	Bez oceny
	

	GENERATOR I LAMPA RTG

	11
	Maksymalna efektywna (równoważna) moc generatora [kW].
	 ≥ 40


	Bez oceny
	

	12
	Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]
	 ≥ 130


	Bez oceny
	

	13
	Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]
	 ≤ 80 


	Bez oceny
	

	14
	Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x,y,z.
	TAK
	Bez oceny
	

	15
	Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU]
	≥ 2
	Bez oceny
	

	16
	Liczba ognisk lampy rtg
	≥ 2
	Bez oceny
	

	17
	Automatyczny wybór ognisk 
	TAK
	Bez oceny
	

	18
	Odległość ogniska lampy rtg do detektora [cm]
	Podać
	< 100 cm – 5 pkt

≥ 100 cm – 0 pkt
	

	19
	Powierzchnia największego ogniska lampy rtg [mm²]
	Podać
	Najwyższa -0 pkt
Najniższa – 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	DETEKTORY I SYSTEM SKANOWANIA

	20
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min 16 warstwowej [mm]

	Podać
	Najmniejsza wartość – 10 pkt
Największa wartość – 0 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	21
	Grubości  dostępnych warstw w jednoczesnej akwizycji  min. 16 warstwowej
	≥ 2 

Podać liczbę warstw i ich grubości
	Bez oceny
	

	22
	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor [s]
	≤ 0,8
	Bez oceny
	

	23
	Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s]
	≥100 
	Bez oceny
	

	24
	Maksymalna wartość współczynnika pitch
	≥ 1,5
	Bez oceny
	

	25
	Pozycje projekcji skanu topograficznego  min. 2 (AP, LAT)
	Podać
	Bez oceny
	

	26
	Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie
	TAK
	Bez oceny
	

	27
	Maksymalne, rekonstruowane pole widzenia [cm]
	≥ 50
	Bez oceny
	

	28
	Matryca rekonstrukcyjna
	Min. 512x512
	Bez oceny
	

	29
	Matryca prezentacyjna
	Min. 1024x1024
	Bez oceny
	

	30
	Rozdzielczość wysoko-kontrastowa w płaszczyźnie X-Y w punkcie 2% krzywej MTF [pl/cm]
	≥ 15
	Bez oceny
	


	31
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s].
	≥ 8
	Bez oceny
	

	KONSOLA OPERATORSKA

	32
	Dwa monitory  obrazowe LCD – podać przekątną [”] 
	≥ 19”
	Bez oceny
	

	33
	Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512   [n obrazów]
	≥ 500 000 
	Bez oceny
	

	34
	Możliwość zaprogramowania min. 5 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania
	TAK
	Bez oceny
	

	35
	System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów – dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów 
	TAK
	Bez oceny
	

	36
	Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami:

DICOM Print

DICOM Storage Commitment

DICOM Sent / Recive

DICOM Query/Retrieve

DICOM Worklist
	TAK
	Bez oceny
	

	37
	Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów
	TAK
	Bez oceny
	

	38
	Rekonstrukcje 2D, 3D 
	TAK
	Bez oceny
	

	39
	MIP 
	TAK
	Bez oceny
	

	40
	VR
	TAK
	Bez oceny
	

	41
	SSD
	TAK
	Bez oceny
	

	42
	MPR
	TAK
	Bez oceny
	


	43
	Możliwość bezpośredniej rekonstrukcji warstw w MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	44
	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości.
	TAK
	Bez oceny
	

	45
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). 
	TAK
	Bez oceny
	

	46
	Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D
	TAK
	Bez oceny
	

	47
	Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle
	TAK
	Bez oceny
	

	48
	Automatyczny dobór zakresu badania, w zależności od rodzaju badania, na podstawie znaczników anatomicznych
	TAK/NIE
	TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt
	

	49
	Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej automatycznie przetwarzający dane w przestrzeni obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu.
	TAK
	Bez oceny
	

	50
	Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego w zadanej warstwie i automatyczne uruchomienie badania po osiągnięciu założonej gęstości środka kontrastowego, bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
	TAK
	Bez oceny
	

	KONSOLA LEKARSKA

	51
	Konsola lekarska wyposażone w dwa monitory kolorowe o przekątnej min. 24” 
	TAK
	Bez oceny
	

	52
	Konsola lekarska wyposażona w min. 24 GB pamięci RAM
	TAK
	Bez oceny
	

	53
	Możliwość zdalnej pracy stanowiska lekarskiego
	TAK
	Bez oceny
	

	54
	Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami:

- DICOM Print

- DICOM Storage Commitment

- DICOM Sent / Recive

- DICOM Query/Retrieve
	TAK
	Bez oceny
	

	55
	Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM.
	TAK
	Bez oceny
	

	OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ

	56
	Możliwość załadowania badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań.
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	57
	Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym
	TAK
	Bez oceny
	

	58
	Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni)
	TAK
	Bez oceny
	

	59
	Prezentacje Cine
	TAK
	Bez oceny
	

	60
	MIP
	TAK
	Bez oceny
	

	61
	VRT
	TAK
	Bez oceny
	

	62
	MPR
	TAK
	Bez oceny
	

	63
	Elementy manipulacji obrazem (m. in.  przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów).
	TAK
	Bez oceny
	

	64
	Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji objętościowej
	TAK
	Bez oceny
	

	65
	Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa i żeber w badaniach CT
	TAK/NIE
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	66
	Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania
	TAK
	Bez oceny
	

	67
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego.
	TAK
	Bez oceny
	

	68
	Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy). Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym.
	TAK
	Bez oceny
	

	69
	Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy przez jedno kliknięcie myszką na danym elemencie listy
	TAK
	Bez oceny
	

	WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO – 1 SZTUKA

	75
	Fabrycznie nowy, automatyczny, minimum jednokomorowy, wstrzykiwacz kontrastu do TK 
	TAK
	Bez oceny
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK

	78
	Moc podłączeniowa tomografu [kVA] 
	Podać
	
	

	79
	Specjalne oprogramowanie optymalizujące pracę skanera, zmniejszające zużycie lampy z wykorzystaniem procedury wstępnego wygrzewania lampy oraz oszczędzania energii przez zatrzymywanie gantry podczas przerw w skanowaniu.
	Podać nazwę programu
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	80
	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia zawarte w cenie oferty
	TAK
	Bez oceny
	

	81
	Minimalny zakres prac adaptacyjnych: wykonanie modernizacji tablicy zasilającej tomograf, dostosowanie kanałów podłogowych, ewentualna naprawa i uzupełnienie wykładziny w miejscu instalacji aparatu
	TAK
	Bez oceny
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

	82
	Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego i wszystkich oferowanych urządzeniach liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, ( bez   lampy RTG) 12 miesięcy , 
	TAK
	Bez oceny
	

	83
	Okres pełnej gwarancji lampy RTG, liczony od daty podpisania protokołu montażu TK, 5 lat
	TAK
	Bez oceny
	

	84
	Zdalna diagnostyka serwisowa TK przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe
	TAK
	Bez oceny
	

	84
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	Bez oceny
	

	85
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365dni/rok
	TAK
	Bez oceny
	

	86
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię ≤ 24 godz.
	TAK
	Bez oceny
	

	87
	Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	Bez oceny
	

	88
	Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	Bez oceny
	

	89
	Bezpłatne przeglądy okresowe oraz naprawy w okresie gwarancji 
	TAK
	Bez oceny
	

	SZKOLENIA

	
	Szkolenie w siedzibie zamawiającego dla personelu w zakresie obsługi oferowanych urządzeń i oprogramowania:

1) po instalacji systemu min. 3 dni robocze po min. 5 godz.

2) dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji
	TAK
	Bez oceny
	

	
	Instrukcje obsługi w języku polskim
	TAK
	Bez oceny
	


………………………………………..






………………………………………………………………..

Miejsce
  data











Podpis uprawnionego przedstawiciela

Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
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