Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	KOMPUTER PRZENOŚNY – LAPTOP
	Ilość

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta wraz z parametrami technicznymi
	2 sztuki

	Przekątna Ekrenu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości:HD (1920 x 1080) z podświetleniem LED, Matryca matowa, jasność matrycy min. 200nits, kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,253 mm
	

	Procesor
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności : test bapco SYSmark 2014  nie mniej : 1040 overall 
	

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera.
	

	Pamięć RAM
	min. 16GB DDR3L 1600MHz, min. dwa sloty pamięci,
	

	Pamięć masowa
	Min. 500 GB SATA, 7200 RMP
	

	Karta graficzna
	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 740 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
	

	Klawiatura
	Klawiatura z powłoką antybakteryjna z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ US -QWERTY), min. 102 klawisze, wbudowane podświetlenie w klawiaturze.
	

	Multimedia
	Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników,

cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
	

	Bateria i zasilanie
	Min. 3-cell.[43WHr]

Zasilacz o mocy min. 65W
	

	Waga
	Maksymalna dopuszczalna waga 2,5kg
	

	Bezpieczeństwo
	Obudowa oferowanego komputera musi spełniać wymogi testu MIL-STD-840G w zakresie minimum :

METHOD 501.5 HIGH TEMPERATURE Procedure I Induced (Storage and Transition) Conditions “

METHOD 502.5 LOW TEMPERATURE Procedure I (Exaggerated)

METHOD 507.5 HUMIDITY Procedure I - Induced (Storage & Transit) and Natural and Cycles Table 507.5-I Hot-humid (Cycle B3)“

METHOD 514.6 VIBRATION Procedure I Non-Operational Cat.24

Method 516.6 SHOCK Procedure I: Functional Shock

Method 516.6 SHOCK Procedure IV: Transit Drop

Method 516.5 SHOCK Procedure II: Material to be Packaged

Method 516.5 SHOCK Procedure V: Crash Hazard Shock

Method 516.6 SHOCK Procedure VI: Bench Handling

IP5x Dust Ingress Protection: 8 hours

Keyboard Spill Test
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

•
wersji BIOS, 

•
nr seryjnym komputera,

•
dacie produkcji komputera,

•
zainstalowanej pamięci RAM, 

•
rozmiarze dostępnej pamięci RAM,

•
prędkości pamięci RAM,

•
technologii wykonania pamięci RAM,

•
obsadzeniu pamięci w slotach DIMM

•
typie zainstalowanego procesora,

•
ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

•
aktualnej prędkości zainstalowanego procesora,

•
minimalnej prędkości osiąganej przez zainstalowany procesor,

•
pamięci procesora L2 cache,

•
pamięci procesora L3 cache,

•
technologii xx-bit procesora,

•
zainstalowanym dysku twardym (w przypadku braku, dopuszczę się puste pole),

•
MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej

•
kontrolerze video,

•
wersji BIOS kontrolera video,

•
pamięci własnej lub przydzielonej na chwilę obecną rozmiaru pamięci,

•
typie zainstalowanej matrycy,

•
natywnej rozdzielczości zainstalowanej matrycy

•
audio kontrolerze,

•
zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej [w przypadku braku karty dopuszcza się puste pole],

•
zainstalowanym układzie bluetooth [w przypadku braku, dopuszczę się puste pole],

•
poziomie naładowania baterii zainstalowanej i obecnie użytkowanej w komputerze,

•
czy komputer pracuje na zasilaniu z baterii lub na podłączonym zasilaczu,

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE

Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA w min. trybach :

- wyłączony

- AHCI

Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym podświetleniem],

Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń :

- mikrofon [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanym mikrofonie]

- kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej kamerze]

- czytnika multimedialnych kart

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym VMM]

Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- funkcja włączona - jeden rdzeń

- funkcja wyłączona - aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która zmniejsza pobór mocy procesora, powodując również mniejsze wydzielanie ciepła i cichszą pracę systemu chłodzenia.,

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
	

	Diagnostyka
	Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

•
uszkodzenie lub brak pamięci RAM

•
uszkodzenie układu Video

•
błąd lub uszkodzenie kontrolera klawiatury

•
awarię BIOS’u

•
błąd testowania podręcznej pamięci procesora

•
awarię LCD

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, system dostępny z szybkiego menu boot. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- test procesora 

- test pamięci,

- test baterii,

- test wentylatora

- test dysku twardego

- test portów USB

- test matrycy LCD

- test karty graficznej

- test zasilacza
	

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową 
Certyfikat EnergyStar 6.0 
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional na licencji Windows 8.1 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 8.1 Professional lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.
	

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

•
1x 15-pin VGA

•
1x HDMI

•
1x RJ-45 (10/100/1000) z obsługą WOL i PXE

•
1x USB 3.0

•
2x USB 2.0 

•
czytnik kart multimedialny czytający karty min. : SD, MMC, SDHC, SDXC, Micro-SD, RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-micro

•
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

•
port zasilania

•
moduł bluetooth 4.0 (dopuszcza się zintegrowany z kartą WiFi)

•
touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas  reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
	

	Akcesoria
	Torba wykonana z nylonu do laptopa o matrycy min. 15.6 cala, mysz laserowa przewodowa ze złączem USB
	


	PAKIET MS OFFICE
	Ilość

	Pakiet ms office
	MS Office Home & Business 2013 PL MLK lub równoważny tj. pakiet zawierający wszystkie elementy Microsoft Office  Home & Business 2013 PL MLK, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych.
	2 sztuki


	Oprogramowanie antywirusowe
	Ilość

	Eset Nod 32
	2 sztuki


	
	Drukarka
	Ilość

	Drukarka atramentowa, kolorowa

Standard:A4 

Duplex: Ręczny

Bez automatycznego podajnika dokumentów
Interfejs: USB, PictBridge, Bluetooth
Sugerowana wydajność: 500 stron
Nośniki druku Formaty nośników wydruku: A4,A5,A6,B5 JIS,C6MR
Prędkość druku biały/czarny: min. 22 ppm

Prędkość drukowania w kolorze: min. 18 str./min

Rozdzielczość wydruku: min. 4800 x 1200 dpi
Materiały eksploatacyjne

Rodzaj materiału eksploatacyjnego: czarny, wkład trójkolorowy
Podawanie papieru: min. 50 arkuszy
Pozostałe

Pojemność pamięci: min. 64 MB

Procesor: 220 MHz

Wymiary sprzętu (szer. x wys. x gł.): max. 40 x 180 x 90 mm

Inne: Pakiet zawiera materiały eksploatacyjne

Waga sprzętu: max. 3 kg

System operacyjny:
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003

lub równoważny w pełni obsługujący urządzenie bez utraty jakichkolwiek  parametrów i cech użytkowych.
	1 sztuka


