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0.Cze$¢ Ogolna

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja
projektowg 1 przedmiarami robot.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego
Zamowienie obejmuje Centrum Nauki w Swidwinie przy ul. Mieszka I 17a.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Rewitalizacja budynku obejmuje caly budynek wraz ociepleniem remontem i
uporzagdkowaniem elewacji i nadbudowa o jedna kondygnacj¢, roboty wykonczeniowe
oraz wykonanie nowych instalacji wewnetrznych.

Zakres robot wielobranzowych okre§la dokumentacja projektowa dla Centrum Nauki.
Wyszczegdlnienie robot w przedmiarach.

Wyszczegoblnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robdt tymezasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposob nie kolidujacy z dostgpem i1 mozliwoscia
funkcjonowania obiektow sasiednich

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych i1 odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania zgodne z przepisami BHP

Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ w miescie, zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ na posesji
od strony podworza.

b) Roboty na dzialkach nie nalezacych do budynku nalezy prowadzi¢ za zgoda
wiascicieli 1 na warunkach przez nich okreslonych.

€) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrong przyrody — nie naruszac
drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszczaé¢ do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

d) Pracownicy zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robot w zakresie BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikdéw oraz na prace na
wysokosci 1 przy robotach ziemnych

e) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowac niezaleznie od istniejagcego
budynku w odleglosci 1 w wielko$ci odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci
pracownikow na budowie, spetniajace przepisy BHP.

f) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

g) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpiecza¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem
otaczajacych chodnikoéw i jezdni. Kota pojazdow wywozacych ziemi¢ 1 gruz nalezy
my¢ przed wyjazdem z placu budowy. Transport na budowg¢ moze korzystaé
wytacznie z wjazdu istniejacego na posesje. W przypadku koniecznos$ci skorzystania z
,obcych” drog 1 chodnikéw oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na wlasny
koszt przywréci zniszczone elementy, do stanu istniejgcego przed zniszczeniem.
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Nazwy i kody
Lp. | Nazwa grupy robot Kod CPV
1. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
2. | Roboty sanitarne 45232460-4
3. |Instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9

Okreslenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi pojeciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa Centrum Nauki

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

w Swidwinie przy ul.Mieszka I 17a
ST — skrot od Specyfikacji Technicznej
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1.Wykopy
1.1.Wstep
Przedmiotem ninicjszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wykopow przy podbudowie i izolacjach $cian

fundamentowych budynku.

1.2.Materiaty.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdéw oraz wykonania konstrukcji
podpierajacych lub  rozpierajacych $ciany wykopéw powinno by¢ iglaste,
zaimpregnowane 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.
Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczajace Sciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.3.Sprzet

Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Z uwagi na prowadzenie robot w obrebie istniejacych $cian fundamentowych wykonywac
reczne lub z pomoca mini koparek.

1.4 Transport

Rodzaj $rodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Transport urobku reczny lub za pomoca tasmociggu. Wywdz urobku na wysypisko
samochodami samowytadowczymi.

1.5.Wykonanie robot

1.5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projektu
technicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli 1 oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja techniczng.

1.5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkos$ci
robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych rgcznie do glgbokosci nie
wiekszej niz 2.0 m, a koparka do 4.0 m.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkdw oraz Inzyniera,
a roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
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Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas
roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentu, na grunt o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w
przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich
zabezpieczen.

1.5.3. Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow w
planie, sposobu ich wykonania, glgbokos$ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczno$ci i mozliwos$ci zabezpieczenia $cian wykopow. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej
oraz swobodng przestrzen na prac¢ ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

1.5.4.Nienaruszalnosé¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci conajmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usunieta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza si¢ wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

1.5.5.Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancjg + 2 cm w stosunku do rzgdnych projektowanych.

1.5.6.BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy:

a) uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi
stateczno$¢ gruntu pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawe¢dzi wykopu, na ktérym nie
wolno sktadowac¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

e) srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 5
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f) rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej
1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas
ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow 1 wykopow.

Wykonywanie rob6t sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowad nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

a) glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie

dopuszczajac do powstawania nieréwnosci,

) zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

1.6.Kontrola jakosci robot
1.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze robdt ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujace badania:

a)sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

b)sprawdzenie wykonanych wykopdow,
c)sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d)sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
robot. W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac odbioru tych robodt, do ktorych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych 1
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

1.7.0bmiar

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym. [lo§¢ wykonanych
robot, ktora stanowi podstawe platnosci, okresla si¢ jako iloczyn powierzchni podstawy
fundamentu (tawy) i1 $redniej glebokosci wykopu liczonej od spodu fundamentu do
powierzchni terenu, powigkszony o 10%., po uprzednim sprawdzeniu przez InZzyniera
glebokosci i1 kubatury wykopu w tej warstwie.

1.8.0dbior koncowy
Badania wg 1.6.1 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej
Sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.9.Patnos¢

Placi si¢ za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie
gruntu, wydobycie i1 ztozenie go na odktad lub zaladowanie i odwiezienie go na wskazane
przez Inzyniera miejsce, wykonanie rowkoéw na dnie wykopu do ujecia wody,
odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu oraz
usuni¢cie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu powstatej w wyniku specznienia dna
przy wbijaniu pali, a takze ewentualne wbicie, rozparcie i usunig¢cie Scianki szczelne;.
Jesli jest to konieczne nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody moze powodowaé rozluznienie gruntu i wyplukiwanie cementu podczas
betonowania fundamentu. Do ceny nalezy wliczy¢ takze opracowanie przez Wykonawce
rysunkéw ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie niezbednego materiatu i
narzg¢dzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, zatozenie bali
1 rozpor, rozbidrke umocnienia 1 usunigcie materiatlow stanowigcych wlasnos¢
Wykonawcy poza teren pasa drogowego.

[losci wykopdw [m?]: wedtug przedmiaréw robot

1.10.Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
normami: :

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2.Zasypywanie wykopow

2.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem wykopoéw wraz z zageszczeniem, podbudowy przy i w
budynku.

2.2.Materiaty
piasek, zwir, pospotka, mieszanka cementowo-piaskowa

2.3.Sprzet
Sprzet uzywany do zasypywania wykopow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczarki ptytowe 150kg.

2.4. Transport
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

2.5.Wykonanie robot
2.5.1.Zasypywanie wykopow, piwnic

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namuldow oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu znajdowaé si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna. W przypadku zasypywania piwnic powyzsze nie obowigzuje. Do zasypywania
powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkoéw budowlanych lub innych materiatow).

2.5.2.Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢
zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszezaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max. 0.4 m,

C) przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zalezno$ci od ich masy i
wysokosci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od
Srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1.00 .

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac
woda, a w przypadku wilgotnosci wigkszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszy¢.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy

roz$cieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzgtem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczacé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku §rodkowi nasypu.
2.5.3.Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

0.002 - dla spadkow terenu,

0.0005 - dla spadkéw rowdéw odwadniajacych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna
wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1.5 m.
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2.6.Kontrola jakosci robot
2.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze robot ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopow,
c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d) sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego
robot. W czasie odbioru cze¢sciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czgsciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

2.7.0bmiar
llo$¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypekienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze

2.8.0dbior koncowy
Badania wg 2.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robot. Na
podstawie wynikow badan jw. (w tym badania zageszczenia) nalezy sporzadzié
protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.9.Platnosé

Przyjete ilosci m3 =zasypki beda ptatne wg jednostkowej ceny, ktora obejmuje
dostarczenie, przygotowanie 1 wbudowanie w stanie optymalnej wilgotno$ci
zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zaggszczeniem i uformowaniem
przewidzianego w projekcie ksztaltu zewngtrznego zasypki, a takze uporzadkowanie
terenu wokot tawy/stopy/przyczotka.

Ilo$¢ robot [m?]: wedlug przedmiaréw robot

2.10.Przepisy zwigzane
Normy dotyczace robot ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3.Zbrojenie

3.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia dla elementéw zelbetowych przy realizacji robot.

3.2.Materiaty

3.2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

3.2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki stali
oraz $rednice pretow :

St3S; 34GS ,$rednice od ¢ 6-¢ 16 mm

3.3.Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

3.5.Wykonanie robot
3.5.1.Przygotowanie zbrojenia
3.5.1.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
InZyniera.
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3.5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdéw, prostowarek 1
wciggarek.

3.5.1.3. Ciegcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od dhugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od
wielkosci 1 ilosci odgig€.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

$rednica

preta kat odgiecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 1.5 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 3.5 45
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

3.5.1.4.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabelanr 1 (PN - 91/S - 10042)

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

$rednica preta stal  gladka Stal zebrowana
zaginanego mm mickka R ak
=240 Mpa
R ak<400 400 < R ak R ak > 500
MPa < 500 MPa Mpa
d<10 do = 3d d0=3d do=4d do=4d
10<d<20 d0 = 4d do=4d d0 =5d d0 =5d
20<d<28 do0 = 5d do = 6d do=7d do=8d
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 11
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d>28 - do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozyc
spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gldéwnego, poza odgigciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0iA-1

10d dla stali klasy A -1l

15d dla stali klasy A-1I1i A-1IN

W miejscach zagig¢ 1 zataman elementow konstrukcji w ktorych zagigcia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia
réwng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniad
warunki podane dla hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdw na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

3.5.2.  Montaz zbrojenia
3.5.2.1. Wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si¢ nastepujacych klas stali : A - 0 (dla elementéw drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A -I, A - 1l, A - 1ll, A - 11l N (PN - 91/S - 10041, PN — 89/M -
84023/06), dla elementdow nosnych.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej 1 oblodzonej, stali ktora byla
wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdow o innej Srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemne;j
InZyniera.

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢
dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm.

Maksymalny rozstaw pretdw zbrojenia nosnego utozonych w jednej ptaszczyznie
powinien wynosic:

a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych :
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e przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju h>100mm — 1,2h i nie wigcej niz
250mm

e przy zbrojeniu dwukierunkowym — 250mm.

b) w elementach $ciskanych —400mm

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdéw 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :

0.07 m dla zbrojenia gléwnego fundamentow,

0.055 m dla strzemion fundamentéw

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

3.5.2.2. Montowanie zbrojenia
3.5.2.2.1.Lgczenie pretow za pomocq spawania

Zbrojenie powinno sktadac si¢ , jesli to mozliwe z pretéw nieprzerwanych na dtugosci
jednego przgsta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Dopuszcza sie taczenie pretow
za pomocg spajania lub na zaktad.

Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

zgrzewanie doczotowe, elektryczne,

spawanie tukiem elektrycznym z naktadkami z dwiema spoinami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym z naktadkami z czterema spoinami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym na naktadke z jedng spoing boczna,

spawanie tukiem elektrycznym na naktadke z dwiema spoinami ,

spawanie lukiem elektrycznym z elementami plaskimi lub profilowanymi dwiema
spoinami bocznymi

spawanie tukiem elektrycznym z elementami ptaskimi lub profilowanymi czterema
spoinami bocznymi,

3.5.2.2.2.Lgczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych,
pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

3.5.2.2.3.SkrzyZowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretéw o srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

3.6.Kontrola jako$ci robot

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace:
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e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%

e r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé +
25 mm

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie,

e roznice w rozstawie mig¢dzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczac +
0.5¢cm

e rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 2
Parametr Zakresy Dopuszczalna
tolerancji odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dlaL<05m 10 mm
okres$lonego w projekcie) dla05m<L < 15 mm
15m 20 mm
dlaL>15m
Usytuowanie pretow <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig dlah<05m 10 mm
elementu) dla0.5m<h< 15 mm
15m 20 mm
dlah>15m
C) odstepy pomiedzy sgsiednimi  réwnolegltymi a<0.05m 5mm
pretami (kablami) (a - jest odlegloscia projektowang
. . L . a<0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow)
a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punk01§ zbrOJen}:a lub otwom' }iablowego (b - b<0.50m 15 mm
oznacza calkowita grubos¢ lub szeroko$¢ elementu)
b<15m 20 mm
b>15m 30 mm

3.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia t.j. taczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy kg/m.
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Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

3.8. Odbior koncowy
Badania wg 3.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot.
Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

3.9.Platnos¢

Umowna cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tagczenie spawane "na styk" lub "na zaklad" oraz
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
specyfikacja techniczng, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia
stanowigcych wlasno$§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy.

Ilosci stali zbrojeniowej : wedtug przedmiaréw

3.10.Przepisy zwigzane

3.10.1. Normy

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych
temperaturach.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

3.10.2. Inne dokumenty

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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4.Beton

4.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementdw betonowych i1 zelbetowych
podczas realizacji robot.

4.2. Materiaty
Beton zwykty wg PN-88/B-06250

4.3. Sprzet
Wibratory wgtebne, przyczepne, taty wibracyjne uzgodnione z Inzynierem

4.4 Transport
Technologiczny uzgodniony z Inzynierem, pompa do betonu, reczny w zalezno$ci od
potrzeb 1 warunkow.

4.5. Wykonanie robot
4.5.1.Tolerancje wykonania.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze
niz Scm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 2cm.

4.5.2.0tulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni
eksponowanej betonu powinna wynosic¢:

e 7 cm — od spodu zbrojenia konstrukcji ,
e 3,5 cm - zbrojenie gtéwne konstrukcji oraz strzemiona.
4.5.3.Betonowanie .

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczySci¢ przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
inspektora nadzoru a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy
odbiorze nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ 1 odpowiednig wytrzymatos$¢
deskowania, wtasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia
pretow. Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgigte do srodka ptyty. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z norma z zachowaniem odpowiedniej
dtugosci zaktadow 1 przestrzegania zasady nie taczenia pretow w jednym przekroju.

Pod podktady betonowe posadzki wykonywane na gruncie niezbrojonych podioze
powinno by¢ wolne od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzac beton catym
przekrojem wg ponizszego schematu:

e ukladany beton nalezy zawibrowa¢ wibratorami wglgbnymi oraz zawibrowaé
powierzchniowo listwami wibracyjnymi ( w zaleznos$ci od elementu ).
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e nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wlgczong wibracjg do $ciggania nadmiaru
betonu, operacje t¢ nalezy wykonywac¢ zwykla tata drewniang i dopiero w nastepnej
kolejnosci beton zagesci¢ listwa wibracyjna.

Zwraca si¢ uwagge na doktadne wygtadzenie gornej powierzchni betonu. W przypadku
stosowania izolacji samoprzylepnych powierzchni¢ swiezego betonu nalezy wygtadzic¢
przez zacieranie. PdZniejsze wygltadzanie ptyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne.
Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-
metrowg tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10mm. Powierzchnia betonu
nie moze mie¢ lokalnych nierdwnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci i 5 mm
zaglebien, pod warunkiem ze nierownosci te nie majg ostrych krawedzi.

Warunki dotyczace sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania
oraz badah wg normy.

4.6. Kontrola jakos$ci robot
4.6.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja
na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materialow i
zgodno$ci wykonywanych robot z projektem i obowigzujacymi normami. Badania
powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie b¢dg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika

budowy.

1.Sprawdzenie materialdow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze §wiadectwami jakos$ci i
protokotami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mag, pionem,
niwelatorem i porOwnanie z projektem.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

» zgodnos$ci podstawowych wymiardéw z projektem,

e zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
« zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdw nosnych,

« prawidtowosci 1 doktadnos$ci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole
dociggnigcia wszystkich srub w konstrukc;i.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
tatg i pordwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicy,
suwmiarkg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6.Sprawdzenie  fundamentéw  plytowych polega na pomiarze wymiaréw
geometrycznych ptyt, usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi poprzecznej
podpory, badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow
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4.6.2.Badania po zakorczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmujg :

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna

2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

4.6.3.Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

4.7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w elementach. Placi si¢ za wykonang i wbudowang
ilos¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i
zatwierdzona przez Inzyniera.

4.8.0dbioér koncowy

Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki badan laboratoryjnych wbudownego
betonu. Badania wg 3.6 nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

4.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji,
oczyszczenie deskowania, wykonanie potrzebnych rusztowan i deskowan, ulozenie
mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacja, rozbiorkg deskowania i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie elementow rusztowan i deskowan .

Ilosci robot : wedlug przedmiarow

4.10.Przepisy zwigzane

4.10.1.Normy dotyczgce betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
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PN-76/B-06714/12Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.
PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na
Sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.
4.10.2.Normy dotyczqce konstrukcji betonowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

4.10.3.Inne dokumenty

Miedzynarodowe =zalecenia obliczania 1 wykonywania konstrukcji z betonu.
Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢s¢ 1. Reguty ogolne i
reguty dla budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej
ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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5.Konstrukcje i elementy murowane

5.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji 1 elementéw murowych ($ciany,
nadproza, przemurowania,) przy przebudowie budynku.

5.2. Materiaty
5.2.1.Zaprawy murarskie

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy. Przygotowanie
zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu; poszczegdlne zaprawy powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna — 8 godzin

b) zaprawa cem-wap — 3 godziny
C) zaprawa cementowa — 2 godziny
5.2.2. cegta petna,

Wykonanie zamurowah w $cianach oraz nowych $cian dzialowych projektuje si¢ z
cegly pelne,.

Przy odbiorze blokdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w DT

b) przeprowadzenie doraznej proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie :
- wymiarow i ksztattu
- liczby szczerb 1 pgknigé
- odpornos¢ na uderzenia

5.2.3.Nadproza L19

Belki nadprozowe prefabrykowane typu L19 stosowa¢ wedlug rysunkow
konstrukcyjnych dokumentacji projektowej. Belki powinny by¢ atestowane.

5.3.Sprzet

Uzgodniony z Inzynierem, mieszadto wolnobiezne do zapraw lub betoniarka

5.4.Transport

Technologiczny lub rgczny uzgodniony z Inspektorem

5.5.Wykonanie robot
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Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Cegly lub inne elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
5.5.1. Mury z elementow

5.5.1.1.Spoiny w murach

W $cianach nalezy przyjmowac¢ grubos¢ normowg spoiny:

a)l2mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm

b)10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na gltebokos§¢ 10-15mm.
5.5.1.2.Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

Liczba cegietl uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

Potowek i cegiel utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet caltych w liczbie
réwnej co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet 1 przy wystarczajacym przewigzaniu
spoin :

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji
b) w murach podokiennych
C) w murach przeciwpozarowych

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach
byto mniejsze od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wg PN-87/B-03002

W filarach 1 stupach nie dopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potowkami.
Stosowanie cegiet potowkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.

5.5.2.Scianki dzialowe

4

Scianki dzialowe o grubosci 74 cegly nalezy murowac na zaprawie marki nie nizszej niz
3, przy czym przy rozpigtosci powyzej Sm lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub pretow okragltych w co 4-¢j spoinie. Zbrojenie nalezy
zakotwi¢ w spoinach $cian nos$nych, a w przypadku wykonania w §cianie otworu
drzwiowego — rowniez i w powierzchni oScieznicy przylegajacej do Sciany.

5.5.3.Nadproza
Do otworéw drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza przyjete w DT.

Minimalna dlugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢
9 cm po kazdej stronie.

W przypadku opierania belek ceramicznych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy cegiet pod oporami belek powinny by¢ wykonane z cegly pelnej na zaprawie
cem-wap marki co najmniej 1,5.

5.5.4.0Osadzenie oscieznic
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Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy
wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow
zaklinowa¢ o$cieznicg silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak usztywnionej
o$cieznicy powinno odbywac si¢ od gory przez ptaskie lejki.

5.6.Kontrola jakosci robot
Podstawe odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty :

a) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowg przez
producentdw, oraz atesty

b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych

c) protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow

d) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow jesli byty zlecane (np. na
radioaktywnos$¢)

Odbioér robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic)

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , normami
obowiazujacymi oraz niniejsza ST.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z pustakow ceramicznych
powinny odpowiada¢ ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

Lp. | Rodzaje odchytek V4 cegly i pustakow | z drobnowym.
ceramicznych elem. z betonu
komork
Mury Mury omorkowego
spoinowane | niespoinowane
1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow :
na dtugosci Im 3 6 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 i
2. | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci $ciany 20 30 15
3. | Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na dlugosci Im 1 2 2
na calej dtugosci budynku 15 30 30

4. | Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:
na dhugosci 1m ! 2 i
na calej dtugosci budynku 10 20 i
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5. | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie :

na dhugosci 1m

na catej dtugosci $ciany

6. | Odchylenie wymiardw otworow w $wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

Do 100cm Szerokos$¢ +6,-3 +6,-3 +10
Wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Powyzej 100cm Szerokos¢ +10,-5 +10,-5
Wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Dla wbudowanych oscieznic :

a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla oscieznic drzwiowych i1 okiennych nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci
stojaka lub nadproza o$cieznicy

b) najwigcksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2mm.

5.7.0bmiar

Jednostka obmiaru wykonanego muru jest m* . Jednostka obmiaru osadzanych oscieznic
jest szt, a jednostka obmiaru wykonanych nadprozy jest szt. Placi si¢ za wykonane
$ciany dzialowe 1 no$ne oraz wbudowane o$cieznice i nadproza.

5.8.0dbidr koncowy
Badania wg 5.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

5.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, przygotowanie
zaprawy murarskiej wykonanie 1 rozbiorke potrzebnych rusztowan i1 deskowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

5.10.Przepisy zwigzane

5.10.1 Normy dotyczqce konstrukcji murowych
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PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-67/B-03005Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-100200Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001Cegta petna wypalana z gliny

PN-74/B-12002Cegta drazona wypalana z gliny-dziurawka
PN-88/B-30000Cement portlandzki

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003Cement murarski 15

PN-86/B-30020Wapno

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14502Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504Zaprawy budowlane cementowe

PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

6.Konstrukcje stalowe

6.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej przy realizacji inwestycji

6.2.Materiaty
ksztattowniki stalowe wedtug DT

6.3.Sprzet
Dzwig samochodowy lub wyciag, narz¢dzia drobne.

6.4.Transport
Samochodowy, technologiczny lub reczny

6.5.Wykonanie robot

6.5.1. Wiezba dachowa

konstrukcje wykona¢ w warunkach warsztatowych w zaktadzie uprawnionym do
wykonywania matych stalowych konstrukcji spawanych. Spawanie elementow wykona¢
zgodnie z DT. Montaz elementéw za pomoca kotkéw szybkiego montazu lub kotew
rozprezych, wykona¢ zgodnie z DT.

6.5.2.Przygotowanie powierzchni do malowania

Sposéb oczyszczenia powierzchni powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez
producentow wyrobow malarskich. W przypadku farb epoksydowych oczyszczenie
nalezy wykona¢ do II stopnia czystosci po przez piaskowanie lub S$rutowanie
powierzchni oraz odttuszczenie.

W procesie piaskowania lub $rutowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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a) $cierniwo powinno by¢ suche i pozbawione zanieczyszczen (np.pyhu)

b) sprezone powietrze powinno by¢ wolne od wilgoci i olejow

C) czesci przeznaczone do czyszczenia tag metodg powinny by¢ suche i odtluszczone;
stwierdzone zanieczyszczenia olejami lub smarami nalezy lokalnie usungé benzyna
ekstrakcyjna

d) nalezy tak dobra¢ parametry procesu oczyszczania, aby w najkrotszym czasie
uzyskac¢ zlozony stopien czystosci i nie powodowac glebszego naruszenia metalu

e) chropowato$¢ powierzchni, powinna maksymalnie wynosi¢ 1/3 projektowanej
grubosci powtoki ochronnej i nie powinna by¢ wieksza od 100mny

f) nie nalezy wykonywaé czyszczenia w poblizu $wiezo pomalowanych powierzchni

0) ze wzgledu na toksyczne dzialanie na organizm ludzki pylu kwarcowego
powstajacego podczas piaskowania, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
(szczelny skafander) i ograniczy¢ piaskowanie na korzys¢ srutowania.

Do przygotowania powierzchni pod powloki malarskie zaleca si¢ szczeg6lnie
stosowanie : $rutu zeliwnego tamanego, $rutu staliwnego tamanego, Srutu z cigtego
drutu.
Skrobanie 1 szczotkowanie nalezy stosowa¢ do oczyszczenia miejsc niedostgpnych dla
strumienia $cierniwa. Mozna je przeprowadzi¢ r¢gcznie lub mechanicznie.
Podloze nalezy odkurzy¢ za pomoca szczotek z wlosia, strumienia suchego,
odoliwionego powietrza lub za pomocg podci$nienia np. odkurzaczem przemystowym.
16.5.3.Malowanie
Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach 5
do 25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 85%. Nie dopuszcza si¢
wykonywania prac malarskich na zewnetrz ~w deszczu , mgly oraz podczas
wystepowania rosy. Nie dopuszcza si¢ malowania na wolnym powietrzu podczas
wczesnych godzin rannych (do dwoch godzin po wschodzie stonca) oraz poznych
popotudniowych (w czasie dwdch godzin do zachodu stonca).

Konstrukcje stojace na wolnym powietrzu wolno malowaé¢ dopiero po catkowitym

wyschnigciu powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia.

Pokrycia z farb syntetycznych np. epoksydowych nalezy wykonywaé na oczyszczone

powierzchnie przez piaskowanie lub $rutowanie.

Materialy malarskie powinny posiada¢ zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez

producenta.

Farby przed malowaniem nalezy doktadnie rozmiesza¢ wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy wykona¢ malowanie probne w dwoch

wytypowanych miejscach konstrukcji dla okreslenia grubosci powloki oraz czasu

schnigcia. Do naktadania powtok nalezy stosowac¢ nastepujace rodzaje pedzli :

a) do malowania przeciwkorozyjnego nalezy stosowac pedzle piercieniowe z
doborowej grzbietowej szczeciny $winskiej mocowanej owijanym sznurkiem lub
drutem; nalezy uzywac¢ pedzli oszlifowanych do ksztaltu owalnego i odpowiednio
wyrobionych

b) do gruntowania nalezy stosowac¢ pedzle pierScieniowe o $rednicy nasady 45-55mm,
minimalna dopuszczalna wolna dlugo$¢ wtosia powinna wynosi¢ 40mm

c) do malowania nawierzchniowego nalezy stosowa¢ pedzle ptaskie z migkkim
wlosiem, ktore umozliwiaja wywieranie odpowiedniego nacisku przy malym
wysitku podczas malowania, do prac na duzych powierzchniach pedzle te powinny
mie¢ szeroko$¢ 80-100mm przy dtugosci wioséw do 100mm

d) pedzle powinny by¢ utrzymane w czystoSci.
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W  przypadku rgcznego malowania, malowanie rozpocza¢é od jednej krawedzi

konstrukcji , powierzchnie pionowe nalezy pokry¢ ruchami pionowymi, a wyrdwnywac

poziomymi.

Przy malowaniu natryskiem pneumatycznym nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazan :

a) sprezone powietrze doprowadzone do pistoletu powinno by¢ czyste (pozbawione
oleju, wilgoci i zanieczyszczen) co nalezy sprawdzi¢ nadmuchem na plytke szklang

b) cisnienie spr¢zonego powietrza powinno by¢ w czasie pracy utrzymane na staltym
poziomie

C) pistolet podczas malowania nalezy trzymac prostopadle do powierzchni przedmiotu,
w odleglosci 18-25 cm.

d) do kazdego materialu malarskiego nalezy na drodze prob starannie dobra¢ jego
lepko$¢ oraz ci$nienie powietrza i odlegto$¢ dyszy od przedmiotu

e) grubo$¢ warstwy jednorazowo nalozonej natryskiem powinna wynosi¢ 10-15
mikrondw, nie dotyczy to farb szybkoschnacych naktadanych na gorgco

f) bez wzgledu na rodzaj stosowanego strumienia natrysk powinien odbywac si¢
krzyzowo ; a natryskiwane pasy powinny zachodzi¢ na siebie

g) rodzaj strumienia nalezy dobra¢ do ksztaltu konstrukcji : strumien ptaski do
natrysku duzych ptaszczyzn, okragly do malowania naroznikéw, powierzchni
wystajacych 1 miejsc wklestych

Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzedniej.

6.6.Kontrola jakosci robot
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone :
- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng
- rodzaj i klasa stali oraz wymiary elementéw
- prawidlowos$¢ wykonania ztaczy
- wykonanie powtoki malarskiej

6.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest kg konstrukcji stalowej, m? malowania, z dostawa, montazem
oraz robotami towarzyszacymi.

6.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 6.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

6.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, pomiary
geodezyjne, montaz elementow, wykonanie polaczen, oczyszczenie stanowiska pracy.
[10o$¢ robot: wg przedmiaru.

6.10.Przepisy zwigzane
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosSci
srodowiska

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkow eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Instrukcje techniczne producentéw powtok malarskich.

Normy branzowe i karty produktéw, oraz atesty na stal

7.Roboty dekarskie

7.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu i wykonaniem obrobek
dachowych.

7.2. Materiaty

Dachowa ptyta warstwowa z wypetnieniem PIR z blachy stalowej powlekanej w klasie
min EI30 , obrébki z blachy cynkowo-tytanowej, rynny i rury spustowe z blachy
cynkowej,

7.3.Sprzet
Narzedzia drobne .

7.4.Transport
Technologiczny lub reczny

7.5.Wykonanie robot

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz -15 °C, z tym ze w pola¢ nie moze by¢ oblodzona. Robot pokrywczych nie
nalezy wykonywa¢ w  warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Przed rozpoczgciem uktadania pokrycia z blach wykonaé¢ warstwe pokrycia z papy
asfaltowej] mocowanej do plyty OSB wkretami, oraz wykona¢ niezbedne obrobki
blacharskie.

7.5.1.wykonanie pokrycia z blachy

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach. Wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
nastgpito pgkniecie blachy. Krycie potaci dachowych nalezy rozpocza¢ od:
-zamocowania pasa okapowego z kapinosem przy dachu bez rynny

-zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego — przy dachu z rynng wiszaca
-obrobienia blachg gzymsu, zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego —
przy dachu z gzymsem 1 rynna.
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Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone wg. instrukcji producenta.

7.5.2.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6mm.

Potaczenie pokrycia z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane przez zastosowanie obrobki blacharskie;.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczy¢ obrobkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy
przemieszczenie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nast¢powat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

7.5.3. rynny dachowe

Rynny wiszace z lachy cynkowej powinny by¢ laczone na zaklad nie mniejszy niz
20mm. Montowanie rynny na uchwytach w rozstawie zalecanym przez producenta.
Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Wszelkie
naroza wykonywaé z gotowych ksztattek. Uchwyty rynien nalezy mocowa¢ do desek
okapowych lub klockéw uprzednio zabetonowanych wzdtuz okapu. Sposob mocowania
uchwytéw nalezy przyja¢ wedtug zalecen producenta. Rozstaw uchwytow nie powinien
by¢ wigkszy niz 50-80cm.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%.

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugos$¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20m,
liczac odlegtos$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Potaczenie rynny z rurg spustowa powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa.

7.5.4.rury spustowe

Rury spustowe wykonane sg z pojedynczych odcinkéw, skladanych w elementy
wielocztonowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
20mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dtugo$ci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.

Rury taczone na gotowe ksztattki z blachy cynkowej. Mocowanie rur za pomocg
uchwytéw w rozstawie wedtug zalecen producenta, lecz nie wigkszym niz 3m, oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposob trwaly np. na kotkach rozporowych.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury
zeliwne] na glebokos$¢ kielicha. Kazda rura nad tym potgczeniem powinna by¢
wyposazona w kohierz stozkowy.

7.6. Kontrola jakos$ci robot
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza z OSB,
doktadnos$ci zamocowania 1 wykonania obrobek,
szczelno$¢ wykonanego pokrycia z papy
jakosci zastosowanych materialow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementéw pokrycia.
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Sprawdzenie szerokosci zakladow pokrycia i ilosci zastosowanych lgcznikow nalezy
dokonywa¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szeroko$ci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m? powierzchni pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z p.7.5.2
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach itp.

Sprawdzenie rynien polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymogami p.7.5.3 wymiarow,
rozstawu, zamocowania i1 wykonanego spadku w rynnach, oraz usytuowania krawedzi
zewngtrznej linii  poziomej stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Sprawdzenie spadku i szczelnos$ci rynien mozna wykona¢ poprzez nalanie do nich wody
i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze — przy dachach o
duzych pochyleniach- sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynien (strumienie
wody z polaci powinny splywaé¢ do rynny, a nie przelewad si¢ poza zewngtrzng
krawedz)

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami z
p.7.5.4. w zakresie wymiarow, rozstawu, mocowania i polgczen, oraz prostolinijnos¢.
Badania nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny, z wyjatkiem pionowosci, ktorg nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie lub za pomocg pionu murarskiego.

7.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego pokrycia. Oraz m rynny i rury spustowej, a
takze m? obrobki blacharskie,. Platno$é obejmuje réwniez przygotowanie podioza,
sprzatanie i usunigcie odpadow.

7.8. Odbiodr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 7.6
Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

7.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdéw, przygotowanie
podtoza, wykonanie pokrycia, obrobek, elementdow wyposazenia dachu oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

7.10.Przepisy zwigzane
PN-89/B-02361Pochylenia potaci dachowe;j
PN-72/B-04615Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Pn-74/B-24620Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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8.1zolacje wodochronne

8.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji wodochronnych w posadzkach oraz
pionowa zewnetrzne $cian fundamentowych przy przebudowie budynku.

8.2. Materiaty
Folia budowlana; izolacja z emulsji asfaltowej na zimno

8.3.Sprzet

Drobne narzedzia

8.4.Transport

Technologiczny lub reczny

8.5.Wykonanie robot
8.5.1. Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV grubosci nie mniejszej niz 1,0+-
0,1mm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna i czysta oraz gtadka.

Folia izolacyjna PCV moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia
folii mozna stosowac kleje poliuretanowe.

Folia powinna by¢ taczona na zaktady szerokosci 3-5cm. Zaktady nalezy mocna sklejac,
spawac lub zgrzewac. Sklejanie folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady
folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uplynniong folig. Uptynniona folia
powinna odpowiada¢ wymogg swiadectwa I'TB nr 409/80.

8.5.2. Izolacje bitumiczne

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych moga
by¢ stosowane tylko do ochrony przeciwwilgociowej zewnetrznej fundamentow, $cian
piwnic itp. Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnegtrzne] powierzchni $cian od
wierzchu lawy fundamentowej do wysokosci ok.30cm ponad teren lub chodnik
przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

Izolacje powtokowe nalezy naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje powinny stanowi¢ ciggly 1 szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czgsci od wody lub od pary wodne;.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
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Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i
materiatow rolowych, jako réwnorzednych zabezpieczen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych (np. stupoéw) powinny by¢ uszczelnione w sposdb
wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochtonne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidtowa reakcje, a mianowicie:

- po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,
- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C; 10°C — dla izolacji z materiatow
bitumicznych na zimno; 15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18°C —
dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robodt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

8.6.Kontrola jakosci robot

Odbioér powinien by¢ prowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbidr materiatow powinien obejmowac :

- zaswiadczeniem o jako$ci materiatdéw od producenta

- sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonego materiatu z DT 1 wystawionymi atestami
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje zgodnie z wymogami dla betonu.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu ciagglosci izolacji 1 zgodnosci jej z
DT oraz wystepowania ewentualnych uszkodzen.

8.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej izolacji. Platno$¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw, uszczelnienie stykow, obrobienie szczelin i przejs¢.

8.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 8.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
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roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

8.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezb¢dnych materiatéw, przygotowanie
podioza , wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem stykow 1 przej$¢ oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

8.10.Przepisy zwigzane

PN-77/B-27604Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa PCV

Swiadectwo ITB nr 404/80 Folia kwaso-tugoodporna z PCV
Swiadectwo ITB nr 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna
Swiadectwo ITB nr 510/84 Izolacyjne tasmy klejace beznosnikowe

Swiadectwo ITB nr 511/84 Izolacyjne tasmy klejace nosnikowe

9.1zolacje termiczne

9.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z izolacjami termicznymi ze styropianu w posadzce oraz Z
ptyt rezolowych scian elewacyjnych oraz z welny mineralnej przy przebudowie
budynku.

9.2. Materiaty

plyty z welny mineralnej pottwardej, systemowe ptyty twardymi rezolowych pokrytymi
jednostronnie ptyta g-k o grubos$ci tacznej 80mm wraz z materialami systemowymi,,
styropian posadzkowy.

9.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonywania izolacji.

9.4.Transport
technologiczny lub reczny

9.5.Wykonanie robot

9.5.1. Uktadanie wetny mineralnej

Na stropach, na $cianach, nalezy uktada¢ welne w plytach lub rolowang ,,na sucho”,
luzno. Nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ wentylacji welny w kazdym miejscu min 0,8cm. W
stropie wetne mineralng uktada¢ analogicznie.
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9.5.2.Uktadanie ptyt rezolowych

Nalezy uktada¢ $cisle wedlug zalecen producenta, stosujac kompleksowo system
mocowania ptyt na kleju systemowym, spachlowania stykéw, z doprowadzeniem
oktadziny do stanu $ciany wykonczonej pod malowanie

9.5.3. Uktadanie styropianu posadzkowego

Na réwne podloze oczyszczone z ostrych i luznych elementéw nalezy uktada¢ styropian
na styk.

9.6.Kontrola jakos$ci
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normg i wymaganiom technicznym.
Kontrolg jakosci robot nalezy obja¢ poszczegodlne ich etapy :
- montaz rusztowan
- przygotowanie $cian do ocieplenia
Przy wykonywaniu rob6t ocieplajacych nalezy uwage zwrdci¢ na nadzor techniczny tj:
- ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt ociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow
- konieczny jest systematyczny nadzér techniczny przeprowadzony przez
wykonawce, a takze nadzér inwestorski 1 autorski
- w czasie wykonywania robot ociepleniowych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ odnotowane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza i warstwy ocieplajace;j.

9.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego ocieplenia $cian i sufitow z przygotowaniem
podtoza,. Oraz m? wykonanej poziomej izolacji Platno$é obejmuje rowniez sprzatanie i
usuni¢cie odpadow.

9.8.0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 9.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9.9.Pfatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdw, przygotowanie
podloza , wykonanie ocieplenia wraz z wklejeniem siatki i wzmocnieniem naroznikow
oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilo$ci robot : wedlug przedmiaru

9.10.Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasnace.

Instrukcje producentow materiatow do ocieplen.
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PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Welna
mineralna

BN-84/6755-08Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralne;j. Filce i ptyty.

10. Roboty z plyt g-k

10.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot w systemie g-k, przy przebudowie
budynku

10.2.Materiaty
Plyty kartonowo-gipsowe o gr. 12,5mm, tgczniki systemowe, drewniany i metalowy
stelaz systemowy , ptyty jastrych-gipsowe o grubosci 20mm, wetna mineralna.

10.3.Sprzet
Drobne narzedzia

10.4.Transport
Reczny lub technologiczny

10.5.Wykonanie robot

Ruszt drewniany montowany wedlug zalecen producenta za pomoca wkretow. Plyty
montowaé¢ wedhug wytycznych producenta, styki uszczelni¢ gipsem. Roboty z gipsy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow. W obrebie tazienek stosowaé plyty
wodoodporne.

10.6.Kontrola jakosci
Kontroli podlega:
- wykonana konstrukcja no$na
- wykonane pokrycie z ptyt g-k, wypehienia z ptyt g-k
- zgodno$¢ wykonania z projektem
- materiat 1 wykonanie pod wzgledem zgodnosci z aprobata techniczna

10.7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest m? wykonanej podsufitki wraz z rusztem.

10.8.0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 10.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.
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10.9. Ptatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialdw, przygotowanie
podioza, wykonanie konstrukcji nos$nej, zamocowanie ptyt g-k, uszczelnienie stykow,
oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot: wedlug przedmiaru

10.10. Przepisy zwigzane

Instrukcje techniczne producentow
Aprobata techniczna ITB AT-15-2915/98
Atest PZH 4/B-1043/94/96

11. Tynki

11.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i cienkowarstwowych
tynkow zewnetrznych przy przebudowie budynku

11.2. Materiaty

11.2.1.Spoiwa

Cement, wapno 1 gips powinny spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm
11.2.2.Piasek i woda

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réoznych wymiardw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pylow mineralnych
o $rednicy ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —§rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w obowigzujacej normie
dotyczacej wody do celow budowlanych.

11.2.3. Masa tynku elewacyjnego

Gotowa masa tynku elewacyjnego krzemianowego, masy tynkow renowacyjnych. Mase
przygotowac $cisle wedtug instrukcji producenta bezposrednio przed naktadaniem.

11.2.4. Masa tynku akustycznego

Gotowa masa tynku akustycznego. Mase przygotowac Scisle wedlug instrukcji
producenta bezposrednio przed naktadaniem.
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11.3.Sprzet

Drobne narzedzia tynkarskie oraz betoniarka lub mieszadlo wolnoobrotowe, agregat
tynkarski

11.4.Transport

Technologiczny lub reczny

11.5.Wykonanie robot
11.5.1.Przygotowanie powierzchni

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione na glgbokosé¢ 10-15mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glgbokos¢ jw.
lub zastosowac specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza.
Belki stalowe nadprozy powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

Dla tynkow przecieranych nalezy czys$cic¢ jw.
11.5.2.tynki trojwarstwowe

Tynki tréjwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki , narzutu i1 gladzi stosowane sg we
wnetrzach. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedlug pasow i listew
kierunkowych. Tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i zacieraniu zwane s3
tynkami doborowymi (kat IV). Tynki trojwarstwowe o specjalnym wykonczeniu gtadzi
tzw. wypalane moga wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Tynki przecierane uzupetni¢ 1 wykona¢ warstwe gladzi — jak dla kat.III tynkow.
11.5.2.1.0brzutka

Obrzutke na podtozach ceramicznych 1 z betonéow nalezy wykonywa¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm.

11.5.2.2.Narzut

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ paca
przesuwng stale w jednym kierunku. Przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat IV
nalezy stosowa¢ dodatkowo wyrownujace pasy i listwy.

Na narzut powinny by¢ stosowane nast¢pujace zaprawy:

- cementowo-wapienne, do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

- cementowe , do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.
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Marka zaprawy zastosowanie na narzut tynkéw wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz
zastosowanej na obrzutke.

11.5.2.3.Gladz

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje 7-10cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a)  gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek 1:3,1:2,5 lub 1:2 z dodatkiem gipsu
nie wickszym niz 20% w stosunku do objetosci wapna

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2

Do wykonywania gladzi tynkow trojwarstwowych kat III nalezy stosowa¢ do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie
gladka packa drewniana.

Do wykonania gladzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych kat IV nalezy do zaprawy
stosowa¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gtadz
tynkow doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang lub
metalowa.

Gtladz tynku wypalanego nalezy wykona¢ po dostatecznym stwardnieniu narzutu,
zacierajac ja packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednocze$nie nalezy
posypywac zacierang powierzchni¢ mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito
o oczkach 0,25mm, a w koncowym etapie pracy — samym cementem ze skrapianiem
powierzchni woda.

11.5.2.4. Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

Wykonanie tynkow elewacyjnych powinno odbywac si¢ w temperaturach nie wyzszych
niz 25 °C inie nizszych od 5 °C.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania tynkow elewacyjnych w czasie opadow deszczow,
silnego wiatru, w trakcie upatow oraz przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Przy wykonywaniu natrysku metoda tynku cienkowarstwowego:

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona na powierzchnie $cian zewngtrznych
budynkow ocieplanych metoda ,lekka”, technikg natrysku mechanicznego za
pomoca pistoletow grawitacyjnych (np. typu PN-20 produkcji ,,ZREMB”)
zasilanych spr¢zonym powietrzem; zaleca si¢ stosowanie dysz o $rednicy 6 — 8
mm,

- przed przystapieniem do natrysku nalezy wyregulowaé cisnienie powietrza
zasilajgcego pistolet; w zalezno$ci od wydajnosci sprezarki i ci$nienia powietrza
mozna tez regulowac ziarnistos¢ faktury: fakture drobnoziarnistg uzyskuje si¢ przy
wigkszym otwarciu zaworu powietrza, gruboziarnistg — przy mniejszym,

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona w dwéch warstwach, przy czym drugg
warstwe mozna nanosi¢ po dostatecznym przeschnigciu pierwszej warstwy,

- grubo$¢ wyprawy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 mm i nie wigksza niz 4 mm,

- strumief masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z
odlegtosci 40 — 80 cm; natrysk nalezy prowadzi¢ metoda ,,na krzyz” (tj. kierujac
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strumien rozpylanej masy najpierw od gory do dotu danego fragmentu $ciany, a
nastepnie od strony lewej do prawej lub odwrotnie), ruchem cigglym posuwistym
lub kolistym; niedopuszczalne jest przetrzymywanie koncoéwki pistoletu w jednym
miejscu,

- natrysk powinien by¢ wykonywany od najwyzszej kondygnacji w dot 1 nalezy
konczy¢ go zawsze na krawedzi §ciany, stykdéw fragmentow $ciany itp.,

- w przypadku zabrudzenia obrobek blacharskich, stolarki itp. masg tynkarskg w
czasie wykonywania natrysku nalezy natychmiast zmy¢ zabrudzone miejsca
czysta woda,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu natrysku do 2 godz. Nalezy zanurzy¢
koncowke pistoletu w naczyniu z woda.

Wyglad zewngtrzny tynku powinien by¢ jednolity, a zaprawa rOwnomiernie nalozona
na catej powierzchni, bez widocznych przeswitow podtoza. Niedopuszczalne jest
wystepowanie plam, spekan, ubytkéw oraz pylenia powierzchni.

Grubos¢ tynku nie powinna wynosi¢ wigcej niz 6,5 mm.

Przyczepnos¢ wyprawy do podloza betonowego oraz do podloza gipsowego powinna
by¢ taka aby po uderzeniu badanej wyprawy miotkiem Baronniego, nie wystepowato
odpadanie kwadracikéw tynku, ani tez ich wykruszeniu.

Skurcz liniowy tynku nie powinien by¢ wigkszy niz 1%.
Opér dyfuzyjny tynku powinien wynosi¢ nie wiecej niz 60 m? h Pa/g.

Tynk cienkowarstwowy wykona¢ o kategorii min IIL

11.6.Kontrola jako$ci robot
11.6.1. Odbior podtoza

Odbidr podloza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 9.5.1.

Jezeli odbior podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

11.6.2.0dbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn
tynkow zwyktych wewnetrznych podano w ponizszej tabeli.

Kategoria Odchylenie  powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie

tynku tynku od ptaszczyzny i | kierunku przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w

Pionowego poziomego dokumentacji

0,l1a nie podlega sprawdzeniu

I Nie wigksze niz 4mm na | Nie wigksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
dlugosci taty kontrolnej | 3mm na 1m 4mm na 1m i|[4mmnalm
2m ogdtem nie wiecej

niz 10mm na calej
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powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi

Nie wicksze niz 3mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3

na calej dlugosci
kontrolnej 2m

laty

Nie wicksze niz
2mm na 1m i
ogbélem nie wigcej
niz 4mm W
pomieszczeniach
do 3,5m
wysokosci oraz nie
wigcej niz 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wicksze niz
3mm na 1m i
ogbélem nie wigcej
niz 6mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

Nie wigksze niz
3mmnalm

\VA i
IV w

Nie wigksze niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2

na calej dhugosci
kontrolnej 2m

laty

Nie wigksze niz
1,5mm na 1m i
ogbélem nie wigcej
niz 3mm W
pomieszczeniach
do 3,5m
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Nie wigksze niz
2mm na 1m i
ogblem nie wigcej
niz 3mm na calej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

Nie wigksze niz
2mmna lm

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnegk itp. od
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkéw kat. 111 III — 7mm
- dla tynkéw kat.IV i Ivf — 5mm

projektowanego

Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nierownosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- pospolitych — dopuszczalne o szerokos$ci i glebokosci 1mm i dtugosci do 50mm w

liczbie 3 nierownos$ci na 10m? tynku

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie
zageszczonych czastek wapna s3:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
niedopuszczalne

wypalanych —

- dla tynkoéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10m? tynku

Pekniecia na powierzchni tynkow :

- dla tynkoéw pocienionych, pospolitych,
niedopuszczalne

doborowych i wypalanych -

- dla tynkoéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe
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Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni

- odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
od podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych
powinna wynosic¢ :

- dla tynkoéw wapiennych — 0,01 MPa

- dla tynkéw cem-wap, gipowo-wapiennych — 0,025MPa
- dla tynkow gipsowych — 0,04MPa

- dla tynkéw cementowych — 0,05MPa

11.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego tynku. Platnos¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw wraz z przygotowaniem powierzchni, naprawami i dostarczeniem
materiatow.

11.8..0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 11.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié je
do ponownego odbioru.

11.9. Ptatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdw, przygotowanie
podtoza , wykonanie poszczegolnych warstw tynku z zatarciem oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

11.10.Przepisy zwiagzane

11,10.1.Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
BN-80/6733-09Spoiwo gipsowe specjalne
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9.10.2. Dodatkowe przepisy
Swiadectwa ITB gotowych zapraw tynkarskich

12.Posadzki

12.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek przy przebudowie budynku.

12.2. Materiaty

zaprawa cementowa lub beton zwykly z cementem portlandzki marki 35 albo 25,
stosowane kruszywa do zapraw czy betonu o frakcji do 8mm.

Deska podtogowa drewniana, pianka podktadowa. kafle podlogowe typu gres, kafle
granitowe ptomieniowane, groszkowane lub szczotkowane i klej do gresu.

12.3. Sprzet
drobny sprzet podreczny, mieszadto itp.
12.4. Transport

Technologiczny lub reczny.

12.5. Wykonanie robot
12.5.1. wykonanie gtadzi

Zaprawe cementowa lub mieszank¢ betonowg nalezy przygotowac przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedtug receptury. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta
(5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieé
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbgdnej; 1los¢ cementu w gladzi nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe¢ cementowa lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwilocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci gladzi z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z roOwnoczesnym
wyréwnaniem 1 zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢
nawilzania gtadzi lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Gladz powinna mie¢ powierzchnie rownag , stanowiaca plaszczyzne poziomg lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. W $wiezym podktadzie cementowym
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi
stalowej na glebokos¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien
przekracza¢ 6m, a w korytarzach —2-2,5-krotnej ich szerokosci, jesli w projekcie nie
ustalono inaczej.
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W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymane w stanie wilgotnym, np.
przez przykrycie folig polietylenowg lub przez spryskiwanie powierzchni.

12.5.2. wykonanie posadzki z deski podtogowej

Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu roboét
instalacyjnych, tacznie z przeprowadzenie prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu w ktorym wykonuje si¢ posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i1 powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robot oraz w okresie wysychania kleju.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrdéwnaé¢ odpowiednia masa
wygtadzajacg ; grubos¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 1-2mm.

Przed przystapieniem do uktadania posadzki drewnianej podktad powinien byc¢
doktadnie oczyszczony 1 odkurzony. Na podkiad ulozy¢ pianke podktadows. Deske
podtogowa uktada¢ w formie posadzki "plywajacej" na sucho.

12.5.3. Wykonanie posadzki z kafli podtogowych

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢é wykonana z tego samego typu i gatunku

ptytek. Warunku wykonywania posadzki z ptytek analogiczne do warunkow w
pkt.12.5.2.

Posadzka z plytek powinna by¢ uktadana na $wiezym podkladzie cementowym,
bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu , nie pozniej jednak niz po uptywie 3 dni.
Piytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem.

Spoiny migdzy ptytkami uktadanymi na kleju powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca
doktadne wypetnienie zaprawg tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa 1 kontrolowana przy ukladaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2,,
na Im i 3mm na calej dlugo$ci pomieszczenia.

Do wypehienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda , ktéra nie powinna sta¢ w
spoinach. Do wypehienia spoin stosowa¢ gotowa zaprawe. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
0czyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $ci§le polaczona z podktadem. Posadzka
powinna by¢ czysta oraz rdwna 1 stanowi¢ plaszczyzne poziomg lub o okreslonym
pochyleniu. Nierownos$ci mierzone jako przeswity miedzy tata dwumetrowa a posadzka
nie powinny wynosi¢ wigcej niz Smm na catej dlugosci aty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze
niz +-5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

12.6.Kontrola jako$ci robot
12.6.1. Odbior podktadu
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot :

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
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- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na probkach kontrolnych.

Odbioér powinien obejmowac :
a) sprawdzenie materialow

b) sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,

€c) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu :badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z
doktadnoscig do 1mm

d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podktadow . Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na
1000m? podktadu

e) sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity migdzy tatg a
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

f)  sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej laty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,

g) sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych
(wpustow itp.) badania nalezy wykonac przez ogledziny

h)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

12.6.2.Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic¢ :
a) temperatur¢ pomieszczen

b)  wilgotnos¢ podktadu

12.6.3.0dbiodr posadzki powinien obejmowac :
a)  sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie wykonac¢ przez oceng wzrokowsa

b) sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badania
nalezy analogicznie p.12.6.1. e) i f)

C) sprawdzenie potaczenia podktadu z posadzka; badanie przeprowadzi¢ przez
naciskanie lub opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek itp.; badania nalezy
wykonac¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig do 1mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 43
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla Centrum Nauki
w Swidwinie przy ul.Mieszka I 17a

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotoéw; badania nalezy wykona¢ poprzez ogledziny

Sprawdzenie $cieralnos$ci jesli wymaganie zostatlo okreslone w projekcie, nalezy
przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzek wg PN-
83/B-06256

12.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej posadzki i oktadziny $ciennej. Ptatno$¢ obejmuje
wykonanie gladzi wyréwnujacej, przyklejenie wykladziny, zgrzanie stykow
wyktadziny, wykonanie cokotu i wykonczenie listwami wyktadziny. W przypadku
lastrico utozenie posadzki ze szlifowaniem. Platno$¢ obejmuje wykonanie wszystkich
warstw wraz z przygotowaniem powierzchni i dostarczeniem materialow.

12.8..0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 12.6
Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

12.9. Platno$¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, przygotowanie
podtoza , wykonanie poszczegolnych warstw posadzki z wykonczeniem oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

12.10.Przepisy zwigzane
12.10.1 Normy

PN-82/B-020200chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi
zmianami)

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
12.10.2. Informacje dodatkowe

informacje techniczne producenta wyktadzin PCV

informacja techniczna producenta kafli podtogowych i klejow

atesty materiatow
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13. Okladziny $cian wewnetrznych z plytek ceramicznych szkliwionych

13.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem glazury S$cian wewngtrznych przy
przebudowie budynku.

13.2. Materiaty
Ptytki ceramiczne szkliwione — glazura oraz klej do glazury i zaprawa do fugowania.

13.3. Sprzet

Narzedzia drobne do uktadania glazury, betoniarka lub mieszadlo wolnoobrotowe do
mieszania zapraw.

13.4.Transport
Reczny lub technologiczny.

13.5.Wykonanie robot

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot podtoze nalezy oczys$ci¢ z oraz
zmy¢ z kurzu. Podloze pod kafle szkliwione mocowane na klej powinno by¢ réwne,
gladkie 1 spetnia¢ wymagania co najmniej dla tynkéw kategorii III. Jezeli tynk byt
uprzednio malowany nalezy usung¢ powltoke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnig
Sciany. Przy czg¢sciowym zniszczeniu powierzchni tynkéw nalezy uzupetni¢ zgodnie z
wymogami dla wykonania tynkow.

Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa
grubos$ci ok.2mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podioza , nalezy ja
przesuna¢ o 10-15mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajaé
plytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarnigcia kleju
na podlozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza 0,5mm. W odstepach nie
wigkszych niz 3m nalezy pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3mm.
Wszystkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatkg zwilzong w
czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2mm, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

13.6.Kontola jakosci robot
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Badania podtoza pod kafle nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami odbioru dla
tynkow. Badanie powinno polega¢ na sprawdzeniu protokotéw odbioru robot
poprzedzajacych. W przypadku klejenia plytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju.

Badania materialdow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakosci, oraz bezposrednio sprawdzi¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub
odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu :

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach; gluchy dzwick wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggni¢cie cienkiego sznura wzdiuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i1 pionowych i pomiar odchylen z
doktadnos$cig do 1mm( sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego)

c) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przytlozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2m w dowolnych
miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do Imm

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadno$cig do 0,5mm

e) jednolitosci barwy ptytek

13.7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest m* wykonanej okladziny $cian z kafli wraz z przygotowaniem
powierzchni i spoinowaniem. Platno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usunigcie
odpadow.

13.8. Odbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 13.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

13.9. Ptatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdéw, przygotowanie
podtoza , utozenie glazury z wykonczeniem spin oraz 0czyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

13.10.Przepisy zwigzane
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BN-86/6747-10Elemanty plytowe z kamienia naturalnego . Plyty do oktadzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych

Instrukcje techniczne producentow kafli, kleju i zaprawy do fugowania

Atesty na materiaty

14.Malowanie

14.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow wewnetrznych oraz elewacji
przy remoncie budynku

14.2. Materiaty

Farby emulsyjne, lakiery do drewna, farba krzemianowa zewnegtrzna i wewngtrzna,
farba akustyczna, impregnat do kamienia, zaprawy naprawcze i sztukatorskie

14.3. Sprzet

Narzedzia podreczne do malowania i mieszania farb

14.4. Transport
Reczny lub technologiczny.

14.5.Wykonanie robot

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu tynkdéw 1 miejsc naprawionych.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnetrznych nie powinna wystepowaé w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

14.5.1. Przygotowanie podtoza

Tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowg 1:3 lub masg szpachlowa co najmniej na 24
godziny przed przystapieniem do malowania. Detale sztukaterii $ciennych i sufitowych
oczysci¢ z powtok malarskich, uzupetni¢ ubytki 1 wyprofilowa¢ metoda sztukatorska.

14.5.2.Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- tynki zwykle nie zaleca si¢ do gruntowania, o ile informacja techniczna farby nie
podaje inaczej

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong w stosunku 1;3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskiej
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Dla farb zapobiegajacych kondensacji pary gruntowanie wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

14.5.3.Malowanie farbami

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcic ba sucho i na
szorowanie, a takze na reemulgacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki od
podtoza oraz widocznych laczen i poprawek.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rtwnomierne.

14.6.Kontrola jako$ci robot

14.6.1.0dbior powierzchni do malowania

kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzenie wsigkliwosci przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody
(przy wymaganej matej wsigkliwosci ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s)

- sprawdzenie wyschniecia przez badanie wilgotno$ciomierzem ( dla farb
emulsyjnych najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno$¢ wynosi 4% masy)

- sprawdzenie skuteczno$ci fluatowania przez zwilzenie powierzchni 1-
oprocentowym roztworem alkoholowym fenylotropiny (zmiana barwy na
intensywnie ro6zowg jest dowodem ztego zafluatowania podtoza)

14.6.2.0dbior robot malarskich

Badania powlok malarskich z farb emulsyjnych 1 olejnych nalezy przeprowadzi¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach po zakonczeniu ich wykonania. Badania prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozstartego
pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy, odstajacych platkow
powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym §ladow pedzla itp. , w stopniu
kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powltoki ze wzorcem producenta polega na poréwnaniu,
w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory
w przypadku naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego powinien byc¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podioza.
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Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle
rozproszonym. Rodzaj polysku powinien by¢ okreslany :

- przy powtokach matowych — potysk matowy tj. nie dajacy polysku w Swietle
odbitym,

- przy powlokach potmatowych — potysk potmatowy tj. odpowiadajacy potyskowi
skorupki kurzego jaj

- przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty
potysk.

Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Powtoka
jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.

14.7.0Obmiar

Jednostka obmiaru jest m*> wykonanej powloki malarskiej (wszystkich warstw) wraz z
przygotowaniem i wyrOwnaniem powierzchni. Patno§¢ obejmuje réwniez sprzatanie i
usunie¢cie odpadow.

14.8. Odbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 14.6
Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

14.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdw, przygotowanie
podloza , wykonanie powtok malarskich oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru robot

14.10.Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-80/C-04401Pigmenty. Ogodlne metody badan
PN-71/C-04403Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczenie trwato$ci na $wiatto
PN-75/C-04630Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
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PN-62/C-81502Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
BN-69/6112-21Szpachléwka emulsyjna JP-60
BN-80/6117-02Farby emulsyjne nawierzchnie Polinit
BN-84/6117-05Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych
Swiadectwa ITB stosowanych farb

Instrukcje techniczne producentéw na stosowane materiaty

15.0kna i drzwi

15.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem i wymiang okien i drzwi przy przebudowie
budynku

15.2. Materiaty

Okna z drewna klejonego w konstrukcji i detalu wykonane wedtug istniejacych , drzwi
wewnetrzne 1 zewnetrzne, szczegoly okien i drzwi w zestawieniach w dokumentacji
technicznej. Wszystkie drzwi dostarczane jako wyroby gotowe fabrycznie szklone i
malowane z zas§wiadczeniami o jako$ci wyrobow. Parapety wewnetrzne drewniane,
zewngetrzne obrobki z blachy cynkowej, okna piwniczne wyposazone w do$wietlacze z
tworzyw sztucznych w poziomie terenu zabezpieczone krata ocynkowana.

15.3.Sprzet
Narzedzia drobne do osadzania okien i drzwi

15.4. Transport
technologiczny lub reczny

15.5.Wykonanie robot

OScieze osadzi¢ zgodnie z pkt.5.5.4 ST
15.5.1.Wbudowanie okien

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$ciezy, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, nalezy
naprawi¢ 1 oczysci¢ oscieze.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych podano w tabeli nr 1.

Rodzaj $ciany 1 sposob Odchytki [mm] Dopuszczalna

wykonania o$ciezy szeroko§é | wysokogé | réznica diugosei
przekatnych [mm]

Sciany murowane, wyprawa

tynkarska +10 +10 10
Okna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
w_tabeli nr 2.
Wymiary zewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
okna [cm] punktéw
Wysoko$é | szerokos¢ | zamocowania w nadprozu i progu | nastojaku
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do 150 4 nie mocuje si¢ kazdy stojak w
do 150 150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i |2 punktach w
progu w ¥ szerokosci okna | odleglto$ci
powyzej 200 8 po 2 punkty w nadprozui |0k.33 cmod
progu symetrycznie w nadproza i

odlegtosciach od pionowej |0k.35cm od
krawedzi o$cieza, rowne;j progu
1/3 szeroko$ci okna

Odleglo$¢ punktéw zamocowania i wymiary otworow mierzymy od krawedzi
przecigcia si¢ ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ okna na podktadkach lub
listwach. Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposéb trwatly elementy kotwigce w osciezach. W
osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie
okna wypehié¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oScieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm na Im wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dlugosci
elementow o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
przy dlugosci przekatnej do 1m, 3mm — do 4m; 4mm — powyzej 2m dlugosci
przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu
zaczepow, gwintowanych hakéw do os$cieznic, wkretow itp. Mocowanie oscieznic za
pomoca gwozdzi jest nie dopuszczalne.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczelin miedzy oScieznicg a o$ciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy doktadnie zamkna¢.

15.5.2.Wbudowanie drzwi

OScieznice osadzi¢ roéwnoczesnie ze wznoszeniem $cian dzialowych, oraz w
istniejgcych $cianach osadzi¢ analogicznie; wg zasad z pkt.4.5.4.ST. Progi metalowe
umocowac¢ na kotki rozporowe ze stali nierdzewnej do podtoza.

15.6.Kontrola jakosci robot
Badania jakosci robot nalezy prowadzi¢ w czasie 1 po zakonczeniu robot.
Badania prawidlowosci osadzenia o$ciezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.6.ST
Badania prawidlowos$ci osadzenia okien powinny obejmowac sprawdzenie :
- wymiardéw otworoéw dla okna wg tabeli nr 1 z pkt.15.5.1
- rozmieszczenia punktow zamocowania wg tabeli nr 2 z pkt.15.5.1
- ustawienia okna w pionie i poziomie (max dopuszczalne odchytki do 2mm na 1m
wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugosci oscieznicy)
- odchylenia oscieznicy od ptaszczyzny pionowej (nie moze by¢ wieksze niz 2mm)
- roznicy wymiaréw przekatnych (nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci
przekatnej do 1m, 3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2m dlugosci przekatnej)
- dziatania skrzydetl przy otwieraniu 1 zamykaniu.
Badania prawidlowosci osadzenia skrzydet drzwiowych powinny obejmowaé
sprawdzenie :

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 51
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla Centrum Nauki
w Swidwinie przy ul.Mieszka I 17a

- dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu

15.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest komplet okna, drzwi czy witryny wraz z o$ciezami, okuciami i
uszczelnieniem. Platno$¢ obejmuje rowniez sprzatanie i usunigcie odpadow.

15.8. Odbidér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 15.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

15.9. Ptatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialdw, przygotowanie
podtoza , osadzenie osciezy, okien, drzwi i progdw oraz oczyszczeniem stanowiska

pracy.
Ilosci robot : wedhug przedmiaru robot

15.10.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000Tarcica iglasta
BN-75/7150-02Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan
BN-82/7150-04Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

16.Instalacje elektryczne

16.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i techniki kinowej w
budynku

16.2.Materiaty
Ustalone w dokumentacji technicznej

16.3.Sprzet
Narzgdzia drobne do wykonania instalacji wewngtrznych

16.4.Transport
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Reczny lub technologiczny

16.5.Wykonanie robot

16.5.1.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych.
16.5.2.Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowy. Przejscia miedzy pomieszczeniami
o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie
przedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

16.5.3.Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki r6znego rodzaju;
- laczniki instalacyjne
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state
- gniazda bezpiecznikowe
- skrzynki rodzielcze
- przyciski sterownicze

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzgtu i osprzgtu moze si¢ odbywac za
pomoca konstrukcji wsporczych, konsolek osadzonych w podiozu lub za pomoca
kotkéw 1 §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

16.5.3.L.gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenie przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciaggi i
dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania , przekroju i
liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktorych przewody sa przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zZylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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16.5.4.Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie przygotowanych kanatach.
Rury i kanaly musza spelia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykona¢ jako podejscia sztywne badz elastyczne w
zaleznosci od okreslenia w projekcie.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach , stropach lub konstrukcjach podejécia
nalezy wykona¢ przewodami ulozonymi w bruzdach lub korytkami, ksztattownikami,
drabinkami itp.

16.5.5. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Polaczenie wykona¢ zgodnie z pkt.16.5.3.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢
je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podloza i nie ulegajacych zadnym
przesunigciom. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ o przemieszczen.
Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

16.5.6.0chrona przeciwporazeniowa
16.5.6.1.Montaz urzgdzen i aparatow

Wszystkie state urzadzenia 1 aparaty ochrony przeciwporazeniowe umocowac i
przylaczy¢ na state; analogicznie jak w pkt. 13.5.3. Przylaczenia przewodow
ochronnych do wtasciwych aparatéw nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski zaciski
faczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne w sieci nalezy izolowac tj. przewody
robocze (skrajny i neutralny). Przewoddéw roboczych nie wolno uziemiaé za
wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wylacznikiem.

Gniazdka wtyczkowe na napigcie ochronne powinno si¢ roézni¢ od gniazd
wytczkowych, tak aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napigcie obnizone nie
pasowaty do gniazd na napigcie nieobnizone.

Przewody robocze obwodu separowanego nalezy uklada¢ tak, aby pomigdzy nimi a
siecig nie bylo polaczenia metalicznego. W obwodzie separowanym jest wymagane
stosowanie jednego odbiornika o pradzie znamionowym do 16A. Obwodu
separowanego nie wolno uziemia¢ ani zerowac.

16.5.6.2.Montaz przewodow uziemiajgcych
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Przewody uziemiajace nalezy ukiada¢ w sposob staty, nalezy wykona¢ z miedzi,
aluminium lub stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢
wielodrutowe. Moga by¢ one zyla przewodu wielozylowego lub oddzielnym
przewodem jednozytowym. Przewody powinny spelnia¢ wymagania podane w
przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tabeli
nrl.

Lp. Rodzaj przewodu ochronnego Przewody w miejscach nie Przewody w
oraz wymiar narazonych na uszkodzenia miejscach
mechaniczne narazonych na
— — uszkodzenia
MiedZz | aluminium stal mechaniczne
1. | Gote szyny, prety, druty lub linki 2 4 3* Nalezy
rubo$¢  lub  érednica, mm Zastosowac
Erubost W 4 16 10 | ostone
przekr6oj mm .
chronigca
2. | Przewod izolowany, 1 2,5 nie wolno skut(acznle
; ; stosowaé | Prze
jednozylowy, w rurkach lub pod Uszkodzeniem
ostona, qlozony razem - z albo zwickszyé
przewodami roboczymi, przekroj wymiary
mm? poprzeczne
- — i przewodow
3. |Zyta przewodu wielozytowego 1 1,5 nie wolno | ochronnych  w
utozonego w tynku, w rurce lub stosowac | stopniu
pod ostona, przekrdj mm? zapewniajacym
i _ odporno$¢ na
4. |Przewod $wiecznikowy ukryty w| 0,5 nie wolno | nie wolno | spodziewane
oprawie oswietleniowej, przekroj stosowac | stosowac | narazenia
mm?
5. |Przewody i zyly jak w Ip. 2,3,4, najmniejsze dopuszczalne przekroje
lecz utozone lub zawieszone w | Przewodow roboczych identycznie
. , ‘s > utozonych lub zawieszonych jak w
inny sposob, przekroj mm p.2.3.4
6. |Zyla wielozylowego przewodu| 0,5 25 nie wolno | nlezy
mchomego przekr(')j mm? stosowac¢ | zastosowac
’ przewod
oponowy o
odpowiednio
mocnej
budowie
*Przy zabezpieczeniu obwodu nie wigkszym niz 10A dopuszcza si¢ drut stalowy o $rednicy 2mm

Ukladanie 1 taczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan dla
przewodow wielozytowych. Izolowane przewody jednozylowe zerujace nalezy uktadaé
wzdhuz trasy przewodoéw skrajnych (fazowych). Przewdd zerujacy powinien mie¢ w
miejscach potaczen dlugo$¢ wigksza niz przewody skrajne. Gote przewody ochronne
nie przewiduje si¢ stosowania. Dopuszcza si¢, aby zastepczo jako przewod ochronny
stalty wykorzystywaé stalowe czesci konstrukcyjne budynku jesli spetniaja okreslone
warunki.

Nalezy stosowac oznaczenia barwne przewodow:

- neutralny oraz uziemiajacy uziemienia roboczego barwa jasnoniebieskg
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- ochronne wilasciwe oraz trasy przewodow ochronnych zastepczych kombinacja
barw zielonej 1 z6ttej

16.5.6.3. Wykonanie uziomow
W przypadku remontu nalezy korzysta¢ z nastgpujacych uzioméw naturalnych :
a ) w urzadzeniach przeminienno — pradowych
- metalowe rury wodociggowe
- metalowe i zelbetowe czesci podziemne budowli 1 urzadzen technologicznych
- stalowe i zelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

- ofowiane i1 aluminiowe powloki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,Imm oraz
pancerze kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob :

- przewod uziomowy taczacy uziom z gtownym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasa i1 przytaczy¢ do naturalnego za pomoca objemki,( przy
potaczeniu w ziemi nalezy doktadnie oczys$ci¢, zasmarowa¢ wazeling i owingé
taSma otowiang przed zalozeniem objemki, nast¢pnie dodatkowo zabezpieczyc
obwojem wtoknistym)

- przewody uziomowe nalezy wykona¢ ze stalowych pretow, drutow lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow

stalowych

- przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomocg tatwo
rozlaczalnych zaciskow Srubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencje
uziomu mozna zmierzy¢ bez roziaczania przewoddéw mozna stosowac potaczenia
stale — spawane.

16.5.7.Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi w rurkach
z tworzyw sztucznych

16.5.7.1. Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy utozy¢ rury z tworzywa sztucznego oraz polaczy¢ z
osprzetem 1 sprzetem Luki na rurach wykona¢ na goraco lub zimno. Sptaszczenie na
tuku nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngetrznej $rednicy rury. Promien gigcia rury
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggniecia przewodow. Cata instalacja
rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia
skroplin. W przypadku uktadania diugich odcinkéw prostych ciggdw rur nalezy
stosowa¢ kompensacj¢ wydtuzenia cieplnego np. za pomoca wstawienia ztaczek
kompensacyjnych, czy tez umozliwienia przesuni¢¢ w kielichach.

Zabrania si¢ uktadania rur z weiagnigtymi w nie przewodami.
16.5.7.2. Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania , zamocowanie sprzetu i osprzgtu i jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢

Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego
np. sprezyny instalacyjnej . Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktére podzniej
zostang uzyte w instalacji.

Laczenie przewodow wykona¢ wg pkt 16.5.3.
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16.6.Kontrola jakosci robot

16.6.1.Proby montazowe instalacji elektrycznych

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a)

b)

pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub
1000V; rezystancja mierzona miedzy badang fazag 1 pozostalymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza
od: - 0,25MQ dla instalacji 220V

- 0,50MQ dla instalacji 380V 1 500V

pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikow; grzejnikow
itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 10,

pomiar kabli zasilajacych:

sprawdzenie ciaggtosci zyt (roboczych i powrotnych) i powlok metalowych oraz
zgodnosci faz nalezy dokona¢ przy uzyciu przyrzadéw o napieciu do 24V. Wynik
sprawdzenia mozna uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyty i powtoki nie maja
przerw oraz jeSli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg jednakowo
oznakowane.

pomiar rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomoca induktora o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢
mierzonej warto$ci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni jesli rezystancja
izolacji przeliczona na 1km dlugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla
danego rodzaju kabla.

wszystkie linie kablowe podlegaja probie napigciowej izolacji. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1kV. Prébie napigciowej powtoki podlegaja kable o ekranach
metalicznych 1 powtokach z PCV 1 PE. Powloka z PCV 1 PE powinna wytrzymac
state napigcie SkV wzgledem ziemi w ciggu 2min.

16.6.2.Proby montazowe instalacji i urzqdzen przeciwporazeniowych

Proba montazowa obejmuje :

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami 1 aparatami wchodzacymi w jej sktad; w szczegdlnosci nalezy
sprawdzic :

- prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych
- umocowanie przewodow ochronnych

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych wiasciwych i
zastgpczych oraz jako$s¢ wykonanych potaczen i przylaczen

- 0znakowanie barwne przewodow ochronnych

- prawidtowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja

pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji — w przypadku zerowania lub
uziemiania

pomiary rezystancji uziemien
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- pomiary napi¢¢ dotykowych 1 krokowych razenia w instalacji uziemien
ochronnych urzadzenia o napigciu powyzej 1kV

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prob badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy :

o punkty $wietlne sg zalagczone zgodnie z zalozonym programem,

o w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotagczone do wiasciwych
zaciskow,

o silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.

16.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest mb wykonanej instalacji elektrycznej zasilania i o$wietlenia,
oraz szt sprzetu i osprzetu instalacyjnego. Platno$¢ obejmuje réwniez wykonanie
ochrony przeciwporazeniowej i prob montazowych.

16.8.0dbiodr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 16.6
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

16.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, przygotowanie
podtoza , montaz przewodow, sprzetu i osprzetu, przeprowadzenie prob oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci robot : wedlug przedmiaru;

16.10. Przepisy zwigzane

normy branzowe

17.Instalacje wody i kanalizacji sanitarnej

17.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngetrznej instalacji wody zimnej i cwu,
oraz kanalizacji w budynku

17.Materialy
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Rury PE do instalacji wody zimnej i cieptej. Instalacja solarna caly system
Przewody do kanalizacji z PCV

17.Sprzet
Podreczne narzedzia instalacyjne.

17.Transport
Technologiczny lub reczny.

17.Wykonanie robot

17.1.Montaz przewodow wodociggowych

Potaczenia nalezy wykonywac przez zgrzewanie lub za pomocg tacznikow mosi¢znych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu
facznikdw; giecie rur na zimno lub goraco.

Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych rur
powinny wynosic :

Srednica rur [mm] Maksymalny rozstaw uchwytow [m]
PCV PE lub PB
16-25 0,7 0,4
32-50 1,2 0,75
63 15 0,9

Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji. Na przewodach wody zimnej wykonanych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ kompensatory wydtuzen zgodnie z projektem.

17.2.Montaz przewodow kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
sznura czarnego , dokladnie ubitego i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia
szczeliwa.

Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykonaé przy uzyciu pier§cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasy poslizgowej, tak aby
odleglo$¢ migdzy nim i podstawg wynosita 0,5-1,0cm.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci
od $rednicy przewodu wynoszg :

dla przewodu o $rednicy 100mm — 2,5%

dla przewodu o $rednicy 150mm — 1,5%

dla przewodu o $rednicy 200mm — 1,0%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych zatozonych w projekcie
moga wynosi¢ +-10%.

Odgalezienia przewoddéw odpltywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw 1 wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, a dla przewodéw z PCV 1 PP dodatkowo co najmniej jedno takie
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mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynoszg :

- dlarur z PCV i PP $rednicy 50-110mm — 1,0m

- dlarur z PCV i PP $rednicy powyzej 110mm — 1,25m

- dlarur z pozostatych materiatéw — 2,0m

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wystane odpowiednig warstwg odpowiedniego materialu zapobiegajacego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez
podsypki.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie :

- pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje shuzace do
czyszczenia przewodow, czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktorych istnieje zagrozenie zatykania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje ,
lecz utrudniajace dostep osobom trzecim,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki , przy czym maksymalna odleglo$¢ migdzy czyszczakami powinna

wynosic :
Srednica przewodu odlegtos¢ migdzy czyszczakami [m]
[mm] przewody na $cieki
Sanitarne przemystowe
100-150 15 20
200 25 30

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 4m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢
przedluzenie piondow kanalizacyjnych. Goérna czgs¢ rury ponizej dachu w odlegtosci
0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong Srednice w stosunku do pionu
spustowego : dla pionow $rednicy 50 i 70mm — do 100 mm,
dla pionu $rednicy 100mm — do 150mm

dla pionoéw o $rednicy powyzej 100mm powiekszenie $rednicy nie jest wymagane.
Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych oraz
zaktada¢ w sposob nie tamujacy odpltywu Sciekdw z wyzej potozonej urzadzen.
17.4.Montaz przyborow i urzgdzen
Nieobudowne przybory mocowa¢ do $ciany na konstrukcji wsporczej w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz 1 wlasciwe uzytkowanie. Miski ustgpowe mocowaé do
posadzki lub do $cian.
Przybory 1 urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknig¢ wodnych dla
przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej :

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach,

umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75mm

- przy wpustach podlogowych — 50mm
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5-0,6m nad podtoga liczac od gornej
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki na wysokosci 0,8-0,9m gdy sg przeznaczone do
pracy stojacej, oraz na wysokosci 0,6m gdy przeznaczone do pracy siedzace;.
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Umywalki nalezy umieszcza¢é na wysokosci 0,75-0,8m. W szeregowym ustawieniu
umywalek odstep pomigdzy umywalkami powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
17.5.Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cis$nienie, temperatura) danej instalacji. Zawory przelotowe z kurkiem
spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie . Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania o$ armatury czerpalnej powinna
pokrywac¢ si¢ z osig symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych
nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

17.6.Regulacja dziatania urzqdzen instalacji zimnej wody

Przed przystagpieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda
instalacje, az do uzyskania wyplywu wody niezanieczyszczonej. Instalacje uwaza si¢ z
wyregulowang gdy woda wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych , a
czas napetnienia si¢ zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2min.

17.Kontrola jako$ci robot

17.1.Badania instalacji

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania
szczelno$ci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd i kanaléw. Badang instalacje napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzajac
1 po napelieniu przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwage na polaczenia przewodoéw i armatury.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia
za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywac przeciekbw na armaturze i
przewodach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli manometr w ciggu 20min nie
wykazuje spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- poziomy kanalizacyjne sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napetieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

17.2.0dbior robot
Odbiorowi podlegaja :

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych i studzienki

- sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych

- elementy kompensacji

- lokalizacja przyboroéw sanitarnych

- wielko$¢ spadkow przewodow

- odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$¢ miedzy podporami

- prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury
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- prawidlowos¢ przeprowadzenia regulacji
- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

17.0bmiar

Jednostka obmiaru jest mb przewodu ulozonego i uszczelnionego, z izolacja oraz Szt
przyborow 1 armatury, komplet systemu instalacji solarnej. Platno$¢ obejmuje
wykonanie prob szczelnosci, wykonania i uzupelnienia bruzd, i innych robot
towarzyszacych.

17 Odbidér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 17.6

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

17.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialow, przygotowanie
podtoza, montaz przewoddw, armatury, przyboréw, wykonanie izolacji rur, montaz
kompletnego systemu instalacji solarnej, przeprowadzenie prob oraz oczyszczeniem
stanowiska pracy.

I[lo$¢ robot: wedtug przedmiaru;

17.10.Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700/00Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700/02Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-78/B-12630Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700/00Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-77/B-75700/01Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania
PN-77/B-75700/02Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/C-89203Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/H-02650Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-83/H-74002Zeliwne rury kanalizacyjne

PN-76/H-74392L.aczniki z zeliwa ciagnionego

PN-82/M-74001Armatura przemystowa. Wymagania i badsnia

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-85/M-7517800Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymagania i badania
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18.Instalacje centralnego ogrzewania

18.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

18.2.Materiaty
Grzejniki stalowe ptytowe, rury PE-RT przewodowe, armatura, -kuchnia, zasobniki
cwu, wymiennik ciepta wg.DT

18.3.Sprzet
Narzedzia podrgczne .

18.4.Transport
Technologiczny lub reczny

18.5. Wykonanie rob6t
18.5.1.Montaz rurociggow
Rurociagi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5 promil w
kierunku do najdalszego pionu lub odbiornika ciepta.
Piony dwururowe powinny mie¢ zapewniong kompensacje wydtuzen cieplnych. Na
pionie wykona¢ co najmniej jeden punkt staty. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacjg.
Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
poziomego ramienia co najmniej 1,5m dla pionéw o wysokosci do 15m. Galazki grzejne
zasilajace 1 powrotne montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Rurociggi poziome
rozdzielcze oraz gldwne piony powinny mie¢ izolacje. Wszystkie rurociggi zabudowane
powinny mie¢ izolacjg.
18.5.2.Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej
do sciany. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowac¢ dodatkowo
uchwytami do $ciany. Odstep grzejnika od $ciany bocznej we wnece od strony gatazki
przylaczeniowej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.
Grzejniki nalezy laczy¢ z galazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatazek i1 Scian. W tym celu zastosowac nalezy ztaczki do grzejnikow.
18.5.3. Montaz armatury
Kazdy pion wysokosci ponad 3 kondygnacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace z
armaturg spustowa, montowane na podejsciu zasilajagcym i powrotnym.
18.5.4.Regulacja dziatania
Regulacja powinna by¢ przeprowadzona po plukaniu i probie szczelnosci. Regulacja
montazowa czynnika grzewczego w poszczegdlnych obiegach przy zastosowaniu
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja lub kryz dtawigcych.
Ocena prawidtowosci przeprowadzonej regulacji polega na :

- kontroli temperatury zasilania i powrotu wody na glownych rozdzielaczach i

poréwnanie ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej

- kontrola pracy wszystkich grzejnikow

- kontrola zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

- kontrola spadku ci$nienia w instalacji mierzonej w gldwnych rozdzielaczach

- kontrola spadku ci$nien w poszczegdlnych gateziach rozdzielacza.
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18.6.Kontrola jakosci robot
18.6.1.Badania
Przed przystgpieniem do badan nalezy przeptukac instalacj¢. Badanie szczelno$ci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Po napelieniu woda zimng
i dokladnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow instalacji. Po stwierdzeniu szczelnosci ztadu nalezy odlaczyé naczynie
wzbiorcze 1 podnies¢ cisnienie w instalacji. Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne
jesli w ciggu 20min:

- manometr nie wykaze spadku cis$nienia (dla spawanej instalacji)

- manometr wykaze do 2% spadku ci$nienia(dla gwintowanej instalacji)

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegélnie na szwach, potaczeniach i

dlawicach.

Badania na goraco przeprowadza¢ po uruchomieniu zrodia ciepta po co najmniej 72
godzinach ogrzewania. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnosé
kompensacyjng wydhuzek. Wynik uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

18.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest szt zamontowanego kotla, grzejnika 1 zaworu, oraz mb
zamontowanej galazki. Platno$¢ obejmuje wykonanie potaczen, izolacji rur, ptlukania,
prob szezelnosci 1 malowanie rur.

18.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadzac¢ wg 18.6

Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

18.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialdw, przygotowanie
podloza , montaz przewodow, kottow, grzejnikdw, wykonanie izolacji rur, malowanie
rur, montaz i rozruch wymiennika cieplnego, przeprowadzenie prob oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robot: wedlug przedmiaru

18.10.Przepisy zwigzane

PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-85/B-021210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

BN-75/8864-13Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow budowlanych.
Wymiary

BN-80/9052-02Centarlne ogrzewanie. Elementy mocujace
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19. Wentylacja mechaniczna

19.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementow wentylacji mechanicznej 1
klimatyzacji przy realizacji inwestycji.

19.2. Materiaty

Kanaty wentylacyjne z wyposazeniem systemowe stalowe ocynkowane, nawiewniki i
wywiewnki, czerpnia, centrala wentylacyjna, chiller, wentylatory, jednostka zewngtrzna
1 wewngetrzna, przewody, izolacja kanatow z welny mineralnej w otulinie z folii
aluminiowej, zgodnie DT

19.3.Sprzet
Drobne narzedzia monterskie

19.4. Transport
Technologiczny i reczny

19.5.Wykonanie robot

Montowane wentylatory na dachu budynku posiada¢ bgda daszki ochronne, montowane
na typowej podstawie dachowej. Wentylatory montowane na murowanych kanatach do
ktorych podiaczono kanaly wentylacji wywiewnej. Kanaly wentylacyjne powinny by¢
szczelne, do uszczelnien potaczen nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub
mikroporowatej. Kanaty montowane i mocowane systemowo..

19.6.Kontrola jako$ci robot
Nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z
projektem.

19.7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest komplet wykonanej wentylacji. Ptatno$¢ obejmuje materiaty 1
montaz wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacja.

19.8.0dbiodr koncowy
Odbiory 1 badania nalezy przeprowadza¢ wg 19.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

19.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialdow, montaz ksztattek
wentylacji, zabezpieczeniem antykorozyjnym kanatow, oraz oczyszczenie stanowiska
pracy.

[lo$¢ robot: wedlug przedmiaru
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19.10. Przepisy zwigzane
normy branzowe
instrukcje techniczne producentow

20.Balustrady

20.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem balustrad przy przebudowie budynku

20.2.Materiaty

Gotowe elementy balustrad drewnianych wykonane w warsztacie stolarskim wraz z
lakierowaniem min 3 warstwy, oraz pochwyty drewniane toczone ze wspornikami
metalowymi malowanymi proszkowo.

20.3.Sprzet
Drobne narzedzia

20.4.Transport
Reczny lub technologiczny

20.5.Wykonanie robot
pochwyty ze wspornikami, balustrady, wykona¢ w warunkach warsztatowych. Montaz
elementow za pomoca kotkéw szybkiego montazu lub kotew rozpreznych.

20.6.Kontrola jako$ci
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
- polaczen elementéw
- wymiarow i sposobu kotwienia
- doktadnosci wykonania
- jakosci zastosowanych materialow

20.7.0bmiar
Jednostkg obmiar jest m wykonanej balustrady, pochwytu itp, wraz z oczyszczeniem
stanowiska pracy.

20.8.0dbidr koncowy
Odbiory 1 badania nalezy przeprowadza¢ wg 20.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

20.9. Platnosé

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 66
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla Centrum Nauki
w Swidwinie przy ul.Mieszka I 17a

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialow, przygotowanie
podtoza, wykonanie i montaz balustrad, oraz oczyszczenie stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot: wedlug przedmiaru

20.10. Przepisy zwigzane
Instrukcje techniczne producentow

21.Roboty rozbiorkowe

21.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot rozbiorkowych przy przebudowie

budynku.

21.2 Materialy
Materialy do rozbidrki : drewniane belki stropowe, deski, cegta ,kafle podtogowe,

przybory itp.

21.3.Sprzet
Narzedzia drobne , mtotki elektryczne do kucia.

21.4. Transport
Reczny lub technologiczny, wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi

21.5.Wykonanie robot
Roboty wykonywac recznie w celu zachowania bezpieczenstwa konstrukeji 1 ludzi. Do
wykonania otworu w stropie podeprze¢ strop. Dla celow rozbidrki wykonaé niezbgdne
rusztowania i pomosty.

21.6.Kontrola jakosci robot

w trakcie robot nalezy kontrolowa¢ prawidtowos$¢ 1 bezpieczenstwo prowadzonych
robot. Szczegbdlnie zwrdci¢ uwage na zgodno§¢ prowadzonych rozbidrek z projektem
technicznym.

21.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m*,m?mb, wykonanych robot rozbidorkowych z wywiezieniem
gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robot.

21.8. Odbior koncowy
Odbiorowi podle ilo§¢ wykonanych rozbiorek oraz prawidlowos$¢ zabezpieczenia
konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robot

21.9. Ptatnos¢

Platno$¢ obejmuje wykonane roboty rozbidorkowe w zakresie zgodnym z projektem
wraz z wywozem gruzu, wykonaniem niezbednych rusztowan 1 oczyszczeniem
stanowiska pracy

Ilo$¢ robot :wedlug przedmiaru komplet okreslony w projekcie.
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21.10. Przepisy zwigzane

przepisy BHP dla robot rozbiorkowych

PN-78/M-47900.00Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i
glowne parametry

PN-78/M-47900.02Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.03Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania
I badania
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