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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonaweczy instalacji wewnetrznych dla rozbudowy CENTRUM
POPULARYZUJACEGO NAUKE W SWIDWINIE o hol wejsciowy.

Projekty przebudowy budynku gtéwnego stanowig odrebne opracowanie, do ktérego

niniejszy projekt nawigzuje.

2.Podstawa prawna opracowania

- umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
- wytyczne inwestora

- projekty branzowe instalacji i architektury

- obowigzujgce normy i przepisy

3.Linia zasilajaca.
WLZ od zfacza i uktad pomiarowy wedtug projekty przebudowy budynku gtéwnego

4.\Wskazniki techn.-ekonom.

Zapotrzebowanie mocy z obliczen technicznych w zakresie rozbudowy:

Moc inst. (kW) Kz cos fi tg fi moc (T(zvy\//r)ma P mocl?\i/irrn;l Q (| moc Fl?\fg)rna S | Prad ob[llia\c]zeniowy
3,59 0,30 0,90 0,48 1,08 1,74 3,99 1,7

5.Wytacznik gtéwny zasilania p-pozarowy.

Dla projektowanej rozbudowy obiektu projektuje sie zamontowanie gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pragdu wytgczajgcego zasilanie catego budynku. Przyciski wytgcznika
nalezy montowa¢ przy wejsciu gtéwnym budynku w widocznym miejscu na wysokosci
h=1,4m i utozy¢ do niego z rozdzielni RG kabel HDGs2x1,5 oraz podtgczy¢ réwnolegle z

wytgcznikami istniejgcymi.

6.Projektowane rozdzielnice elektryczne
Zakres opracowania nie obejmuje wykonania odrebnych rozdzielnic elektrycznych a jedynie

doposazenie RG.

7.0swietlenie.
Rozmieszczenie opraw i wytgcznikow oSwietlenia wg rysunkow.

Instalacje zasilajgcg wykona¢ kablami YKY 3,4 x1,5mm? rozprowadzanymi w korytkach
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metalowych oraz rurkach ostonowych RB. Orurowanie prowadzi¢ na drewnianej konstrukcji w
taki sposob aby nie byto widoczne od strony wejscia. Oprawy licowac z ptatwiami réwniez w
sposéb niewidoczny od strony wejscia. Przewiduje sie zabudowe opraw LED wraz ze
sterowaniem DALI. W pomieszczeniu zabudowal przyciskowe urzgdzenie sterujgce DALI
oraz czujnik gwarantujgcy prace automatyczng w funkcji natezenia oSwietlenia i obecnosci

0s6b.

Wszystkie obwody oSwietleniowe dodatkowo zostaty zabezpieczone wytgcznikami
réznicowo- prgdowymi ze wzgledu na ukfadanie kabli na drewnianej konstrukcji.

Natezenie oSwietlenia przyjeto zgodnie z PN-EN 12464-1 na poziomie max 300lux

8.Instalacje odbiorcze

Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykonac¢ kablami YKY3x2,5mm? w rurach HDPE 25 w posadzkach.
Stosowac osprzet instalacyjny przemystowy IP55 koloru szarego ( np.: Plexo ).

Obwody gniazd zabezpieczone sg dodatkowo wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o
Al=30mA.

Roboty wykona¢ na etapie prac fundamentowych. Projektuje sie dodatkowo zabudowe
studzienki wposadzkowej w celu poprawy prowadzenia przewodow. Studzienke przykryc

pokrywa przystosowana do utozenia terakoty.

Instalacje

Do budynku dostarczy¢ z zabudowa¢ kurtyne elektryczng  kurtyna nad drzwiami
wejsciowymi 0 mocy 6kW dtugosci 90cm, zasiegu do 2,5m. Stosowac kurtyne do montazu
poziomego na wspornikach $ciennych. zasysanie powietrza od gory kurtyny ze wzgledu na

zabudowe ujeta w projekcie architektury.

Instalacje teletechniczne

W zakresie wykonawcy jest okablowanie, podtaczenie, dodatkowych gniazdek RJ-45 do GPD
ujetego w opracowaniu budynku gtéwnego.

Dla sieci strukturalnych przewody komputerowe rozprowadzi¢ w rurach ostonowych w

posadzce.

9.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie
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TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Rozdziat
przewodu PEN na przewdd PE i N nastgpi w projektowanej RG budynku. Projektuje sie
system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd 230V zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A i ze wzgledu na drewniang

konstrukcje wyfgczniki pozarowe 100mA.

10.Uziomy, potaczenia wyréwnawcze.

Uziom budynku

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego i fundamentowego w stopach stupéw, ktéra
nalezy podtgczy¢ do uziomu otokowego budynku.

Instalacja odgromowa

W miejscu wskazanym na rysunku utozy¢ zwdd poziomy niski na wspornikach klejonych do
blaszanego dachu i potaczy¢ do przewodéw odprowadzajgcych w ziemnych studzienkach
tgczeniowych.

13.Uwagi koncowe
I CatosC instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

I Instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robo6t budowlanych

I Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylgczenie zasilania

I Wykonac pomiary opornosci izolacji utozonych linii nN zgodnie z PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Projektanta Sprawdzajacy
mgr inz. Norbert Wszytko mgr inz. Szymon Woyke
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania
Nr 11/Sz/2001 Nr 183/Sz/2002
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Szczecin, styczen 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 93 poz.888 oraz
Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) nizej
podpisani wspolnie oswiadczaja ze :

Projekt budowlany

STWORZENIE CENTRUM POPULARYZUJACEGO NAUKE
NA OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ W SWIDWINIE
BUDOWA WEJSCIA
DZ. NR 12/4, OBREB 012 SWIDWIN

INWESTOR;:
POWIAT SWIDWINSKI
UL.MIESZKA | 16
69- 100 SWIDWIN

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektanta Sprawdzajacy
mgr inz. Norbert Wszytko mgr inz. Szymon Woyke
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania
Nr 11/Sz/2001 Nr 183/Sz/2002
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

TEMAT:

STWORZENIE CENTRUM POPULARYZUJACEGO NAUKE NA
OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ W SWIDWINIE -

BUDOWA WEJSCIA

DZ. NR 12/4, OBREB 012 SWIDWIN

INWESTOR:
POWIAT SWIDWINSKI
UL.MIESZKA 1 16

69- 100 SWIDWIN

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. 11/Sz/2001
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejno$é¢ realizacji.
Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdéw na oddziatywanie czynnikow

niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dziehn szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na og6t
stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym

opracowaniem

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robot elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Zakres robot elektrycznych stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenia mogg wystgpic przy :

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalacji elektrycznej (porazenie prgdem
elektrycznym).

- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementéw i konstrukcji metalowych

- wiercenie i kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)-prace przy
montazu konstrukcji stalowej i obudowie budynku — roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m

-montaz i demontaz rusztowan

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do
pracy mozna dopusci¢ pracownika, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku

Pracownicy wykonujgcy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Kazdy pracownik
obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i do szkoleh okresowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétow zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed
nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang do
stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
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Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng zwigzang z

praca tych maszyn. Z uwzglednieniem linii 110kV

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotéw niezbednych do pracy,
przy urzgdzeniach elektrycznych zachowac¢ szczegéing ostroznosé, nalezy korzystaé z instalacji sprawnej
gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona
przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

- organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien
w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

- zapewnia wykonanie nakazdéw, wystapien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen wtym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujacego nadzo6r nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdélnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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7. Uwagi koncowe:
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczeg6towych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegotowymi.

Wszystkie instalowane urzgdzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢

zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegdlnych rob6t budowlanych
obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowaé jako uzupetnienia
dokumentacji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentacji
projektowej przedtozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Bezwzglednie nalezy opracowac¢ Instrukcje szczegbétowego wykonania prac w poblizu linii WN 110kV Zatom —
tozienica numer kodowy 1036 przesto 53-54.

Projektant

mgr inz. Norbert Wszytko
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