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Szczecin, 20 stycznia 2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany , STWORZENIE CENTRUM
POPULARYZUJACEGO NAUKE NA OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ W
SWIDWINIE -BUDOWA WEJSCIA, DZ. NR 12/4, OBREB 012 SWIDWIN” zostat
sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

mgr inz. arch. Bernadeta Jastrzebska



INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0BIEKT:

STWORZENIE CENTRUM POPULARYZUJACEGO NAUKE NA OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ W
SWIDWINIE - BUDOWA WEJSCIA

2.ADRES :
DZ. NR 12/4, OBREB 012 SWIDWIN
3.INWESTOR

POWIAT SWIDWINSKI
UL.MIESZKA I 16
69- 100 SWIDWIN

3.PROJEKTANT:

MGR INZ. BERNADETA JASTRZEBSKA



INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow:
a.roboty ogdlnobudowlane zwigzane z przedmiotowym obiektem
kubaturowym:
obiekt kubaturowy- budynek ustugowy
b.roboty wchodzace w zakres zagospodarowania terenu:
o dojscia utwardzone
e mata architektura

. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce: nie dotyczy.

. Elementy zakresu robét ogdlnobudowlanych mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zg z art. 21 a ust. 2.
pkt.1-10 z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane): brak

. Informacja dotyczgace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych :

. wykonanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m,oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcéw,

. prace montazowe na wysokosci,

. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggéw pod
przeszkodami metodami tunelowymi, przecisku lub podobnymi,

. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem
gruntu.

« Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow :

« wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomic¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich
robot,

o Instruktaz i szkolenie pracownikdw odbedzie sie w ramach
standardowych w tym przypadku procedur.

« Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢
w ,Planie BIOZ"zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz,

. plan BIOZ powinien zawierac :

. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegdlnych elementow,

« informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,



informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw , substancji oraz preparatdow niebezpiecznych na terenie
budowy,

wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia:

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.06.02.03 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

W czasie prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow i zasad Bhp.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢
dopuszczeni przez kierownika budowy

kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym
egzaminom.

Przed rozpoczeciem robot teren realizacji inwestycji wymaga
ogrodzenia. Oznakowanie miejsca i rodzaju prowadzonych roboét-
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i pozarowymi.

arch. Bernadeta Jastrzebska



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,STWORZENIE CENTRUM
POPULARYZUJACEGO NAUKE NA OBSZARZE STREFY
CENTRALNEJ W SWIDWINIE - BUDOWA WEJSCIA”
DZ. NR 12/4, OBREB 012 SWIDWIN

1. INWESTOR

POWIAT SWIDWINSKI
UL. MIESZKA 1 16
78-300 SWIDWIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:

Przedmiotowy budynek w zakresie projektowym i wykonawczym nalezy zrealizowad
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci zgodnie z:

Ustawami:

ssoUstawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 t.j.
z pézn. zm.);

L@ Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z pézn. zm.);

m® Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z pézn. zm.);

2@ Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2006 Nr
129, poz. 902 t.j. z pézn. zm.).

Rozporzadzeniami:

M ®Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzn. zmianami). Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z pd6zn. zmianami).

X ® Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r,
poz. 2027 z pézn. zmianami). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 165 t.j.);

wO®Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.); 10) inne obowigzujace
przepisy i normy .

Podstawa formalna:

1. Zlecenie inwestora;

2. Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXVII/219/05 z dnia 25 lutego 2005 r. teren elementarny oznaczony symbolem 76
UI. WRAZ ZE ZMIANA PLANU

3. Projekt biura Inzynierskiego Anna Gontarz-Baginska dotyczacy przebudowy wraz
nadbudowg budynku Centrum Nauki



4. Aktualny wtérnik mapy zasadniczej;
5. Wizja lokalna;
6. Inwentaryzacja budynku.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO CALOSCI TERENU OBJETEGO PROJEKTEM
3.1.0PIS OGOLNY ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 12/4. Na terenie istnieje zabudowa
- budynki siedziby Starostwa Powiatowego w Swidwinie. W bezposrednim sgsiedztwie na
granicy na dziatce nr 12/2 istnieje obiekt. Zaprojektowana zostata przebudowa tego
budynku wraz nadbudowg o jedna kondygnacje przez Biuro Inzynierskie . Obecnie
budynek jest dwukondygnacyjny sktadajacy sie z parteru i przyziemia. Bryta budynku
zblizona do rzutu prostokata. Dojscia do budynku z istniejgcych chodnikéw, wjazd na
posesje istniejacy, wspolny ze starostwem, ktore jest wiascicielem budynku. Istniejgcy
budynek w konstrukcji tradycyjnej — murowane Sciany, wiezba dachu drewniana.

Dziatka potozona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytkéow pod nr
490 decyzjg nr KL.V-0a/80/65 z dnia 15.05.1965 r i potozona jest w strefie ,A”
ochrony konserwatorskiej oraz strefy ,WIII” ochrony stanowisk archeologicznych.

3.4.DANE LICZBOWE
e powierzchnia terenu wynosi ok. 915 m2.
e powierzchnia istniejacej zabudowy dz. nr 12/4 ok. 571,6 m2

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa wejscia przy istniejacym budynku na dziatce
nr 12/2 przeznaczonego dla Centrum Nauki. Projektowany budynek jest obiektem
przeznaczonym na cele komunikacji i nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w Swietle obowigzujacych przepiséw. Projektowany obiekt stanowi dobudowe do
istniejacego budynku i jest wydzielony pozarowo od pomieszczen znajdujacych sie w
budynku istniejgcym. Pomieszczenia obstugiwane przez projektowang c;es’c’ wejsciowq
majq charakter dydaktyczny, zwigzany z dziatalnoscig Centrum Nauk w Swidwinie. Celem
projektu jest zapewnienie zgodnego z przepisami, warunkami uzytkowymi i
wspotczesnymi standardami dostepu do wskazanych pomieszczen w poziomie piwnic oraz
wyniesionego ponad teren parteru i wyzszych kondygnacji, w tym zapewnienie
dostepnosci do ww. pomieszczen osobom niepetnosprawnym i poruszajgcym sie na
wozkach.

Koncepcja przestrzenna

Na terenie dziatki nr 12/4 projektuje sie budowe wejscia jako budynku
jednokondygnacyjnego , zlokalizowanego bezposrednio przy granicy i Scianie zewnetrznej
istniejacego budynku na dziatce nr 12/2. Obiekt mieszczacy wejscie do budynku w
obszarze Centrum Nauk zaprojektowano w postaci budynku oddylatowanego i
oddzielonego pozarowo od istniejgcego budynku na dziatce nr 12/2. Na terenie projektuje
sie tez utwardzenie przed wejsciem do obiektu fgczace z istniejacym ciggiem pieszym przy
ul. Grodzkiej oraz zaplecza budynku starostwa powiatowego, z elementami malej
architektury.



Program funkcjonalny

Projektowane wejscie przejmie funkcje wejscia gtdbwnego do obiektu Centrum Nauk

. Wejscie bedzie prowadzito na cze$¢ kondygnacji piwnicznej oraz na klatke schodowa i
do widy. Projektowana dobudowa do istniejgcego budynku stanowi jedno pomieszczenie

mieszczace czes¢ wejsciowq, czesc szatniowq oraz kasy jest przeznaczona na cele
komunikacji i nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w Swietle

obowigzujacych przepiséw.

Prawidtowq realizacje zamierzonej funkcji w sasiednim budynku zapewniajg projektowane
schody wewnetrzne oraz podnosnik hydrauliczny stuzacy do transportu oséb

niepetnosprawnych poruszajacych sie na waézkach.

Projektowana czes¢ wejsciowa obstuguje pomieszczenia o charakterze dydaktycznym i

laboratoryjnym (pracownie).

Rozwigzania w zakresie konstrukcji

Szczegdty wg. projektu branzy konstrukcja.
Rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych
Szczegdty wg. projektu branzy instalacje sanitarne.

Rozwigzania w zakresie instalacji elektrycznych zasilajacych i oswietleniowych

Szczegdbty wg. projektu branzy instalacje elektryczne.

4.1. BILANS POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA CALKOWITA 915 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 811,92m?

w tym:

ZABUDOWA ISTNIEJACA 72,6+499m?
ZABUDOWA PROJEKTOWANA 102,82 m?
POWIERZCHNIE UTWARDZONE: 221,25m?

w tym:

ISTNIEJACA DROGA (NAWIERZCHNIA z BETONU ) 213,38m?
KOSTKA BRUKOWA 7,87m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 411,32m?

w tym:

POWIERZCHNIA ZIELONA-TRAWA

co stanowi 29%
powierzchni

biologicznie czynnej.

powierzchni zabudowy PZ=0,7
intensywnosci zabudowy 1Z2=2,3

4.2.URZADZENIA TERENOWE:

Projektuje sie przebudowe istniejgcego ciqgu pieszego od strony wejscia

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej TZ=0,15
wysokos$¢ zabudowy- I kondygnacja nadziemna
przekrycie budynku wspdtczesnego dachem o kacie nachylenia 2-21 stopni.

gtdbwnego z kostki betonowej brukowej typu starobruk gr.8 cm w kolorze szarym.

Od strony ul. Grodzkiej przed wejsciem przewiduje sie

rowery oraz elementy matej architektury:

montaz stojakéw na
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o Stojak na rowery konstrukcja stalowa malowana proszkowa kolor czarny mat.
Stojak na co najmniej 5 rowerdw

o tawka -konstrukcja stalowa malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym

e« Smietniczka z elementami ze stali nierdzewnej

4.3. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH

Projektowana zlokalizowana jest od strony elewacji zachodnie istniejgcego
budynku i wzdiuz ulicy Grodzkiej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ rozbiérki istniejacej
wspotczesnej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg w zakresie niezbednym
dla realizacji zadania inwestycyjnego. Nalezy wykonac¢ przesuniecie istniejacej kanalizacji
deszczowej na odcinku kolidujacym z projektowana stopa fundamentowa.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z nimi.

- odtworzenie nawierzchni w zakresie zwigzanym z realizacjq zadania inwestycyjnego
Obstuga komunikacyjna Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych drog wewnetrznych na
terenie dziatki nr12/4. Inwestycja bazuje na istniejacym uktadzie komunikacyjnym.
Inwestycja nie wptywa na ilos¢ miejsc postojowych istniejacych i nie generuje
zapotrzebowania na nowe miejsca postojowe.

Projektuje sie budynek w konstrukcji szkieletu drewnianego ztozonego ze stupow
oraz dzwigardéw. Stupy z drewna klejonego 48x20 cm posadowione na zelbetowych
stopach. Gtgbokos¢ posadowienia dostosowac do projektowanego obnizenia fundamentow
budynku sgsiedniego. Rozpietosc konstrukcji 13,68 m . Sciany ostonowe jako fasada
szklana o wspotczynniku 1,0W/(m?/K) oraz z ptyty warstwowej gr 14 cm wykonczonej
blacha. Konstrukcja dachu z dzwigara z drewna klejonego z pokryciem z blachy
aluminiowej , dach docieplony ptytami poiluretanowymi gr 14 cm .

Istniejgca Sciane od strony wejscia otynkowac i pomalowac.

4.5.PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU:

e ZASILANIE W WODE- nie dotyczy

o KANALIZACJA SANITARNA- nie dotyczy

e KANALIZACIA DESZCZOWA- bez zmian , woda odprowadzona bedzie istniejacy-
mi rurami spustowymi,

o ZASILANIE BUDYNKOW W ENERGIE ELEKTRYCZNA- z budynku sgsiedniego
( rozbudowa projektowanej instalacji)

e« ZASILANIE W CIEPLO- z i budynku sgsiedniego, z wezta cieplnego( rozbudowa
projektowanej instalacji)

5.1.DANE POWIERZCHNIOWE:
PRZYZIEMIE:
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 102,82 m2 liczona wedtug normy

PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.”

5.3.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE I MATERIALOWE

11



FUNDAMENTY:

Zaprojektowano posadowienie konstrukcji nosnej na 6 stopach zelbetowych o
wymiarach 220x 120 X 40 cm. Sciany ostonowe posadowione sg na tawach
fundamentowych o wymiarach 54x30 cm. Fundamenty wylewane z betonu C20/25
wedtug proj. konstr. Zbrojenie stalg A-IIIN ( BSt500S) oraz A-0( St0S). Fundamenty
posadowié na warstwie chudego betonu gr.10 cm. wszystkie elementy stykajace sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ dyspelzolacja pozioma taw fundamentowych, Scian oraz
stop fundamentowych zgodnie z rysunkami przekrojow i sztukg budowlang poprzez
utozenie 2x papy asfaltowej (stosowaé gotowe komponenty systemowe, zgodnie z
zaleceniem producenta).

Budynek nalezy oddylatowac od budynku istniejgcego. Dylatacje uzupetnié styropianem
gr. 8 cm. Przyjeto poziom posadowienia -3,42 m wynikajacy z posadowienia sasiedniego
budynku. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy zweryfikowac¢ poziom
posadowienia istniejacego budynku, tak aby nie doszto do podkopania ist. fundamentow.
Nie dopuszcza sie podkopania istniejacych fundamentéw. Prace fundamentowe nalezy
prowadzi¢ tak aby istniejgce fundamenty nie zostaty odkopane.

Podczas prac fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ grunty przed rozluznieniem oraz
wykop przed opadami atmosferycznymi i mrozem. Przed przystgpieniem do wylewania
warstwy chudego betonu wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

SCIANY FUNDAMENTOWE: ,, C "

Pod sciany ostonowe zaprojektowano sciany fundamentowe gr. 25 cm Zzelbetowe. Sciany
wylewane z betonu C20/25 wedtug proj. konstr. Zbrojenie stalg A-IIIN ( BSt500S)
oraz A-0( St0S).

« konstrukcja: sciana zelbetowa gr.25 cm

« warstwa gruntujaca : grunty

« warstwa izolacji pionowej: dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo -
kauczukowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, niezawierajaca
rozpuszczalnikow (do stosowania w sgsiedztwie styropianu),

« warstwa dociepleniowa: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS-100 - 035
gr.12 cm (wspodtczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK); np. Austrotherm
EPS 025 EXPERT lub o rownowaznych parametrach.

Minimalne parametry:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:Ap<0,035 W/mK

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu:CS(10)=120 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie:BS>170 kPa

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu:WL(T)<2 %
Klasa reakcji na ogien:E

Izolacja pionowa

Izolacja pionowa z masy , systemowa, w postaci
potptynnej, w dwdch warstwach (stosowac¢ gotowe komponenty systemowe, zgodnie z
zaleceniem producenta). Po wyschnieciu majg utworzy¢ elastyczng powtoke gr. min. 4,0
mm.

Przed zastosowaniem ktoregokolwiek z dostepnych produktow trzeba zapoznac sie z
zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Od wtasciwego zastosowania materiatu
zalezy jakos¢ i skutecznosc powtoki hydroizolacyjnej.

Izolacje pionowe wyprowadzi¢ min. 30 cm powyzej projektowanego poziomu terenu.
Wokot budynku w czesci obsypanej gruntem wykonac opaske o szerokosci min. 50cm.
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Fragmenty S$cian znajdujace sie ponad poziomem gruntu, do poziomu elewacji
systemowej, nalezy wykonczy¢ tynkiem zywicznym epoksydowym, kolor jasno - szary.
« warstwa wykonczeniowa: tynk mozaikowy mineralny cienkowarstwowy z kruszywem
1-3 mm, na bazie zywicy;

Uwaga: Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ izolacje pionowg odstonietej Sciany piwnic
budynku istniejacego na szerokosci odpowiadajacej realizowanemu budynkowi z zaktadem
co najmniej 1m poza obrys budynku projektowanego. Sciane nalezy oczyscic¢ przed
wykonaniem powtoki izolacyjnej.

SCIANA OSLONOWA : ,, D”

e konstrukcja: Z drewna klejonego GL32c, o wymiarach 48x 20 cm,
mocowane za pomoca,
e podkonstrukcja: stupy i rygle stalowe
e warstwa dociepleniowa: ptyty warstwowa z rdzeniem z pianki
pliuretanowej - 038 gr.15 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038
W/mK);
e zewnetrzna warstwa wykonczeniowa: System paneli kompozytowych
typu YAWALBOND lub rownowaznych
Oktadziny ptyt warstwowych wykonane z dwdch blach aluminiowych o grubosci
0,50 mm wypetnionych rdzeniem polietylenowy. powiok lakierniczych PVDF na
nasz produkt .

Wymiar standardowy4x1250x3200 mm
Grubos¢: 4 mm

Szerokosc¢: 1020/1250/1500 mm
Dtugosc: od 2000 do 6000 mm

e wewnetrzna warstwa wykonczeniowa: ptyta osb

SCIANA OSLONOWA SZKLANA - FASADA 1, FASADA 2:

e konstrukcja: Z drewna klejonego GL32c, o wymiarach 48x 20 cm,
mocowane za pomoca,
o podkonstrukcja: stupy i rygle aluminiowe
e zewnetrzna warstwa wykonczeniowa: System stupowo- ryglowy z
tréojkomorowych profili aluminiowych z przektadka termiczng gtebokosc
zabudowy : futryna -50 mm, skrzydio -59 mm, w standardzie systemu
okienno -drzwiowego cieptego, parametry min. szklone szktem
potréjnym, biatym, U=1,1,W/(m2xK); KOLOR 5007- szaroniebieski, np
PI5ON firmy Yawal lub réwnowaznym.
Minimalne wymagane parametry:
Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa AE 1500 wg PN-EN 12152
Wodoszczelnos¢: klasa RE 1800 wg PN-EN 12154

Wspdiczynnik przenikania ciepta: Uf = od 1,1 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem2400 Pa wg PN-EN 13116

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -5) dB wg PN-EN ISO 140-3
Odpornosc¢ na uderzenie: klasa I5, E5 wg PN-EN 14019
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Odpornos¢ na wtamanieRC2, RC3, RC4 wg PN-EN 1627
Wewnetrzna widoczna szeroko$¢50 mm

Zewnetrzna widoczna szerokos¢50 mm

Szklenie: mocowanie listwami dociskowymi i listwami maskujacymi
Grubosc¢ szyby: 6+58 mm-

drzwi TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50

DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA- ,A" :

konstrukcja: dzwigar z drewna klejonego GL32c, o wymiarach 20x150 cm z
teznikami z drewna klejonego GL28c 14x20cm oraz stezeniami potaciowymi ze
stali;

warstwa nosna pokrycia: blacha trapezowa konstrukcyjna ze stali
ocynkowanej malowanej T135, gr.1,5 mm; mocowana za pomoca tgcznikéw
systemowych

warstwa paroizolacji: folia EPDM

warstwa izolacji cieplnej: wetna mineralna twarda dachowgr.20 cm;
warstwa - mambrana paroprzepuszczalna profil montazowy

warstwa pokrycia- blacha ptaska na podwéjny rabek stojacy, blacha
tytanowo-aluminiowa gr.0,7 mm, z powtoka organiczna , barwiona kolor szary,
mocowana za pomoca facznikéw systemowych

ODLOGA NA GRUNCIE- ,,F” ORAZ , H”:

Izolacje

warstwa konstrukcyjna — chudy beton B10 gr. 10 cm, zbrojony siatkg stalowg o
oczkach 12x12 cm, na warstwie piasku zageszczonego do 1d=0,5; gr. piasku ok.110
cm;

warstwa izolacji przciwwilgociowej:2 x papa termozgrzewalna (osnowa — wtdknina
poliestrowa ,masa bitumiczna — asfalt modyfikowany SBS gr. min. ok. 4 mm,
warstwa dociepleniowa: sezonowane, samogasngce ptyty styropianowe odmiany
EPS 100-038 gr.15 cm;

warstwa rozdzielcza: folia PE gr 0,2 mm;

warstwa wyréwnawcza:wylewka betonowa gr 4cm; zdylatowana od $cian, duze
powierzchnie dylatowac¢ w polach 200 x 200 cm;

warstwa wykonczeniowa: posadzka wedlug specyfikacji pomieszczen w pkt.
5.3.18.2

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa

Posadzki na gruncie
Pétptynna powtoka bitumiczna gruntujgca oraz 2x papa asfaltowa (stosowac gotowe

komponenty systemowe, zgodnie z zaleceniem producenta).lzolacja przeciwwilgociowe
podtég na gruncie:

warstwa izolacji przeciwwilgociowej- 2x papa podktadowa termozgrzewalna
modyfikowana SBS o gramaturze 200g/m2, na osnowie z wtdkniny poliestrowej z
obustronng powlokg z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z
wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami zywicznymi, strona wierzchnia oraz spodnia
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, spodnia profilowana, grubosci 3,2mm.
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Stropodachy
Warstwy hydroizolacyjne z papy nierozprzestrzeniajacej ognia w systemie

dwuwarstwowym (stosowac gotowe komponenty systemowe, zgodnie z zaleceniem
producenta). Pokrycie o zwiekszonej wytrzymatosci termicznej i mechanicznej.
Uwaga: Dla stropodachu nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej EI30.
Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne

)y §ciany zewnetrzne ocieplone ptytami z wetny mineralnej gr. 15cm,

)

Stropodachy
Stropodach nie wentylowany. Docieplone styropianem ekstrudowanym (ptyty spienionego

poliuretanu) z warstwg papy zaktadowej gr. min. 20 cm, z wykonczeniem
dwuwarstwowym systemem pap zgrzewalnych (papa podkfadowa i wierzchniego krycia) z
posypka. ] ]

Uwaga: Dla stropodachu nalezy zapewnic klase odpornosci oghiowej EI30.

Posadzki na gruncie
Ocieplenie ptytami styropianu twardego EPS 100 - gr. 20,0 cm .

5.3.17.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

5.3.17.1.DRZWI ZEWNETRZNE:

7. Drzwi zewnetrzne odpowiednio z profili aluminiowych odpowiednio do okien i
fasad przeszklonych. Minimalne wymagania dla drzwi zewnetrznych: Izolacyjno$¢
cieplna - dla budynkoéw uzytecznosci publicznej drzwi zewnetrzne wejsciowe
powinny mie¢ wspdtczynnik przenikania ciepta Kmax = 2,6 W(m?K), Infiltracja
pomieszczen - zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia Norma PN-
83/B-03430 min. 15 m?/h dla bezokiennych pomieszczen, w tym uzytecznosci
publicznej, Wspédtczynnik infiltracji powietrza dla drzwi wejsciowych nie powinien
przekraczac 1,5 m?*/mhdaPa, Szczelnos$¢ na wody opadowe poprzez catkowite
zabezpieczenie przed przedostawaniem sie wody do pomieszczenia (przy
nadcisnieniu do 450 Pa), wyposazenie drzwi w samozamykacz, szczotke w
drzwiach, bezpieczny prog, trzy zawiasy dwuskrzydetkowe na skrzydto, klamki z
zamkami atestowanymi,

5.3.18. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

5.3.18.1. OBROBKI BLACHARSKIE
« obrdébki blacharskie z blachy tytan - cynk gr. 0,70 mm,
e rynny @150, i rury spustowe @120, 75 z blachy tytan - cynk gr. 0,60
mm, w kolorze naturalnym,

5.3.18.2. INNE:

« wycieraczka zewnetrzna przy wejsciu -stalowe, w polach max. 1500x900
mm oraz 1200x600 mm z ptaskownika 6x30mm w ramie z katownika
35x35, podziaty z ptaskownika 30x2 co 15mm i preta kreconego @5 co
35mm, potaczenia spawane, cato$¢ ocynkowana ogniowo, rama z
katownikéw mocowana w podtozu z kostki betonowej, oraz w zelbetowej
ptycie podestu schoddw, przewidzie¢ odwodnienie do najblizszego
elementu kanalizacji deszczowej lub na teren,

o opaska wokoét budynkow szer. min. 60 cm, z otoczakéw ptukanych na
chudym betonie B-7.5 gr. 10 cm, z oporem z kraweznika chodnikowego 30 X
8 cm,
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e logo ,CENTRUM NAUK ” zgodnie z wzorem podanym przez Projektanta,
5.3.19.WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

« na Scianie istniejacego budynku wykonac tynki cementowo -
wapienne gr.1 cm, kat. III zatarte na gtadko i szpachlowane
dwukrotnie gtadzia gipsowa

« $ciana malowana farbg akrylowg do wnetrz na odpowiednio
zagruntowanym podtozu,

« sufit podwieszany z ptyty kartonowo-gipsowej 2x 12,5mm , wodoodpornej,
na ruszcie stalowym ocynkowanym systemowe (profile gtdwne co 120cm ,
profile poprzeczne co 40 cm podwieszone do $ciggdw za pomoca wieszakdw
w rozstawie max. 70 cm;) pomalowana farbg akrylowg w kolorze biatym ;
w sufitach zamontowacd kratki wywiewne biate;

« POSADZKA : pilytka gres 60X60 cm rownowazna z typem EPOXY GREY 2
gr.1l mm,

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:
Rektyfikacja

POWIERZCHNIA - MAT

klasa scieralnosci 1V,

uga szer. 1mm- kolor szary

cokoliki wys. 10 cm,

twardosc min. 6 w skali Mohsa,
antyposlizgowe R9

5.3.19.3. WYPOSAZENIE

6.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

6.1.Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy 102,82 m?
Powierzchnia wewnetrzna catkowita 100,00 m?
Budynek posiada jedng kondyghacje nadziemna.

16



Max wysokos¢ 5,60m - niski
6.2.Kategoria zagrozenia ludzi i ilos¢ os6b na kondygnacji
Budynek stanowi obiekt uzytecznosci publicznej nie zawierajgcy pomieszczen, w
ktérych moze przebywad wiecej niz 50 osdb nie bedacych ich statymi
uzytkownikami i zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

6.4.Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej.

6.5.0cena zagrozenia wybuchem
W budynku nie beda przetrzymywane zadne substancje, ktérych stosowanie lub

magazynowanie bytoby podstawg do kwalifikowania stref lub pomieszczen do
zagrozonych wybuchem.

6.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnia wewnetrzna budynku nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej , ktora dla budynku sredniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL III
wynosi 5000m?.

6.12.Wymagania dotyczace elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

W strefach pozarowych ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatldéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wpltywem ognia.

6.INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Teren zostat wpisany do rejestru zabytkdéw i jest objety ochrona konserwatorskg
oraz lezg w strefie ochronnej innych obiektéw zabytkowych.

7. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN: Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

8.INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGR02’EN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA :

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajacego
Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektdw budowlanych i okolicznych mieszkancow.
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9.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe,
sanitarne - nie dotyczy.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogg mieé¢ wptyw
na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt
oddziatuje wprowadzajqc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki - sprawdzono pod katem spetnienia §
13.1- obiekt graniczy z budynkiem na dziatce nr 12/2

Naturalne oswietlenie - przestanianie- w obrebie dziakki

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19- NIE DOTYCZY
Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1 - NIE DOTYCZY

Studnie § 31- NIE DOTYCZY

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1-NIE DOTYCZY
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 - NIE DOTYCZY

Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40- NIE DOTYCZY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z
pdzn. Zmianami) - zbadano czy zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 -
zbadano, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogdlnych - NIE POWODUIJE OGRANICZEN

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - W przypadku
inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, zbadano pod katem
spetnienia §77, §113 ust. 5i 7 — NIE DOTYCZY

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) - W
przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw
inzynierskich zbadano pod katem spetnienia § 51.1- NIE POWODUIJE
OGRANICZEN

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)- -W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy. Zbadano pod katem zastosowania art. 35,
art. 38, art. 39, art. 43 art. 42 - NIE DOTYCZY

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. Zmianami) - W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych
sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane
wykonanie raportu. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235 - NIE
DOTYCZY
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« Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010

r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami) - Zbadano pod katem zastosowania

§ 2 i § 3 NIE DOTYCZY

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) - Ograniczenia dotyczace zabudowy w

otoczeniu zabytkéw. Zbadano pod katem zastosowania art. 9, ograniczenia

wynikajgce z wpisu do rejestru zabytkdéw, art. 16, art. 17- NIE DOTYCZY, art.

19 -Ochrona zabytkdéw nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 12/4 oraz 12/2 na ktorej

znajduje sie inwestycja.

10.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO — W STOSUNKU DO

Nie dotyczy. Budynek zostanie wigczony i zasilony projektowanych instalacji w budynku

BUDYNKU

sgsiednim. Opracowanie osobne Biura Inzynierskiego uwzglednia wykorzystanie
alternatywnych zrédet energii.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Symbo | Wsp. U, Wsp.U; wg WT .
Lp. | Nazwa przegrody | [W/m2K] 2017 [W/m2+K] Warunek spetniony
1 Sciana sz1 | 0,20 0,25 Tak
zewnetrzna
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Symbo | Wsp. Uc Wsp.Uc wg WT .
Lp. | Nazwa przegrody | [W/m2K] 2014 [W/m2+K] Warunek spetniony
1 Podicgana | b4 | g1 0,30 Tak
gruncie
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Symbo | Wsp. U Wsp.U, wg WT .
Lp. | Nazwa przegrody | [W/m?K] 2014 [W/m?*K] Warunek spetniony
1 | Drzwi zewnetrzne | DZ 1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Lp. | Nazwa przegrody | Symbo [ Wsp. U | Wsp.g | Wsp.U | Wsp.g Warunek spetniony
I [W/m?K] wgWT | wgWT U
2017 | 2014 max 9
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2

Sciana

AL/
|RAZLLL

(V]
TX]

zewnetrzna F1 1,2 0,35 1,3 0,35 Tak Nie dotyczy
szklana
Sciana

zewnetrzna F2 1,2 0,35 1,3 0,35 Tak Nie dotyczy
szklana

opracowata : arch. Bernadeta Jastrzebska
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