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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania i wezta cieplnego dla budynku Centrum Nauki w Swidwinie przy ul. Mieszka I
17A dz. nr 12/2

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora.

- opracowania branzowe

- wizja lokalna

- obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy,

2.0 Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

¢ Instalacji CO.

® wezel cieplny
w zakresie projektu wykonawczego

3.0 Charakterystyka obiektu

Omawiany budynek uzbrojony bedzie w instalacj¢ centralnego ogrzewania
80/60°C, systemu wodnego z rozdziatem dolnym.

4.0 Bilans zapotrzebowania cieplnego
Zapotrzebowanie ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto na
podstawie obliczonego bilansu cieplnego

L.p. Oznaczenie Medium Temperatura  Zapotrzebowanie ciepta
odbiornika zasilania QW]
[°C]
1. Instalacja C.O. woda 80/60 82000
5.0 Zroédlo ciepta

Projektowany obiekt zasilany beda w ciepto z projektowanego kompaktowego
wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 08.
Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda o temperaturze 80/60°C.
W wezle musi by¢ zastosowane zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyzej
dopuszczalnej 95°C.

6.0 Opis projektowanej instalacji CO

6.1 System ogrzewania

Projektowany budynek uzbraja sie w nowa instalacje centralnego ogrzewania 80/60°C.
Projektuje si¢ dwururowy pompowy system ogrzewania, typu zamkni¢tego z rozdziatem
dolnym. Poziomy instalacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku wezta, wznosza
si¢ w kierunkach poszczegdlnych pionéw gdzie w szczytowych punktach przewidziano
zbiorniczki odpowietrzajace z automatycznymi odpowietrznikami. Przewidziano samo
kompensacyjne prowadzenie przewodéw instalacji CO w obiekcie.



Projektowang instalacj¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-xc taczonych na ztaczki
zaprasowywane.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac izolacja cieptochronng Izolowane
przewody prowadzone w bruzdach winny posiada¢ wierzchnig warstw¢ zabezpieczajaca.
Przykrycie bruzdy powinno posiada¢ grubo$ci min.= 3cm.

Rury uktadane w posadzce nalezy prowadzi¢ w karbowanej rurze ostonowej ,,Peszel”.
W przypadku, gdy nie ma mozliwos$ci prowadzenia przewodéw w warstwie izolacji
cieplochronnej posadzki, rury ostonowe Peschla zamieni¢ na otuliny termoizolacyjne.
Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i
umozliwia jej wymiang, np. w przypadku przebicia, bez koniecznos$ci kucia podtog, jak
rOwniez gwarantuje petng, naturalng kompensacj¢ wydtuzen liniowych w trakcie pracy
instalacji.

Przewody utozone w posadzkach muszg posiada¢ przykrycie nad rura, warstwg betonu o
grubo$ci min. 45Smm. W przypadku gdy wylewka ma grubo$¢ mniejsza nalezy
bezwzglednie warstwe betonu nad rurg zabezpieczy¢ siatka stalowg o module 10x10 1
grubos$ci drutu 3 mm w pasie o szerokosci 1 m.

Przewody utozone w posadzkach powinny by¢ zakryte betonem bezposrednio po ich
wykonaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci.

W trakcie wykonywania posadzek rurociagi w nich utozone powinny by¢ napetnione woda
o ci$nieniu min. 0,8 ci$nienia prébnego

Minimalny promien gigcia rur wynosi ok. 10 srednic zewngtrznych rury.

Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza oraz przegréd
budowlanych.

Odlegto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 m do 2,0 m.

Trasa przewodow zapewnia samokompensacje wydtuzen cieplnych.

6.2 Proba szczelnosci instalacji

Prébe szczelnos$ci nalezy wykonac zgodnie z obowiazujagcymi normami przed
wiaczeniem danego systemu do eksploatacji.

Producent zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposob:

Odpowietrzy¢ system 1 podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.
Utrzymywac¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego
systemu, zwlaszcza potgczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewoddw ci$nienie bedzie
spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nast¢pnie szybko obnizy¢ ci$nienie
do 0,5 ci$nienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie wzrosnie,
znaczy to, ze system jest szczelny.

Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystgpi spadek ci$nienia znaczy to, ze
system jest nieszczelny.



6.3 Grzejniki
Materialy — Grzejniki
Symbol n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]
Symbol: CN-11KV2Z-50
Grzejnik stalowy pilytowy, zaworowy, typ 11KV, wysckosé H
= 500 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym nr
01360361 z nastawa wstepna.
0.40 6 15| DDP 7 40
0.52 2 15| DDP 3 17
0.60 5 15| DDP 9 50
0.72 3 15| DDF 7 36
0.80 10 15| DDP 25 134
0.92 4 15| DDP 11 62
1.00 2 15| DDP 6 34
1.12 4 15| DDP 14 75
1.20 4 15| DDP 15 Bl
1.40 2 15| DDP 9 47
Razem 34.38 42 107 577




6.4 Rury

Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z1]
Symbol: MUL-SKIN
Rury wielowarstwowe MultiSKIN (PE-Xc/Al/PE-Xc) z wkiladka aluminiowa, z systemem
ziaczek zaprasowywanych SKINPress Visu-Control.
lex2 B112002003 396.0 45 33
18x2 B112003001 79.6 12
20x2 B112004001 57.1 11
26x3 B112005001 119.7 38 24
40x3.5 B111006004 46.7 40 18
50x4 B111007004 6.6 9 4
Razem 705.7 155 92
Razem 705.7|  155] 92|




Poszczegdblne odcinki rur nalezy taczy¢ ze sobg przez potaczenia zaprasowywane.
Przewody te uklada¢ wg tras wyznaczonych na rzutach. Wszystkie przewody mocowac do
konstrukcji wsporczych za pomoca typowych obejm. Projektowane przewody rurowe
uktada¢ ze wskazanymi na spadkami 0,5% w taki sposéb aby umozliwione byto ich
prawidlowe automatyczne odpowietrzenie.

6.5 Izolacja cieptochronna i antykorozyjna
Przewody stalowe rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy zaizolowac elementami z

pianki poliuretanowej na folii plastikowej ( materiat o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/(m-K))

Grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli.

Srednica nominalna 16 20 25 32 40 50 63
przewodu /mm/

Powrdt /mm/ 20 26 30 30 40 50 63

Plaszcz ochronny nalezy wykonac z nieplastyfikowanego PCV o gr. 0,3 — 0,5 mm.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 85/B-02421.



6.6 Armatura

Materialy - Armatura

dn

Humer katalogowy

Ilosc Cena Uwagi

[mm]

[szt.] [z%]

Armatura na rurach o symbolu MUL-SKIN

Symbeol: H-CTR MTR

Zawér réwnowaiacy HYDROCONTROL MTR z brazu , PN16, gwint wewnetrzny, nr kat.

106 04 **, ze zintegrowana kryza pomiarowa, z plynna nastaws wstepna.

20 106 04 08 15
32 106 04 10 2
40 106 04 12

Razem 18

Symbol: OPTIBAL-60

Producent: OVENTROP

przez producenta.

ccynkowanej w koszulce tworzywowej DN1O

Zawor kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretio ze stali
.. DN100, nr kat. 107 &0 **, Ealecany

15 107 &0 04 1
20 107 &0 0O6 2
32 107 &0 10 2
40 107 e0 12 1
Razem 6
Razem | 104|




- Symbol: UNI LH
Gtlowica termostatyczna "Uni LH"z czujnikiem cieczowym.

%) Ios¢
(mm) (szt.)
42

7.0. Wezel cieplny

7.1 Warunki techniczne zasilania

Zapotrzebowanie na ciepto C.O. 82 kW
Wymagane cisnienie statyczne 1,6kPa
Temperatura wody sieciowej 135/80°C (zima)
Temperatura obliczeniowa wody instalacyjne;j 80/60°C

7.2 Opis rozwigzan projektowych
Projektuje si¢ wegzet wymiennikowy prefabrykowany (kompaktowy) dla zasilenia w ciepto
na cele grzewcze zlokalizowany w pomieszczeniu nr 08 przebudowywanego budynku
Wezet cieplny zasilany bedzie z istniejacej w budynku sieci cieplne;.
Wezet projektuje si¢ jako wezet kompaktowy wolnostojacy. W sktad kompaktu wchodza:
wymiennik ptytowy typu XB12L-1-30 G 5/4 (25mm), armatura regulacyjna, elektroniczny
regulator pogodowy, pompa obiegowa C.O. oraz aparatura odcinajgca i wskazujgca.
Ponadto w sktad kompaktu wchodza urzadzenia filtrujace i regulujgce natgzenie przeptywu
wody sieciowej oraz licznik ciepta. Zabezpieczenie instalacji C.O. przed wzrostem
objetosci i cisnienia czynnika grzewczego przeponowym naczyniem wzbiorczym i
zaworem bezpieczenstwa.

7.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Instalacje wezet po stronie sieciowej wykonac z rur stalowych bez szwu
wg. PN-80/H-74219, tuki gtadkie, krétkie R=1,5m Dn Materiat stal R35.
Polaczenia rur po stronie wody sieciowej spawane zgodnie z PN-85/M-69775 badz
gwintowane na ci$nienie 1.6MPa. Po stronie C.O. stosowac¢ rury typu PEX-c/AL/PEX-c
(spetniajacy norme¢ PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od
0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od srednicy, wspoiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego lub PPSU
w komplecie z tuleja zaciskowg ze stali nierdzewnej z systemem (wizualne potwierdzenie
zaprasowania ztaczki).
Armatura po stronie sieciowej spawana na temp. 140°C i ci$nienie 2,5 MPa (pierwsze
zawory od strony przylagcza sieciowego), pozostate na 1,0 MPa.
Po stronie instalacyjnej armatura odcinajgca gwintowana na ci$nienie 0,6 MPa
Przewody prowadzone przy §cianach montowac na podporach §lizgowych a pod stropem
na podwieszanych lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.
Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na zewnatrz budynku na $cianie
poinocno wschodniej.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
KOR 3A. Rurociagi oczyscis do II stopnia czystosci i malowa¢ dwukrotnie farbg
kreodurowg wg. normy PN-H-97070.



Rurociagi i urzadzenia cieplne izolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421.

Rurociagi wody sieciowej 1 instalacje C.O. izolowa¢ tubkami z twardej pianki
poliuretanowej z ptaszczem z PVC. Po stronie c.w.u i w.z. otuling poliuretanowg. Izolacja
odporna na temperature 130°C po stronie sieciowej 0 90°C po stronie instalacji.

Rurociagi oznakowac zgodnie z PN-70/N-01270.

7.4 Proby hydrauliczne

Przed przystgpieniem do prob hydraulicznych dokona¢ ptukania instalacji wezta.
Wykona®© nastgpujace proby ci$nieniowe zgodnie z PN-64/B-10400:
po stronie sieciowej

® wodg zimng na ci$nienie 2,4 MPa

® wodg goraca na parametry mozliwe do uzyskania w sieci
po stronie instalacyjne;j

¢ woda zimng na ci$nienie 0,9MPa

8.0 Uwagi

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze nastgpi¢
po dokonaniu préby szczelno$ci oraz pracy jak rdowniez po trzykrotnym plukaniu instalacji
z szybkoscig przeptywu wody pluczacej dwukrotnie wiekszej od predkosci eksploatacyjnej
i dokonaniu wpisu o tej czynnosci w dzienniku budowy.

Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

® obowigzujacymi normami i przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cz.1I - instalacje sanitarne i
przemystowe”.

¢ Instrukcjg montazu producenta rurociggow.

e dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewodéw jak. réwniez wykonania
rys. powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

e przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy wejs¢ w kontakt z poszczeg6lnymi
uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia oraz paséw drogowych, a takze
poszczegdlnych wiascicieli przyleglych poses;ji.

® nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegbdlnymi jednostkami i instytucjami.

e w trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

* w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac recznie, a poza
najblizszym sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne
mozna wykona¢ w sposéb mechaniczny.

¢ roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

® nalezy zabezpieczyC przejazdy i1 przejscia dla ruch pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia roboét ziemnych 1 montazowych.

¢ Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jej odbiegajaca
lokalizacja od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy
zatozeniu ze jest czynna 1 powiadomic¢ inspektora nadzoru.

® W rejonie zblizen wykopu z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.
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9.0 Podstawa opracowania projektu
Podstawe obliczen c.o. 1 wentylacji stanowig normy:

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m”.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytku publicznego. Wymagania.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Rozporzadzenie MPiPS z dn.26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.nrl5 z dn.25 lutego 1999 Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wytyczne projektowe Inwestora

wytyczne technologiczne dla obiektu

Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

Sprawdzit: inz. Stawomir Szurman
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10.0 Zestawienie materialéw do budowy wezla cieplnego

Ilo$é¢ | Pozycja | Typ Opis

1 INSU Izolacja wezta

1 WYM.1 | Wymiennik ciepta XB12L-1-30 G 5/4 (25mm)
1 WYM.1 | Podstawa montazowa

1 WYM.1 | Izolacja

Wysoki parametr

1 P1 ZawOr spustowy JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewngtrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej | DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator r6znicy ci$nien z | AVPQ, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewngtrzny, PN16
regulatorem przeptywu
5 P11 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 PI1 Manometr MS80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika
1 FOMI1 | Zawor spustowy JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewngtrzny
filtroodmulnika
1 FOM1 | Filtroodmulnik FO2M, kvs 13.2, PN16, DN25, Temp. max
150°C, DN25, Kohnierz
1 FOM1 | Izolacja filtroodmulnika Izloacja do FO2M DN25
1 FQQ1 Modut licznika ciepta M-Bus modut z wejsciami impulsowymi 670020
1 FQQ1 Licznik ciepta Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp2,5
m3/h, 190mm, G1 ", PN16, Gwint zewngtrzny,
Powr6t
1 ZR1Sco | Zawér regulacyjny VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewngetrzny
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla AMV 10, 230V

zaworu regulacyjnego
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WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewngtrzny

1 G4 ZawOr rozprezny SU, Gwint wewnetrzny, 1 "

1 NW Naczynie wzbiorcze NG 80, 6 bar

1 P2 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa MAGNA3 25-100, 1*¥230V, 1.33A, Outside
thread, 1 1/2 inch, PN10, Heating

1 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

3 PI2 Manometr MS8O0, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

2 PI2 Manometr MS0, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

1 Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint
wewnetrzny

Uklad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa plastik

1 R Klucz aplikacji ECL A230

1 R Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej | ESMT

Uklad 1 stabilizujaco-uzupelniajacy

1 F4 Filtr FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewngtrzny

1 S5 Zawor odcinajacy JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 w2 Licznik przeptywu JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [I/impuls], PN16,
DN15, 3/4", Gwint zew.

1 7ZU Zawor uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint
zewngtrzny
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Obliczenia wezla DSP FLEX-HB- 95 16/1
Obiekt 33797 Centrum Nauki w Swidwinie 10150.0-1
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie
Producent
Typ XB12L-1-30 G 5/4 (25mm)
225 G214 _G2114
Klasa-PED Class |
Moc kW 82.0
Pierwotny Wtorny
Natezenie przeptywu m3'h 1.07 36
Temperatura C/C 130.0/62.1 80.0/80.0
Spadek cisnienia kPa 2 16
Wymiary bar 25 25
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda
Rzecz.: przept./temp powr. Ifsf =G 1.07/ 621
LMTD G 15.0
Numer/element 14 15
Poziom wody I 0.59 0.63
Zapas powierzchni % 0
Powierzchnia grzewcza mz2 0.78
Waga kg 4
Moc cieplna kJikgK 4 4
Gestose kg/m3 962.0 978.6
Lepkose mMs/m2 0.297 0.406
Wspdtczynnik przewodzenia W/mkK 0.68 0.66

A=289, B=118, C=234, D=63, E=63, F=25
1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN32 BN25, L=25

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtdrna - powrdt
XB_DM32 PN25, L=25
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Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ NG

llogé naczyn 1 szt
Pojemnosc naczynia 80 I
Wysokost 570 mm
Srednica 512 mm
Srednica przylacza 25 mm
Cisnienie wstepne 2,20 bar
Producent REFLEX
Zalozenia:

Producent REFLEX
Pajemnosc instalacji i 1.3 m?
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax 5 bar
Cignienie statyczne w haczyniu Pt 2 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 80 °c
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0287 I/kg
Geslosé wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P 9997 kg/m*
llo&¢ naczyn n 1

Pojemnosc uzytkowa naczynia Vu:

Vo=Vxp xAv/in

V= 37,30 dm’
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 2,20  bar

Minimalna pojemnosc calkowila naczynia

vy ,,[ P +1]
Pox = P

V.= 79,93  dm®
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Dohor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrane zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mim
llos¢ zaworow 1 szt
Min. srednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 5 bar
Wsp. wyphywu dla cieczy [ . 0,41
Producent HUSTY SYR
Zalozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakladana Srednica zaworu bezpleczenstwa 25 mim
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa P 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieplowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe] 130 'c
Gestosc wody sieciowe] przy jej obliczeniowe] temp. 2 934,824  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy o =09, 0,369
Wymagana masowa przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [ka/'s]

M=d4473+bs A /lp, - p,)* o ke's

b=1 gdy p;-py=5bar

b=2 gdy ps-py > 5bar

Pz-py= 11 bar b=2

= 0,0000090 wg. karty katalogowe] XB 12L

M= 0,82 kgls
Minimalna srednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

d =54 = M = 9,71 mm< d, = 20 mm

] a,* '—P 5 ' o

Warunek: d, = dai, jest speniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414




[Pow. uzytkawa Posadzka

o1 (;Vm.mm me Gres
02 30.54 ma Gres
1#1\ 03 2452 m, Gres
04 26.12 m: Gres
05 25.10 m: Gres
08 26.11 mz Gres
07 Pokd) 23.03 m: Gres
08 i i i 15.74 m Gres
09 Toaleta meska 14.00 m: Gres
! 010 [Toaleta damska 1256 m: Gres
011 |Toaleta dla ni 5.08 m2 Gres
012 |Winda 5.81 m: Plyty kamlenne

7’\; 7’\; Razem 25393 m:
CN-11KV2-50/0,8m CN#11KV2-50/1,12m CN-11KV2-50/1,2m CN-11KV2-50/1,0m
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2x16x2
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o
CN-11KV2-50/1 4m

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
| KAMIENIA NIEREGULARNEGO POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

Y PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCY.INE | DZIALOWE
V/////////A (ORAZ ZAMUROWANIA OTWOROW Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
PEENEJ

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE $CIAN Z ZASTOSOWANIEM
PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA O tACZNEJ GRUBOSCI 90mm

3 0
16.4 1200 @
30 A7 11 = PROJEKTOWANA ROZSUWANA §CIANA Z PLYTY MDF
[
—

% _umem_AﬂO<<>ZMNmrwm_.gmw~.C_u<<<m_uO_wﬂNm
77 POWIEKSZONEJ LOZY

,92m

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

Om
[
[
[
|
[
T
4|
b

2m
| CN-11KV2-50/0

oeed
B
|

Rys. Nr O1 11-2016

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA CO

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA

istn. przylacze cieplownicze
wysoki parametr

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwiniski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

Podgrzewacz solarny c.w.u
o poj. 1000dm3

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: [tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
Projektant: | \or bud.nr 68,/Gd,/00

. inz. Stawomir Szurman
Sprawdzif: |y bud.nr 287,/Gd /2002
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CN-11KV2-50/0,6m

o

CN-11KV2-50/0,6m

Nr  |Nazwa Pow. uzytkowa Posadzka

1 [Sala 205.89 me

2 |Sala ekspozycyjna 3793 m Wykadzina dywanawa

3 Klatka schodowa 16.56 m: Gres

4 |Korytarz 6.42m: Gres

5 Winda 5.81 m: Plyty kamienne

Razem 272.61 m:
ISTNIEJACE $CIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE $CIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

y  PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWORGOW | WNEK
Y oG m

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIAN Z ZASTOSOWANIEM
PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA O LACZNEJ GRUBOSCI 90mm

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE SCIANY DZIALOWE

O STELAZU METALOWYM GRUGOSCI 100mm

Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM Z 2 WARSTW PLYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH 12.5mm | WYPELNIENIEM
Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O GRUBOSCI 100mm

=z—7—7 PROJEKTOWANA PRZESZKLONA $CIANA SLUPOWO-RYGLOWA

UWAGA:

O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 1,0 W/(m2K)

PROJEKTOWANE 2EL BETOWE SLUPY WSPORCZE
POWIEKSZONEJ LOZY, W FORMIE KOLUMN

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

Rys. Nr 02 11-2016

RZUT PARTERU
INSTALACJA CO

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwiniski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: [tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
Projektant: | \or bud.nr 68,/Gd,/00

. inz. Stawomir Szurman
Sprawdzif: |y bud.nr 287,/Gd /2002
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UWAGA:

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
DO WYBURZENIA LUB DEMONTAZU

zm PROJEKTOWANE OCIEPLENIE $CIAN Z ZASTOSOWANIEM
PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWE. ZESPOLONEJ

Z PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA O LACZNEJ GRUBOSCI 80mm

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE SCIANY DZIALOWE

O STELAZU METALOWYM GRUGOSCI 100mm

Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM Z 2 WARSTW PLYT
KARTONQWO-GIPSOWYCH 12.5mm | WYPELNIENIEM
Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ O GRUBOSCI 100mm

PROJEKTOWANA PRZESZKLONA $CIANA SLUPOWO-RYGLOWA
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 1,0 Wi(m2K)

* WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

Rys. Nr 03 11-2016

RZUT LOZY
INSTALACJA CO

Nr— [Nazwa Pow. Posadzka
272.26 m:
100 |Ekspozyja na antresoli 113.98 Wykiadzina d .
101 _A_maﬁwogm_.—wcwm - Am.‘::”w Q_dwm Rt mx>_|> \_ > A OO
102 |Wind 581 Plyty kami
Ms s i Py s BRANZA SANITARNA
Razem 141.26 m:

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwiniski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: [tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
Projektant: | \or bud.nr 68,/Gd,/00

. inz. Stawomir Szurman
Sprawdzif: |y bud.nr 287,/Gd /2002
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na dachu

CN-11KV2-50/0,4m

)

Zasilanie centrali wentylacyjnej

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE $CIAN Z ZASTOSOWANIEM
PLYT ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONEJ
Z PLYTA KARTONOWO-GIPSOWA O tACZNEJ GRUBOSCI S0mm

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE
Z BETONU KOMORKOWEGO

s I
et L — —
1#1\ |Razem |284.81T me
CN-11KV2-50/1,2m CN-11KV2-50/1,2m 7
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PROJEKTOWANA PRZESZKLONA $CIANA StUPOWO-RYGLOWA
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 1,0 W/(m2K)

Zasilanie centrali wentylacyjnej
zamontowanej ponad stropem podwieszanym

Zasilanie centrali wentylacyjnej
zamontowanej ponad stropem podwieszanym

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE
WENTYLACJA MECHANICZNA

Rys. Nr 04 11-2016

RZUT PODDASZA
INSTALACJA CO

SKALA 1:100

BRANZA SANITARNA

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwiniski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: [tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
Projektant: | \or bud.nr 68,/Gd,/00

. inz. Stawomir Szurman
Sprawdzif: |y bud.nr 287,/Gd /2002
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Rys. Nr 06 11—-2016
SCHEMAT

WEZEA CIEPLNEGO

BRANZA SANITARNA

PROJEKT CENTRUM NAUKI
SWIDWIN, UL. MIESZKA | 17A, DZ.NR 12/2

Inwestor: Powiat Swidwinski
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowaf: |tech. Leszek Gontarz

. _ |[inz. Daniel togiszyniec
Projektant: | o bud.nr 68,/Gd/00

inz. Stawomir Szurman

Sprawdzit: |yor bud.nr 287,/Gd /2002




