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2. WARUNKI DOTYCZACE JAKOSCI $§CIEKOW 1 ICH ZRZUTU DO
KANALIZACIL

2.1 Scieki bytowo — gospo‘darcz.e z obiektéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej mogg byé
wprowadzane do kanalizacji bez spelnienia dodatkowych warunkéw.

2.2 Scieki z obiektéw ustugowych i gastronomicznych, zawierajgce thiszcze i substancje
ropopochodne wymagaja podczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji.

Scieki przemystowe moga by¢ wprowadzane do kanalizacji po spelnieniu warunkéw
okreslonych w odrebnej umowie. : ‘
WYMAGANIA REALIZACYINE.

3.1 Na przylaczach wodociggowych do zaworu przed wodomierzem nalezy stosowaé rury z
PE( polietylen ). Minimalna $rednica przylacza do budynku powinna wynosi¢ DN 25 mm .
Wiaczenie do sieci budynkéw jednorodzinnych i innych drobnych obiektéw poprzez
nawiert. -

3.2 Na sieciach wodociggowych nie stosowaé polaczen uszczelnianych sznurem.

3.3 Nasieciach zewngtrznych o srednicy DN 100 mm i wigkszych stosowaé przewody
wodociggowe cechowane na cisnienie 1.0 MPa, wykonane z materialéw posiadajgcych atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. »

3.4 Na zewngtrznych sieciach wodociggowych stosowa¢ hydranty p.poz., typu podziemnego -
DN 80 mm instalowane na odgalezieniach z zasuwg odcinajaca. _

3.5 Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia sieci o Srednicy powyzej 250 mm i ptukania

kazdej nowo projektowanej zewng¢trznej sieci wodociagowe;.



3.6 Dla kanalizacji stosowa¢ materialy gwarantujace minimalng infiltracie.

3.7 Skanalizowanie piwnic i pomieszczen przyzicmia potozonych ponizcj poziomu , z ktorego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekéw wymaga zastosowania
zahezpieczenia przed zalaniem (Rozpoarzadzenie Ministra infrastruktury 7. 12 kwietnia 2007,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).
Pozioma pietrzenia $ciekéw okresla Zaktad Wodociqgéw i Kanalizacji.

3.8 Przykryme sieci wodocw}gowej powinno byé nie mniejsze niz 1,3 m.

4., POZOSTALE WARUNKI DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
ZEWNETRZNYCH SIECI T PRZYEACZY WODNO KANALIZACYJNYCH.,

4.1 Dokumentacja techniczna wymaga zaopiniowania przez ZWiK.

4.2 Warunki techniczne lub uzgodnienia dokumentacji tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat w -
przypadku nie przystapienia do realizacji inwestycji.

4.3 Trasy zrealizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawniong jednostke
geodezyjng i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. WARUNKI ODBIORU SIECI I ZAWARCIA UMOW.

5.1 Do odbioru koricowego inwestor winien dostarczy¢ jeden egzemplarz inwentaryzacji o
geodezyjnej 1 projektu technicznego uzgodnionego z ZWiK <)
-wynik bakteriologicznego badania wody wykonanego przez PSSE.

. 5.2 Przyjgcie nowych sieci do eksploatacji, w uzgodmonych granicach konserwacji, odbywa si¢
poprzez przekazanie ich drukami PT dla ZWiK.

5.3 Dostawa wody i odbiér $ciekéw nastapi po zawarciu umowy z ZWiK.

5.4 Podstawa do zawarcia umowy na dostawe wody i odbidr Sciekéw jest uzyskanie
zaswiadczenia z odbioru technicznego wystawionego przez kierownika ZWiK .

5.5 Wszelkie roboty na sieciach wodno — kanalizacyjnych mogg byé wykonywane przez
uprawnionych wykonawcow pod nadzorem ZWiK.

5.6 Montaz wodomierzy wykonuje wylgcznie inwestor.

5.7 Korzystanie z przylaczy wodno — kanalizacyjnych bez dopelnienia wyzej wymienionych
formalnosci be¢dzie traktowana jako nielegalne z wszelkimi konsekwencjami.

6. ‘W POZOSTALYCH KWESTIACH NIEUREGULOWANYCH NIN IEJSZYMI
WARUNKAMI MAJA ZASTOSOWANIE AKTUALNIE OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

7. - USTALENIA DODATKOWE. ' )
Do montazu wodomierza stosowaé typowa konsole wodomierzowg. W zestawie -
wodomierzowym zabudowaé zawor antyskazeniowy od strony instalacji zewngtrzne;.

POUCZENIE
Przed przystqplemem do robdt konieczne jest uzyskanie stosowanej decyzji na zajecie pasa
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