OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU DOMU POMOCU
SPOLECZNE) Modrzewiec nr 8, 78-331 Rgbino, dziatka nr 47/14

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.

Przedmiotem opracowania opinia techniczna dotyczaca mozliwosci montazu
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Domu Pomocy Spotecznej W
miejscowosci Modrzewiec,

78-331 Rabino, dziatka nr 47/14.

2. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Zestawienie obcigzeh oraz obliczenia konstrukcji przeprowadzono w oparciu
0 nizej
wymienione normy:

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technolog.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006 - zmiana do polskiej normy.
Obcigzenia $niegiem.

- 2 strefa obcigzenia $niegiem: Q=0,9kN/m?, yf=1,5

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02011:1977/Az1 lipiec 2009 - zmiana do polskiej normy.
Obcigzenia wiatrem.

- Il strefa obcigzenia wiatrem: q=0,42kN/m? vf=1,5

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane.

Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Gteboko$¢ przemarzania hz=0,8 m.

PN-/B-03150-sierpiei 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264-grudzief 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekt.
PN-/B-03200:1990 / Az3:1995 (Zmiana 3).

Do obliczef sprawdzajacych przyjeto instalacje fotowoltaiczna z modutéw PV
produkcji SELFA GE S.A. typu SV60P o masie 0,20kN/m? wraz z system montazowy
CORAB Pl z tréjkatnymi wspornikami o kacie 15°,
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3. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Istniejacy obiekt to budynek jednokondygnacyjny z dachem ptaskim,
czeéciowo podpiwniczony, o wymiarach W rzucie 26,87m x 9,26m. Obiekt
srealizowano w technologii tradycyjnej tj. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
murowane cegty, dach jednospadowy kacie nachylenia potaci okoto 3°. Stropodach
o konstrukcji zelbetowej prefabrykowane; przykryty typowymi zelbetowymi
prefabrykowanymi korytkowymi ptytami dachowymi wspartymi na Sciankach
azurowych. We wnetrzu budynku istnieje podziat na pomieszczenia odpowiadajace
funkcji dydaktycznej.

4. OPIS STANU ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

Konstrukcja no$na $cian nadziemia wraz z fundamentami budynku nie
wykazuje uszkodzen. Brak widocznych zarysowan i spekan muréw i scian
fundamentowych, ktére mogtyby swiadczy¢ o nieprawidtowym posadowieniu badz
przecigzeniu elementow konstrukcji. Nie zaobserwowano oznak ponad
normatywnego osiadania lub innych wad konstrukgcji $cian i fundamentéw. Stan
techniczny $cian zewnetrznych, wewnetrznych i fundamentéw zelbetonowych jest
dobry. Budynek jest eksploatowany ponad 30 lat i proces osiadania fundamentow
zostat zakofczony.

7elbetowa konstrukcja stropodachu nie wykazuja uszkodzen. Nie
stwierdzono ponadnormatywnych odksztalcef i uszkodzenia elementéw wiezby
oraz pokrycia dachu. Ostatnio przeprowadzono termomodernizacje budynku wraz z
wymiang pokrycia dachu. Stan techniczny konstrukcji dachu mozna uznac jako
dobry.

5. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wykonaniu obliczeh sprawdzajacych stan
techniczny elementéw drewnianych konstrukcji dachu i murowanych konstrukcji
écian budynku nalezy zaliczy¢ jako dobry. Budynek zostat wyremontowany i
wczedniej zaobserwowane uszkodzenia zostaty naprawione.

Przyjmujac do obliczen statycznych sprawdzajacych parametry techniczne
instalacji fotowoltaicznej o cigzarze 0,20kN/m?  (zgodnie  z projektem
technologicznym) mozna stwierdzi¢, ze stan graniczny no$nosci i uzytkowania
elementéw konstrukcyjnych dachu nie zostanie przekroczony. Panele instalacji
fotowoltaicznej montowa¢ do zeber ptyt kartkowych kotwami chemicznymi za
poérednictwem tulei dystansowych  zapobiegajacych zgnieceniu  warstwy
termoizolacji. Przed montazem konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych
wykonaé odkrywki konstrukcji dachu w celu sprawdzenia doktadnej lokalizacji
zeber ptyt korytkowych. Kotwy montazowe muszg zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji
wsporczej przy parciu i ssaniu wiatru.
Roboty budowlane im montazowe w budynku sali sportowej prowadzi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury 2 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

Po wykonaniu prac montazowych instalacji fotowoltaicznej budynek moze
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by¢ eksploatowany w dotychczasowej funkgiji.
W czasie eksploatacji obiektu nalezy dokonywac biezacej kontroli stanu

technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku, elementow ostonowych,
izolacji i w razie stwierdzenia uszkodzer wykonywac ich naprawe i remont.
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