OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU WYDZIALU
GEODEZJ! .
SWIDWIN, ul. Kotobrzeska 43, dziatka nr 92.

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.

Przedmiotem opracowania opinia techniczna dotyczaca mozliwosci montazu
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Wydziatu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Swidwinie usytuowanego na dziatce nr 92. Swidwin, ul. kotobrzeska
43,

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Zestawienie obcigzen oraz obliczenia konstrukcji przeprowadzono w oparciu
0 nizej
wymienione normy:

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technolog.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006 - zmiana do polskiej normy.
Obcigzenia $niegiem.

- 2 strefa ohcigzenia $niegiem: Q«=0,9kN/m?, yf=1,5

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02011:1977/Az1 lipiec 2009 - zmiana do polskiej normy.
Obcigzenia wiatrem.

- Il strefa obcigzenia wiatrem: qc=0,42kN/m? vf=1,5

PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Gtebokos¢ przemarzania hz=0,8 m.

PN-/B-03150-sierpierr 2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264-grudzien 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekt.
PN-/B-03200:1990 / Az3:1995 (Zmiana 3).
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Do obliczen sprawdzajacych przyjeto instalacje fotowoltaiczng z modutéw PV
produkcji SELFA GE S.A. typu SV60P o masie 0,15kN/m? wraz z system montazowy
CORAB D-024.

3. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Istniejacy obiekt to budynek biurowy  dwupietrowy 2z poddaszem
(trzykondygnacyjny), podpiwniczony, o wymiarach w rzucie 29,91m x 13,48m.
Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej tj. $ciany wewnetrzne i zewngtrzne
murowane cegly, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej typu ptatwiowo-
kleszczowej z 2 écianami stolcowymi i kacie nachylenia potaci 43°. We wnetrzu
budynku istnieje podziat na pomieszczenia odpowiadajace funkcji biurowej.

4. OPIS STANU ELEMENTOW KONSTRUKCJ!:

Konstrukcja noéna $cian nadziemia wraz z fundamentami budynku nie
wykazuje uszkodzen. Brak widocznych zarysowan i spekan muréw i scian
fundamentowych, ktére mogtyby éwiadczy¢ o nieprawidtowym posadowieniu badz
przecigzeniu elementéw  konstrukcji. Nie zaobserwowano oznak ponad
normatywnego osiadania lub innych wad konstrukcji Scian i fundamentdéw. Stan
techniczny $cian zewnetrznych, wewngtrznych i fundamentéw zelbetonowych jest
dobry. Budynek jest eksploatowany ponad 80 lat i proces osiadania fundamentow
zostat zakonczony.

Drewniana konstrukcja dachu nie wykazujg uszkodzen. Nie stwierdzono
ponadnormatywnych odksztatceh i uszkodzenia elementéw wigzby oraz pokrycia
dachu. W 2013r przeprowadzono termomodernizacje budynku wraz z naprawg
konstrukcji dachu. Prace budowlane objety réwniez wymiang uszkodzonych
elementéw wiezby dachowej. Stan techniczny konstrukeji dachu mozna uznac jako
dobry.

5. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wykonaniu obliczen sprawdzajacych stan
techniczny elementéw drewnianych konstrukcji dachu i murowanych konstrukcji
écian budynku nalezy zaliczy¢ jako dobry. Budynek zostat wyremontowany i
wczeéniej zaobserwowane uszkodzenia zostaty naprawione.

Przyjmujac do obliczef statycznych sprawdzajacych parametry techniczne

instalacji fotowoltaicznej o cigzarze 0,15kN/m?  (zgodnie z projektem
technologicznym) mozna stwierdzi¢, ze stan graniczny nosnosci i uzytkowania
elementédw konstrukcyjnych dachu nie zostanie przekroczony. Panele Instalacji
fotowoltaicznej montowaé na wysokosci do 4,5m od okapu dachu. Wsporniki szyn
montazowych przykrecié¢ do wszystkich krokwi pod panelami.
Roboty budowlane im montazowe w budynku sali sportowej prowadzi¢ zgodnie
z rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

Po wykonaniu prac montazowych instalacji fotowoltaicznej budynek moze
by¢ eksploatowany w dotychczasowej funkcji.
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W czasie eksploatacji obiektu nalezy dokonywal biezacej kontroli stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku, elementdw ostonowych,
izolacji i w razie stwierdzenia uszkodzen wykonywac ich naprawe i remont.
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