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Załącznik nr 1

ZP.272.15.2014
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIENIA 
	Lp.
	Nazwa pozycji
	Charakterystyka
	ilość
	j.m.

	Część I – Zakup oraz dostarczenie sprzętu komputerowego


	1. 
	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa

 min. 5 gniazd 
	6
	szt.

	2. 
	Mata elektrostatyczna

Rozmiar min. 50x60 z opaską i stosownym okablowaniem
	6
	szt.

	3. 
	Tester płyty głównej komputera

Umożliwiający odczytanie komunikatów POST
	6
	szt.

	4. 
	Płyta główna komputera 

Wyposażona w magistrale min:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, blue)

1 x PCIe 2.0 x16 (black)

2 x PCIe 2.0 x1

2 x PCI

2 x SATA 6Gb/s port(s), gray

4 x SATA 3Gb/s port(s), blue

Posiadająca  włącznik komputera, który  jest podłączony do płyty głównej. Dzięki temu włączanie i wyłączanie zasilacza może być kontrolowane przez komponenty komputera lub oprogramowanie. Oparte na  układach scalonych o bardzo wysokiej skali integracji. W konstrukcji płyt głównych odpowiadają za zapewnienie współpracy poszczególnych elementów składających się na system komputerowy.
	6
	szt.

	5. 
	Zasilacz 

moc min. 500W 

Kompatybilny z płytą główną
	12
	szt.

	6. 
	Napęd DVD z nagrywarką 

SATA
	6
	szt.

	7. 
	Pamięć min. 4GB

DDR3 kompatybilna z płyta główną
	12
	szt.

	8. 
	Dysk twardy min.500 MB

SATA
	6
	szt.

	9. 
	Karta sieciowa przewodowa

Min. 100M/1G PCI-Expres
	6
	szt.

	10. 
	Karta sieciowa bezprzewodowa

PCI-Expres
	6
	szt.

	11. 
	Karta graficzna

PCI-Expres
	12
	szt.

	12. 
	Pamięć USB min.4 GB

min. USB2
	6
	szt.

	13. 
	Kieszeń USB do dysku twardego

Kompatybilna z dyskiem twardym 
	6
	szt.

	14. 
	Komplet do transmisji  Blue Tooth

Dowolny USB
	6
	szt.

	15. 
	Zestaw komputerowy (monitor + stacja)
	17
	szt.

	t
	Typ 
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3829 punktów
	

	
	Pamięć operacyjna
	min.8 GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 32GB.
	

	
	Wydajność grafiki
	Karta dedykowana  z własną pamięcią min. 1024 MB (pamięć własna).

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik  min. 456 punktów w G3D Rating
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Dysk min. 500GB SATA III 7200 obr./min.
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 
	

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n
	

	
	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 27 litrów, waga max 10 kg,

Zasilacz o mocy max. 350W pracujący w sieci 230V 
Złącza na przednim panelu:

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (CF/MD)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (MS Duo /MS Pro)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (SM/xD)

- 1 x czytnik kart pamięci 4 w 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)

- 2 x USB 2.0

- 2 x USB 3.0

- 1 x wyjście słuchawkowe/ głośnikowe

Złącza na tylnym panelu:

- 1 x Bluetooth 4.0 Hs

- 1 X DVI (karta graficzna)

- 1x HDMI
- 1x HDMI (karta graficzna)
- 1x RJ45 (LAN)

- 6x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.1)

- 1x VGA (D-sub)

- 4x USB 2.0 

- 2x USB 3.0
	

	
	Systemami operacyjny 
	Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa)  lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system oraz  MS Office 2010 lub równoważny tj.  pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office  2010, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych.
Dołączone oprogramowanie na  osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu.
	

	
	Monitor/wyświetlacz
	Ekran z aktywną matrycą IPS 21.5”, o jasności min. 250 cd/m2, kontrast min.800:1, kąt widzenia min. (pion/poziom): 160/170 stopni, czas reakcji matrycy – min. 5 ms, rozdzielczość min. 1280 x 1024 przy częstotliwości max.60 Hz, obsługa kolorów: min. 16,7 mln . Powłoka wyświetlacza  antyodblaskowa 3H. Podstawka-możliwość przechylania, obracania i regulacji wysokości; Pobór energii typowo:  26 W (max. 42W, czuwanie min 0,3 W).
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (dokument w postaci oświadczenia producenta należy dołączyć przed podpisaniem umowy).
	

	
	Warunki gwarancji
	3 lata gwarancji producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.

Podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO serii 9001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny w zakresie świadczenia serwisu oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.
	

	
	Warunki techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Kabel zasilający w zestawie
Klawiatura USB przewodowa 
Mysz USB przewodowa  
	

	16. 
	Komputer – laptop 


	1
	szt.

	
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem max. 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci intranet oraz poczty elektronicznej
	

	
	Procesor
	Procesor min. 2 rdzeniowy (1.6 GHz do 2.6 GHz, 3 MB cache), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3268 punktów 
	

	
	Pamięć operacyjna
	max. 8GB (SO-DIMM DDR3 1600MHz) 
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy max. 750 GB Sata
	

	
	Karta graficzna
	Karta graficzna dedykowana do laptopa DDR3, obsługa  DirectX 11.1, magistrala 64 bit, pamięć min. 1024 MB,

pamięć własna karty graficznej max. 2048 MB GDDR3
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.
	

	
	Obudowa
	Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni. W  obudowie  notebooka  zintegrowany  mechaniczny  przesuwny  zamek  uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka
	

	
	Wymagania dotyczące baterii
	min. 6-cell, 60WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min. 4 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W
	

	
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Home Premium PL lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system.
	

	
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64-bitowa)  lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz  obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system. 

Dołączone oprogramowanie na  osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu.
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (dokument w postaci oświadczenia producenta należy dołączyć przed podpisaniem umowy).
	

	
	Waga
	Waga max 2.4 kg z baterią 4-cell
	

	
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Nagrywarka DVD+/- RW DualLayer, Wi-Fi , Bluetooth

HDMI - 1 szt. , czytnik kart pamięci - 1 szt.  

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	

	
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
	

	
	Interfejsy
	złącza zewnętrzne USB 3.0 – 2 sztuki

złącza zewnętrzne USB 2.0 – 2 sztuki
	

	
	Inne
	Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia.
	

	17. 
	Komputery stacjonarne

	3
	szt.

	
	Typ 
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, DDR3-1333/1600, 64 bity, (3.2-3.6 GHz, 6 MB cache)
	

	
	Pamięć operacyjna
	min.8GB DIMM DDR3 1600 MHz,
	

	
	Wydajność grafiki
	Karta dedykowana  z własną pamięcią min. 1024 MB (pamięć własna).

Magistrala 64/128 bit, obsługa  DirectX 11
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy max. 1TB magnetyczny 7200 obr./min,
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 
	

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n
	

	
	Obudowa
	MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 97cm i objętości 27 litrów, waga max 10 kg,

Zasilacz o mocy max. 350W pracujący w sieci 230V 

Złącza na przednim panelu:

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (CF/MD)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (MS Duo /MS Pro)

- 1 x czytnik kart pamięci 2 w 1 (SM/xD)

- 1 x czytnik kart pamięci 4 w 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)

- 2 x USB 2.0

- 2 x USB 3.0

- 1 x wyjście słuchawkowe/ głośnikowe

Złącza na tylnym panelu:

- 1 x Bluetooth 4.0 Hs

- 1 X DVI (karta graficzna)

- 1x HDMI

- 1x HDMI (karta graficzna)

- 1x RJ45 (LAN)

- 6x liniowe wyjścia AUDIO (możliwość podłączenia zestawu 7.1)

- 1x VGA (D-sub)

- 4x USB 2.0 

- 2x USB 3.0
	

	
	Systemami operacyjny 
	Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 7 Home Premium PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez  ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system oraz MS Office 2010 lub równoważny tj.  pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office  2010, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych.
Dołączone oprogramowanie na  osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu.
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (dokument w postaci oświadczenia producenta należy dołączyć przed podpisaniem umowy).
	

	
	Warunki gwarancji
	3 lata gwarancji producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.

Podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO serii 9001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny w zakresie świadczenia serwisu oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.
	

	
	Warunki techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
	
	

	18. 
	Drukarka laserowa (czarno-biała)
	Nominalna prędkość druku min.: 30str/min., rozdzielczość min.1200x1200. Gramatura papieru 60-220 g/m2, pojemność pojemnika papieru min. 250 szt.  Zainstalowana pamięć min. 32 MB, maksymalny rozmiar nośnika A4, złącza zewnętrze min. USB 2.0, druk dwustronny- automatyczny.

Pełen komplet kabli potrzebnych do pełno funkcjonalnej pracy urządzenia.
Gwarancja 2 lat
	1 
	szt.

	19. 
	Pendrivy
	min. 8 GB
	165
	szt.

	Cześć II -  Zakup oraz dostarczenie kasy fiskalnej



	1
	Kasa fiskalna
	1
	szt.

	
	Zastosowanie


	Urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży detalicznej.
	

	
	Liczba PLU
	max. 3000 
	

	
	Szerokość papieru
	min. 57 mm
	

	
	Złącza 
	USB
	

	
	Zasilanie zewnętrzne 
	min. 230V/9V, 700 mA
	

	
	Zasilanie awaryjne
	akumulator min. 6V, 3Ah
	

	
	Wymiary i waga
	max. 194x105x215 mm / max. 1,5 kg 
	

	
	Mechanizm drukujący
	Termiczny,  posiadający mechanizm wrzutowy szybkiego załadunku papieru
	

	
	Wyświetlacz operatora/klienta
	LCD 2 x 16 znaków, podświetlany, niebieski
	

	
	Współpraca z innymi urządzeniami
	komputer, szuflada, skaner, waga
	

	
	Liczba stawek PTU
	max. 7
	

	
	Długość nazw oraz liczba grup towarowych
	max. 18 znaków/ max. 42
	

	
	Inne
	Opcja: rabaty – kwotowe, procentowe na pozycje, na paragon

Dodatkowe kody kreskowe
	

	
	Warunki gwarancji 
	2 lata
	

	Cześć III – Zakup oraz dostarczenie prasy rolującej - używanej

	1
	Prasa rolująca - używana
· Rodzaj prasy: stałokomorowa,

· Stan techniczny: używana, sprawna, wyprodukowana po 2010 roku 
· Średnica bel:  do 1500 mm;

· Szerokość bel: 1200- 1300 mm;

· Obwiązywacz bel : sznurek lub siatka;

· Zapotrzebowanie mocy: 50- 90 kM;

· Wyposażenie: wał przegubowo- teleskopowy
	1
	szt.

	Część IV – Zakup oraz dostarczenie sprzętu gastronomicznego


	1
	Zamrażarka szufladowa

Wyposażona w redukującą oszronienie wewnątrz komór urządzenia, obsługująca graficzny wskaźnik temperatury. 

Głośność max. 38 dB.

Pojemność netto max. 350-360 l,

Ilość szuflad max. 6-7,

zdolność zamrażania max. 24kg/24h , 

zdolność utrzymania temperatury bez zasilania min. 30-35 godz.

Alarm wzrostu temperatury

klasa energetyczna max. A+++ 

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	2
	Kuchenka  indukcyjna jednopalnikowa

moc: min. 3,5 kW,

napięcie: max. 230 V, 

odpowiednia do garnków i patelni o średnicy od 120 do 260 mm, 

cyfrowa regulacja mocy, temperatury i czasu, ochrona przed przegrzaniem,  automatyczne włączanie i dostosowanie powierzchni grzewczej do podstawy garnka lub patelni, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Gwarancja min 2 lata
	2
	szt.

	3
	Grill węglowy 

Wymiary paleniska max. 100 x 56cm, dwa duże niezależnie regulowane ruszty,  wykonane ze stali chromowanej, palenisko wykonane ze stali emaliowanej z dodatkiem keramzytu, drewniane półki, kółka, uchwyt do przewożenia

Wymiary minimalne:
- wysokość: 91 cm
- szerokość: 65 cm
- długość: 132 cm
	1 
	szt.

	4
	Miesiarka planetarna
Zasilanie min. 230v/50hz

Pojemność min. 5l

Mikro wyłącznik bezpieczeństwa Osłona bezpieczeństwa.

Spełniająca wymagania HACCP

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	5
	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem 5 palnikowa
Szybkogrzejne płyty grzewcze o mocy  min.2kW z zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu

Górna płyta wytłaczana

Piekarnik elektryczny min. 3kW o pij min. 3xGN1/1

Spełniająca wymagania HACCP

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	6
	Maszynka do pierogów
Wałkowanie ciasta na grubość ok. 1,5mm na pierogi 

Wykonana ze stali nierdzewnej 

Spełniająca wymagania HACCP

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	7
	Mikser ręczny o poj. max.15 l
Do obróbki w średnich naczyniach o poj. do 15l

Obudowa w całości wykonana z metalu

Możliwość demontażu dzwona.

Prędkość obrotowa trzepaczki min. 350-1560 obr /min

Spełniająca wymagania HACCP

Gwarancja min 2 lata
	1 
	szt.

	8
	Stoły cateringowe
Wykonany  polietylenu. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwe przechowywanie i transport. wymiary po rozłożeniu max.1830 × 762 × 740 mm, 

wymiary po złożeniu: min. 915 × 762 × 45 mm
	2 
	szt.

	9
	Ławki cateringowe
Wykonana z polietylenu, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Elementy stalowe malowane. wymiary po rozłożeniu max. 1820 × 250 × 435 mm, wymiary po złożeniu: min. 910 × 250 × 45 mm
	6
	szt.

	Część V – Zakup oraz dostarczenie narzędzi i sprzętu elektrotechnicznego


	1
	Lampa stroboskopowa cyfrowa

Pomiar wyprzedzania zapłonu, pomiar kąta największego wzniosu krzywki, obrotomierz, woltomierz, regulacja czasu zapłonu, kontrola napięcia pod obciążeniem, pomiar napięcia na podzespołach, kąt wyprzedzenia od  0º  do 60 º, obroty od  200  do 9990 obr/min, zasilanie min.12V, dopuszczalny spadek napięcia max. do 0,9V. 

Gwarancja min. 1 rok 
	1
	szt.

	2
	Tester diagnostyczny

Protokół badań diagnostycznych: ISO 9141-2,linie K/L; Kody błyskowe; ISO 9141-2 (przewody K i L), SAE J1850VPW i SAE J1850PWM (przewody BUS+ i BUS-), CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD) (przewody CAN-H i CAN-L), CAN Single Wire

CAN Low Speer. Multimetr, oporność  max. zakres1 MOhm; Częstotliwość wejściowa 47 –70 Hz; Napięcie wyjściowe od -3 V do 3 V; Pomiar DC; Zakres pomiarowy 200 mV – 200 V. Pomiar AC oraz pomiar wartości skutecznej. Napięcie wejściowe 90-264 V AC. Pomiar rezystancji; Zakres pomiarowy od 100 W do 1 mW. Pomiar Sondy Lambda. Próbnik przepływu . Prąd pomiarowy 2 mA. Badanie diod. Oscyloskop dwukanałowy. Zakres pomiarowy 10 – 200 kV, kabel OBD 16 pin, kabel BMW . kabel Mercedes. 
Z niezbędnym oprogramowaniem zawierającym: czasy naprawcze, diagnoza Sterowników, system Informacji Serwisowych, schematy elektryczne, mechanika, techniczny Serwis Informacyjny, wykaz części do zespołów dieslowskich, wykaz części do zespołów elektrycznych, technologia napraw komponentów, technologia napraw pomp wtryskowych,  technologia napraw rozruszników / alternatorów/.
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	3
	Oscyloskop
Pasmo  od 0 - 20 MHz, limit transferu sprzętu min.20 MHz, przełączalne, kanały wejściowe min.2. Rozdzielczość pionowa: 8-12 bitów. Czułość wejściowa: 10 mV/div do 15V/div. Zakres ofsetu analogowego: ±50 mV do ±20V. Złącze BNC, sprzężenie wejścia: wybierane programowo AC/DC. Częstotliwość odświeżania: od 10- 20 MS/s. Rozmiar bufora: 16 do 20 ks. Dekodowanie sygnałów szeregowych. Tryb analizatora widma. Z niezbędnym oprogramowaniem i przewodami pomiarowymi.
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	4
	Wiertarka stołowa
Napięcie (V): 400; Moc przyłączeniowa (W): 1100-1200; Średnica wiercenia do (mm): 25; Gwintowanie do: M14; Skok wrzeciona (mm): 120-150; Odległość wrzeciona od kolumny (mm): od 220 do 260; Odległość wrzeciona od stołu (mm): od 360 do 370; Pochylenie stołu: 45° +/-; Zmiana obrotów: paskiem klinowym; Zakres obrotów (obr./min): 290-2100; Ilość stopni regulacji obrotów: min. 5; Całkowita wysokość (mm): 1100-1200; Masa (kg): 140-160

Gwarancja min. 1 rok 
	2
	szt.

	5
	Szlifierka stołowa
Szlifierka stołowa dwutarczowa ; Moc przyłączeniowa max. 550 W/230 V; Ilość obrotów: 2 850/min 2600-2900; Tarcze: 200x 25 x 16mm; Dostawa włącznie z tarczami; Masa do 25 kg; Oparcie materiału z prowadzeniem do ostrzenia wierteł lub wałków; Oświetlenie; Klocek równający; Pojemnik z płynem chłodzącym; Uchwyt do mocowania z podłożem lub stojakiem

Gwarancja  min. 1 rok
	1
	szt.

	6
	Szlifierka kątowa
Napięcie znamionowe (V): 230; Moc (W): 1000-1200; Liczba obrotów (min-1): 10000-12000 min-1 ;Średnica tarczy (mm): 125; Średnica otworu tarczy (mm) 22; Metalowa głowica; Blokada wrzeciona ; Regulowana osłona tarczy

Gwarancja min. 1 rok
	15
	szt.

	7
	Wiertarka ręczna
Napięcie znamionowe (V)230; Moc (W) 1000-1200; 2 zakresy obrotów zmieniane przekładnią; Średnica wiercenia drewna  do(mm) 40; Średnica wiercenia betonu do (mm) 16; Średnica wiercenia stali do (mm) 13; Regulacja obrotów; Przełącznik obrotów prawo/lewo; Uchwyt wiertarski szybko mocujący; Uchwyt dodatkowy, antypoślizgowy; Ogranicznik głębokości; Przełącznik wiercenie/wiercenie udarowe; Metalowa obudowa głowicy

Gwarancja min. 1 rok
	15
	szt.

	8
	Piaskarka
Pojemnik: 36-40 l. Zapotrzebowanie na powietrze 400-700l/min. Gumowe koła jezdne. Wąż do piaskowania . Ciśnienie robocze 4,3 i 7,5 bara. Dysze ceramiczne 4 szt.: 2;2,5;3; 3,5 mm. Lejek, odstojnik wody, manometr, maska ochronna

Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	9
	Przecinarka plazmowa
Napięcie zasilania – 400V; Max prąd cięcia [A] – 90; Grubość cięcia stali węg. [mm] : 30-39; Przepływ powietrza [1/min]: 230-250; Ciężar [kg]: 30-42; Uchwyt do cięcia długości:6-8m; Startowy zestaw części zużywalnych; Przewód zasilający z wtyczką 400V/32A: 5-6m. Króćce- szybkozłącza do powietrza.
Możliwość cięcia i żłobienia materiałów, które przewodzą prąd elektryczny, np. stale węglowe i stopowe, aluminium, mosiądz, brąz, itp. Inicjacja łuku pilotującego sterowana poprzez odpowiednie układy elektroniczne i pneumatyczne. Umożliwia cięcie przerywane elementów ażurowych. Układ pneumatyczny przystosowany do czystego sprężonego powietrza lub azotu. Zestaw części eksploatacyjnych do cięcia i żłobienia w standardowym wyposażeniu urządzenia
Gwarancja min. 1 rok 
	1
	   szt.

	10
	Spawarka 
Inwertorowy półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania metodą MIG-MAG lub równoważną , posiadającą parametry techniczne co najmniej takie same jak produkty określone za pomocą nazwy produktów, stali niskowęglowych, niskostopowych oraz aluminium i jego stopów, a także do lutospawania i spawania metodą FLUX lub równoważną, posiadającą parametry techniczne co najmniej takie same jak produkty określone za pomocą nazwy produktów.

Sterowanie mikroprocesorowe. Wyświetlanie prądu i napięcia spawania. Funkcja 2-takt/-4 takt i spawanie punktowe. Zabezpieczenia przeciążeniowe, nad i podnapięciowe, możliwość pracy z agregatem prądotwórczym.
Napięcie zasilania  230V; Ciężar [kg] : 10-18; Max prąd spawania : 180/20 [A/%]; Napięcie biegu jałowego 56 -65[V]; Średnica drutu 0,8- 1,2 [mm] w zależności od materiału; Zabezpieczenie obudowy I. Automatyczna i ręczna zamiana parametrów.  Uchwyt spawalniczy, przewód masowy.
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	11
	Mieszarka
Moc: 1400-1600; Rozmiar mieszadła min..160 mm; Regulacja obrotów wysokie/niskie; Mocowanie mieszadła gwint: M14; Masa: 5-6 kg
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	12
	Młotowiertarka
Moc pobierana: 800 - 900 W; Prędkość bez obciążenia: 0-1150 obr/min; Energia udaru: 2,8-4 J; Uchwyt , śr. wiercenia w drewnie do: 30 mm, śr. wiercenia w metalu do: 13 mm, śr. wiercenia w betonie do: 26 mm, śr. wiercenie wiertłem koronowym do: 65 mm
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	13
	Sprężarka 
Mobilna; Pojemność zbiornika: 20-30 litrów; Ilość cylindrów: 1; Ilość stopni sprężania: 1; Wydajność teoretyczna(na ssaniu): 200-300l/min; Wydajność efektywna(przy nadciśnieniu 7 bar): 5-120 l/min; 1,5-2 kW; Napięcie zasilania/częstotliwość: 230/50; Ciśnienie nominalne: 8 bar; Ciężar: 20-30 kg
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	14
	Myjka 
Ciśnienie (bar)od 140 do 160 bar. Wydajność tłoczenia l/h: 400-600 l/h. Moc przyłącza (kW): 2-3 KW. Ciężar bez wyposażenia (kg): 16-25 kg. Zbiornik na detergent. Dysza rotacyjna. Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy. Wąż wysokociśnieniowy od 8 m – do 12 m
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	15
	Agregat prądotwórczy
Moc 6-8 kVA (400V)/ 3,5-4,5  kVA (230V). Gniazda AC  230V  i 400V . Prąd znamionowy od 9-10 A trójfazowy/14-16A jednofazowy. Stopień ochrony :IP23; Rozruch: ręczny; Masa sucha: 90-110 kg; Zbiornik paliwa: 10-20 l; Typ silnika: 4-suwowy, 1 cylindrowy, górnozaworowy; System chłodzenia: wymuszony obieg powietrza; Agregat z modułem spawania
Gwarancja min. 1 rok
	1
	szt.

	16
	Narzędzia monterskie serwisowe (kpl)

wkrętaki płaskie 2;3;4, krzyżowe PH1; PH2; PH3, szczypce proste wydłużone
	6 
	komplet

	17
	Multimetr uniwersalny

Pozwalający na pomiar napięć AC i DC, pomiar rezystancji, ciągłości obwodu. Możliwość automatycznej i ręcznej zmiany zakresu.
	6 
	szt.

	18
	Ściągacz (do piast/bębnów, 3-ramienny, bezwład. wew., 2-ramienny cienkościenny, przegub kulowy, sworz.kulistych, magnesowy)

Ściągacz do piast i bębnów hamulcowych
Ściągacz przeznaczony do demontażu piast, półosi, bębnów itp.

Demontaż  przy użyciu młotka bezwładnościowego 4 – 5 kg lub śruby centralnej

W zestawie szpilki z gwintem M12x1,5 oraz M14x1,5

Zakres: 90 - 130mm, średnica zewnętrzna 160mm
Ściągacz do łożysk trójramienny  

Wymiary A=40-220,   max. L=220mm,    max.L1=235mm 
Ściągacz bezwładnościowy wewnętrzny

Wyciągacz do łożysk wewnętrznych, bieżni, tulei i innych części demontowanych. Zakres szerokości od 8-300mm.
Ściągacz uniwersalny dwuramienny  

Wymiary: max. L=150mm,  A=50-160mm, S=105-220mm.
Ściągacz do przegubów kulowych 

Wymiary: max. L=39mm,  max. A=36,6mm,  max. S=18 mm.
Ściągacz sworzni kulistych
Zakres roboczy od 15-50 mm. Ściągacz umożliwia demontaż zapieczonych sworzni.
Zestaw ściągaczy koła magnesowego 
Rozmiary: M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M19x1; M20x1,5; M22x1; M22x1,5; M24x1; M25x1,5; M26x1; M26x1,5; M27x1,5; M27x1 lewy gwint, M28x1; M28x1,5.
	1
	zestaw

	19
	Zestaw do wycofania/cofania/tłoczenia/hamowania
Zestaw do wyciskania, cofania, tłoczków w układach hamulcowych. Zestaw  do montażu oraz demontażu tłoków hamulcowych. Kompatybilny z wieloma markami i modelami samochodów. Zestaw zapakowany w walizkę. Zestaw 16 - 20 elementów.
	1 
	zestaw

	20
	Klucze nasadowe kpl

Elementy metalowe wykonane ze stali chromowo – wanadowej. Końcówki kluczy i bitów wykonane ze stali chromowo-krzemowo-manganowo-molibdenowe. Przełożenie napędu poprzez SYSTEM-DRIVER lub równoważny, posiadający parametry techniczne co najmniej takie same jak produkty określone za pomocą nazwy produktów.

W skład zestawu wchodzą:

· grzechotka z bimateriałową rękojeścią

· 16x nasadka 6 pkt. długa: 10,11,12,13,14,15,17,18,19,22 mm

· 2 x przedłużka 125, 250 mm

· 2 x nasadka do świec 16, 21 mm

· 1 x przegub uniwersalny

· 1 x uchwyt do bitów

· 1 x rękojeść przesuwana z 2 x adapterem 3/8” Fx ½”M

· 1 x pokrętka do bitów z magnesem

· 23 x bit ¼” : sześciokąt 4,5,6,8mm; płaski: 8,10,12 mm; Ph: 1,2, Pz: 1,2, Torx: T20, T25, T27, T30, T40, Torx z otworem: T20, T25, T27, T30, T40

· 2 x adapter do bitów ¼”F x ¼” sześciokąt i ¼” x 5/6” sześciokąt

· 15 x bit 5/16”: sześciokątne: 10,12,14 mm, płaskie: 10,12,14 mm, Ph4, Pz4, Torx: T45, T50, T55, T60, Torx z otworem: T45, T50, T55, T60
	2 
	zestaw

	21
	Imadło stołowe

Wysoka wytrzymałość udarowa. Sztywna konstrukcja żeliwna. Pryzmowe prowadnice korpusu do prowadzenia szczęki ruchomej. Wymienne wkładki szczękowe z hartowanej i szlifowanej stali z nacięciem molet. Wkładki szczękowe z poziomą i pionową pryzmą. Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami. Szerokość szczęk od 110 -130 mm. Rozwarcie szczęk od 130-160 mm
	10 
	szt.

	22
	Zestaw pilników (płaski zdzierak, płaski równiak, płaski gładzik, trójkątny równiak, okrągły równiak - po 10 szt.)

Pilnik płaski zdzierak - część robocza ze stali hartowanej, odpornej na ścieranie. Długość od 250-350 mm.
Pilnik płaski równiak - część robocza ze stali hartowanej, odpornej na ścieranie. Długość od 250- 350 mm.
Pilnik płaski gładzik -część robocza ze stali hartowanej, odpornej na ścieranie. Długość od 250-350 mm.
Pilnik trójkątny równiak – część robocza ze stali hartowanej, odpornej na ścieranie. Długość od 250-300 mm.
Pilnik okrągły równiak - część robocza ze stali hartowanej, odpornej na ścieranie. Długość od 250-300 mm.
	1 
	komplet

	23
	Młotek (1kg. , 0,5 kg - po 10 szt.)

Młotek ślusarski 1000g - trzonek z drewna jesionowego, obuch ze stali węglowej zabezpieczony powłoką lakierniczą, okrągły, metalowy klin rozpierający trzonek, poprzeczny sworzeń łączący trzonek z obuchem, Trzonek oprawiony w metalową tuleję ze specjalnym zamkiem, która zmniejsza ryzyko złamania trzonka, tuleja gumowa, która redukuje luzy i amortyzuje wstrząsy obucha, ciężar obucha max. 1000g

Młotek ślusarski 500g - trzonek z drewna jesionowego, obuch ze stali węglowej zabezpieczony powłoką lakierniczą, okrągły, metalowy klin rozpierający trzonek, poprzeczny sworzeń łączący trzonek z obuchem. Trzonek oprawiony w metalową tuleję ze specjalnym zamkiem, która zmniejsza ryzyko złamania trzonka, tuleja gumowa, która redukuje luzy i amortyzuje wstrząsy obucha, ciężar obucha  max. 500g
	1 
	komplet

	24
	Nitownica boczna
Długość do 250 mm, max. 3-szczękowa, min. 4 wymienne końcówki. Nit stalowy do 4,0 mm. Nit aluminiowy do 4,8 mm. Nit ze stali nierdzewnej do 4,0 mm
Gwarancja min. 1 rok
	2 
	szt.

	25
	Szczypce uniwersalne

Stal węglowa; Niklowane wykończenie; Rączki z tworzywa; Wkładka antypoślizgowa; Długość 180-200 mm
	10 
	szt.

	26
	Piłka do metalu 300 mm

Oprawka do brzeszczotów przeznaczona do cięcia stali i metali. Oprawa  piły wykonana z profilu stalowego. Rączka profilowana, drewniana lakierowana. Brzeszczot naciągany śrubą, na czole oprawki. W komplecie brzeszczot. Długość min.: 300 mm. Waga: 700-800 g
Gwarancja min. 1 rok
	10 
	szt.

	27
	Zestaw do gwintowania z gwintownicą do rur

Zestaw do gwintowania (1 szt.):
Zestaw gwintowników i narzynek ze stali szybko tnącej z akcesoriami w pudełku. Posiadające pokrętło z mechanizmem zapadkowym stalowym. 
Gwintowniki: 3-4-5-6-7-8-10-12-14-16

Gwintowniki: 8-10-12-14-16

Narzynki: 3-4-5-6-7-8-10-12-14-16

Narzynki: 8-10-12-14-16

Pokrętła nastawne stalowe: 0-3

Oprawki do narzynek stalowa: 0-1A-1B-1C-1D

Gwarancja min. 1 rok

Zestaw do gwintowania (1 szt.):

Zestaw w pudełku

Zestaw gwintowników ze stali szybko tnącej : 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 
Zestaw narzynek ze stali szybko tnącej: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75

Pokrętła nastawne stalowe

Oprawki do narzynek stalowe

Gwarancja min. 1 rok

Gwintownica do rur (1 szt.):

Dźwignia z zapadką ze stali, powleczona tworzywem, szybko wymienne głowice do gwintów rurowych ½ - ¾ - 1”. 
Jedna dźwignia na cały zakres gwintowania

Gwarancja min. 1 rok
	1 
	komplet

	28
	Zestaw wierteł

Wiertła ze stali szybkotnącej, spiralne, prawoskrętne dwuostrzowe, kąt wierzchołkowy wiertła min.118˚, chwyt walcowy dla średnicy powyżej 14 mm – zatoczony lub z chwytem stożkowym.
Tabela wierteł:
Średnica wiertła (mm)

sztuk

1
10

1,2
5

1,5
5

2
10

2,5
5

2,9
5

3
10

3,3
5

3,7
5

4
10

4,5
5

4,6
5

5
10

5,2

5

5,5

5

6
10

6,4
5

6,5
5

6,8
5

7
10

7,2
5

7,5
5

7,8
5

8
10

8,2
5

8,5
5

9
5

9,5
5

10
10

10,2
5

10,5
5

11
5

11,5
5

12
5

12,5
5

13
5

13,5

5

14

5

14,5

5

15

5

15,5

5

16

5

16,5

5

17

5

17,5

5

18

5

19,5

5

20

5

21

1
22

1
24

1
25

1
26

1
26,5

1

	1
	komplet

	29
	Suwmiarka 0,02 mm

Zakres pomiaru: 0-150mm; Dokładność pomiaru min.: 0,02 mm; Materiał: stal nierdzewna hartowana ; Powierzchnie odczytu: chromowane; Blokada suwaka: zacisk lub śruba; Noniusz: wykonany z jednego kawałka stali (bez połączeń i śrub)
Gwarancja  min. 1 rok
	10 
	szt.

	30
	Zestaw kluczy

Zestaw kluczy płasko – oczkowych , spełniających normę DIN 3113 lub równoważną, posiadający parametry techniczne co najmniej takie same jak produkty określone za pomocą nazwy produktów. Odchylona płaszczyzna robocza o min. 15% , min.12-kątna końcówka klucza oczkowego. Specjalny profil zębów podnoszący max. moment dokręcania o 15% (bez uszkodzenia nakrętki). Satynowe wykończenie, minimalizujące poślizg klucza zanieczyszczonego olejem. Zaokrąglone kształty przejścia między główką klucza i rękojeścią. Polerowana główka klucza. Klucze kute matrycowo, doskonale wykalibrowane.. Ilość elementów: 17 szt. od 8-32 mm
Gwarancja min. 1 rok
	6 
	zestaw

	31
	Imadło maszynowe

Wymiary minimalne: szerokość szczęk (mm): 10, wysokość szczęk (mm): 31, rozwarcie szczęk (mm): 80, wysokość ścisku (mm): 120, kąt obrotu max. : 360[image: image2.png]


, masa (kg): 14-16
Gwarancja min. 1 rok
	4 
	szt.

	32
	Nożyce dźwigniowe

Stabilny korpus, mocna i masywna budowa, noże ze stali szlachetnej, hartowane i uszlachetnione. Max. grubość ciętej blachy do 6 mm, max. grubość ciętego pręta do 13 mm, długość noża min 240 mm. Dostępność części zamiennych.
Gwarancja min. 1 rok
	2 
	szt.

	Część VI – Zakup oraz dostarczenie maszyn rolniczych

	1
	Agregat UPR czynny 

Agregat uprawowy czynny (brona aktywna), szerokość robocza min. 3 m, głębokość robocza: 18-20 cm. Zapotrzebowanie mocy: 80-100 KM, pionowa oś obrotu noży, zawieszany  kat. II, sprzęg do siewnika zbożowego, wał .
	1
	szt.

	2
	Śrutownik bijakowy

Napęd elektryczny, zapotrzebowanie mocy: 7-8 KW, wymienne sita o różnej średnicy oczek, bijaki utwardzone, waga 130-160 kg
	1
	szt.

	3
	Siewnik pneumatyczny do kukurydzy

Szerokość robocza min.3 m, 4- 6 sekcyjny, zawieszany, uniwersalny, możliwość zamontowania nawożenia.
	1
	szt.

	4
	Kosiarko rozdrabniacz

Szerokość robocza: od 2,5 - 2,7 m, wysokość robocza: od 50 mm , zapotrzebowanie mocy: 40 - 50 KM, min. 2 wirniki, zawieszany, rozdrabnianie gałęzi do 30mm
	1
	szt.

	5
	Agregat talerzowy

Agregat talerzowy  z wałem gumowym: szerokość robocza min.  3 m, głębokość robocza: ok. 10-15 cm, zapotrzebowanie mocy: 80-100 KM, 2 rzędy talerzy równoległych, zawieszany kat II, zabezpieczenie talerzy, sprzęg do siewnika zbożowego.
	1
	szt.

	6
	Wał przekaźnika mocy  - zestaw 5 sztuk

- Średnica/ ilość wpustów -Ciągnik/maszyna: 1.3/8 Z6/1.3/8 Z6,

długość 710, 430-460 Nm, obroty 540, kąt przenoszenia napędu do 25 stopni, (2 szt.)
- Średnica/ ilość wpustów -Ciągnik/maszyna: 1.3/8 Z6/1.3/8 Z6,

długość 610, 250-300 Nm, obroty 540, kąt przenoszenia napędu do 25 stopni, (2 szt.)
- Średnica/ ilość wpustów -Ciągnik/maszyna: 1.3/8 Z6/1.3/8 Z6,

długość 710, 600-630 Nm, sprzęgło z kółkiem ścinanym, obroty 540, kąt przenoszenia napędu do 25 stopni, (1 szt.)
	1 
	zestaw

	Część VII – Zakup oraz dostarczenie narzędzi ogrodniczych 

	1
	Narzędzia ogrodnicze

Szpadel (4 szt.): Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV, hartowana głowica szpadla, rączka z tworzywa w kształcie litery Y, Ciężar  max.(g): 1870, Długość min.(mm): 1250, Szerokość głowicy min.(mm): 195

Grabie (4 szt.): do wyrównywania większych powierzchni, głowica z hartowanej stali węglowej , Waga max.(g): 428, Długość min.(mm): 205, Szerokość głowicy min. (mm): 360, 

Nożyce do żywopłotu (4 szt.): ostrza polerowane, chromowane oraz teflonowane ,  długość ostrza min. : 210 mm , długość całkowita - teleskopowe rączki 580-890 mm , waga max.: 1750g

Sekator jednoręczny(4 szt.): lekki, odporny na rdzę, regulowany.

Sekator dwuręczny  (4 szt.):Mechanizm stopniowego cięcia, rączki i kowadełko wykonane z lekkiego, wytrzymałego włókna,  uchwyty z tworzywa SoftGrip™ lub równoważnego, kowadełko przytrzymuje gałęzie w trakcie cięcia, Idealny do twardych, suchych gałęzi, Ciężar max. (g): 690, Długość min. (mm): 570, 

Motyka(4 szt.): waga max. (g): 241, Długość min.(mm): 295, Szerokość głowicy min. (mm): 125, 

Opryskiwacz (1 szt.): wysokość min.(cm): 61 Szerokość min. (cm): 42, Waga max.(kg): 3,2 Pojemność min. (l): 12, Ciśnienie operacyjne (bar): 1-3, Długość metalowego zakończenia min.(cm): 60, Długość węża min.(cm): 120

Łopatka(4 szt.) do sadzenia i przesadzania roślin ogrodowych i doniczkowych. Wykonana ze stali chromowanej z wstawkami z antypoślizgowej gumy w rękojeści. Waga max.: 218g

Grabie do liści –pazurki (4 szt.): długość min. (cm): 173,5, Szerokość głowicy  min.(cm): 64,6, Głębokość min.(cm): 4,2, Liczba zębów min.: 25, 
Waga max.(kg): 1,

Wał ogrodowy(1 szt.):metalowy walec, wypełniony wodą lub piaskiem, z zamontowanymi kolcami, Długość  min.(cm): 130, Średnica min. (cm): 52, 

Waga max.(kg): 14

Piła do gałęzi (1 szt.): specjalne uzębienie zapewnia skuteczne cięcie desek i płyt,  wygodny zaczep do paska, rączka pokryta tworzywem typu SoftGrip™  lub równoważnym posiadającym parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkt określony za pomocą nazwy produktu, ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce, cięcie w jednym kierunku - do siebie, Ciężar max. (g) 231, Długość  min.(mm): 223, Długość ostrza min.(mm): 280, 

Szklarnia mini (1 szt.): metalowa, składana konstrukcja- wymiary min.: wys.  94/dł.72/szer.50 cm-, folia ze wzmocnieniami, odporna na warunki pogodowe min. 135 gm2 pe- podwieszane drzwi zamykane na zamki- min. 2 półki- druty do mocowania do gruntu w komplecie

Taśma miernicza (4 szt.): Stalowa z możliwością blokady taśmy, min. 5m

Waga (1 szt.):czytnik elektroniczny
Wielkość min. (sz x gł x wys): 15.7 x 22.4 x 17

Konewka(4 szt.): plastikowa min. 10 l
	1
	komplet

	2
	Ph-metr glebowy

Mierzący z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Masa max. przyrządu 230 g (z baterią i sondą) .Wymiary min. 18,0 x 7,0 x 9,0 cm . Zakres pomiaru pH od 0 pH do 14 pH . Zakres pomiaru mV od -500 mV do +500 mV . Pomiar temperatury od -30°C do +130°C . Kompensacja temperatury automatyczna i ręczna od 0°C do 120°C . Rozdzielczość pH 0,01 pH - Dokładność pomiaru pH ±0,05 pH - Temperatura pracy elektrody pH od 1°C do 90°C . Rozdzielczość temp. min. 0,1°C . Dokładność pomiaru temperatury min. 1°C . Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD  3.5 cyfry . Klawiatura membranowa, zasilanie max. 1 x bateria 9V. Wskaźnik wyczerpania baterii sygnalizowany automatycznie. Pobór prądu  max. ok. 8 mA . Orientacyjny czas pracy ciągłej na jednej baterii max. ok. 50 godz. Temperatura pracy od 4°C do 50°C

Gwarancja min. 1 rok
	2 
	szt.

	3
	Stojaki do tyczek

Stojak do tyczki z łapką skręcany na śruby. Uniwersalny stojak z łapką (klamrą) do tyczek geodezyjnych i tachimetrycznych pod lustro oraz łat geodezyjnych i laserowych. Stalowa, solidna konstrukcja z klamrą o silnej sprężynie utrzyma każdą tyczkę i łatę w pionie w każdych warunkach a ponadto śruby skręcające .
	2 
	szt.
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