OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
1.0 Zakres I cel opracowania

Zakresem opracowania objglo projekt zewnglrzne] instalacji kanalizacji deszczowej na terenie zabytkowego budynku szpitala
Celem opracowania jest podanie lechnicznego rozwigzania budowy zewnelrznej kanalizacji deszczowej z rur spustowych budynku szpita-
la wraz z odprowadzeniem do rzeki Wogry oraz wyelminowanie degradacii zabytkowego budynku spowodowanej wodami opadowymi

2.0 Stan istniejacy

Budynek rozpairywany jest budynkiem szpitala, wyposazonym we wszystkie instalacje techniczne, budynek znajduje sie w cigglej eksplo-
atacji, Obiekl jest objety ochrong Konserwatora Ochrony Zabytkéw.

Na dzien dzisiejszy w celu odprowadzenia wid opadowych wokdl niniejszego budynku funkcjonuje sie¢ podigczen rur spustowych do ins-
tatacji kanalizacyjnych, kidrych stan techniczny oraz sposdb podlaczen do kanalizacji ogdlnosplawnej nie odpowiada standardom obec-
nie obowigzujgeym. Ponadto czes$é rur spustowych posiada niedrozne odplywy tub nie jest podigczona w ogéle, co powoduje rozlewanie
sie wdd opadowych wokot budynku i niszczenie $cian zabytkowego budynku szpitala. Zaleca sle wybudowanie syslemu kanalizacji desz-
czowej od rur spustowych w calosci jako nowego z odprowadzeniem do pobliskie] rzeki Wogry.

3.0 Opis rozwigzania projektowego.

W oparciu 0 wytyczne przedstawione przez inwestora oraz mozliwosci techniczne projektuje sie zewnelrzng instalacje kanalizacji desz-
czowej wraz z przylgczami do rur spusiowych zabytkowego budynku szpitala w Potczynie-Zdroju. Projektowana inwestycja ma za zada-
nie zahezpleczy¢ 6w zabylkowy budynek przed niszczeniem wywolywanym poprzez wody opadowe infiltrujace do gruniu z nieszczelnej i
czesciowo niedroznej instalacji kanalizacji deszczowej. Projeklowang instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-LJ twar-
dych typu SN8 | wprowadzit do rzeki Wogry poprzez dwa niezaleine wyrzuty wody deszczowej montowane w istniejgcym betonowym na-
brzezu rzeki zgodnle z opracowaniem graficznym | wytycznymi ZZMiUW. Bezposrednio na projektowanych wylotach wody deszczowej
nale2y zastosowat klapy zwrotne uniemozliwiajgce powslanie zjawiska tzw. “cofiki" w przypadku wyslapienia skrajnie niekorzystnych wa-
runkdw pogodowych | podniesieniu sig poziomu lustra rzeki.

We wszysikich miejscach sprowadzenia rur spustowych, przed wprowadzeniem rur do ziemi w celu podiaezenia do projekiowanych stu-
dzienek posrednich, nalezy zamonlowaé rewizje wraz koszami umozliwiajgcymi czyszczenie rur spustowych, oraz zapobiegajacych
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen, w tym lisci, do kanalizacji deszczowe) Kosze wraz z nurami opadowymi powinny by¢ wykonane z 2e-
liwa, lub z PVC. Odprowadzenie wid opadowych, nale2y przewidzie¢ poprzez system studni z PCV DN40O o giebokoéciach posadowie-
nia zgodnych z czeécig graficzng. Przykrycia studni dokona¢ za pomoca typowych wiazdw zeliwnych a nosnosci co najmniej 40 ton wy-
petnionych betonem typu FC40. Z uwagl na znaczng odleglosé najdalej polozonych rur spustowych i ze wzgledu na mozliwie najnizsze
koszty utozenia projektowanych rurociggdw nalezy zachowaé najnizsze dopuszczalne spadki na zewnetrznej instalacji kanalizacji desz-
czowej o giebokosci posadowienia mozliwie najnizszej

3.0 Rurociggi i uzbrojenie.

Na podejsctach odplywowych i instalacji zbiorczej kanalizacji deszczowe| przewiduje sig stosowanie rur z PVC-U160, 200,250 i 315 twar-
dych typu SN8 z wargowymi uszczelkami gumowymi lgczonymi na weisk oraz studni rewizyjnych PCV400. Rury spustowe wyposazyt w
kosze rewizyjne

Przed wtgczeniem do rzeki rurociggi wyposazyt w klapy zwrolne DN 315 zapobiegajgce powstawaniu "cofki” moniowane bezpo$rednio
na rurociggach wyrzutowych wody opadowe.

Spawy izolowad tasma POLYKEN w/g “Materiatdw pomocniczych firmy ANTIKOR".

4.0 Roboty ziemne.

Roboly ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym oraz rgcznie zgodnie z warunkami technicznymi wykanania | cdbioru robdt ziemnych
| montazowych. Nale2y zwrdcié uwage na szczegdlng dbalosé przy ukladaniu rurociggdw w celu zachowania wiasciwych spadkdw | prawi-
diowego laczenia rurociggbdw. Wykop powinien byé zabezpieczony szalunkami peinymi, dno wykopu odpowiednio zniwelowane | wyprofi-
lowane przy pomocy podsypki piaskowe). Uktadanie rurociggu powinno nastapi¢ na podsypce o grubosci co najmniej 10 cm, ponadto ru-
ry nalezy obsypaé po uloZeniu i 2asypacé warstwa piasku o grubosci co najmniej 20 cm ponad goma krawedz rury.

W przypadku odstepstw od projektu nale2y powiadomi¢ projektanta oraz inwestora i przysziego uzytkownika instalacji. Po zakonczeniu
prac montazowych nalezy powykonawezo zinwentaryzowst rurociagi gecdezyjnie. Po wykonaniu prac montazowych i sprawdzeniu
szczelnosci przylgczy oraz rurociggu stanowigeego kolektor gidwny nawierzehnie nalely odtworzye do stanu przejezdnego bez utwar-
dzer uiepszonych,

5.0 Czyszczenie | proba szczelnosci.
Czyszczenie wnetrza instalacjl wykonacd po ulozeniu w wykopie i czesciowym przysypaniu rurociggéw, aby uniknaé ewentualnego ich

przemieszczenia. Rurociggi czyscimy wodg wiewajac ja do kanalizaciji, jednoczeénie obserwujemy kierunek przeplywu wody
Protokoly z przeprowadzonych préb szczelnodci instalacii | prawidiowosci jej utozenia stanowig dokumentacje odbiorowg
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Kanalizacja deszczowa Polczyn-Zdroj szpital inwest  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst
1KNR 2-01
0217-04

2KNR 2-01

0217.04

3KNR 2-01
0217-04

4KNR 2-01
0221-04

BKNR 2-01
0230-01

6KNR 2-01
0236-02

7KNR-W 2-01
0230-02

BKNR 2-31
0811-01

GKNR 2-31
0805-02

10KNR 2-31
0802-03

11KNR 2-18
0501-01

12KNR 2-18
0501-03

13KNR-W 2-18
0408-02

14 KNR-W 2-18
0408-03

Opis | wyliczenia
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.25 m3 na od-
kiad w gruncie kat.lll - przykanaliki
(15.5+22 B+21+7 5+3+10.7+10+12 7+12 5+12 7+8 5+10 5+5 5+5 5+4+10.5+
14 8+9.8+3 5+10+4+3 5+6.7+6 5+5 3+4+8 8+5+8+17 5+2+7 2+7 5+11.8+0.4+
20+21+15.3+6+17+16 8+4+5 5)*0 6°1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiermymi 0 25 m3 na od-
kiad w gruncie katll - kanat zbiorczy
(46+27 7+16 5+35 5)°0.6°1.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiesnymi 0 25 m3 na od-
kiad w gruncie kat Il - kanat zbiorczy

(85+24 5+35 5+47 5)°0.6"1 4

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0 25 m3 na odklad w
gruncie kat Il

26°14°08

Zasypywanie wykopdw spycharkami 2 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. |-l

258.48+98 04+161 7429 12-137 .0

Zageszczenle nasypéw ubljakami mechanicznymi. grunty spoiste kat lI-Iv
410.24

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. ty2ki 1.0 m3 2

j-m.
m3

m3

transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km lub na odkiad z trans-

portem do 20 km, grunt kat. Il
137

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 em z wypetnie-
niem spoin piaskiem

{110+106+100)*2

Regczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wys. 10 cm na
podsypce piaskowe]

12°0.8

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub 10 cm
(110+106+100}"2

Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grub 10 cm - podsypka

749°0 6

Kanaty rurowe - podioZa z materialdw sypkich o grub 20 cm - obsypka

7490 45

Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o 4r zewn 160 mm

4308

Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm

1257

15 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o &1 zewn 250 mm

0408-04

1132

18 KNR-W 2-18 Kanaly 2 rur PVC laczonych na woisk o $r. zewn 315 mm

0408-04

783

17 KNR-W 2-18 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o 4r nominalnej 300 500 mm metoda wibro

0311-03

wa przy uzyciu miola pneumatycznego w gruntach kat |-l
2*6

18KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r nominaingj 250 mm

0706-03

74

m2
m2
m2
me
me
m2
m2
m?
™me
me

m2

3 3

3 23

3

m
m

odc. 1
prob
odc 1
préb

19KNR-W 2-18 Studzlenki kanalizacyjne systemowe “VAWIN" 0 §r 315-425 mm - zamknigcie ru- szt

0517-02
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ra teleskopowg

Poszcz

258.480

RAZEM

~ 0B.046
RAZEM

161 700
RAZEM

29120
RAZEM

410 340
RAZEM

410340
RAZEM

137.000
RAZEM

632.000
RAZEM

9.600
RAZEM

632 000
RAZEM

449 400
RAZEM

337.050
RAZEM

430 800
RAZEM

125700
RAZEM

113 200
RAZEM

793
RAZEM

12 000
RAZEM

7.400
RAZEM

Razem

258 480

98 046

161.700

29120

410 340

410340

137.000

632 000

9 600

632 000

449 400

337 050

430.800

125700

113200

79300

12 000

7 400



Kanalizacja deszczowa Pokczyn-Zdréj szpital inwest

Lp. Podst

20KNR-W 2-18 Kszlaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe taczone na weisk o sr.

0421-02

21 KNR-W 2-18 Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-

0530-03

22 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o &r. 160 mm o polaczeniach weiskowych

0222-03

23KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i kszlaltek 2zelivnych o &r. 150

0209-06

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis | wyliczenia

26

zewn. 160 mm
ar

menty zelbetowe - wyloty kanalizacyjne
2

26

mm
26

24 KNR-W 2-18 Analogla: Zasuwy kanalowe burzowe

0520-02
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2

jom.
szt

szl
szl
m3
m3
sal.
szt.
podej.
podej.
szt,

szt.

Poszcz
26.000
RAZEM

37.000
RAZEM

2.000
RAZEM

26.000
RAZEM

26.000
RAZEM

2000
RAZEM

Razem

26.000

37.000

2000

26.000

26.000

2.000



