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zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszygwiadczamy,
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obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy architektoniczng podwyzszenia dachu strychu

nieuzytkowego budynku Star ostwa Powiatowego w Swidwinie.

I Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiggego —Star ostwo Powiatowe w Swidwinie;
Wytyczne projektowe przekazane przez Zamagegjo;
Archiwalny projekt budowlany remontu kapitaloggpiec 1999);

P w0 DR

Wizja lokalna.

I Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie bygnarchitektonicznej podwigzenia dachu strychu

niewytkowego budynku Starostwa Powiatoweg&widwinie.

Il Opis stanu istniej gcego oraz cel opracowania

Budynek pgciokondygnacyjny (piwnica, trzy kondygnacjeytkowe oraz poddasze
czesciowo wytkowe), petngcy funkcg budynku administracyjnego. €% poddasza
uzytkowa, natomiast ¢&¢ ktorego dotyczy opracowanie petni funkejieuzytkows - strych.
Budynek w rzucie ma ksztalt litery L, kryty jestali@m dwuspadowym z umieszczonymi na
nim lukarnami oraz pinakielem. Komunikacja wesva budynku odbywa si klatka
schodowy, zlokalizowan w czsci potnocnej budynku. Wegie do budynku znajduje¢spo
stronie potnocne.

Celem opracowania jest wykonanie nowego dachu rmszavze strychu,
nawizujacego do istnigcej czsci uzytkowej, umaliwiajacego monta ogniw
fotowoltaicznych. 1lé¢ kondygnacji oraz kubatura brutto budynku nie ujggamianie.

Opracowanie nie obejmuje zmiany funkcjiytkowej strychu.

IV Zestawienie powierzchni i kubatur

Powierzchnia strychu przed podniesieniem dachu: ,9128f

Powierzchnia strychu po podniesieniu dachu: Qi
Kubatura strychu przed podniesieniem dachu: 336161
Kubatura strychu po podniesieniu dachu: 468,26 m
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Powierzchng strychu obliczono pomijag powierzchng w miejscach, gdzie wysoké
pomieszczenia jest mniejszazrii, 40 m, oraz przyjma¢ 50% powierzchni w miejscach

gdzie wysoké¢ wynosi 1,40-2,20 m.

\% Zastosowane materiaty

Projektuje si pokrycie dachu dachowkbitumiczry w kolorze grafitowym
firmy Gutta - odcié nalezy dobr& do czsci nie obgtej opracowaniem. Pod
dachowk bitumiczry naley ulozy¢ pag podktadowy termozgrzewalp w dwoch
warstwach oraz deskowanie petne gr. 22mm. Na kradtwnaley utozy¢ membrag
dachow o0 wysokiej paroprzepuszczakwd Klober Permo Classic. Pogizy
krokwiami projektuje si termoizolac z wetny mineralnej Rockwool Multirock Roll
gr. 18 mm. Do konstrukcji dachu najezamocowaé foli¢ paroszczelplsover Stopair
oraz sufit podwieszany z piyt gk gr 12,5 mm np. ystemie Rygips. Warstwy
podiogi pozostawia ei bez zmian. Ocieplenie nale wykona& ze styropianu
TermoOrganika Silver fasada, grébodobra do grubdci ocieplenia niszych
kondygnacji. Ocieplenie komina wykoha pityt z welny mineralnej Rockwool
System Frontrock Max E.

Zastosowa stolarke okienry wykonary z wysokoudarowego PCV oraz szydb
wsp6tczynniku przenikania ciepta k=1,0W#d. Kolor stolarki biaty naley dobra
taki sam jak w cgci istniegcej. Naley zastosowaokna wyposzone w nawiewniki,
spetniagce wymagania dotygze wentylacji pomieszcae

Konstrukcja wgzby dachowej wykonana z drewna klejonego warstwowo w
klasie GL32c, konstrukcjécian wykonana z drewna klejonego warstwowo w klasie
GL24h wg projektu braty konstrukcyjnej. Prefabrykowanegcniki stalowe firmy
Sihga, Simpson Stron-Tie, Fischer. Elementy staloprefabrykowane naky
wykona ze stali S235.

VI  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejanegarstwowo natey
zabezpieczyw systemie FOBOS M2 lub FOBOS MA4.

Projekt podwyszenia dachu strychu nigikowego budynku Starostwa Powiatoweg&widwinie
Obiekt: Starostwo Powiatowe, ul. Mieszka | 16, T®-8widwin
branza - architektoniczna

Kotobrzeg-Budzistowo, listopad 2013 r.



VIl  Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowy ch

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji (systemowerefabrykowane):

taczniki, sruby, gwadzie winny by ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

VIII  Uwagi i zalecenia
Prace budowlane przeprowaglzgodnie z:
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotbwlano —montzowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami,
- sztuky budowlan.
Prace naley prowadzé pod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi (spkeck¢ konstrukcyjno-

budowlana), odpowiedzialnej za kontrolowanie prpoprawnd¢ ich wykonania.

Opracowanie objete jest prawem autor skim. Wszel kie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w opracowaniu jest niedozwolone. Wprowadzanie do projektu zmian bez zgody projektanta zabronione.
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—dachdwka bitumiczna w kolorze grafitowym
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Uwag

— Projektuje si¢ rozmieszczenie na dachu 24
ogniw fotowoltaicznych;

— Projektuje sie utozenie ogniw fotowoltaicznych
ze spadkiem 30°, z kgtem nachylenia ogniw
prostopadfym do spadku dachu. Ogniwa
umieszcza¢ na podporach trojkqtnych,
przeznaczonych do ptaskich dachdw, o
dfugosci ramienia 1000 mm w wersji pro
(mp—tec Quick—line triangle bracket pro 5mm)

— szyny mocowal przez pokrycie dachowe do
krokii za pomocg $§rub dwugwintowych z
uszczelkqg do dachdw z blachy trapezowej
(mp—tec Quick—Line grub screw set, wersja
M12x300);

— ogniwa fotowoltaiczne nalezy montowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta systemu mocowania.

Oznaczenia:

— projektowane ogniwo fotowoltaiczne Canadian
CS6P-240;

+——F — wymiar ogdiny dachu;

4 - wymiar rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych;

—:—— — 0§ szyny pod mocowanie ogniw
fotowoltaicznych (mp—tec Quick Line base

profile Standard—V, 40x40mm);
[F.N] — obszar poza opracowaniem
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