Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych im Wt Broniewskiego w Swidwinie

|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy centrali grzewczej z pompag
ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej ze wspomaganiem istniejgcej
wymiennikowni kompaktowej dla potrzeb budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im.
WHL. Broniewskiego w Swidwinie.

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie — umowa na wykonanie prac projektowych

e Projekt budowlany

e Mapa dla celow projektowych

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania a w szczegoélnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami).

Dz. U. Nr 201/2008 poz. 1238. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zalgcznik nr 2 Wymagania izolacyjnosci cieplne;j i
Inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655
wraz z pdzniejszymi zmianami).

PN — B — 02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
sytemu zamknietego z haczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania, wytyczne i warunki techniczne stosowania urzgdzeh opracowane przez
producentéw urzgdzen.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje — rozbudowe wymiannikowni poprzez
zainstalowanie pomp ciepta powietrze/woda w ustawieniu wewnetrznym .
Centrala zostala zlokalizowana w pomieszczeniu budynku w piwnicy obok istniejgcej
wymiennikowni.
Centrala grzewcza ztozona z pomp ciepta i istniejgcej wymiennikowni pokrywata bedzie
zapotrzebowanie ciepta na cel przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku .

4. Ogodlny opis stanu istniej gcego.
Zrodiem ciepta dla instalacji w budynku jest indywidualna wymiennikownia zasilana z
miejskiej sieci cieptowniczej.
Wymiennikownia przygotowuje czynnik grzewczy, wode o parametrach 85/65C, dla
instalacji c.o. i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi:
Budynek gtéwny - ogrzewanie
przygotowanie c.w.u. Q =3,2kw
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Razem budynek Q = 3,2kwW

5. Opis rozwi gzan projektowych.

Jako podstawowe zrédto ciepta przyjeto istniejgcg wymiennikownie zasilang z sieci miejskiej.
Pompa ciepta powietrze/woda w ustawieniu wewnetrznym ma stanowi¢ alternatywne
ekonomiczne zrodio ciepta dla produkcji cieptej wody uzytkowej. Czynnikiem grzewczym
bedzie woda o parametrach do 65C. Pompy ciepta pokry jg catkowite zapotrzebowanie na
cele c.w.u. w okresie catego roku , jedynie w momencie ponad normatywnych rozbioréw
wody bedzie mozna korzystac z istniejgce] wymiennikowni.

5.1 Ciepta woda u zytkowa

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej przyjeto 3 kW.
Pompa ciepta zapewni podgrzew c.w.u. do temperatury 55°C. Dalszy przegrzew do
temperatury 65°C lub okresowy przegrzew dla dezynfekcji termicznej realizowany bedzie
poprzez wezownice zasilang z wymiennika lub grzatki elektryczne.

6. Dobor urz gdzen

6.1 Pompy ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej przyjmuje sie dwie sprezarkowe pompy ciepta powietrze/woda w ustawieniu
wewnetrznym .Kazda pompa wykonana jako urzgdzenie kompaktowe tzn zbiornik o
pojemnosci 300 | zespolony z agregatem sprezarkowym oraz automatyka.

Dane techniczne dobranej pompy ciepta:

m Pompa cieptej wody uzytkowej do pracy z obiegiem wewnetrznym

lub wywiewem powietrza. Do wyboru z wewnetrznym solarnym

wymiennikiem ciepta i regulatorem systemoéw solarnych do podigczania

kolektoréw ptaskich i rurowych.

m Wysoki stopien efektywnosci COP wynoszacy 3,7 przy A15/W15 -

-45 wg normy EN 255.

m Proste uruchamianie dzieki zastosowaniu okablowanych wtykow i

ustawionej wstepnie regulacji.

m Podgrzewanie wody uzytkowej przez modut pompy ciepta do temperatury

65<C.

m Funkcja szybkiego podgrzewu przy wykorzystaniu opcjonalnej

grzalki elektrycznej.

m Przygotowana do optymalnego zuzycia samodzielnie wytworzonej

energii z instalacji fotowoltaicznej.

m Przystosowana do Smart-Grid.

Katalogowa moc grzewcza: 1,67 kW
Pojemnosc¢ zbiornika c.w.u. 3001
Zakres zastosowania od strony grzewczej do 65 C
Poziom gtosnosci 57 dBA
Przeplyw powietrza zewnetrznego 425 m3/h
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Pompy ciepta sg odporne na warunki atmosferyczne, posiadajg wszelkie zabezpieczenia
i napetnione sg ekologicznym czynnikiem chtodniczym dopuszczonym w krajach UE, nie
zawierajgcym chloru. (np. R 407C).

7. Zabezpieczenie ci Snienia

Celem zabezpieczenia przyrostu objetosci c.w.u. nalezy zastosowac naczynie przeponowe 0
pojemnosci 50 | dla dwoch pomp ciepta oraz zawory bezpieczenstwa ¥ o cisnieniu otwarcia
6 bar

8. Ruroci ggi i armatura.

Podigczenia do instalacji cieptej i zimnej wody nalezy wykonaé z rur tworzywowych
polipropylenowych lub PEX Al. PEX

9. Obstuga

Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwac zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.
Centrala grzewcza bedzie bez obstugowa, wymagata jednak bedzie okresowej kontroli i
serwisu.

Osoba odpowiedzialna za prace systemu grzewczego powinna by¢ zaznajomiona z
instrukcjami obstugi urzadzen i przeszkolona przez stuzby serwisowe dostawcy pomp ciepta
oraz przeszkolona w zakresie bhp i p.poz..

Po dokonaniu uruchomienia i odbiorze nalezy sporzadzi¢ instrukcje obstugi zawierajgcg
projekt powykonawczy, instrukcje obstugi podstawowych urzadzen, gwarancje urzadzen,
opis automatycznej regulacji i zalecenia serwisowe.

10. Zatozenia bran zowe
10.1 Bran za budowlana.

W $cianie graniczgcej pomiedzy wymiennikownig a pomieszczeniem przeznaczonym dla
pomp ciepta nalezy wykonac otwory wentylacyjne zgodnie z rys.

10.2. Wytyczne wod-kan.

Pompy ciepta powietrze/lwoda muszg mie¢ odprowadzenie skroplin z okresowego
odszraniania lameli parownika.

Odprowadzenie skroplin z odszraniania parownikbw pomp ciepta do studzienki
kanalizacyjnej deszczowej wykona¢ dwoma rurami PE32 wigczonymi do rury PCV 50 PCV
zgodnie z rys.6C1 ,Rozwiniecia przytgczy pomp ciepta’.

10.3 Zatozenia dla bran zy elektrycznej

Z rozdzielni gtéwnej budynku nalezy doprowadzi¢ do rozdzielni elektrycznej centrali kabel
pokrywajgcy zapotrzebowanie mocy, nhatezenie prgdu i napiecia zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

Maks. Natezenie znamionowe 2 x 2,2 A
Zabezpieczenie 2 x T10A
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11. Zestawienie podstawowych urz gdzen

Po: Oznaczeni

POMPA Ciepta
1 Pompa ciepta Vitocal 161-A 2 szt
2 Naczynie przeponowe 50N

12. Odniesienie do typoéw materiatéw i urz  gdzen.

Przedsiewziecie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zamowien
Publicznych. W 2zwigzku z tym niniejszy projekt nie przewiduje typow/producentow
zastosowanych materialtdbw i urzadzen, ograniczajgc sie do wymagah w zakresie
parametréw technicznych.

Wyijatkiem jest przywotanie urzgdzeh w zakresie pomp ciepta, ich regulacji i zwigzanych z
nimi urzadzen (podstawa — zapis w art.29 punkt 3 ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamowiern Publicznych ze zmianami wprowadzonymi ustawg z dnia 4
wrzednia 2008r. - Dz.U. Z 2008r. Nr 171 poz. 1058). Wynika to z unikatowos$ci przyjetych
rozwigzan, ztozonosci problematyki i koniecznosci ukonczenia projektu w formie zamknietej,
w oparciu o konkretne dane techniczne i gabarytowe urzgdzenia nie stosowanego
powszechnie.

Wymienione w projekcie urzgdzenia w zakresie pomp ciepta stanowig jedynie marke
referencyjng i mogg by¢ w fazie realizacji inwestycji zmienione na produkt rownowazny —
warunkiem jest zastosowanie porownywalnej jakosci urzgdzen i parametréw technicznych.
Jezeli ostatecznie zastosowane urzgdzenia, inne do przykladowo przyjetych w projekcie
beda wymagaé¢ zmian w dokumentacji, zmiany te zostang wprowadzone przez decydujgcego
0 wyborze urzgdzenia.
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13 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budzistowo
(imie i nazwisko projektanta)

(adres zamieszkania)
(nr uprawnien projektowych)

(przynaleznosc¢ do POIIB)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( DZ.U. Z 2003
r. Nr 207 z pOzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze projekt:

Projekt wykonawczy pomp ciepta dla wspomagania instalacji c.w.u w budynku
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych im. W Broniewskiego w Swidwinie wykonany
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis i pieczatka projektanta)
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