technika grzewcza i sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Architektoniczna

Obiekt: Wiata 9x30m z drewna klejonego

Adres obiektu: Powiatowy Zargd Drog wSwidwinie
ul. Podmiejska 18
78-300Swidwin

Nr dziaiki 18/14
Inwestor: Powiat Swidwiriski
ul. Mieszka | 16
78-300Swidwin
Projektowat
Sprawdzit:

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwiet2@04 r. o
zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszygwiadczamy,
ze projekt budowlany konstrukcji wsporczych podtéiecy
ogniw fotowoltaicznych zostal spadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kotobrzeg-Budzistowo, listopad 2013r.
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branza - architektoniczna
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OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy architektoniczneg wiaty z drewna klg onego war stwowo.

I Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Zamawiagego —Star ostwo Powiatowe w Swidwinie;

2. Wytyczne projektowe przekazane przez Zamaoegjo.

Il Zakres opracowania.

Projekt obejmuje opracowanie w bggrarchitektonicznej wiaty wolnostgjej.

[l Opis obiektu

Obiektem opracowania jest wiata jednospadowa wrthieklejonego. Wiata garawa
o kacie nachylenia potaci 15°, budowana w celu ochrpajazddéw mechanicznych
Powiatowego Zardu Drdg. Wysokét wiaty w kalenicy - 7,18 m, natomiast w okapie
4,54 m. Wiata o wymiarach zewtrznych: dtugdci 9,44m, natomiast szerai@ 30,14m.
Na wiacie projektuje sizlokalizowanie instalacji ogniw fotowoltaicznychaplanowano
rozmieszczenie 153 sztuk ogniw fotowoltaicznych &han CS6P-240 wg. projektu
brarzy elektrycznej.

IV Zestawienie powierzchni i kubatur

Powierzchnia zabudowy wiaty: 283,96 m
Kubatura zadaszona wiaty: 1661,17 m

V Zastosowane materiaty

Zaprojektowano wigtkryta blachy trapezovy Pruszyiski T40 gr. 0,5 mm. Pod blagh
przewidziano montafoli o wysokiej paroprzepuszczakw - Klober Permo Classic.
Elementy konstrukcji zaprojektowano z drewna kiego warstwowo w Kklasie

GL32c. Elementy stalowe prefabrykowane ngleykona ze stali S235.

Projekt wiaty z drewna klejonego warstwowo
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VI  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejanegarstwowo natey
zabezpieczyw systemie FOBOS M2 lub FOBOS M4.

VIl Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalo  wych

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji (systemoivegrefabrykowane):

taczniki, sruby, gwadzie winny by ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.

VIII  Wytyczne dotycz gce eksploatacji konstrukcji
Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidtioweg@katacji (brak dziatania
wody i czynnikbw atmosferycznych) nie wymaga @erania impregnacji w trakcie
uzytkowania obiektu. Zgodnie z oboyzujgcymi przepisami dla obiektu
wielkopowierzchniowego natg zwrdck uwag na opady atmosferyczne snieg,
ktory powinien by usuwany z powierzchni dachu, aby nie nardnstrukcji na

nadmierne nieprzewidziane ob@&ujacymi normami obcizenie.

IX  Uwagii zalecenia
Prace budowlane przeprowaglzgodnie z:
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétibwlano —montzowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami,
- sztuky budowlan.
Prace naley prowadzé pod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi (spkeck¢ konstrukcyjno-

budowlana), odpowiedzialnej za kontrolowanie prpoprawné¢ ich wykonania.

Opracowanie objete jest prawem autor skim. Wszel kie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w opracowaniu jest niedozwolone. Wprowadzanie do projektu zmian bez zgody projektanta zabronione.
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Wszelki prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
pas Nazwa projektu
<
Z|| Wiata z drewna klejonego warstwowo
©
Nr | rodzaj pom. powlerzchnia| rodz. wykonczenia S| [Feres: Powiatony Zarzgd Drog w Swidwiie
1.1|Pow. zadaszona| 283,96 m° |istn. bet. 5 ul. Podmisjska 18, 78300 Swidwin dz. nr 18/14
N.., data: 11.2013 _ branza: architektura
wm Tytut rysunku: skala:
s e 17760
= : ' N K
Rzut przyziemia w
Inwestor:
Projektowat:
Opracowat:
Imig i nazwisko: Podpis:
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Rura spustowa
¢ 120 z PCV

Rynna

Rura spustowa
¢ 120 z PCV
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Rura spustowa
¢ 120 z PCV
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Nazwa projektu

Wiata z drewna klejonego

warstwowo

adres: Powiatowy Zarzqd Drog w Swidwinie
ul. Podmiejska 18, 78—-300 Swidwin

dz. nr 18/14

data: 11.2013 _ branza: architektura

Tytut rysunku:

Rzut dachu

skala:

1:100

Nr rysunku:

3

Inwestor:

Projektowat:

Opracowat:

Imig i nazwisko:

Podpis:
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W—1
—istniejgca posadzka betonowa
—piasek zageszczony
—grunt rodzimy

W=2
—ogniwa fotowoltaiczne Canadian CS6P—240
—blacha trapezowa Pruszyriski T40 gr. 0,5mm
—membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczanosci
—pfatwie dachowe pomiedzy drewnianymi dzwigarami
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Nazwa projektu

Wiata z drewna klejonego warstwowo

adres: Powiatowy Zarzqd Drég w Swidwinie

ul. Podmiejska 18, 78-300 Swidwin dz nr 18/14
data: 11.2013 _ branza: architektura
Tytut rysunku: skala:
1:50
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UWAGI:

- Projektuje sie rozmieszczenie na dachu 153
ogniw fotowoltaicznych;

OZNACZENIA:

- projektowane ogniwo fotowoltaiczne Canadian
CS6P-240;

J*uuuqu - wymiar ogolny dachu;

+||||+ - wymiar rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych;
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Nazwa projektu

Wiata z drewna klejonego warstwowo

adres: Powiatowy Zarzqd Drog w Swidwinie
ul. Podmiejska 18, 78—-300 Swidwin

dz. nr 18/14

data: 11.2013 _ branza: architektura

Tytut rysunku:

Schemat rozmieszczenia

skala:

1:100

Nr rysunku:

ogniw fotowoltaicznych | 5

Inwestor:

Projektowat:

Opracowaf:

Imig i nazwisko:
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