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I. Przepisy, normy i warunki techniczne zwigzane z wykonaniem zamdwienia .

Przestrzeganie wytycznych opracowania jak rowniez obowigzujgcych w Polsce przepiséow
budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajgcych z umowy, nawet w przypadku, gdy catosc¢
zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona w opracowaniu.

Wykonawca niniejszej branzy powinien wykazaé sie petng i catkowitg znajomoscig wytycznych
prawnych, jak rdwniez przepiséw dotyczgcych budownictwa i zawierajgcych nastepujgce dokumenty:
e Ustawy,
e Teksty, posiadajgce moc prawng, jakkolwiek nie posiadajgce nazwy,
Rozporzadzenia Ministrow, i innych organdéw centralnych,
e Rozporzadzenia wojewddzkie,
Rozporzadzenia miejskie.
Pozwolenie na Budowe wraz z zatgcznikami,

Wykonane prace i uzyte materiaty powinny odpowiadac ogdlnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy.
Poszczegdlne normy obowigzujgce w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie do robdt i materiatow
stanowigcych przedmiot niniejszej branzy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126 wraz z
pdozniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz.690, Nr 33/03 poz.270).

[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.673).

[71 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.53).
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentdw (Dz. U. Nr 5/00 poz.58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz.714).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz.906).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. Nr 202/04 poz.2072).
Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19/04 poz.177 z
pozniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8, wydanie 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6, wydanie 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 1992 r. Nr
92, poz. 460 zmiany: Dz. U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. 21997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w

sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. z 1999 r. Nr
22, poz.209),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm.

(Dz. U. 21999 r. Nr 80, poz. 911, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3

kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15

lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182),

Zalecenia producentdw poszczegdlnych materiatéw, urzadzen i osprzetu zawartych w
instalacjach oraz zastosowanych przy wykonywaniu robét.
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Il. Warunki ogdlne

1.1 Wyroby stosowane w centralach grzewczych z pompami ciepta

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg [1], stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

1. wyroby budowlane na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat

zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na

spetnienie wymagan podstawowych,

4. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE,

5. wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, zgodnie z [1] nie jest wymagane, Inwestor, jest
zobowigzany do przechowywania w/w os$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom
uprawnionych organéw.

1.2 Sprzet i maszyny.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wymiennika gruntowego i instalacji grzewczych
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z witasciwego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie
instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do odwiertéw sond ziemnych i robét zwigzanych ziemnymi
z potaczeniami poziomymi i studzienkami zbiorczymi, montazu rurociggdw, podwieszen i izolacji,
rusztowan do montazu rurociggow itp.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw
wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

11.3 Srodki transportu.

Do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy stosowac ogdlnie dostepne Srodki transportu,
dostosowane do charakteru wykonywanych instalacji.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez klinowanie lub inny sposdb.
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Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowacd
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Transportowane urzgdzenia i armatura powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura powinna by¢
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

11.4 Sktadowanie materiatow.

Rurociagi stalowe, miedziane oraz z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w pozycji lezgcej w
wigzkach, na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym przed wodg opadowg oraz
dziataniem stonca i deszczu. Pierwszg warstwe rur uktadac na podktadach drewnianych.

Rurociagi nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armature, ksztattki i grzejniki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych. Sktadowane
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

I1l. Warunki techniczne.

l1l.1 Centrala grzewcza

Centrala grzewcza powinna zapewniac obiektowi budowlanemu, w ktérym zostat wykonane
mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegélnosci:
- bezpieczenstwa konstrukgcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Centrala grzewcza powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem, przy spetnieniu we witasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzgdzeniu [2] a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Centrala grzewcza powinna by¢é wykonana przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu,
wymagan przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Centrala grzewcza powinna by¢ wykonana w oparciu o uzgodniong z Inwestorem i zatwierdzong
dokumentacjg techniczna.

Parametry techniczne pompy ciepta;

» Katalogowa moc grzewcza ( A2/W35): 18,5 kW

e Zakres zastosowania od strony grzewczej do 65 °C
¢ temp. maks dla temp zewnetrznej-10 65°C
e temp. maks dla temp zewnetrznej -20 55°C
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e Poziom gtosnosci 57 dBA

*  Przeptyw powietrza zewnetrznego 4500 m3/h
e minimalny przeptyw czynnika przez skraplacz min. 1,52 m3/h

e Straty ciSnienia przy nominalnym przeptywie 45 mbar

¢ Maksymalny pobdr mocy elektrycznej 5,8 kW

e Stopien efektywnosci Cop ( A2/W35) 3,2

Pomieszczenie centrali grzewczej powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN — B —
02423.

Dokumentacja techniczna powinna okresla¢ sposdb transportu urzadzen do wezta uwzgledniajgc
gabaryty i ciezary transportowanych urzadzen. W przypadkach koniecznych nalezy przewidzieé luki
montazowe.
Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzewczego nalezy wyposazy¢é w armature
odcinajgca. Zaleca sie, aby armatura ta znajdowata sie w pomieszczeniu wezta. Armatura odcinajaca
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cis$nienie robocze 1,0MPa

— temperatura robocza 70eC

— po stronie wody — zawory kulowe gwintowane lub zawory kotnierzowe

— po stronie wody instalacyjnej c.0. — zawory kulowe gwintowane, mufowe lub kotnierzowe

— po stronie wody instalacyjnej c.w.u. — zawory mufowe (parametry do 1,0MPa. 1002C) lub

kotnierzowe
— $rednica zawordw odcinajgcych nie mniejsza niz srednica rurociggdw wody j w obrebie
centrali grzewcze;j.

Zabezpieczenie przy pomocy zawordow bezpieczenstwa przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia powinno by¢ realizowane w centrali zgodnie z normami
PN — B — 02414, PN — B — 02416 i PN — B — 02440. Sposdb usytuowania zawordw bezpieczeristwa
podano w warunkach technicznych [14]. Zawory bezpieczerstwa powinny spetniaé nastepujace
warunki:

— zawory membranowe

— zakres nastaw 0,01 + 0,06MPa

— temperatura robocza 709C
Nastawa zaworéw bezpieczenstwa powinna byé o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego w projekcie technicznym w danym punkcie usytuowania.
Rurociagi spustowe nalezy sprowadzi¢ nad kratke podtogows, studzienke lub zlew, jezeli jest on
umieszczony ponizej poziomu tych rurociggow.
W centrali grzewczej nalezy stosowac filtry siatkowe. Stosowaé filtry siatkowe o nastepujgcych
parametrach:

. ciSnienie robocze 1,0MPa

J temperatura robocza 902C

materiat — stal wegtowa obustronnie ocynkowana lub mosiagdz.
. minimalna Srednica D,32

. gestosc siatki 200 oczek/cm?

. gesto$c siatki dla filtra siatkowego 300 oczek/cm?

. siatki nie mogg by¢ wykonane z metali kolorowych

. wymagany spadek cisnienia filtrze 1 + 3kPa
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Powierzchnie rurociggow i urzadzen wykonanych ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonywane zgodnie z PN — H — 97051 powinno odpowiadad 3 stopniowi czystosci wg normy PN —H
— 97050. Pokrycie antykorozyjne wykonane za pomocg materiatdw malarskich ogdlnego stosowania
odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni, powinno byé dwuwarstwowe
o grubosci catkowitej 80 + 120um. Staranno$¢ wykonania powtoki powinna odpowiadac¢ 2 klasie
starannosci wg PN —H —97070.

Centrale grzewcza nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej
instalacje ogrzewczg w funkcji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja uktadu powinna umozliwiaé
reczne ustawienie zaworu w dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. Uktad
cieptowniczy cieptej wody nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury cieptej
wody uzytkowej. Konstrukcja uktadu powinna by¢ wyposazona w automatyczng funkcje zwrotng w
przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Regulatory mikroprocesorowe stosowane w centralach grzewczych z pompami ciepta musza spetniac
nastepujace wymagania:

— zasilanie z sieci jednofazowej 230V (+10%/-5%) 50Hz, lub 24V, 50Hz

— moc niezbedna do pracy regulatora < 10VA

— dopuszczalna temperatura otoczenia +402C

— wilgotnos¢ wzgledna otoczenia regulatora do 75%

— odpornos¢ na zewnetrzne pola elektromagnetyczne oraz zakitécenia radioelektryczne od
urzadzen elektrycznych pracujagcych w wezle cieplnym, szczegdlnie elementéow
wykonawczych automatyki

— dla kanatu regulacji c.w.u. doktadnos¢ regulacji +32C, dla kanatu c.o. — regulacja pogodowa

— sygnaty wejsciowe — zmiany rezystancji czujnikow 1000Q/02C lub pétprzewodnikowych

— sygnaty wyjSciowe — do sterowania sitownikami zaworéw regulacyjnych — krokowe, wyjscie
przekaznikowe z obcigzalnoscig stykéw do 3A przy napieciu 230V,50Hz

— do sterowania silnikbw napedowych pomp - dwustawne, wyjscie przekaznikowe z
obcigzalnoscig stykéw do 3A przy napieciu 230V i 400V,50Hz

. mozliwo$¢ uzyskania priorytetu c.w.u. oraz sterowania pracg pompy cyrkulacyjnej

. wyswietlacz do odczytu parametrow programowanych i regulowanych, ich wartosci, stanu

regulatora i zaprogramowanych funkcji lub stanu elementéw wykonawczych sterowanych przez
regulator

. automatyczna kontrola czujnikéw i przekaznikow wyjsciowych

. mozliwos¢ pracy w trybie recznym

. przejrzystosé i tatwosc programowania i obstugi regulatoréw

J przystosowanie do pracy w systemie monitoringu

. funkcja przetgczania lato — zima

. ciggta dezynfekcja chemiczna lub okresowa termiczna instalacji c.w.u.

Wymagania dla zawordw regulacyjnych wspdtpracujacych z regulatorami:

. ciSnienie robocze 1,0MPa

. temperatura robocza 902C

. zakres regulacji 2 50:1

. maksymalna rdznica cisnienia na catkowicie otwartym zaworze Ap,;00= 1200kPa
petny zakres wartosci ks

. potaczenia zawordw kotnierzowe lub gwintowane

. charakterystyka kombinowana (liniowa i statoprocentowa)

Napedy wymienionych powyzej zawordw regulacyjnych powinny spetnia¢ wymagania:
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naped elektromechaniczny
napiecie zasilania 230V (+10%/-5%) 50Hz, lub 24V, 50Hz
regulacja krokowa, czas przebiegu sitownika dla uktadéw c.o. — do 120s, dla uktadéw c.w.u. do 40s

— dopuszczalna temperatura otoczenia +502C
wilgotnos¢ wzgledna otoczenia do 75%
Do wspdtpracy z regulatorami temperatury c.o. i c.w.u. stosowac czujniki rezystancyjne 1000Q/02C
lub pétprzewodnikowe. Wykonanie czujnikdw dla c.w.u. zanurzeniowe z matymi inercjami, dla c.o.
przylgowe lub zanurzeniowe ze standardowymi inercjami. Potgczenie czujnikow z regulatorem linig
dwuzytowg minimum 2 x 0,75mm? Cu.
Szczegbétowe warunki techniczne dotyczace:

e zasad montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen w centralach grzewczych,

e zasad montazu urzadzen kontrolno — pomiarowych,

e wykonania tulei ochronnych,

* montazu armatury,
zawarte s w warunkach technicznych [14].
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw centrali wykonanych ze
stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i sposdb okreslony w projekcie technicznym wezta.
Przewody centrali grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji,
jezeli wynika z projektu technicznego.
Armatura centrali rurociggdéw chtodniczych powinna by¢ izolowana przeciwroszeniowo..
Izolacje cieplng mozna wykonywaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru.
Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone.
Nie dopuszcza sie izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie wyschnieta
lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi centrali grzewczej.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze, i urzagdzeniach zlokalizowanych. Oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw
instalacji.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji termicznej powinny posiadac:
Aprobate Techniczng wydang przez COBRTI Instal w Warszawie
chtonno$¢ wody przez izolacje wtasciwg oznaczona wg PN — 93/C — 89084 nie moze przekracza¢ 3%
objetosciowych
przewodnos¢ cieplna izolacji wtasciwej oznaczona wg DIN — 52613 powinna wynosic¢ strony niskiej nie
wiecej niz 0,04W/m2eK
zmiana wymiarow liniowych izolacji wtasciwej okreslona wg PN — 93/C — 89083 winna wynosi¢ przy
badaniu 168 godzin w maksymalnej temperaturze max. 10%
materiaty izolacyjne muszg posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny lub Instytutu
Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Projekt, wykonanie oraz zabezpieczenie przed kradziezg i zniszczeniem izolacji powinny by¢ zgodne z
PN —85/B-02421
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Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosSci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym centrali grzewcze;j.
Stosowane w centralach cieplnych z pompami ciepta pompy obiegowe c.o. i cyrkulacyjne c.w.u.
muszg odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

— maksymalne cisnienie robocze 0,6MPa
maksymalna temperatura robocza 1109C
pompy bezdtawicowe,
silnik pompy z ,mokrym” wirnikiem
silnik powinien posiada¢ wbudowane termiczne zabezpieczenie uzwojen wspodtpracujgce z
dodatkowym wyposazeniem badz uzwojenia odporne na zwarcie
zasilanie 230V (+10%/-5%) 50Hz, lub 3 x 380V (+10%/-5%), 50Hz
stopniowa regulacja predkosci obrotowej dla c.w.u. i regulacja ciggta predkosci obrotowej dla c.o.
(pompy elektroniczne)
pompy muszg byé oznakowane w sposob trwaty zgodnie z wytycznymi 10

IV. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra okreslajagce metody i podstawy obliczenia planowanych kosztéw
prac projektowych i planowanych kosztéw robot budowlanych zostato zawarte w Dz. U. Nr 130/04
poz.1389.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego centrali grzewczej.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [8], w tym np.:
e dtugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz osi,
e do ogdlnej dtugosci przewoddw nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tacznikow,
e dtugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do przewodu o wiekszej srednicy,
e catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych.
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