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INSTALACJE SANITARNE

I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogoélne.

1.1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna.

1.2. Temat i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje Projekt Budowlany rozbudowy instalacji kolektorow
stonecznych z przebudowsa instalacji centralnego ogrzewania dla Domu Wczaséw
Dzieciecych, ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Polczyn-Zdréj, dz. nr 0, w zakresie:

~ instalacji kolektoréw stonecznych plaskich, o pow. 28 m?,

— wymiany starych grzejnikéw zeliwnych/stalowych na nowe.

1.3. Zgodno§¢ robét z dokumentacja projektows

Dane, wymagania i iloSci wyszczegllnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym
cze$é dokumentacji projektowej sg obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby byly w calej
dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy majg byé zgodne z dokumentacja
projektows, ustaleniami z Inwestorem, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji, 8 majgcych zdaniem Wykonawcy wplyw na ceng
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego =z wiedzg techniczna,
funkcjonowania obiektu i peinego zrealizowania zadania.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt
z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg byé zgodne z dokumentacjg projektows, ustaleniami
z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiagzkowych do
stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.
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1.4. Warianty

Rysunki i dobory urzadzen wykonano w oparciu o katalogi‘firm Grundfos, Viessmann,
Herz, Reflex, SYR. Wykonawca moze zastosowaé materialy inne o  nie gorszych
parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru
i Projektanta.

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzgdzen
i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo
wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okre§iony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiagzania techniczne
i materialowe nie mogg pociggaé za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmieniaé
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskaé akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ formalng
i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

W procesie budowlanym nalezy zapewni¢ zabezpieczenie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.6. Dokumentacja warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze byé wylgcznie aktualna
dokumentacja - ,,Projekt Budowlany” - PB. Przygotowane w projekcie rozwiazania
zostaly przedstawione Zamawiajacemu i uznaje si¢ je za zatwierdzone iich zmiana
wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub
w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub
ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowaé
ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyzsze opracowania winny byé
przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane; kompletne
opracowania winny byé przediozone do akceptacji Inzynierowi Kontraktu. Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wplywu na harmonogram
prowadzenia robot.
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1.7. Prowadzenie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna si¢'z ‘dokumentacjs, oceni jej
czytelno$é, spdjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako lgczng calosé: opis, “rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skcordynowanie,
a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z caloscig dokumentacji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w

trakcie lub po wykonaniu elementu nie bgdzie uznawane jako wplywajace na koszt
i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bledéow w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami.
W miejscach, w ktérych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymagai normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materialow
i wyrobow.
1.8. Istotne zmiany w trakcie budowy

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ustep 5 punkt 4i 5, o ile
nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepisoéw oraz zasad wiedzy techniczne;.

2. Instalacja solarna.

2.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej w obiekcie znajduje si¢ instalacja kolektorow stonecznych plaskich
o powierzchni 45m®. Kolektory zlokalizowane s3 na dachu obiektu.

Cieplo z kolektorow magazynowane jest w podgrzewaczach pojemnosciowych cwu
o lgcznej pojemnosci 3,5 m’, zlokalizowanych w piwnicy obiektu.
2.2, Stan projektowany.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego ukladu o dodatkowe 28m* kolektorow
sionecznych plaskich.

Kolektory nalezy umiesci¢ na potaci dachowej obok juz istniejgcych.

Projektuje si¢ bateri¢ 11 kolektorow slonecznych plaskich np. Vitosol 100W
o powierzchni 2,51 m® kazdy. Bateri¢ montowaé na systemowej konstrukcji wsporczej
z nachyleniem 45° gwarantujacym optymalny uzysk ciepla stonecznego.

Ze wzgledu na istniejgcy komin wentylacyjny, ktory zastanialby powierzchni¢ absorbera,
zastosowano $rodkowy rzad ziozony tylko z 3 kolektorow.

Kolektory 1lgczyé rownolegle. Przed kazda grupg kolektoréw zastosowano zawory
regulacyjne umozliwiajgce ustawienie pozadanego przeplywu przez kaidg z grup.

-5.
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Zaprojektowano uklad z wysoka predkoscia przeplywu przez kolektory — tzw. ,high
flow”. Przeplyw czynnika przez instalacj¢ zapewnia ukiad pompowy dla instalacji do

32m® np. Solar - Divicon PS-20. Zestaw pompowy zamontowaé¢ W pomieszczeniu
kottowni.

Cieplo akumulowane bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym cwu w piwnicy budynku.
Ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z kubatury pomieszczenia zastosowano dwa
podgrzewacze np. Vitocell 100-V o pojemnosci 5001 kazdy.

Dla zabezpieczenia ukiadu solarnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze do instalacji
solarnych o pojemnosci 100 litrow — np. Reflex 1008, oraz zawér bezpieczenstwa SYR
8115 1/2”. Naczynie montowaé na zasilaniu kolektoréw slonecznych.

Dla zabezpieczenia podgrzewacza cwu zaprojektowano naczynie wzbiorcze
o pojemnosci 60litréw — np. Reflex DT5-60, oraz zawér bezpieczenstwa SYR 2115 %”.

Praca ukladu sterowaé bedzie regulator dla instalacji solarnych zamontowany w kotlowni
- np. Vitosolic 200.

Instalacje wykonaé z przewodoéw miedzianych laczonych na lut twardy. Przewody
izolowaé kauczukiem solarnym, odpornym na temperatur¢ do 220°C. Izolacje,

przewodow prowadzonych na dachu, nalezy zabezpieczyé plaszczem 2z blachy
aluminiowe;j.

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny,
a W najnizszym spust czynnika — np. w bloku napetniajgco - spustowym. Czynnik nalezy
spuszczaé do zamknietych pojemnikow, a nastepnie przekazywaé do utylizacji.

Instalacje nalezy napetni¢ roztworem glikolu dedykowanym do instalacji solarnych.

Projektowane podgrzewacze cwu wpigé do istniejacej instalacji wody cieplej, zimnej
i cyrkulacji.

Na wyjsciu cwu ze wszystkich podgrzewaczy (w tym istniejgcych) nalezy zamontowac
zawory regulacyjne umozliwiajgce ustawienie wymaganych przeptywow cwu przez kazdy
z nich.

Dla wyrownania temperatury w zasobnikach ogrzewanych z istniejgcej instalacji solarnej,
a projektowanymi, projektuje si¢ cyrkulacje wody miedzy tymi zasobnikami.
Zaprojektowano pompe cyrkulacyjng np. Wilo-Star-Z 20/4. Praca pompy steruje
regulator réznicowy temperatury z czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu
istniejgcym w kottowni i w projektowanym podgrzewaczu.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeplukac instalacje solarng mieszaning
wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci
zanieczyszczeh nie przekraczajacej 5 mg/l. Przeplukang instalacje solarng nalezy poddaé
probie hydraulicznej przy ci$nieniu probnym réwnym ciénieniu roboczemu + 0,2 MPa,
natomiast cwu na ciénienie 1,5 ci$nienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci ,na goraco”. Sposéb
wykonania préb okreslajs ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz norma PN/B-10400.
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2.3. Opis sterowania.

Regulator solarny kontroluje ciggle temperatur¢ wody w kolektorach, ' oraz
w zbiornikach buforowych. W przypadku gdy temperatura w kolektorach jest wyzsza
o zadang warto$é, od temperatury wody w zasobnikach, wiacza si¢ pompa solarna.
Pompa pracuje do czasu gdy réznica temperatur pomi¢dzy kolektorami, a zasobnikiem
spadnie ponizej zadanej, lub gdy temperatura w zasobnikach przekroczy maksymalng
zadang — 75°C.

Dla cyrkulacji wody przez zasobniki nalezy ustawi¢ dopuszczalng réznice temperatur
pomiedzy zasobnikami istniejgcymi, a projektowanymi. Gdy zmierzona rdznica jest
wigksza od zadanej, wlacza sie¢ pompa cyrkulacji, az do wyréwnania si¢ temperatur,
a nastepnie wylacza sig.

2.4, Prowadzenie przewoddw.

Przewody prowadzi¢ po dachu, a nastgepnie po kominie do kotlowni. Przewody
z kotlowni nalezy wyprowadzi¢ do sgsiedniego pomieszczenia i podigczy¢ do
podgrzewaczy wody.

Przewody w pomieszczeniach prowadzi¢ w obudowie G-K, a w kotlowni po §cianie.

Przej$cia przewoddéw rozprowadzajacych przez $ciany i stropy wykonaé nalezy
w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, dtuzszych od grubosci $ciany czy stropu
o1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tuleja wypelnic materiatem
plastycznym., Dla przejé¢ zabezpieczanych przeciwpozarowo nie stosowaé tulei
ochronaych.

Wymagane $rednice tulei ochronnych:

Dn f:;?ica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100

2.5. Izolacja.

Przewody zaizolowaé otulinami z kauczuku o przewodnosci cieplnej <0,036 W/(m - K).
Grubo$é izolacji przyjaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5:
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Minimalna grubosé izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu tub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) 1)
1 2 3
1 |S$rednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach

; .
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi R Ul S
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.6. Montaz przewodow.

Pojedyncze rury mocowaé uchwytami (obejmami) stalowymi do rur z przekiadks
gumowa.

Wymagany rozstaw podparé przewodow miedzianych.

Ruraciag Poziomo (m) Pionowo (m)
(mm)
18 1.5 2.0
22 2.0 2.6
28 2.2 2.9
35 2.7 3.5

2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Ze wzgledu na zastosowanie przewodow nie ulegajacych korozji nie ma koniecznosci
dodatkowego zabezpieczania instalacji przed korozjg.
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2.8. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé' do
klasy odpornosci przegrody materialami odpowiednimi dla przyjetego materiatu rur
i technologii zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych
$cianami oddzielenia pozarowego (strefy), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)
tych elementéw, zgodnie z par. 234 Rozporzadzenia.

3. Instalacja c.o.

3.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej obiekt zasilany jest w cieplo z kotlowni gazowej w piwnicy budynku.
Kotlownia wytwarza cieplo o parametrach 90/70°C.

Ciepto do poszczegdlnych pomieszczen dostarczane jest glownie za pomocy grzejnikow
zeliwnych cztonowych.

W czesci zmodernizowanych pomieszczen znajdujgq sie¢ grzejniki ptytowe. W niektdrych
pomieszczeniach w czg¢éci kuchennej znajdujg si¢ rowniez grzejniki rurowe.

3.2. Stan projektowany.

Projektuje sie¢ wymiane istniejagcych grzejnikow zeliwnych na plytowe wraz z wymiang
zaworow termostatycznych na zawory z glowicami termostatycznymi o zakresie P 1-K.

Projektuje si¢ wymiane czeéci istniejacych grzejnikéw plytowych, bedacych w ziym
stanie technicznym, na nowe.

Oprocz wymiany grzejnikéw, w obiekcie przewiduje si¢ miejscowe uzupelnienie izolacji
termicznej, hermetyzacje instalacji c.o., oraz jej regulacje po termomodernizacji.

3.3. Grzejniki.

W obickcie projektuje sie pozostawié istniejgce grzejniki plytowe (z wyjatkiem
grzejnikéw w zlym stanie technicznym), za$ pozostale przeznacza si¢ do wymiany na
nowe grzejniki plytowe.

Dla wiekszo$ci pomieszczen projektuje si¢ grzejniki plytowe uniwersalne z podejsciem
bocznym (dowolne podigczenie kazdego grzejnika ze strony lewej lub prawej).

Dla tazienek i pomieszczeh o zwigkszonej wilgotnodci projektuje si¢ grzejniki
azienkowe, lub grzejniki plytowe, ocynkowane.

Dla czesci kuchennej projektuje si¢ grzejniki higieniczne.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje si¢ zastosowanie glowic
termostatycznych o zakresie P 1-K. Nalezy zwrocié uwage, aby glowice nie byly
zabudowane.

Regulacja uktadu poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstgpna.
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INSTALACJE SANITARNE
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w odpowietrznik.

Pomieszczenia lazienek juz wykonanych, a nie posiadajacych grzejnikéw wodnych,
nalezy ogrzewaé za pomoca przeno$nych grzejnikow elektrycznych o mocy min. 1,0kW.
Dopuszcza si¢ przenoszenie grzejnikow elektrycznych z pomieszczei nie
wynajmowanych do pomieszczen wynajmowanych. Ze wzgledu na mozliwosc
przesunigcia przez uzytkownika grzejnikow do II strefy w lazience, nalezy zastosowaé
grzejniki o ochronie przed bryzgami wody (zalecane IPX5).

3.4. Prowadzenie przewodow.
Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych przewodow rozprowadzajgcych.

Niezbedne nowe odcinki gatazek podigczeniowych, dia wymienianych grzejnikow, nalezy
wykonaé z rur miedzianych w sztangach gczonych na lut migkki.

3.5. Proby techniczne instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacjg centralnego ogrzewania nalezy jg dwukrotnie przeplukac,
a nastepnie wykona¢ probe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji winna byé wykonana
przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudows. Po
pomys$lnym zakonczeniu proby na zimno instalacj¢ poddac probie na goraco polgczonej
z regulacjg urzgdzen.

Proby ci$nieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegolnych
etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prabie ci§nienia na zimno
réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego.

Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu proby w czasie 72 godzin, poigczona z regulacjs parametrow pracy.

3.6. Montaz przewodow.
Wytyczne montazu i izolacji przewodéw z miedzi zgodnie z opisem instalacji solarnej.

Projektant

N
/ {%L
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY.ZDROWIA

Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Temat:

Powiat Swidwiriski,
ul. Mieszka | 16, 78-300 Swidwin

Dom Wczaso6w Dziecigcych
ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Polczyn-Zdréj, dz. nr l{O

Rozbudowa instalacji kolektoréw stonecznych z przebudowa
instalacji centralnego ogrzewania.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :

inz. Bernard Jedrzejewski \Qi{ :
S %

AIPN/8300/93/82

4

Koszalin, listopad 2012
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1. Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢é realizaciji
poszczeqdbinych obiektdw:

Zamierzenie budowlane obejmuje:
- rozbudowe instalacji kolektoréw stonecznych na cele przygotowania cwu,
~ przebudowe instalacji c.o.

Kolejnos¢ realizacji robét.
~ zagospodarowanie terenu prac,
— opréznienie z wody, przygotowanie instalacji CO do demontazu,
~ zabezpieczenie pomieszczen, posadzek ,
— demontaz istniejgcych grzejnikbw i armatury,
- demontaz izolacji termicznej z utylizacja,
- demontaz instalacji CO przeznaczonej do wymiany
— usuniecie starych rur i grzejnikéw,
- montaz nowych grzejnikow i zawordw termostatycznych,
— préby szczelnosci i na gorgco wraz z regulacja,
— wykonanie izolacji termiczne;j,
- wykonanie przebi¢ pod instalacje solarng w stropach i §cianach,
— wykonanie podkonstrukcji pod kolektory sloneczne na dachu,
- montaz kolektoréw stonecznych i podgrzewaczy
- wykonanie instalacji solarne;j,
- wykonanie obudowy kanaléw wentylacyjnych z plyt GK,
— préby szczelnosci i na gorgco wraz z regulacja,

- wykonanie izolacji termicznej wraz z obudowg kanatow.

2. WYKAZ OBIEKTOW PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

— Dom Wczasdw Dzieciecych
ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Polczyn-Zdr6j, dz. nr /('

Koszalin, listopad 2012
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3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji zaplanowanych prac mogg wystapic¢ nastepujgce zagrozenia;

- zagrozenie bezpieczernstwa poprzez porazenia pradem przy uzywaniu

w trakcie prac elektronarzedzi .

W miejsca robét instalacyjnych zostang zamontowane przenosne przylacza elektryczne.
instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy beda wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzenn elekirycznych bedg wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne beda
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obsiugujgcych takie urzgdzenia. Elektronarzgedzia beds sprawne technicznie i nie
uszkodzone.

- zagroZenie poZzarowe w trakcie robé6t spawalniczych i lutowania przewodéw

CO i instalacji solarnej
Na terenie prac budowlanych zostanie zapewniony sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien byé regularmie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. 1lo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca
z potrzeb bezpieczernstwa pracy. Roboty w zakresie spawania i lutowania instalacji CO
wykonywaé moga tylko osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- roboty prowadzone na wysoko$ci powyZej 5m i przy uzyciu dzwigéw
Pracownikdw nalezy wyposazyé w $rodki ochrony zbiorowej (np. balustrady), lub
w sytuacji, gry jest to niemozliwe w Srodki ochrony indywidualnej (szelki, kaski, liny
asekuracyjne i inne w celu bezpiecznego prowadzenia robot).

4. WYDZIELNIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Roboty bedg prowadzone na zewnatrz i wewngtrz budynku. Pomieszczenia aktualnie
remontowane bedg wylgczone z uzytkowania i oznaczone tasmag w kolorach bialym

Koszalin, listopad 2012



i czerwonym. Zostanag wyznaczone drogi komunikacyjne do miejsc sktadowania. Nie wolno
na nich skiadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmioté»yv. Miejsce na_zewnatrz
budynku na elementy demontowane oraz gruz i odpady Zzostanie wyznaczone
i 0znaczone tasma w kolorach biatym i czerwonym.

Zagospodarowanie terenu prac wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robét montazowych,
€0 najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu lub zabezpieczenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dia oséb postronnych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych

e) zapewnienia oswietlenia naturainego i sztucznego,

f) urzgdzenia sktadowisk materialow.

Teren prac powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i chronily pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na miejscu budowy pomieszczen i urzadzeri
higieniczno — sanitamych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do skladowania
materialéw | wyrobow. Skiadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwoS¢é wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie
zwymaganiami producentéw | przepisbw przeciwpozarowych. Rodzaj, ilosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami p.poz.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

Koszalin, listopad 2012
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy beda przeszkoleni w zakresie:
- zasad bezpiecznego uzytkowania elektronarzedzi
- zasad bezpiecznej pracy w frakcie robét spawalniczych oraz lutowniczych
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego
- stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego, kaskéw oraz innych niezbednych elementéw

6.PRZECHOWYWANIE NA BUDOWIE NIEBEZPIECZNYCH

MATERIALOW | SUBSTANCJI.

Do spawania i lutowania beda wykorzystywane gazy techniczne. Wszelkie urzadzenia
z wykorzystaniem gazéw technicznych moga obslugiwaé osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi. Butle z gazami technicznymi nalezy odpowiednio
zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostepem do nich oséb do tego
nieuprawnionych. Pomieszczenia magazynowe beda zamknigte, oznakowane i bedg
miaty zapewniong wymagang krotno$¢ wymiany powietrza.

Koszalin, listopad 2012



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r..— Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi. zmianami)

OSWIADCZAM,

zZe;

Projekt Budowlany ,Rozbudowa instalacji kolektoréw stonecznych z przebudowy instalacji cen-
tralnego ogrzewania” dla Domu Weczaséw Dziecigcych, ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Polczyn-Zdréj,
dz. nr 30

{nazwa, rodzaj | adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:.... .. fend:

A
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Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

DOS-605-AHS-DR9 *

Pan Michat tukasz Barbrich o numerze ewidencyjnym DO5/15/0222/12
adres zamieszkania ul. Chalubiriskiego 10/9, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-11-01 do 2013-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-13 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnile art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego raswladczenia na

stronje Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z blurem wlaiciwe] Okregowe| Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-235/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpdZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Michat Lukasz Barbrich
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1983 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 294/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat tukasz Barbrich jest uprawniony:

W specjainoéci  instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepline, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne;

wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Zze Pan Micha! tukasz Barbrich posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
I kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosei,

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
§ A DXREGOWA
I oX IKIVAIERDW SUBOWHICTEA

Otrzymujg;

1. Pan Michat Lukasz Barbrich
Ul. Chatubinskiego 10/¢
58-302 Watbrzych

2. Okrggowa Rada |zby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

1. prof. dr inz. Kazimjerz Czaplifiski

2. drinz. Zofia Zwi howska

v 3. mgrinz. M ata Mikotajewska-
Janiaczyk
G
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stz0. 50
7a 2g0dne
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g;VéR KONSULT

mgr inz. Hidedystaw Drwigga
ul. Moderajowi iy 2§/ 75-731 Koszair
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ZACHODNKIPOMORSKA  OKREGOWA
1ZBA INIYNIEROW BUDOWNICTWA
70-658 8Brcrecin vl Energetykdw 9
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Sz. P.
JEDRZIEJEWSKI| Bernard

ul. Partyzantéow 12
75411 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) JEDRZEJEWSKI Bernard, kod identyfikacyiny ZAP/IS/2666/01, zamieszkaty(a)
75-411 KOSZALIN ul. Partyzantéw 12, jest czlonkiem Zachodniopomarskiel Okregowel Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia:  2012-07-01
dodnia: 2012-12-31

Szczecin, dnia 2012-10-07
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