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0.Cze¢$¢ Ogolna

Niniejsza Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé 1tacznie z dokumentacja
projektowa i przedmiarami robot.

0.1. Nazwa zamo6wienia nadana przez Zamawiajgcego
Zamoéwienie obejmuje termomodernizacj¢ budynku sali gimnastycznej w Swidwinie przy
ul. Kosciuszki 2.

0.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Termomodernizacja obejmuje elewacje przybudéwki i dachy budynku, oraz wymiang
okien i drzwi zewngetrznych, a takze roboty instalacyjne.

Zakres robot wielobranzowych okresla dokumentacja projektowa dla termomodernizacji
sali gimnastycznej. Wyszczegdlnienie robét w przedmiarach.

0.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposéb nie kolidujacy z dostgpem i mozliwosciag
funkcjonowania czgsciowego obiektu podczas prowadzenia robot,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania i deskowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przejscia do obiektu w zaleznosci od potrzeb

- zajecie pasa drogowego — w zalezno$ci od potrzeb, w sposéb zapewniajacy staty
przejazd do sasiednich obiektow

0.4. Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ na terenie miasta, w zwigzku z tym zaplecze budowy
nalezy lokalizowa¢ na posesji zajmowanej przez budynek, z zapewnieniem
mozliwosci przejazdu na ulicach przy budynku i przejscia na chodnikach
osiedlowych. Organizacja rob6t budowlanych powinna uwzglednia¢ powyzsze realia.

b) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochron¢ przyrody — nie naruszaé
drzewostanu nie przeznaczonego do usunigcia, oraz nie dopuszcza¢ do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robét w zakresie BHP. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikoéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robdt ziemnych i prace na wysokosci

d) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowac niezaleznie od istniejacego
budynku w odlegtosci i w wielkosci odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci
pracownikow na budowie, spetniajace przepisy BHP.

e) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

f) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpiecza¢ przed zabrudzeniem 1 zniszczeniem
otaczajacych chodnikéw i jezdni. Kota pojazdéw wywozacych ziemi¢ i gruz nalezy
my¢ przed wyjazdem z placu budowy. Transport na budowe moze korzystac
wylacznie z drég na posesji nalezacych do Inwestora. W przypadku konieczno$ci
skorzystania z ,,obcych” drég i1 chodnikow oraz spowodowania uszkodzenia,
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Wykonawca na wlasny koszt przywrdci zniszczone elementy, do stanu istniejagcego
przed zniszczeniem.

0.5. Nazwy i kody

Lp. | Nazwa grupy rob6t Kod CPV
1. | Roboty remontowe 45453000-7
Roboty sanitarne 45232460-4

0.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi pojeciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

Projekt  techniczny, dokumentacja techniczna — dokumentacja  projektowa
termomodernizacji sali gimnastycznej w Swidwinie przy
ul.Kosciuszki 2

ST — skrét od Specyfikacji Technicznej
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1.Elementy murowe

1.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw murowych (Scianka dziatowa,
przemurowania, osadzanie oscieznic) przy termomodernizacji budynku sali.

1.2. Materiaty
1.2.1.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy. Przygotowanie
zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu; poszczegdlne zaprawy powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna — 8 godzin

b) zaprawa cem-wap — 3 godziny

c) zaprawa cementowa — 2 godziny
1.2.2. bloczek z betonu komorkowego

Wykonanie zamurowan w $cianach i $cianke dziatlowg projektuje si¢ z bloczka z betonu
komérkowego odmiany ostonowej

Przy odbiorze cegiet/bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w DT

b) przeprowadzenie doraznej proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie :

- wymiaréw i ksztattu

liczby szczerb 1 pgknie

odpornos$¢ na uderzenia

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Pustak przeznaczony do muréw tynkowanych, powinna by¢ zbadana na obecnos$¢
szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny
wystapi¢ wykwity i naloty.

1.2.3. Oscieznice stalowe

Oscieznice metalowe fabrycznie malowane dostarczane jako element gotowy..

1.3.Sprzet

Uzgodniony z Inzynierem, mieszadto wolnobiezne do zapraw lub betoniarka
1.4. Transport
Technologiczny lub reczny uzgodniony z Inspektorem
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1.5.Wykonanie rob6t

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Cegly lub inne elementy
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
1.5.1.0sadzenie oscieznic

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy
wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakoéw
zaklinowa¢ o$cieznic¢ silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowa tak usztywnionej
oscieznicy powinno odbywac si¢ od gory przez ptaskie lejki.

1.6.Kontrola jakosci robot
Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :

a) zaswiadczenia o jakoSci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentdw, oraz atesty

b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét zanikajacych

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

d) wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobéw jesli byty zlecane (np. na
radioaktywnos$¢)

Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic)

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , normami
obowigzujacymi oraz niniejszg ST.

Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiaré6w muréw z pustakow ceramicznych
powinny odpowiada¢ ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm)]

Lp. | Rodzaje odchylek Z cegly i pustakéw |z drobnowym.
ceramicznych elem. z betonu
Mury Mury komoérkowego
spoinowane | niespoinowane
1. |Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
muréw :
na dlugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10 20 i
2. | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3. | Odchylenia od kierunku poziomego gbrnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
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na dlugosci 1m 1 2 2
na catej dtugo$ci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
o 1 2 -
na dlugosci 1m
na catej dtugo$ci budynku 10 20 i
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie :
na dlugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci $ciany i i 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w S$wietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
Do 100cm Szerokos¢ +6,-3 +6,-3
+-10

Wysokos¢ +15,-10 +15,-10
Powyzej 100cm Szerokos¢ +10,-5 +10,-5

Wysokosé¢ +15,-10 +15,-10

Dla wbudowanych oscieznic :
a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 3mm na calej dtugosci
stojaka lub nadproza os$cieznicy

b) najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2mm.

1.7.0bmiar

Jednostka obmiaru wykonanego muru jest m3 . Jednostka obmiaru osadzanych o$cieznic
jest szt, a jednostka obmiaru wykonanych nadprozy jest szt. Placi si¢ za wykonane
sciany dzialowe z obramowaniem z ceownika i no$ne oraz wbudowane oscieznice i
nadproza..

1.8.0dbiér koncowy
Badania wg 1.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

1.9. Ptatnos¢
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Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
zaprawy murarskiej wykonanie i rozbiérke potrzebnych rusztowan i deskowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie.

[losci robét : wedtug przedmiaru robét

1.10.Przepisy zwiazane
1.10.1 Normy dotyczgce konstrukcji murowych
PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-67/B-03005Konstrukcje murowe z ceglty i innych elementéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

PN-68/B-100200Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001Cegla petna wypalana z gliny

PN-74/B-12002Cegla dragzona wypalana z gliny-dziurawka
PN-88/B-30000Cement portlandzki

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003Cement murarski 15

PN-86/B-30020Wapno

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14502Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504Zaprawy budowlane cementowe

PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

2.1zolacje termiczne

2.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych =z izolacjami termicznymi ze styropianu przy
termomodernizacji budynku sali.

2.2. Materiaty

Piyty styropianowe marki EPS 70 040 samogasnacy o strukturze zwartej na pionowe
izolacje, siatka z widkien polipropylenowych; klej do styropianu. Stosowaé wyroby z
zaswiadczeniami o jakoSci wyrobow.

2.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonywania izolacji.

2.4. Transport
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technologiczny lub reczny

2.5.Wykonanie rob6t

2.5.1.Przygotowanie powierzchni

Stan powierzchni $cian ma decydujacy wplyw na przyczepnos¢ styropianu i trwatosé
wykonanego ocieplenia; nalezy dokladnie sprawdzi¢ cala powierzchni¢ Sciany,
wyréwnac ubytki tynkiem klasy I wg ST dot. tynkéw. Nastepnie doktadnie oczysci¢ z
kurzu, powlok 1 wypraw (jezeli ulegly one w sposob widoczny tuszczeniu) 1 wykonaé
prébne przyklejenia probek styropianu. Nalezy przyklei¢ 8-10 prébek styropianu o wym
10x10cm. Do klejenia zastosowa¢ mas¢ klejowa dopuszczong do stosowania w
budownictwie. Po 4-ch dniach wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jezeli
ulegnie rozerwaniu styropian. W przeciwnym razie nalezy ponownie oczysScié
powierzchni¢ $ciany lub usungé wierzchnia warstwe i wykona¢ ponownie probe
przyklejenia.

2.5.2.Przygotowanie masy klejgcej

Do przyklejenia styropianu moga by¢ stosowane masy klejagce posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Mase klejacg przygotowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Mase¢ przygotowac bezposrednio przed uzyciem. Przygotowanie
sktadnikéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C 1 ponizej +30°C. Do
przygotowanej masy nie nalezy dodawa¢ wody ani innych sktadnikow. Mase zuzy¢ w
czasie okreslonym w instrukcji producenta.

2.5.3.Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie rozpocza¢ od dotu $ciany i posuwac si¢ do goéry. Ptyty mozna przyklejac
do podtoza gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od +5°C, a podczas lata na
scianach nastonecznionych, ktérych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury
wyzszej niz +30°C. Plyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz
500x1000mm ; w przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych nalezy je pocia¢ na
mniejsze kawatki.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptyte styropianowa nieciagla warstwa, lecz pasami i
plackami o grubosci 1,5 do 2cm. Pasma powinny mie¢ szerokos$¢ 3-4cm i nalezy
naklada¢ je na obwodzie w odlegtosci 3cm od krawedzi, aby po przytozeniu do Sciany
masa nie wycisngta si¢ poza obrys plyty. Na srodkowej czesci ptyty 500x1000mm
powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o s$rednicy 6-8cm, a na ptycie mniejszej
odpowiednio mniej. Po natozeniu masy na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do
sciany w przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisna¢ przez uderzenie packa
drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sgsiednimi plytami , co trzeba
sprawdzi¢ poprzez przylozenie drewnianej laty. Jesli masa klejaca zostanie wycisnigta
poza obrys ptyty, nalezy ja usuna¢. Plyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociskac¢ po
raz drugi ani uderza¢ lub w jakikolwiek inny sposéb poruszaé, gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy ja
oderwac , oczys$ci¢ poczym ponownie nalozy¢ mase klejaca i przyklei¢ do $ciany.

Piyt nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, szczeliny wigksze niz
2mm s3 nie dopuszczalne. Jezeli utworzy si¢ szczelina wigksza, nalezy zapelni¢ ja
paskami styropianu. Zapetnianie szczelin masa klejaca lub wyréwnywanie ta masg
nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm jest niedopuszczalne.
Nieréwnos$ci wigksze od 3mm nalezy $cig¢ lub zeszlifowac.

2.5.4.Przyklejenie siatki z wtokna
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Przyklejanie siatki z widkna polipropylenowego na styropianie mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po 3-ch dniach od chwili przyklejenia styropianu. Stosowa¢ mas¢ klejaca
jak do styropianu. Mase¢ nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejonych ptyt ciggla
warstwa o grubosci okolo 2mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi
szeroko$ci siatki. Po nalozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatk¢ przez
wciskanie jej w te mase za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢
odwijana z rolki stopniowo w miar¢ przyklejania i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastgpnie nalezy na powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga warstwe masy
klejacej o grubosci okoto Imm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy
naktadaniu drugiej warstwy nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnac¢ poprzez zatarcie.
Grubos¢ warstwy kleju przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i
nie wiecej niz 6mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢
rOwnomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz S0mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm
oraz katownikami aluminiowymi. Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢
uci¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg zagia¢ i natozy¢ na §cian¢ sgsiednig pasem
o szerokosci okoto 15cm. W czesci cokotowej budynku nalezy zastosowaé dwie
warstwy siatki.

2.6.Kontrola jako$ci
Przed rozpoczgciem rob6t nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normg i wymaganiom technicznym.
Kontrolg jakosci rob6t nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy :
- montaz rusztowan
- przygotowanie Scian do ocieplenia
- przyklejenie ptyt styropianowych
- wyklejenie siatki z wiékna
Przy wykonywaniu robét ocieplajacych nalezy uwage zwroci¢ na nadzér techniczny tj:
- ze wzgledu na szczegdélny charakter robot ociepleniowych powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw
- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny przeprowadzony przez
wykonawce, a takze nadzoér inwestorski i autorski
- w czasie wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ odnotowane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza i warstwy ocieplajace;.

2.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m’ wykonanego ocieplenia $ciany z przygotowaniem podioza,
wklejeniem siatki i wzmocnieniem narozy. Platno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i
usunigcie odpadow.

2.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 2.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.
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2.9.Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
podioza , wykonanie ocieplenia wraz z wklejeniem siatki i wzmocnieniem naroznikéw
oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[losci robét : wedtug przedmiaru

2.10Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946 Komponety budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasnace.

Instrukcje producentéw materiatéw do ocieplen.

3.Tynki

3.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych — uzupetnien oraz tynk
cienkowarstwowy jako wyprawa elewacyjna na ociepleniu przy wykonaniu
termomodernizacji budynku sali.

3.2. Materiaty

3.2.1.8poiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
3.2.2.Piasek i woda

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegdlnosci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pyléw mineralnych
o srednicy ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5Smm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w obowigzujacej normie
dotyczacej wody do celéw budowlanych.

3.2.3. Masa tynku cienkowarstwowego

Gotowa masa tynku cienkowarstwowego 1 mozajkowego. Mase przygotowac S$cisle
wedtug instrukcji producenta bezposrednio przed naktadaniem.
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3.3.Sprzet

Drobne narzedzia tynkarskie oraz betoniarka lub mieszadlo wolnoobrotowe, agregat
tynkarski

3.4. Transport

Technologiczny lub rgczny

3.5.Wykonanie rob6t
3.5.1.Przygotowanie powierzchni

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione na giebokos¢ 10-15mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobac na gtgbokos¢ jw.
lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.
Belki stalowe nadprozy powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

Dla tynkéw przecieranych nalezy czysci€ jw.
3.5.2.tynki trojwarstwowe

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce si¢ z obrzutki , narzutu i gladzi stosowane s3 we
wnetrzach. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw i listew
kierunkowych. Tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu 1 zacieraniu zwane s3
tynkami doborowymi (kat IV). Tynki tréjwarstwowe o specjalnym wykonczeniu gtadzi
tzw. wypalane moga wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Tynki przecierane uzupetnic¢ i wykona¢ warstwe gtadzi — jak dla kat. III tynkow.
3.5.2.1.0brzutka

Obrzutke na podlozach ceramicznych i z betonéw nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm.

3.5.2.2.Narzut

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrOdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca
przesuwng stale w jednym kierunku. Przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat IV
nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy 1 listwy.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

- cementowo-wapienne, do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do
tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

- cementowe , do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw
narazonych na zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
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Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Marka zaprawy zastosowanie na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz
zastosowanej na obrzutke.

3.5.2.3.Gladz

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje 7-10cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a)  gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek 1:3,1:2,5 lub 1:2 z dodatkiem gipsu
nie wiekszym niz 20% w stosunku do objetosci wapna

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2

Do wykonywania gltadzi tynkéw tréjwarstwowych kat III nalezy stosowaé do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie
gtadka packa drewniang.

Do wykonania gladzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych kat IV nalezy do zaprawy
stosowac¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gladz
tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang lub
metalowg.

Gladz tynku wypalanego nalezy wykona¢ po dostatecznym stwardnieniu narzutu,
zacierajgc ja  packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednocze$nie nalezy
posypywac zacierang powierzchni¢ mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito
o oczkach 0,25mm, a w koncowym etapie pracy — samym cementem ze skrapianiem
powierzchni woda.

3.5.2.4. Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

Do wykonania tynku cienkowarstwowego przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
budynkéw metoda ,lekka” mozna przystagpi¢ po uptywie co najmniej 3 dni od
zakonczenia przyklejania tkaniny z widkna szklanego na ptytach styropianowych.

Wykonanie tynkéw elewacyjnych powinno odbywac si¢ w temperaturach nie wyzszych
niz 25 °Cinie nizszych od 5 °C.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania tynkéw elewacyjnych w czasie opadéw deszczow,
silnego wiatru, w trakcie upatéw oraz przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Przy wykonywaniu natrysku metoda tynku cienkowarstwowego:

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona na powierzchnie $cian zewng¢trznych
budynkéw ocieplanych metoda ,,lekka”, technika natrysku mechanicznego za
pomocg pistoletow grawitacyjnych (np. typu PN-20 produkcji ,,ZREMB”)
zasilanych spr¢zonym powietrzem; zaleca si¢ stosowanie dysz o $rednicy 6 — 8
mm,

- przed przystgpieniem do natrysku nalezy wyregulowa¢ ci$nienie powietrza
zasilajgcego pistolet; w zalezno$ci od wydajnosci sprezarki i ci$nienia powietrza
mozna tez regulowac ziarnistos¢ faktury: fakture drobnoziarnista uzyskuje sie przy
wiekszym otwarciu zaworu powietrza, gruboziarnista — przy mniejszym,
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- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona w dwéch warstwach, przy czym drugg
warstwe¢ mozna nanosi¢ po dostatecznym przeschnigciu pierwszej warstwy,

- grubo$¢ wyprawy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 mm i nie wigksza niz 4 mm,

strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci
40 — 80 cm; natrysk nalezy prowadzi¢ metodg ,na krzyz” (tj. kierujac strumien
rozpylanej masy najpierw od gory do dotu danego fragmentu Sciany, a

- nastepnie od strony lewej do prawej lub odwrotnie), ruchem ciggtym posuwistym
lub kolistym; niedopuszczalne jest przetrzymywanie koncowki pistoletu w jednym
miejscu,

- natrysk powinien by¢ wykonywany od najwyzszej kondygnacji w dot 1 nalezy
konczy¢ go zawsze na krawedzi $ciany, stykéw fragmentow S$ciany itp.,

- w przypadku zabrudzenia obrébek blacharskich, stolarki itp. masg tynkarska w
czasie wykonywania natrysku nalezy natychmiast zmy¢ zabrudzone miejsca
czysta woda,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu natrysku do 2 godz. Nalezy zanurzy¢
koncéwke pistoletu w naczyniu z woda.

Wyglad zewnetrzny tynku powinien by¢ jednolity, a zaprawa réwnomiernie nalozona
na calej powierzchni, bez widocznych przeswitow podtoza. Niedopuszczalne jest
wystepowanie plam, spgkan, ubytkéw oraz pylenia powierzchni.

Grubos¢ tynku nie powinna wynosi¢ wigcej niz 6,5 mm.

Przyczepnos¢ wyprawy do podtoza betonowego oraz do podloza gipsowego powinna
by¢ taka aby po uderzeniu badanej wyprawy mlotkiem Baronniego, nie wystgpowato
odpadanie kwadracikéw tynku, ani tez ich wykruszeniu.

Skurcz liniowy tynku nie powinien by¢ wiekszy niz 1%.
Opér dyfuzyjny tynku powinien wynosié nie wiecej niz 60 m* h Pa/g.

Tynk cienkowarstwowy wykona¢ o kategorii min III.

3.6.Kontrola jako$ci robot
3.6.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 3.5.1.

Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczyscic¢ i zmy¢ woda.

3.6.2.0dbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn
tynkéw zwyklych wewngtrznych podano w ponizszej tabeli.

Kategoria Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
tynku tynku od plaszczyzny i |kierunku przecinajacych si¢
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odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii proste;j Pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji
0,LIa nie podlega sprawdzeniu
11 Nie wicksze niz 4mm na | Nie wicksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
dlugosci taty kontrolnej | 3mm na Im 4mm na Im 1i|4mmnalm
2m ogétem nie wigcej
niz 10mm na catej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
111 Nie wigksze niz 3mm i w | Nie wigksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 3 [2mm na Im i|{3mm na Im i|3mmnalm
na calej dlugosci Iaty | ogétem nie wigcej | ogdtem nie wigcej
kontrolnej 2m niz 4mm w [niz 6mm na calej
pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m | miedzy
wysokosci oraz nie | przegrodami
wigcej niz 6mm w | pionowymi
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci
v Nie wigksze niz 2mm i w | Nie wieksze niz|Nie wigksze niz|Nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 2| 1,5mm na Im i|{2mm na Im i|2mmnalm
IV f na calej dlugosci Iaty | ogétem nie wigcej | ogdtem nie wigcej
v kontrolnej 2m niz 3mm w [niz 3mm na calej
w pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m | miedzy
wysokosci oraz nie | przegrodami
wigcej niz 4mm w | pionowymi
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci
Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnegk itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkéw kat. IT'1 IIT — 7mm

- dla tynkéw kat.IV i Ivf — Smm

Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:
- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- pospolitych — dopuszczalne o szerokos$ci i gtgbokosci 1mm i dtugosci do SOmm w
liczbie 3 nieréwnosci na 10m? tynku

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie
zageszczonych czastek wapna s3:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
niedopuszczalne

doborowych 1 wypalanych -
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- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10m? tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow :

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych 1 wypalanych —
niedopuszczalne

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni

- odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
od podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych
powinna wynosic :

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa

- dla tynkéw cem-wap, gipowo-wapiennych — 0,025MPa
- dla tynkéw gipsowych — 0,04MPa

- dla tynkéw cementowych — 0,05MPa

3.7.0bmiar

Jednostkag obmiaru jest m? wykonanego tynku. Platno$¢ obejmuje wykonanie
wszystkich warstw wraz z przygotowaniem powierzchni i dostarczeniem materiatow.

3.8..0dbioér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 3.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

3.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
podtoza , wykonanie poszczegdlnych warstw tynku z zatarciem oraz oczyszczenia
stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot
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3.10.Przepisy zwiazane

3.10.1.Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-80/6733-09Spoiwo gipsowe specjalne

3.10.2. Dodatkowe przepisy

Swiadectwa ITB gotowych zapraw tynkarskich

4.0kna idrzwi

4.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang okien i drzwi przy termomodernizacji budynku
sali

4.2. Materiaty

okna  zewngtrzne z PCV min pigciokomorowego szklone szyba zespolong
jednokomorowa U=1,1W/m°K i wsp6tczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw = min
32dB w kolorze biatym. Okna rozwierane z nawiewnikami higrosterowanymi
usytuowanymi w ramie dolnej. Drzwi zewnetrzne metalowe pelne, ocieplone
antywlamaniowe. Drzwi ppoz EI30 z przeszkleniem i drzwi wewng¢trzne metalowe
pelne. Szczegdty okien 1 drzwi w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie
okna i drzwi dostarczane jako wyroby gotowe fabrycznie szklone i malowane z
zaswiadczeniami o jakoSci wyrobow.

4.3.Sprzet
Narzedzia drobne do osadzania okien i drzwi

4.4 Transport
technologiczny lub reczny

4.5.Wykonanie rob6t
Oscieze osadzi¢ zgodnie z pkt.1.5.4 ST

4.5.1.Wbudowanie okien
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, nalezy
naprawic 1 oczysci¢ oscieze.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych podano w tabeli nr 1.

Rodzaj $ciany i spos6b Odchylki [mm] Dopuszczalna

wykonania oSciezy szeroko$¢ | wysokogé | roznica diugosei
przekatnych [mm]

Sciany murowane, wyprawa
tynkarska +10 +10 10
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Okna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
w_tabeli nr 2.

Wymiary zewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
okna [cm] punktow
Wysoko$¢ | szeroko$¢ |zamocowania w nadprozu i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje si¢ kazdy stojak w
Do 150 150-200 6 po 1 punkcie w nadprozui |2 punktach w
progu w V2 szerokosci okna | odlegtosci
powyzej 200 8 po 2 punkty w nadprozui |0k.33 cm od
progu symetrycznie w nadproza i
odlegtosciach od pionowej |0k.35 cm od
krawedzi oScieza, rOwnej progu
1/3 szerokosci okna

Odlegtos$¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi
przecigcia si¢ plaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oScieza.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ okna na podktadkach lub
listwach. Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly elementy kotwigce w os$ciezach. W
osciezach bezweggarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypetlié¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci oscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm na Ilm wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3mm na calej dlugosci
elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2mm
przy dtugosci przekatnej do Im, 3mm — do 4m; 4mm - powyzej 2m dlugosci
przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowanie os$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw typu
zaczepoéw, gwintowanych hakéw do o$cieznic, wkretéw itp. Mocowanie o$cieznic za
pomoca gwozdzi jest nie dopuszczalne.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie
szczelin miedzy oscieznica a oSciezem materialem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy doktadnie zamkna¢.

4.5.2.Wbudowanie drzwi

Oscieznice osadzi¢ réwnocze$nie ze wznoszeniem $cian dzialowych, oraz w
istniejacych Scianach osadzi¢ analogicznie; wg zasad z pkt.1.5.4.ST. Progi metalowe
umocowac na kotki rozporowe ze stali nierdzewnej do podtoza.

4.6.Kontrola jakosci robot
Badania jakosci rob6t nalezy prowadzi¢ w czasie 1 po zakonczeniu robot.
Badania prawidlowosci osadzenia o$ciezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.6.ST
Badania prawidlowosci osadzenia okien powinny obejmowac sprawdzenie :
- wymiaréw otworéw dla okna wg tabeli nr 1 z pkt.4.5.1
- rozmieszczenia punktéw zamocowania wg tabeli nr 2 z pkt.4.5.1
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- ustawienia okna w pionie i poziomie (max dopuszczalne odchytki do 2mm na 1m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dlugosci oscieznicy)
- odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej (nie moze by¢ wieksze niz 2mm)
- réznicy wymiaréw przekatnych (nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy diugosci
przekatnej do 1m, 3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2m dtugosci przekatnej)
- dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Badania prawidlowosci osadzenia skrzydet drzwiowych powinny obejmowaé
sprawdzenie :
- dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu

4.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest komplet okna, drzwi czy witryny wraz z osciezami, okuciami i
uszczelnieniem. Ptatno$¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usunigcie odpadow.

4.8. Odbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 4.6
Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

4. Ptatnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podioza , osadzenie oSciezy, okien, drzwi, witryn i progéw oraz oczyszczeniem
stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot

4.10.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.
PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000Tarcica iglasta
BN-75/7150-02Drzwi drewniane wewng¢trzne. Metody badan
BN-82/7150-04Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
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5.Pokrycie dachu z ociepleniem

5.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych =z pokryciem stropodachu 1 ociepleniem przy
termomodernizacji sali

5.2. Materiaty

Ptyty ze styropianu twardego z warstwg papy podktadowej, papa termozgrzewalna
nawierzchniowa, dysperbit, obrébki z blachy ocynkowane;j,

5.3.Sprzet
Narzedzia drobne oraz palnik na propan — butan do zgrzewania papy.

5.4. Transport
Technologiczny lub rgczny

5.5.Wykonanie rob6t

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5 °C, z tym ze w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +10 °C. Robdt pokrywczych nie nalezy
wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5 °C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jako$¢ i trwatos$¢ pokrycia, np. zadaszenie.

W okresach obnizonych temperatur mozna wykonaé¢ pierwszg warstwe pokrycia
zgodnie z wymaganiami podanymi w opracowaniu.

Podtoze pod pokrycie papowe powinno by¢ suche, przy czym:

- zagruntowana powierzchnia podtoza betonowego lub gtadzi cementowej albo ptyt
zelbetowych warstwowych konstrukcyjnych powinna by¢ oczyszczona z piasku i
gruzu budowlanego,

- podtoze z innych materialéw lub wyrobéw (np. ptyty styropianowe lub ptyty
pilsniowe twarde) powinno by¢ suche 1 oczyszczone z resztek materialow oraz
pokryte pierwszg warstwa papy tego samego dnia, w ktérym dokonano uktadania
ptyt podkiadu.

Stosowane do pokrycia materialy nie moga wykazywa¢ szkodliwego dla siebie
oddziatywania (np. lepiki stosowane na zimno lub papa smolowa na styropian).
Pokrycia papowe powinno by¢ wykonane z jednego rodzaje papy. Nie dopuszcza si¢
wykonywania pokrycia papowego z réznych rodzajow pap (np. asfaltowej 1 smotowej).
Przy doborze odmian pap na pokrycie dachowe nalezy kierowaé si¢ zasada, ze im
mniejsze jest pochylenie potaci dachowych, tym odmiany pap powinny
charakteryzowac si¢ wyzsza zawartos$cig asfaltu.

Do przyklejania papa asfaltowych do podloza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez
wypelniaczy na gorgco, ewentualnie lepik asfaltowy na zimno (dysperbit). W przypadku
przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac¢ wylacznie lepik
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asfaltowy bez wypelniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podloza betonowego mozna stosowa¢ do klejenia warstw gérnych
lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne. Nie
dopuszcza si¢ stosowania lepiku smotowego do przyklejania papy asfaltowej.
Niedopuszczalne jest stosowanie lepikéw smolowych w pokryciach z pap asfaltowych
oraz lepikéw asfaltowych w pokryciach z pap smotowych.
Poszczegodlne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na calej powierzchni.
Arkusze papy powinny by¢ taczone ze sobg na zaklad o szerokosci nie mniejszej niz 10
cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych wiatrow. Dotyczy to takze zaktadow skos$nych i
rownolegtych do okapu przy taczeniu arkuszy papy. W poszczegdlnych warstwach
pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie:

- przy kryciu papg zgrzewalng o 1/3 szerokosci arkusza.
Dtugos¢ arkusza papy nie powinna wynosi¢ wiecej niz 8 m. Pape bezosnowowa z taSmy
aluminiowej nalezy cig¢ na arkusze 3 — 4 m.
Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonane od okapu w kierunku kalenicy.
Pasma papy nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu, a przy pochyleniu potaci dachowych
wiekszym niz 30 % ( np. dachy szedowe) pape nalezy uktadaé prostopadle do kaletnicy
przerzucajac przez kalenice koniec wstegi papy i zamocowujac jg do listwy drewnianej
zabetonowanej w podiozu.

5.5.1.Paroizolacja z dyspebitu

Na oczyszczone suche poditoze wykona¢ paroizolacj¢, poprzez nalozenie dwukrotnie
masy asfaltowo-kauczukowej na zimno np. preparat dysperbit, w ilosci 1,5kg/m2.

Mase nalezy wylacznie stosowa¢ w bezdeszczowej pogodzie, w przedziale temperatur
od+5° d0+280C, na zimno, przed uzycie nalezy dokladnie wymiesza¢. Podloze
betonowe nalezy przed utozeniem warstw zasadniczych zagruntowaé dysperbitem
rozcienhczonym w wodzie. Powtoki dysperpitu nalezy nanie$¢ uzywajac pedzla lub
szczotki warstwami o grubosci ok. 1mm, wykonujac co najmniej 2 warstwy powtok.
Kazda warstwe nastepng uktada si¢ po wyschnigciu poprzedniej. W czasie schnigcia
powloka z dysperbitu nie jest odporna na wode. W temperaturze ok. +20°C czas
schnigcia powtoki wynosi ok.6godz. Powierzchni¢ §wiezo utozonej powltoki dysperbitu
nie nalezy naraza¢ na zbyt silne nagrzanie powierzchni, gdyz moze to spowodowac
pekanie powtoki z powodu zbyt szybkiego odparowania wody. Z tego powodu w upalne
dni nalezy unika¢ stosowania masy w godzinach 10-16.

5.5.2.Plyty ze styropianu z warstwq papy podktadowej

Po 24 godzinach od wykonania powloki z dysperbitu mozna przystapi¢ do przyklejania
plyt izolacyjnych. Do izolacji uzy¢ ptyt typu o grubosci zadanej w DT. Do klejenia ptyt
nalezy uzy¢ kleju bitumicznego na zimno . Klej na plyty ze styropianu mozna naktada¢
pneumatycznie lub wyciskarka rgeczng rozprowadzajac klej pasmowo na podtozu.
Mozna tez naktada¢ klej plackami — po 5 plackéw na ptyte — 4 w narozach i jeden na
srodku. Ilos¢ paskéw kleju na Im szerokosci zalezy od strefy dachu. W srodkowe;j
strefie dachu klej nanosimy na ok. 25% powierzchni ptyty, w strefie brzegowej — 35%,
w strefie naroznej na ok. 50% powierzchni ptyty. Po naniesieniu kleju przyklei¢ ptyte
do podtoza. Plyte docisng¢ po ok. 15 minutach od natozenia kleju. Jest to czas
potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Dosung¢ starannie
jedna ptyte do drugiej, tak aby unikng¢ mostkéw termicznych. Nastepnie wykonac i
zamontowa¢ obrobki i belki z drewna impregnowanego do obrébek; przychodzace pod
warstwy papy — pas nadrynnowy i okapowy, wedlug szczegéléw na rysunkach
projektowych.
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Podloze z ptyt twardych welny mineralnej po ich umocowaniu do podioza nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 nagtymi opadami deszczu.

5.5.3.Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych sktada si¢ z : papy
zgrzewalnej podktadowej i papy wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ %2 szeroko$ci pasma
papy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy przestrzega¢ zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb, aby jednoczesnie
podgrzewaty podioze i wstege papy od strony prSzektadki antyadhezyjnej (po jej
usunigciu),

- plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rtOwnomierny na catej dtugosci
nagrzewania ( tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od
powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby
rownoczes$nie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10 cm na calej szerokosci wstggi) i powierzchni¢ izolowanego
podioza (bezposrednio przed rozwijang papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma
papy.

W podobny sposdb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.
W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia z pap zgrzewalnych na podtozu z plyt
izolacji termicznej nalezy naklei¢ na to podtoze pap¢ podkiadowa.

5.5.4.0brobki blacharskie

Obrébki  blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci
dachowych krytych papa. Obrébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe powinny byc¢
wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6mm.

W pokryciach dachowych z papy obrébki moga by¢ umieszczone (wklejone) migdzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%. Przy
pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek blacharskich nie nalezy wkleja¢ migdzy
warstwy papy, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby unikna¢ wptywu odksztatcen
dachu na tynk np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczyé obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 20
Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla termomodernizacji sali gimnastycznej
w Swidwinie przy ul. Kosciuszki 2

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.3. rynny dachowe

Rynny wiszace powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20mm. Montowanie
rynny na uchwytach w rozstawie zalecanym przez producenta. Kazde zalamanie rynny
powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Wszelkie naroza wykonywaé z
gotowych ksztaltek. Uchwyty rynien nalezy mocowa¢ do desek okapowych lub
klockéw uprzednio zabetonowanych wzdluz okapu. Spos6b mocowania uchwytéw
nalezy przyja¢ wedlug zalecen producenta. Rozstaw uchwytéw nie powinien by¢
wigkszy niz 50-80cm.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byc¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20m,
liczac odlegto$¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Potaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa.

5.5.4.rury spustowe

Rury spustowe wykonane sg z pojedynczych odcinkéw, skladanych w elementy
wielocztonowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
20mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm.

Rury taczone na gotowe ksztaltki PCV. Mocowanie rur za pomocg uchwytéw w
rozstawie wedlug zalecen producenta, lecz nie wigkszym niz 3m, oraz zawsze na
koncach rur i pod kolankami omijajagcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaly np. na kotkach rozporowych.

Rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwne] na glgbokos¢ kielicha. Kazda rura nad tym polagczeniem powinna byc
wyposazona w kotnierz stozkowy.

5.6. Kontrola jako$ci rob6t
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.
Sprawdzenie przyklejania papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy
przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy o szerokos$ci nie wigkszej niz 5
cm. Odrywanie papy tekturowej lub z welonu szklanego powinno wywota¢ uszkodzenia
papy, a nie jej odklejenie od podloza. Odrywanie papy na tkaninie technicznej lub
widkninie albo papy zgrzewalnej powinno spowodowac rozwarstwienie si¢ lepiku
(asfaltu) w warstwie pomi¢dzy podtozem a osnowa papy. Nie powinno wtedy nastgpic¢
oderwanie papy od podtoza.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza z plyt izolacji termicznej nalezy
przeprowadzi¢ na paskach papy jak wyzej, z tym ze préba odrywania powinna
spowodowac:
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-z ptytach twardych z welny mineralnej i ptytach styropianowej — uszkodzenie w
przypowierzchniowej warstwie ptyty, tj. oderwanie paska papy wraz z czastkami
materiatu ptyty,

- w innych ptytach — uszkodzenie papy lub uszkodzenie okladziny ptyty, lub
uszkodzenie w warstwie plyty, a nie w warstwie klejowe;.

Sprawdzenie przyklejenia punktowego papy wentylacyjnej do podloza nalezy
przeprowadzi¢ w spos6b analogiczny jak dla papy tekturowej, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwowej wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostalty zachowane
wymagani podane w punkcie 7.5.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonywaé¢ w trakcie odbioréw
czesciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m’ powierzchni pokrycia. Dokladno$¢ pomiaru powinna
wynosi¢ + 2cm.

Odbiory pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godzinach od utozenia.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z p.7.5.4.
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach itp.

Sprawdzenie rynien polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymogami p.7.5.5. wymiaréw,
rozstawu, zamocowania 1 wykonanego spadku w rynnach, oraz usytuowania krawedzi
zewnetrznej linii  poziomej stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien mozna wykona¢ poprzez nalanie do nich wody
i kontrol¢ jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca si¢ takze — przy dachach o
duzych pochyleniach- sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynien (strumienie
wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewnetrzng
krawedz)

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami z
p.5.5.6. w zakresie wymiarOw, rozstawu, mocowania i polaczen, oraz prostolinijnosc.
Badania nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny, z wyjatkiem pionowosci, ktérg nalezy
sprawdzi¢ geodezyjnie lub za pomocg pionu murarskiego.

5.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m* wykonanego pokrycia, wykonanej izolacji ze styropianu i
paroizolacji. Oraz m* obrébki blacharskiej, m zamontowanej rynny i rury spustowej.
Platno$¢ obejmuje réwniez przygotowanie podioza, sprzatanie i usunigcie odpadow.

5.8. Odbidér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 5.6
Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

5.9. Platnos¢
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Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
podtoza, wykonanie kolejnych warstwy pokrycia, mocowanie sytropianu do podtoza,
klejenie papy nawierzchniowej do podktadowej oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

[losci robét : wedtug przedmiaru robét

5.10.Przepisy zwigzane
PN-89/B-02361Pochylenia potaci dachowej
PN-72/B-04615Papy asfaltowe i smotowe.Badania.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Pn-74/B-24620Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-75/B-23100Materiatly do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna
mineralna

PN-74/B-24622Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-57/B-24625Lepik asfaltowy z wypelniaczami na zimno

BN-79/6751-01Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

BN-79/6751-02Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej

BN-88/6751-03Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

6.Roboty rozbiérkowe

6.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t rozbiérkowych przy termomodernizacji
budynku sali

6.2.Materiaty
Materialy do rozbidrki : cegta ,okna, drzwi, podsufitkaitp.

6.3.Sprzet
Narzedzia drobne , miotki elektryczne do kucia.

6.4. Transport
Reczny lub technologiczny, wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi

6.5.Wykonanie rob6t

Roboty wykonywac recznie w celu zachowania bezpieczenstwa konstrukcji 1 ludzi. Do
rozbiérki dla wewnetrznej pochylni nalezy podeprze¢ strop. Dla celéw rozbidrki
wykonac¢ niezbedne rusztowania i pomosty. Gruz z terenu budowy nalezy wywies¢ na
wysypisko miejskie. Ztom do najblizszego punktu skupu, po uzgodnieniu z Inwestorem
Rynny 1 tury spustowe zdemontowaé ostroznie tak aby nadawaly si¢ do ponownego
montazu..
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6.6.Kontrola jakosci robot

w trakcie robdt nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych
rob6t (BHP). Szczegélnie zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ prowadzonych rozbidrek z
projektem technicznym.

6.7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest m3,m2,mb, wykonanych robét rozbiérkowych z wywiezieniem
gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robot.

6.8. Odbidr koncowy
Odbiorowi podlega ilos¢ wykonanych rozbiérek oraz prawidlowos$¢ zabezpieczenia
konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robét

6.9. Platnos¢

Platnos¢ obejmuje wykonane roboty rozbiéorkowe w zakresie zgodnym z projektem
wraz z wywozem gruzu, wykonaniem niezbednych rusztowan 1 oczyszczeniem
stanowiska pracy

Ilo$¢ robdt :wedlug przedmiaru komplet okreslony w projekcie.

6.10. Przepisy zwigzane
PN-78/M-47900.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i
gtéwne parametry
PN-78/M-47900.01Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja

7.0budowa z plyt g-k

7.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podsufitki ptytami kartonowo-gipsowymi w
sali gimnastyczne;j.

7.2 Materiaty
Plyty kartonowo-gipsowe o gr. 12,5mm, taczniki systemowe kapeluszowe, metalowy
stelaz systemowy,

7.3.Sprzet
Drobne narzedzia

7.4. Transport
Reczny lub technologiczny

7.5.Wykonanie robét

Do wykonania podsufitki zastosowa¢ system zabudowy np.Rigips. ptyty montowane do
krokwi za pomoca profili kapeluszowych. Plyty montowa¢ wedlug wytycznych
producenta, styki uszczelni¢ gipsem.
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7.6.Kontrola jakosci
Kontroli podlega:
- wykonane pokrycie z ptyt g-k,
- zgodno$¢ wykonania z projektem
- materiat i wykonanie pod wzgledem zgodnosci z aprobata techniczng

7.7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest m” wykonanej zabudowy z plyt g-k. wraz z rusztem

7.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 7.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

7.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
podioza, wykonanie konstrukcji nos$nej, zamocowanie ptyt g-k, uszczelnienie stykow,
oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

Ilos¢ robot: wedtug przedmiaru

7.10. Przepisy zwigzane

Instrukcje techniczne producentéw
Aprobata techniczna ITB AT-15-2915/98
Atest PZH 4/B-1043/94/96

8.Instalacje wody

8.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji cwu i instalacji do
kotta przy realizacji termomodernizacji sali gimnastyczne;j.

8.2.Materiaty
Rury PE faczone za pomocg zgrzewania do instalacji wody zimnej i ciepte;.
Przewody do kanalizacji z PCV, armatura

8.3.Sprzet
Podreczne narzedzia instalacyjne.

8.4. Transport
Technologiczny lub reczny.
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8.5.Wykonanie rob6t

8.5.1.Montaz przewodow wodociggowych

Potaczenia nalezy wykonywac przez zgrzewanie lub za pomocg tacznikow mosigznych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu
tacznikéw; giecie rur na zimno lub gorgco.

Maksymalne odleglo$ci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych rur
powinny wynosic :

Srednica rur [mm)] Maksymalny rozstaw uchwytéw [m]
PCV PE lub PB
16-25 0,7 0,4
32-50 1,2 0,75
63 1,5 0,9

Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacji. Na przewodach wody zimnej wykonanych z tworzyw
sztucznych nalezy wykona¢ kompensatory wydtuzen zgodnie z projektem.

8.5.2.Montaz przewodow kanalizacyjnych
Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu
sznura czarnego , dokladnie ubitego 1 zaprawy cementowe] jako zabezpieczenia
szczeliwa.
Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasy poslizgowej, tak aby
odlegto$¢ miedzy nim i podstawg wynosita 0,5-1,0cm.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci
od $rednicy przewodu wynoszg :
dla przewodu o $rednicy 100mm - 2,5%
dla przewodu o $rednicy 150mm — 1,5%
dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zatozonych w projekcie
mogg wynosi¢ +-10%.
Odgalezienia przewodéw odpltywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikoéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw 1 wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodoéw od przegréd budowlanych 1 ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach. Pomie¢dzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, a dla przewodéw z PCV i1 PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dlarurz PCV i PP srednicy 50-110mm - 1,0m

- dlarur z PCV i PP $rednicy powyzej 110mm — 1,25m

- dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0m
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wystane odpowiednig warstwa odpowiedniego materialu zapobiegajacego przed
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osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez
podsypki.

Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastepujagce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie :

- pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow, czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych istnieje zagrozenie zatykania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje ,
lecz utrudniajace dost¢p osobom trzecim,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki , przy czym maksymalna odlegtos¢ migdzy czyszczakami powinna

wynosic :
Srednica przewodu odlegto$¢ miedzy czyszczakami [m]
[mm] przewody na scieki
Sanitarne przemystowe
100-150 15 20
200 25 30

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej
okien i1 drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od tych przewodéow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢
przedtuzenie pionéw kanalizacyjnych. Gorna czgs¢ rury ponizej dachu w odleglosci
0,5m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong srednice w stosunku do pionu
spustowego : dla pionéw $rednicy 50 i 70mm — do 100 mm,

dla pionu $rednicy 100mm — do 150mm
dla pionéw o srednicy powyzej 100mm powigkszenie Srednicy nie jest wymagane.
Zamknigcie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz
zaktada¢ w sposéb nie tamujacy odptywu Sciekdw z wyzej potozonej urzadzen.
8.5.3.Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cis$nienie, temperatura) danej instalacji. Zawory przelotowe z kurkiem
spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie . Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.
Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania o§ armatury czerpalnej powinna
pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych
nalezy stosowac lagczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

8.5.4.Regulacja dziatania urzgdzen instalacji cieptej i zimnej wody

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda
instalacj¢, az do uzyskania wyplywu wody niezanieczyszczonej. Instalacj¢ uwaza si¢ z
wyregulowang gdy woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych , a
czas napetnienia si¢ zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2min.

Regulacje cieptej wody wykonuje si¢ za pomoca kryz. Instalacje uwaza si¢ za
wyregulowang jesli pomiar temperatury wody w poszczegdlnych punktach poboru jest
zgodny z projektem, z dopuszczalng odchytka do +-5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokonywac¢ po 3min od otwarcia zaworu.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowacé aby otwieraty si¢ przy przekroczeniu
wartos$ci nastawionej 0 5%.

8.6.Kontrola jako$ci robot
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8.6.1.Badania instalacji

Instalacj¢ wody cieptej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania
szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd i1 kanatéw. Badang instalacj¢ napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzajac
i po napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwage na pofaczenia przewodow 1 armatury.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
za pomocag re¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9MPa nie powinna wykazywa¢ przecieckOw na armaturze i
przewodach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli manometr w ciggu 20min nie
wykazuje spadku cis$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie : przy napetnieniu zimng
wodg oraz drugi przy napelnieniu wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw stalych i przesuwnych. Prébe
szczelnos$ci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- poziomy kanalizacyjne sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

8.6.2.0dbior robot
Odbiorowi podlegaja :

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych i studzienki

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- elementy kompensacji

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

- wielkos$¢ spadkéw przewodow

- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowos¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlegto$¢ miedzy podporami

- prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury

- prawidlowos$¢ przeprowadzenia regulacji

- prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

8.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest mb przewodu utozonego i uszczelnionego, z izolacja oraz szt
przyboréw i armatury. Platno$¢ obejmuje wykonanie préb szczelno$ci, wykonania i
uzupelnienia bruzd, i innych rob6t towarzyszacych.

8.8. Odbioér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 8.6
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

8.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, przygotowanie
podloza , montaz przewodoéw, armatury 1 przyboréw, wykonanie izolacji rur,
przeprowadzenie préb oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[los¢ robot: wedtug przedmiaru;

8.10.Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700/00Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700/02Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-78/B-12630Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700/00Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-77/B-75700/01Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania
PN-77/B-75700/02Zawory sptukujace cisnieniowe. Wspdélne wymagania i badania.
PN-81/C-89203Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/H-02650Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

PN-83/H-74002Zeliwne rury kanalizacyjne

PN-76/H-74392k.aczniki z zeliwa ciggnionego

PN-82/M-74001Armatura przemystowa. Wymagania i badsnia

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-85/M-7517800Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymagania i badania

9.Instalacje centralnego ogrzewania

9.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania
podczas realizacji termomodernizacji sali

9.2 .Materiaty
Grzejniki ptytowe, rury PE-RT przewodowe, armatura

9.3.Sprzet
Narzedzia podreczne .

9.4. Transport
Technologiczny lub rgczny

9.5. Wykonanie rob6t
9.5.1.Montaz rurociggow
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Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5 promil w
kierunku do najdalszego pionu lub odbiornika ciepta.
Piony dwururowe powinny mie¢ zapewniong kompensacje wydluzen cieplnych. Na
pionie wykona¢ co najmniej jeden punkt staty. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.
Piony nalezy taczy¢ do rurociaggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
poziomego ramienia co najmniej 1,5m dla pionéw o wysokosci do 15m. Galgzki grzejne
zasilajace 1 powrotne montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Rurociagi poziome
rozdzielcze oraz gtéwne piony powinny mie¢ izolacje. Wszystkie rurociggi zabudowane
powinny miec izolacjg.
9.5.2.Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ poziomo w pltaszczyznie rownolegtej
do $ciany. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo
uchwytami do $ciany. Odstgp grzejnika od $sciany bocznej we wnece od strony gatazki
przytaczeniowej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.
Grzejniki nalezy laczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatazek i Scian. W tym celu zastosowac nalezy ziaczki do grzejnikow.
9.5.3. Montaz armatury
Kazdy pion wysokosci ponad 3 kondygnacje wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace z
armaturg spustowg, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym.
9.5.4.Regulacja dziatania
Regulacja powinna by¢ przeprowadzona po plukaniu i probie szczelnosci. Regulacja
montazowa czynnika grzewczego w poszczegdlnych obiegach przy zastosowaniu
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja lub kryz dtawiacych.
Ocena prawidtowosci przeprowadzonej regulacji polega na :

- kontroli temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach 1

poréwnanie ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej

- kontrola pracy wszystkich grzejnikéw

- kontrola zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

- kontrola spadku cisnienia w instalacji mierzonej w gtdwnych rozdzielaczach

- kontrola spadku ci$nien w poszczegdlnych gateziach rozdzielacza.

9.6.Kontrola jakosci rob6t
9.6.1.Badania
Przed przystgpieniem do badan nalezy przeptukac instalacj¢. Badanie szczelno$ci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Po napetnieniu wodg zimna
1 doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw instalacji. Po stwierdzeniu szczelno$ci zladu nalezy odlaczy¢ naczynie
wzbiorcze 1 podnies¢ cisnienie w instalacji. Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne
jesli w ciggu 20min:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (dla spawanej instalacji)

- manometr wykaze do 2% spadku ci$nienia(dla gwintowanej instalacji)

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegdllnie na szwach, potaczeniach i

dtawicach.

Badania na goraco przeprowadza¢ po uruchomieniu zrédla ciepta po co najmniej 72
godzinach ogrzewania. Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polaczen, wuszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢
kompensacyjng wydtuzek. Wynik uwaza si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.
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9.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest szt zamontowanego grzejnika i zaworu, oraz mb zamontowanej
gatazki. Ptatno$¢ obejmuje wykonanie potaczen, izolacji rur, ptukania, préb szczelnosci
1 malowanie rur.

9.8.0dbior koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 9.6

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

9.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podtoza , montaz przewoddéw, grzejnikéw, wykonanie izolacji rur, malowanie rur
przeprowadzenie prob oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robdt: wedtug przedmiaru

9.10.Przepisy zwigzane

PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-85/B-021210grzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania

BN-75/8864-13Centralne ogrzewanie. Odstgpy grzejnikéw od elementéw budowlanych.
Wymiary

BN-80/9052-02Centarlne ogrzewanie. Elementy mocujace

10.Kotlownia

10.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni w budynku sali gimnastyczne;.

10.2. Materiaty

Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny, pompy, komin dwuptaszczowy systemowy,
oprzyrzagdowanie wg zestawienia w projekcie .

10.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonywania instalacji.

10.4. Transport
technologiczny lub reczny
10.5.Wykonanie rob6t
10.5.1.Montaz kotta
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Kociol moze by¢ ustawiony na fundamencie dopiero po uzyskaniu pelnej

wytrzymatosci tego fundamentu. Kociot dostarczony przez producenta w catosci wraz z

osprzetem podda¢ ogledzinom zewnetrznym. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢

oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i1 kompletno$s¢ dokumentacji. Montaz kotla

wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

10.5.2.Montaz pomp

Pompy hermetyczne nalezy instalowa¢ na prostym odcinku przewodu w jednej osi,

wspllnej z osig rurociggu. Pompy nalezy mocowa¢ za pomocg kotnierzy lub

kotnierzowych potaczen amortyzujgcych drgania bezposrednio do rurociagu, tak aby o$

silnika byta w potozeniu poziomym. Niektére rozwigzania dopuszczaja o$ silnika w

potozeniu pionowym. Pompy montowaé¢ $cisle wedlug wytycznych producenta.

Rurociag po obu stronach pompy, za odcinajagcymi zaworami nalezy umocowa¢ do

Scian przy zastosowaniu uchwytéw, lub wspornikdw stosowanych do mocowania rur.

Uchwyty 1 podpory powinny zapewni¢ oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji

budynku.

10.5.3.Rurociggi

Uktad rurociggéw w kottowni powinien zapewni¢ przej$cia i minimalne przeswity, a

ponadto zapewni¢ mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkow.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdéw muszg zapewnic :

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociagu

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkéw rurociggu nie oddzialywal na armature i
urzadzenia

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podpor

- wykonanie wlasciwej izolacji termiczne;j.

Wydluzenia cieplne nalezy kompensowac.

10.5.4.Armatura

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz

dokona¢ préby otwarcia i zamknigcia. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy

zapewni¢ wlasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostgp dla obstugi. Nalezy

zapewni¢ wlasciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku

przeptywu. Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge

przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin). Instalacja powinna pozwala¢ na

wymontowanie armatury lub jej czgsci do celéw remontowych, préb i badan.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonaé $ciSle wg instrukcji

producenta.

10.5.5.Przewody spalin

Odprowadzenie spalin od komina nalezy prowadzi¢ bez zbednych tukéw i zalaman z

zachowaniem swobody rozszerzalnosci cieplnej przewodow ze stali. Przewody nalezy

prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku komina. Czopuchy powinny by¢ zaopatrzone w

szczelnie zamykane, tatwe do otwarcia otwory wyczystkowe (co najmniej 2). Jezeli

istnieje konieczno$¢ wykonania czopucha w sktadzie opalu, musi on mie¢ specjalng

izolacje w postaci podwdjnej Scianki, a przestrzen miedzy Sciankami wypetniona

izolacjg. Elementy stalowe przewodéw spalinowych powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone antykorozyjnie wykonane np. ze stali nierdzewnej. Odcinki stalowych

przewodow taczy¢ miedzy sobg na kotnierze.

Przewody kominowe lub same kominy powinny by¢ zaopatrzone w kré¢ce do pomiaru

temperatury oraz do poboru prébek spalin.

10.5.6.Naczynia wzbiorcze
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Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja odbiorowi Urzgdu Dozoru Technicznego,
jezeli iloczyn ich pojemnosci (m?) i dopuszczonego cisnienia (MPa) jest wigkszy lub
réwny 0,03Mpa x m’. naczynie wzbiorcze nalezy montowaé do instalacji dopiero po
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 doktadnym wyptukaniu instalacji. Rura wzbiorcza
powinna by¢ prowadzona do naczynia ze stalym spadkiem 5% w jego kierunku. Na
rurze wzbiorczej powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i
zakresie pomiarowym, odpowiadajagcym maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz
zawOr spustowy. Naczynia wzbiorcze powinny by¢ montowane w pomieszczeniach z
zapewniona temperatura min. +5°C. Miejsce montazu musi by¢ latwo dostepne, tak aby
mozliwa byla okresowa kontrola naczyn, ich wymiana bez koniecznosci demontazu
innych elementéw instalacji. Zaleca si¢ aby odlegto$¢ naczynia od $cian, stropu i
orurowania byly niemniejsze niz 0,5m, chyba Ze instrukcja producenta dopuszcza
mniejsza odlegtos¢.

Napetniajac instalacje z naczyniem wzbiorczym woda, nalezy zwréci¢ na to, aby
otwarte byly wszystkie zawory odcinajagce miedzy kréécem do napelnienia i
uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

10.5.7.Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kotta, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej prébie wodnej i
przeptukaniu kotta. Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewnic
dostep do zamontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie
organow wykonawczych (klapy, zawory itd.) pod wzgledem mozliwos$ci przestawienia
w catym zakresie regulacji.

10.5.8.8tacje uzdatniania wody

Urzadzenie i instalacje wraz z armaturg, zabezpieczone antykorozyjnie powinno miec
swiadectwo badan 1 odbioru kontroli technicznej, stwierdzajace jako$¢ uzytych
materiatébw 1 wykonania zabezpieczen. Nie dopuszcza si¢ do montazu urzadzen
majacych uszkodzone wyzej wymienione zabezpieczenia.

10.6.Kontrola jakosci

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw kotta, osprzetu i armatury nalezy
przeprowadzi¢ badania wodne kotta. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic¢ na
prawidlowo$¢ wykonania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Badanie zbiornika polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenia §wiadectwa jakosci producenta

- préby ci$nieniowej

- rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie dzialania

- sprawdzeniu kompletnosci osprzetu zbiornika (manometry, zawory, termometry,
zawory bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzadzenia redukcyjne, zwierciadta pobiercze
i odpowietrzajace itp.)

Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg i
wlasciwym zamocowaniu rurociggéw i urzadzen.
Badania i odbiory pomp polegaja na :

- sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania instalacji pomp (przewdd ssawny, wysoko$¢
ssania, przewdd ttoczny, usytuowanie armatury odcinajacej i zwrotnej, mozliwos¢
zalania, odpowietrzenia, ochrony silnika przed zawilgoceniem itp.)
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- sprawdzeniu ustawienia agregatu ( utwierdzenia, wspotosiowos¢ silnika i pompy)

- sprawdzeniu stanu smaréw i oleju

Odbidr rurociggdw i armatury polega na :

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i goragcym,

- prébie cisnieniowe;j,

- kompletacji dokumentacji (protokoty z odbioréw czesciowych, naciggdéw, pomiar6w
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli potaczen, spawow)
Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na :

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidzianych projektem parametrow
pracy,

c) kontroli doktadnosci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan
ze wskazaniami urzadzen kontrolnych

d) kontroli dziatania obwodéw :
- sterowania,

- sygnalizacji

- zabezpieczen

- blokad

Badania stacji uzdatniania wody :

a) stacje uzdatniania nalezy bada¢, majac na uwadze uzycie wlasciwych materiatow,
urzadzen, zgodnosci ze schematem czystosci uktadu, szczelno$ci, mozliwosci
odpowietrzen, odwodnien i kompletnosci urzagdzen AKPiA

b) nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny rozruch prébny, sprawdzajac efekty dziatania.
Badanie kominéw stalowych obejmuje :

- sprawdzenie materialéw w zakresie zgodnosci z projektem, posiadania zaswiadczen
o jakosci, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- droznosci i szczelno$ci przewodow

- prawidlowosci przebiegu przewodow

- otworéw wylotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
- wylotéw przewodow

- prawidlowosci podiaczenia urzadzen

Odbiory kominéw powinny by¢ prowadzone dwukrotnie — przez kierownika budowy 1
inspektora nadzoru po wykonaniu komina spalinowego, oraz przy odbiorze koncowym
przez mistrza kominiarskiego.

Ruch prébny kottowni

a) po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotéw nalezy
przystapi¢ do rozruchu kottowni i ruchu prébnego wg przygotowanej instrukcji
rozruchowej,
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b) rozruch urzadzen mechanicznych polega na :
- sprawdzeniu kierunku obrotéw,

- obserwacji przyrzagdéw kontrolno-pomiarowych, silnikéw napedowych, tozysk,
drgan, hataséw, przeciekéw na uszczelnieniach,

- usunieciu zauwazonych usterek
- sprawdzeniu dziatania uktadéw sterowania.

Z przeprowadzonych préb rozruchu powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy
wynik prob oraz w przypadku pozytywnego wyniku dopuszczenia do ruchu prébnego
,,ha goraco”.

¢) w zaleznosci od wymagan dokumentacji techniczno-ruchowej kotlowni czyszczenie
uktadu obiegu wody odbywac¢ si¢ moze mechanicznie lub chemicznie przez
ptukanie i przedmuchiwanie. Czyszczenie chemiczne wykonuje si¢ zazwyczaj
facznie z ptukaniem i powinno by¢ prowadzone pod kontrolg stuzb chemicznych.
Uruchomienie obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem m.in. zasad
odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu ci$nienia.

d) po wykonaniu niezbgdnego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do prac
ruchu prébnego ( w zasadzie 72 godz.). Ruch prébny powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie z udziatem przedstawicieli :

- bhp,san-epid i ppoz.

- uzytkownika obiektu, inwestora

- producentéw podstawowych urzadzen

- autoréw projektu

- kierownictwa montazu

e) w zakresie AKPiA nalezy podczas ruchu kotla sprawdzic:
- sprawno$¢ dzialania urzgdzen automatyki

- prawidlowos¢ nastawien wartosci zadanych

- przedzialy odchylek parametréw regulowanych.

10.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest kompletna wykonana kotlownia. Platno$s¢ obejmuje réwniez
sprzatanie i usunigcie odpadéw.

10.8.0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 10.6

Odbidr koncowy kottowni oraz przekazanie jej do eksploatacji moze nastgpic po :

- sprawdzeniu kompletnos$ci dokumentacji technicznej ruchowo-eksploatacyjnej,

- sprawdzeniu czy stan urzadzen i1 przygotowanie miejsca pracy odpowiadajg
warunkom  technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, bhp i  ochrony
Przeciwpozarowej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za

zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane

roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
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wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ stwierdzenie ze urzadzenia i instalacje
oraz obiekt kottowni mogg by¢ przekazane do eksploatacji

10.9.Ptatnosc

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materialéw, montaz kompletu
urzadzen, instalacji wg projektu technologicznego, izolacj¢ rurociagéw, wykonanie
komina stalowego, proby, ptukania i badania, ekspertyza kominiarska oraz oczyszczenie
stanowiska pracy. A takze instrukcje rozruchowa i eksploatacji kottowni.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru robot

10.10.Przepisy zwigzane
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
normy branzowe i wytyczne producentéw

11.Instalacja odgromowa

11.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowe;j .

11.2.Materiaty
Ustalone w dokumentacji techniczne;j

11.3.Sprzet
Narzedzia drobne do wykonania instalacji

11.4. Transport
Reczny lub technologiczny

11.5.Wykonanie rob6t

11.5.1.Montaz przewodow uziemiajgcych

Przewody uziemiajagce nalezy ukladaé w sposéb staty, nalezy wykona¢ z miedzi,
aluminium lub stali. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢
wielodrutowe. Moga by¢ one zyla przewodu wielozylowego lub oddzielnym
przewodem jednozylowym. Przewody powinny speilnia¢c wymagania podane w
przepisach, a ich wymiary poprzeczne nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tabeli

nr 1.
Lp. Rodzaj przewodu ochronnego Przewody w miejscach nie Przewody w
oraz wymiar narazonych na uszkodzenia miejscach
mechaniczne narazonych na
- — kodzeni
Miedz | aluminium stal uszioczena
mechaniczne
1. | Gote szyny, prety, druty lub linki 2 4 3* Nalezy
54 & ; zastosowac
g?zlbl(():’c' mrl;lzb Srednica, mm 4 16 10 ostong
Pprzexro) chronigca
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2. |Przewdd izolowany, 1 2,5 nie wolno | skutecznie
jednozytowy, w rurkach lub pod stosowa¢ | przed
ostong, utozony razem @z uszkodzeniem

g ) o albo zwicgkszy¢
przewodami roboczymi, przekrdj wymiary
mm? poprzeczne

3. |Zyta przewodu wielozytowego 1 1,5 nie wolno Eiﬁffffyocvﬁ W
utozonego w tynku, w rurce lub SOSOWAC | gropniu
pod ostong, przekr6éj mm? zapewniajacym

odporno$¢  na

4. |Przewdd $wiecznikowy ukryty w| 0,5 nie wolno | nie wolno | spodziewane
oprawie oswietleniowej, przekrdj stosowac | SlOSOWac | narazenia
mm?

5. |Przewody i zyty jak w Ip. 2,3,4, | najmniejsze dopuszczalpe przequje
lecz ulozone lub zawieszone w | Przewodéw roboczych identycznie

. ) £ 2 ulozonych lub zawieszonych jak w
inny sposob, przekrdj mm 12,34

6. |Zyta wielozylowego przewodu| 0,5 25 nie wolno | nlezy

ruchomego, przekréj mm?2 stosowac zastos?wac
przewod

oponowy 0
odpowiednio
mocnej
budowie

*Przy zabezpieczeniu obwodu nie wigkszym niz 10A dopuszcza si¢ drut stalowy o §rednicy 2mm

Uktadanie i taczenie izolowanych przewodow wielozytlowych, w ktérych jedna z zyt
spelnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan dla
przewodow wielozytowych. Izolowane przewody jednozytowe zerujace nalezy uktadac
wzdtuz trasy przewodéw skrajnych (fazowych). Przewdd zerujacy powinien mie¢ w
miejscach potaczen dlugos¢ wiekszg niz przewody skrajne. Gote przewody ochronne
nie przewiduje si¢ stosowania. Dopuszcza si¢, aby zastepczo jako przewdd ochronny
staly wykorzystywac stalowe czesci konstrukcyjne budynku jesli spetniaja okreslone
warunki.

Nalezy stosowa¢ oznaczenia barwne przewodow:
- neutralny oraz uziemiajgcy uziemienia roboczego barwg jasnoniebieskg

- ochronne wiasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych zastepczych kombinacja
barw zielonej i z6ltej

11.5.2.Wykonanie uziomow
W przypadku remontu nalezy korzysta¢ z nastepujacych uzioméw naturalnych :
a ) w urzadzeniach przeminienno — prgdowych
- metalowe rury wodociggowe
- metalowe i zelbetowe czesci podziemne budowli i urzadzen technologicznych
- stalowe 1 zelbetowe ustroje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

- olowiane i aluminiowe powloki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,1mm oraz
pancerze kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposéb :
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- przewdd uziomowy taczacy uziom z gléwnym przewodem uziemiajagcym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasa 1 przytaczy¢ do naturalnego za pomocg objemki,( przy
potaczeniu w ziemi nalezy dokladnie oczysci¢, zasmarowaé wazeling i owing¢
taSma olowiang przed zalozeniem objemki, nastgpnie dodatkowo zabezpieczyC
obwojem widknistym)

- przewody uziomowe nalezy wykona¢ ze stalowych pretéw, drutéw lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uzioméw
stalowych

- przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajagcymi za pomocg fatwo
roztaczalnych zaciskéw Srubowych probierczych, w przypadku gdy rezystencje
uziomu mozna zmierzy¢ bez roztgczania przewodéw mozna stosowac potgczenia
stale — spawane.

11.6.Kontrola jako$ci rob6t
11.6.1.Proby montazowe instalacji i urzgdzen przeciwporazeniowych
Préba montazowa obejmuje :

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami 1 aparatami wchodzacymi w jej sklad; w szczegdlnosci nalezy
sprawdzi¢ :

- prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych
- umocowanie przewodéw ochronnych

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych wilasciwych i
zastepczych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przylaczen

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych

- prawidlowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji — w przypadku zerowania lub
uziemiania

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary napi¢¢ dotykowych 1 krokowych razenia w instalacji uziemien
ochronnych urzadzenia o napigciu powyzej 1kV

11.7.0bmiar

Jednostkag obmiaru jest mb wykonanej instalacji, oraz szt sprzgtu 1 osprz¢tu
instalacyjnego. Platno$¢ obejmuje rowniez wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i
prob montazowych.

11.8.0dbiér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 11.6

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét koncowych.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

11.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbgdnych materialow, przygotowanie
podioza , montaz przewodéw, sprzgtu 1 osprzetu, przeprowadzenie prob oraz
oczyszczeniem stanowiska pracy.

Ilosci rob6t : wedlug przedmiaru;

11.10. Przepisy zwigzane

normy branzowe
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