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1.0Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Administracyjno Mieszkalnym w Krzecku polegajacy na wymianie
istniejacych grzejnikow zeliwnych oraz konwektorowych na grzejniki ptytowe.
Zakres prac projektowych obejmuje:

o Instalacje centralnego ogrzewania

2.0Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Podktady architektoniczne
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normy

[ R R &

3.0Charakterystyka obiektu.

Obiektem bedacy przedmiotem opracowania jest budynek Administracyjno
Mieszkalny w Krzecku. Kubatura budynku powyzej 1000 m®.

4.0 Przyjete rozwigzania projektowe.

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja c.o. w systemie dwururowym. Instalacja bedzie pracowala
w uktadzie zamknietym. Parametry pracy 70/55°C.

Instalacja bedzie zasilana z wezta cieplnego sktad, ktérego wchodza dwa kotty
gazowe oraz pompa ciepta.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez spawanie
oraz rur PP taczonych przez zgrzewanie. Przewody zaizolowano otuling ze
spienionego polietylenu. Instalacje prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé nalezy w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg i
przewodem wypehi¢ masg plastyczng. Zaplanowano montaz stalowych
grzejnikdw ptytowych firmy Buderus z podtgczeniem bocznym, Grzejniki bedg
zasilane poprzez wkiadki zaworowe z nastawg wstepna i uzbrojone w gtowice
termostatyczne firmy Danfoss. Podczas montazu zawordw nastawy wstepne
powinny by¢ ustawione w pozycji N. Nastaw wstepnych zaworow
termostatycznych nalezy dokonac wraz z montazem glowic termostatycznych.
Rurociggi i armatura powinna by¢ przeptukana i poddana probie cisnienia wg
obowigzujgcych przepisow.



4.5 Warunki wykonania i odbioru.

o Wykonane roboty winny odpowiada¢ ,Technicznym warunkom wykonania i
odbioru”.

o Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem zasad
BHP.

o Wyposazenie techniczne i materiaty budowlane musza spefnia¢ wymagania
w zakresie bezpieczeristwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,
i Srodowiska potwierdzone przez odpowiednia atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Uwagi koricowe

- Przedmiotem opracowania jest wylacznie przebudowa instalacji w pomieszczen
wskazanych w czesci graficzne;.

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy BHP ogoinych

i branzowych

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje instalacji, ktorych nie mozna
byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalne,j.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania instalacji zgodnie z
dokumentacja zgtosic przed rozpoczeciem robét do projektanta.




5. Zestawienie grzejnikow.

Buderus:

| liosé szt.

Parter

K11 600/500

K11 600/1200

K11 600/1400

K11 600/2000

K22 600/800
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K22 600/1400

Pietro

K11 600/700

K22 600/600

K22 600/800

K22 600/900
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Informacja dotyczgeca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I.  Danc ogélne

e Inwestor
Powiat Swidwiriski
ul. Mieszka I, 78-300 Swidwin

¢ Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsi¢biorstwo instalacyjne.

e Podstawa opracowania

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, Dz.U.03.120.1126
— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

. Prawo budowlane

II. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Projektowane zadanie polega na wymianie istniejacych grzejnikéw zeliwnych i
konwektorowych na grzejniki plytowe.

W zakres robét wchodzi:

- demontaz istniejacych grzejnikow

- wykonanie podejsé pod grzejniki

- montaz grzejnikéw z dokonaniem regulacji

1.1 Wpykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.

W terenie wchodzacym w zakres opracowania nie istnieja obiekty podlegajace rozbidrce
lub adaptacji.

1.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢
- brak

1.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szezegdlnie nicbezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.
Pracownicy powinni wyslucha¢ szkolenie i potwierdzié ten fakt wlasnorecznym
Podpisem



1.4,

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpicczenstwom
wynikajaeym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, w
tym zapewniajjcych bezpieczny i sprawna komunikacj¢, umeozliwiajgcay szybka
cewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzyé tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajagce dozorowi powinny byé objete
kontrola wewnetrzna,

Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy
przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spelnia wymagania w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uzytkujac sprzgt mechaniczny i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozér,
opracowa¢ instrukcje obslugi, przeprowadzac kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
ciSnieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej muszg posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa

Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich polozenia.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

Skladowiska materialow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny byé
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsunigcia si¢ skladowanych materialéw i elementéw.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podlgczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przy wykonywaniu przylaczy sanitarnych zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy,
skladowisk materialdw i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:

1) 2 m - dla linii NN,

2) 5m - dla linii WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢é dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed spadaniem.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do
gazow technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw
tworzgcych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchows jest zabronione.

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno byé zgodne z instrukcja
producenta.

Waclaw Bogdah tazgrczyk
INZYNIZ INIVNI
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Administracyjno - Mieszkalnym, zlokalizowanym w
miejscowosci Krzecko 5, 78-314 Stawoborze zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wackmw Bogdary tazarczy!
INZYNIER INZYNIERT SRODOWISKA
Upr. A/PBI5200/123/8




R By

* WAl Pnlagpin 4 Fao.a B0 Mo, LU g*o,u' : . " g% .. -
- : M R AR Al ozZdrwea . 8
Al A w Ko, s =T 2
ul. Raclawickg |7 >

\ . /PB/B300/323/63

LR T ITY -
-

.STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA, ZAWODOWEGO '
do pelnlenia samodzielnych funkcji technicznych budownictwie
5 ust, 1. § 2 u..st.'l. IR .
Na podstawie § 1§13 ust, 1 pkt rozporzadzenia Ministra Gospodark|
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnji4 20 lutego 1975

‘ I. W sprawle samodzielnych funkejf technlcz-
nych w hudownictwie {Dz. U. Nr 8, poz: 48) stwierdza sle, 1o

Obywatel .._.; _Maclaw , Bogdan LA ZARGZ YR
(wymisnis Imlg-lmlm!l | nazwiska)
Jo intynier insynierii Srodowisks

~ twymienta tytur 2awadowy)

urodzony' dnia 22 nrzeénia 1953' Ze w Knl:obrze_s u.‘

; pnslm_ia pl:zygoto'a.rar_xla zaw;dov}e upownixilnjqce do .wykonywanla.samudzlel'ngj funkefl e

Klerovnika budowy 1 robét, oraz Projektants

f 7 . u (okrhilla rodes) tunkojl) -
W specjalnod cl_’inst alac;y;]nn-inzynieryjne;] v Gakresie

inst;ala oJi sanitarrych :

{okruiils rodzsi spenjsinodet uehulunn-wunwllml lub speeializsef) IZwodowej)

Obywatel ... _ Vaclaw, Bogdan E A% ARG Z YK

: jest upov:rninlony do:
(ltulq-lmlnm,lnuwilkn! ; -

AL kieronsnia, p lontrolomanie -budany 4 robot, kiestianie
1 kontrolowania Wytwarzania konstrukoyjnych elementdn instalacjl craz
. ogenia ]

t‘arm"'t."eutmivznegu- H‘"&'Bh.‘ssi‘&“"j:mfaa'i:mejim&aﬂ“m n'-;;-

2

.

2/d0 & Porzedzania projektén instalooji sanitatnych,

T----H—

%
y

l )
v [N f;. _.'-'.. I‘.l.
s Il.r:.\'!:_'.'n.-ts &

- T e Tay
' » Otrzymuje: L \J

1/ Cb. Bogdan Waczaw Zazarczylk
" Tul. 32 Tipea 577

~emEolebogeg...

2/ a/a

'y

. k. mt;_-.-.]chiich Rjzi)ehonst)

PIG Xoszalln DT A4



I l
i

POLSKA
I 2 B A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EYT-T3G-LI8 *

Pan Wactaw tAZARCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2623/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

~

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

~

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisam} wiasnarecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polsklej Izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Intyniercw
Budownictwa,



URZAY WOJEWODZKI
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia_samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2.1.8. 3 ust. i g 13 ust. 1 pkt. .24 11te @) Dy
rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony Srodownska z dnm 20 Iulcgo 1975 . w spmwnc
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr B, poz. 46) stwierdza sig, e

Obywatel ....... Magdalena..........8 X.R.Y.C A . et 0SB e e b
[wymmnémwmimmlﬂ
. magister inZynjer inzynierii érodowiska
(wymx‘ué ly(ulnuudcmy)

urodzony dnia ... 1. Stycznia 1958 roku | w . Wrzesni . . .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajice do wykonywama samodzielne] funkcji coeeevecccinniennnn
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warimassnnrasvnras mudersrrosssmsunnenapapraorsseniPinagebaecnnddtadornt

1. do sporzgdzania projektdw siecd sanitarnych - obejmujgcych
sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, i cieplne uzbrojenia
terenu, oraz instalacji sanitarnych - obejmujgcych instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazdwe, cieplne i klimatyzacyjno-wen-
tylacyjne,

2, do kierowania, nadzorowenia i kontrolowasnia budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci sanitarnych obejmijgcych jak wyzej, oraz
instalacji sanitamych obejmujacych jak wyzej.

Lk mny@%’ozmw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NTZ-KMX-VAQ *

Pani Magdalena SYRYCA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2628/01

adres zamieszkania ul. Szelburg-Zarembiny-10, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa § posiada
wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2013-01-02 roku przez:

2ygmunt Meyer, Przewndniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podplsie elektronianym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifkowanego certyfikatu sg
réwmowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatraenym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikatjs poprawnodcl danych w ninlejszym zaswiadaeniu maina sprawdzié za pomocy numery werylikacyjnego méwiadezenia nia

stronie Poiskief lzby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl fub kontaktujac sig 2 biurem wiadciwe} Okregowej lzby Inkynlerdw
Budownictwa.
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