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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

¢ Wizja lokalna, inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy

umowa nr W0.273.2.2013r. z Powiatem Swidwinskim

ustalenia z Zamawiajgcym

obowigzujgce normy

audyt energetyczny

Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu termomodernizacje wraz ze zmiang zrodfa ciepta budynku
sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych przy ul.Kosciuszki 28 w
Swidwinie. Zakres obejmuje ocieplenie dachéw sali, $cian przybudéwki oraz
wymiane okien i drzwi.

Stan istniejacy z oceng

Budynek sali gimnastycznej sktada sie z bryty sali o charakterze zabytkowym oraz
przybudowki wtornej w ktérej znajduje sie zaplecze. Budynek jest wolnostojagcy 1-
ukondygnacyjny niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna — murowane
$ciany, dach drewniany krokwiowo-ptatwiowy na sali, w przybuddéwce stropodach
zelbetowy. Pokrycie dachu papg. Czes¢ okien wymieniona na nowe okna z PCV,
pozostate drewniane krosnowe wyeksploatowne. Szczeg6ty stanu istniejgcego
pokazano na rysunkach inwentaryzacji.

Budynek ogdlnie w stanie technicznym dobrym. Okna (poza wymienionymi) sg w
ztym stanie technicznym, sg nieszczelne o niskiej izolacyjno$ci termicznej, kwalifikuje
sie do wymiany. Réwniez dachy i sciany przybudéwki wymagajg docieplenia z uwagi
na niewystarczajgcg izolacyjnos¢ termiczng. Licowana elewacja sali oryginalna
przybrudzona z zachowanym detalem do postawienia bez ocieplenia. Nie
stwierdzono przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanej inwestycji.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECH.-MATERIALOWE

2.1. Ocieplenie dachéw

Projektuje sie remont dachu na sali gimnastycznej i przybudbéwce, poprzez
wykonanie nowego pokrycia papowego wraz z warstwg izolacji tzw. styropapa.
Remont ten wykona¢ nalezy sytemowo, z przygotowaniem powierzchni
(oczyszczenie, przebicie pecherzy), gruntowanie masg asfaltowo-kauczukowg. Do
ocieplenia zastosowac ptyty styropianowe EPS 100-038 o gr. 140mm oklejone papa,
mocowanie na klej i taczniki mechaniczne. Pokrycie styropapy warstwg papy
podktadowej termzgrzewanej oraz wierzchniego krycia termozgrzewalnej. Pape
podktadowg zastosowa¢ modyfikowang SBS na wibdkninie poliestrowej, o
wytrzymatosci 850/650(N/50mm) o grubosci 3,5mm; dolne wykonczenie folig z
tworzywa sztucznego, gérne posypka drobnoziarnista. Pape wierzchniego krycia
montowa¢ metodg zgrzewania do papy podktadowej. Na warstwe nawierzchniowag
pokrycia zastosowac¢ pape zgrzewalng wierzchniego krycia oksydowang na osnowie



z welonu szklanego, asfalt oksydowany z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o
grubosci 3,7mm i wytrzymatosci 450/200 (N/50mm), kolor posypki skalen -
ciemnoszary. Obrébki blacharskie okien, pas nadrynnowy, wywietrzakéw, scianek
attykowych wykona¢ z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe oraz instalacje
odgromowg wymieni¢. Rynny i rury sustowe zastosowac stalowe ocynkowane
powlekane. Murowany komin przeznaczony do likwidacji, wyburzy¢ przed
przystapieniem do prac remontu dachu. Otwér po kominie uzupetni¢ betonem.

2.2.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢/odtworzy¢ z wykorzystaniem preta stalowego
Fe/Zn srednicy 8mm. Na dachu budynku instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
rysunkiem. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé pretem stalowym Fe/Zn
Srednicy 8mm. Instalacje wykonaé na uchwytach dystansowych klejonych niskich.
Przewody odprowadzajgce na sScianach ocieplanych na zewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ w warstwie ocieplenia w rurkach uniepalnionych o grubosci izolacji min.
5mm. Na $cianie budynku wykona¢ ztgcza kontrolne w skrzynkach podtynkowych.

W miejscach oznaczonych nalezy instalowac iglice odgromowe.

2.3. Ocieplenie scian przybudéwki

Projektuje sie docieplenie elewacji przybudéwek metodg lekkg-mokrg wykonane
systemowo w oparciu o styropian.

Elementy wchodzace w sktad systemu:

Klej do przyklejania styropianu;

Ptyty ze styropianu klasy EPS 70 040;

taczniki mechaniczne;

Siatka z wtokien szklanych (o gramaturze min. 145 g/m2);

Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkien szklanych
Podktad tynkarski do gruntowania warstwy zbrojonej;

Cienkowarstwowe tynki akrylowe (tynk baranek 1,5mm)

akrylowa farba elewacyjna w kolorach wedtug opisu na rysunkach

Projektuje sie warstwe ocieplenia o grubosci 14cm na $cianach elewacji oraz 2cm w
osciezach okien i drzwi. Listwe startowg nalezy mocowac tak aby warstwa styropianu
zaczynata sie na poziomie terenu przylegtego. Ptyty styropianu uktadac
dwuwarstwowo z mijanie stykow, lub jednowarstwowo przy uzyciu ptyt z frezowanymi
obrzezami. Plyty uktadane na klej i mocowane tgcznikami mechanicznymi w iloSci
min 5szt/ptyte. Nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
prostokatnymi (o wym. 20x35 cm) pasami siatki szklanej zatopionymi w zaprawie
klejace. Réwniez $ciany od poziomu listwy startowej do spodu zewnetrznych
podokiennikow parteru, nalezy wzmocni¢ dodatkowg warstwg siatki szklanej.
Narozniki Scian zabezpieczy¢ poprzez zatopienie naroznych listew aluminiowych.

Sciany elewacyjne od poziomu terenu wzwyz, wykonczone tynkiem elewacyjnym
akrylowym na warstwie ocieplenia, oraz wykonczone powitoka malarskg z farby
fasadowe] akrylowej. Projektuje sie tynk o fakturze baranek o granulacji 1,5mm.
Cokét wykonczony tynkiem mozjakowym, na bazie zywic. Sciana szczytowa
wykonczona ptytka klinkierowg w kolorze naturalnej ceramiki, na kleju, cokét z ptytek
kamiennych. Fuga szara wodododporna. Szczegoty wykonania ocieplenia z wyprawag



elewacyjng i wzér ukiadania ptytek na rysunkach szczegdétowych. Obrébki
blacharskie $cian, gzymsoéw i okien wykonac¢ z blachy ocynkowane;j.

2.4. Wymiana okien i drzwi

Okna oznaczone na rysunkach projektuje sie wymieni¢ na nowe z profili PCV min
pieciokomorowych szklone szybg zespolong wedtug danych w zestawieniu, Uokna
<1,8W/m2K. Drzwi zewnetrzne wymieni¢é na metalowe petne ocieplone
U<2,6W/m2K. Drzwi do kottowni EI30 z przeszkleniem, oraz drzwi do magazynku
wewnetrzne petne stalowe. Wszytkie drzwi fabrycznie wykonczopne, dostarczane w
komplecie z oscieznicg, wyposazone w samozamykacze i po 2 zamki, w drzwiam
zewnetrznych conajmniej jedne zamek obwiedniowy antywtamaniowy.

2.5. Roboty w kottowni

Dla wydzielenia kottowni projektuje sie podzielenie pomieszczenia sciankg dziatowg
z betonu komérkowego otynkowang i pomalowana farba emulsyjng. Otwér drzwiowy
istniejgcy nalezy zamurowaé, a nowe otwory wyku¢ w Scianach dziatowych
istniejgcych. Osadzi¢ oscieznice i zamoontowac¢ drzwi zgodnie z rysunkiem.
Nastepnie przemalowa¢é pomieszczenia i $Sciany zewnetrzne podlegajgce
przebudowie, farbg emulsyjng ze szpachlowaniem. Komin wedtug opracowania
instalacyjnego.

3. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji projektuje sie nastepujgco: elewacje licowane cegta istniejace
bez zmian, przybuddéwka w 2-ch kolorach jasnobezowym i cieptym zéttym nr 04D i
12F (wedtug wzornika Bolixa) oraz frontowa w kolorze naturalnej ceramiki. Cokot
mozajkowy w kolorze brgz nr 65/2 OP11 (wedtug palety Bolix). Okna biate, drzwi
zewnetrzne w kolorze brgz. Parapety zewnetrzne, pasy nadrynnowe, rury spustowe
w kolorze naturalnego ocynku.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'l[JV\\IA/’?nX}\g 2008 ;/;:{r#ir;il;
Sciany
“ sali .
1 Sciana zewnetrzna gimnasty 1,45 0,30 Nie
cznej
. Sciany
2 Sciana zewnetrzna zaplecza 0,24 0,30 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'l[JV\\IA/’?nX}\g 2008 ;/;:{r#ir;il;
1 Dach dach 0,20 0,25 Tak
zaplecza




dach sali
2 Dach gimnasty 0,21 0,25 Tak
cznej
Ill. Przegrody podfogi na gruncie
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,69 0,45 Nie
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 2,60 2,60 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol | 2 nag | oszklonejC | 2008 [W/mK] | spetniony
1 Okno zewnetrzne okna 1,80 0,75 0,70 1,80 Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 23 94m?
wspoétczynniku U >= 1.5 W/m2K T
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 2
: . A A, =333.61m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 96.68m"

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

AoMax =0,15°A, + 0,03°A,, = 5294m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agyasx=Ao

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frei min dla przegrdd: sciany sali gimnastycznej, dach zaplecza, dach
sali gimnastycznej, $ciany zaplecza

Miesigc fRsi,min[\N/mzK]

1 Styczen 0,681

2 Luty 0,681

3 Marzec 0,577
4 Kwiecien 0,522
5 Maj 0,209
6 Czerwiec 0,008
7 Lipiec -1,014
8 Sierpien -0,749
9 Wrzesien -0,126




10 Pazdziernik 0,390

11 Listopad 0,595

12 Grudzien 0,631

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty
Wartos¢é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,681

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frei min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min[W/mzK]
1 Styczen 0,815
2 Luty 0,815
3 Marzec 0,815
4 Kwiecien 0,815
5 Maj 0,815
6 Czerwiec 0,815
7 Lipiec 0,815
8 Sierpien 0,815
9 Wrzesien 0,815
10 Pazdziernik 0,815
11 Listopad 0,815
12 Grudzien 0,815

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,815
3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegrod.

U
frsi frei>fRsi
Nazwa przegrody |Symbol /(m? | B Rei~? R max Warunek
preegrody | Sy o™ | WimPeK)] | /(K]
1 | Sciana zewnetrzna sclany sali .| 1,454 0,811 0,811 > 0,681 Spetniony
gimnastycznej
2 Dach dach zaplecza | 0,200 0,974 0,974 > 0,681 Spetniony
3 Dach dachsali 14505 | 0973 | 09730681 | Spetniony
gimnastycznej
4 | Sciana zewnetrzna | $ciany zaplecza | 0,237 0,969 0,969 > 0,681 Spetniony
5 | Podtoga na gruncie PG 1 0,695 0,907 0,907 > 0,815 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 405,7 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 66937200 | J/K
Stata czasowa budynku T 17,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.iim 1,5 -
- ay 2,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c
miesigc I Il 1l v \ \ VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 08 |-08|43 |61 |116[133]|167|162|141| 91 | 36 | 20
zewnetrzna 6e, "C
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10"H,*(6,- | 8402 | 7589 | 5851 | 4791 | 2201 [ 1307 | -350 | -100 | 920 | 3451 | 6001 | 7002
0o)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10*H,*(6- | 5033 | 4546 [ 3505 | 2870 | 1318 | 0 0 0 551 | 2067 | 3595 | 4194
0o)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacie | | | 1% | 9356 | 7661 | 3519 | 1307 | -350 | 100 | 1470 | 5518 | 9596 | 1'°
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c
Miesigczne zyskiciepia od | 374 | 455 | 876 | 1210 | 1788 | 1896 | 1942 | 1666 | 1093 | 645 | 346 | 202
nastonecznienia Qg, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qin*10 *A*t, 302 | 273 | 302 | 292 | 302 | 292 | 302 | 302 | 292 | 302 | 292 | 302
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qutn= Qo+ Quny KWh/m-c 672 | 695 | 1178 | 1502 [ 2090 | 2188 | 2244 [ 1968 | 1385 | 947 | 638 | 594
Yr=QH.gn/Qript 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,59 | 1,05 | -4,01 12'30 0,94 | 0,17 | 0,07 | 0,05
YH.1 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,12 | 0,06 | 0,05
YH2 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,39 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,56 | 0,12 | 0,06
fin 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania |4 o, 140 |0.99 |0,98 [0,84 |0.67 |-0.25 |-0,08 [0,70 |0.98 [1,00 [1.00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quaan=Qun - | 12 0| 114*| 8190 | 6196|1771 0o | o | o | 497 |4588 8960|1260
. 3 1 2
NH.an Qn.gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qi ng=2(Qu ng.n), KWh/rok 65009,7




Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy As \') o; QHpnd P
strefy > - '
- m m °C kWh/rok
1 Strefa O 405,68 1839,62 16,0 65009,70
Catkowite zapotrzebowanie strefy  XQy ., kWh/rok 65009,70

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cy 419 kd/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, k; 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 30 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 8,00 dm®/j.0.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalaciji, tyz 200,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 2011,20 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa zrodta

Nowe zrédio ogrzewania

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100

Y%

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy

1,10

Wspotczynnik Wy

3.00

Energia uzytkowa Qy ng

65009,70

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,94

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji Nye

0,99

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,98




Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,91 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom He 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy

1,10 -

Wspotczynnik Wy

3.00 -

Energia uzytkowa Qu ng

2011,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania w4

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos¢ przesytu N 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,70 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwe 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Sala gimnastyczna

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3.00

Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E, ¢, 10,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 230,84 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -




Regulacja prowanona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom.L% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Zaplecze sali gimnastycznej

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3.00

Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E, ¢, 16,54 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 174,84 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowagjzorja do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom.1 0,00 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QkH QpH
kWh/rok |kWh/rok
1 Nowe zrédio ogrzewania 71283,50 |[78411,85
Suma 71283,50 |78411,85
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qkw Qpw
kWh/rok |kWh/rok
1 Nowe zrodio cieptej wody 2856,82 |3142,50
Suma 2856,82 |3142,50
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QL Qp,
kWh/rok |kWh/rok
1 Sala gimnastyczna 2481,53 |7444,59
2 Zaplecze sali gimnastycznej 2891,58 |8674,75




Suma 5373,11 |16119,34
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 41+Qp.w+Qp L 97673,69 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Quu+Qxw) / As 182,76 KWh/(m?erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2,
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As 240,77 KWh/(m?rok)
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2

) ) . ; A 1316,57 m
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie v, 2507 48 m3
zewnetrznym
Wspotczynnik ksztattu AN, 0,52 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 405,68 m®
Powierzchnia sciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Ave 403,80 m2
zewnetrznym ’
Dodat'ek na jednostkowe zapotrzepowgnle na meodngwmlnq EP,, 13,11 KWh/(m?erok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Dodat'ek na jednostkowg ;apotr'zebowanle na meodpawmlnq EP, 108,00 KWh/(m?erok)
energie pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciagu roku
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebpwanla na q!godnaW|aIna energie p[erwotnq do EP,. 256,44 kWh/(mz-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2erok) EPoi KWh/(m>erok) Uwagi
240,77 <= 256,44 Warunek spetniony
10) Wyliczenia dla budynku
Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 2527,48 m®
Kubatura grupy Czes$¢ budynku Ve 4 2527,48 m®
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 405,68 m?
Powierzchnia ogrzewana grupy Czes$¢ budynku As 4 405,68 m®
Wspotczynnik ksztattu AV, 0,52 1/m
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 240,77 kWh/(m2~rok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owanla na mepdnawmlnq energie p[erwotnq do EP,., 256,44 kWh/(m2~rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,
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Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylac;ji i EPn 240,77 KWh/(m?®erok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn 182,76 KWh/(m?erok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EP o KWh/(m?erok) Uwagi

240,77 <= 256,44 Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak Elewacje o chgrak?erze
zewnetrznych zabytkowym nieocieplone
Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej [ Tak

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami §329. pkt.2. budynek spetnia wymagania
okre$lone w §328. ust.1 poniewaz EP jest mniejsze od wartosci granicznej i nie
wystepuje kondensacja pary wodnej.

S. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w charakterystyce ekologicznej
obiektu pod wzgledem zapotrzebowania na wode i odprowadzenie $ciekéw, oraz
gospodarki odpadami bytowymi. Projektowana inwestycja natomiast poprawia
izolacyjno$¢ termiczng $cian elewacji przybuddwki oraz dachéw co powoduje
oszczednos¢ zuzycia energii cieplej do ogrzania budynku.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Budynek  kategorii  zagrozenia ludzi  ZLIll  niski  (jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony) o powierzchni nie przekraczajacej 1000m? nie wymaga

uzgadniania pod wzgledem ochrony ppoz., zgodnie z rozporzgdzeniem ministra
spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 lipca 2009r. z pézniejszymi zmianami.

Gdansk, maj 2013
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EPmref 256,44 KWh/(m?erok)




Opracowali:
mgr inz. arch. Roman Terszel
inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski

12



STAROSTA SWIDWINSK]
Shr"‘rtwo Powiatewe v Swidwinio
2t Gzl | Gospodaiki Nieruchomosul

Wydzia

Zgodnie z art
Prawo geodez)

12 04 01

.dnia podpis

Swidwin

aiii

Jednostka ewidency Jna: Swidwin 321601_1

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

WO JCWOLLWO: £4CHOoaniopomorsKkie

Powiat: Swidwinski

Obreb: 009 0009

obr. 009 0009: dz. 30
Sekc fe mapy: 5.208.27.22.2.2

ot SOE]

e

© 9
ar
K

5 9
i

(53

k2

;
%

SWIGIVINSKI

‘jatowe w b*md.&nme

davki Nieruchgmos$ciami
89.

INY
4 :500

U

[

Swidwin dn. 2013-04-12
Sporzqdzit(a): Maria Catka-Nieznalska

12 [14 2[113

Swidwin dnia



Tomasz
Pisanie tekstu
PLAN SYTUACYJNY

Tomasz
Pisanie tekstu
skala 1:500

Tomasz
Pisanie tekstu
OPRACOWAŁ

Tomasz
Pisanie tekstu
BUDYNEK SALI GIMN.
Z ZAPLECZEM OBJĘTY
OPRACOWANIEM

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Owal

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia

Tomasz
Linia


18

Wykaz pomieszczeri : Parter

Z BLACHY OCYNKOWANEJ
30cm NAD PODLOGA KOTtOWNI

PRZEWOD NAWIEWNY 14x14cm

1647 \
1617 \

KOMIN POWIETRZNO—SPALINOWY
2125/80mm ZE STALI NIERDZEWNEJ
DLA PROJ. KOTtA GAZOWEGO

PRZEWOD WYWIEWNY 14x14cm

15
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gg gg % &.'g §:§ &.'g §:§ &.'g ‘%Fg i.'g ‘%Fg % % &.'g 1 Sala sportowa 230.84 m? istn. bez zmian
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1 — MR — — R A LS R R A — — " | 3 tazienka nauczycieli 3.12 m? istn. bez zmian
4 Korytarz 8.73 m? istn. bez zmian
2 5 Kottownia 3.86 m? proj. kafle gres
SC1 B 6 Magazyn podreczny 0.85 m? istn. bez zmian
3 7 Szatnia damska 9.00 m? istn. bez zmian
8 Toaleta damska 5.42 m? istn. bez zmian
] 9 Szatnia damska 10.83 m? istn. bez zmian
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ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
15 2:?2 18l ZRODLA CIEPLA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSP
SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin
SC2 SC1
ISTN. WYKONCZENIE ELEWACJI Z CEGLY LICOWEJ PROJ. WYPRAWA ELEWACYJUNA AKRYLOWA 10mm BlURO lNZYN|ERSK|E

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA—STYROPIAN EPS 70—040 140mm
mocowany na kleju i kotkach — metoda BSO

ISTN. TYNK ELEWACYJUNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

ISTN. MUR ELEWACJI POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

ISTN. TYNK WEWNETRZNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

ISTN. MUR ELEWACYJNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN
ISTN. TYNK WEWNETRZNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

ANNA GONTARZ-BAGINISKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

opracowal: autor:




ISTN. MUREK ATTYKOWY
DOCIEPLONY STYROPIANEM OD ZEWNATRZ
| WYKONCZONY BLACHA OCYNKOWA
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PROJ.RURA SPUSTOWA 290mm } } o0, RURA SPUSTOWA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
BLACHA POWLEKANA - 1 ST? PROJ.RURA SPUSTOWA 290mm 30min. BLACHA. PONLEXATA ZRODLA CIEPLA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSP
PROJ. RYNNA 2120mm BLACHA POWLEKANA SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30
BLACHA POWLEKANA " . . .
L 2878 l41j Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie
g ST o ul. Mieszka | 16, 78—300 S$widwin
ST2 PROJ. PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA BIURO INZYNIERSKIE
PROJ. PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA PROJ. PLYTY STYROPIANOWE EPS100-038 OKLEJONE PAPA O GRUBOSCI 140mm ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
PROJ. PLYTY STYROPIANOWE EPS100—038 OKLEJONE PAPA O GRUBOSCI 140mm (TZW. STYROPAPA) MOCOWANE NA KLEJ | LACZNIKI MECHANICZNE DO PODELOZA 80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
(TZW. STYROPAPA) MOCOWANE NA KLEJ | LACZNIKI MECHANICZNE DO PODLOZA PROJ. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ISTN. :ngYC'A PAPOWEGO opracowal: autor:
PROJ. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ISTN. POKRYCIA PAPOWEGO DYSPERSYUNA MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA
DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA ISTN. PAPOWE POKRYCIE DACHOWE PO NIEZBEDNYCH NAPRAWACH: OCZYSZCZENIE
ISTN. PAPOWE POKRYCIE DACHOWE PO NIEZBEDNYCH NAPRAWACH: OCZYSZCZENIE USUNIECIE PECHERZY ORAZ LUZNYCH ELEMENTOW
USUNIEGIE PECHERZY ORAZ LUZNYCH ELEMENTOW ISTN. WARSTWY DACHU SALI GIMN. POZOSTAJACE BEZ ZMIAN
ISTN. WARSTWY STROPODACHU ZAPLECZA SALI GIMN. POZOSTAJACE BEZ ZMIAN PROJ. PODSUFITKA Z PLYT WLOKNO—CEMENTOWYCH 12.5mm MOCOWANA ZA
POMOCA PROFILI KAPELUSZOWYCH DO KROKWI WIEZBY DACHOWEJ
| WYKOKCZONA POWLOKA Z FARBY EMULSYJNEJ
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IZOLACJA TERMICZNA—STYROPIAN EPS 70—040 140mm

mocowany na kleju i kotkach — metoda BSO
ISTN. TYNK ELEWACYJNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN
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ISTN. PAPOWE POKRYCIE DACHOWE PO NIEZBEDNYCH NAPRAWACH: OCZYSZCZENIE

USUNIECIE PECHERZY ORAZ LUZNYCH ELEMENTOW
ISTN. PAPOWE POKRYCIE DACHOWE PO NIEZBEDNYCH NAPRAWACH: OCZYSZCZENIE

USUNIECIE PECHERZY ORAZ LUZNYCH ELEMENTOW
ISTN. WARSTWY STROPODACHU ZAPLECZA SALI GIMN. POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

(TZW. STYROPAPA) MOCOWANE NA KLEJ | £ACZNIKI MECHANICZNE DO PODtOZA
PROJ. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ISTN. POKRYCIA PAPOWEGO

PROJ. PLYTY STYROPIANOWE EPS100—038 OKLEJONE PAPA O GRUBOSCI 140mm
DYSPERSYJUNA MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA

PROJ. PLYTY STYROPIANOWE EPS100—038 OKLEJONE PAPA O GRUBOSCI 140mm
(TZW. STYROPAPA) MOCOWANE NA KLEJ | £ACZNIKI MECHANICZNE DO PODtOZA

PROJ. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ISTN. POKRYCIA PAPOWEGO

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA
PROJ. PODSUFITKA Z PLYT WLOKNO—CEMENTOWYCH 12.5mm MOCOWANA ZA

POMOCA PROFILI KAPELUSZOWYCH DO KROKWI WIEZBY DACHOWEJ

ISTN. WARSTWY DACHU SALI GIMN. POZOSTAJACE BEZ ZMIAN
| WYKONCZONA POWLOKA Z FARBY EMULSYJNEJ

ISTN. TYNK WEWNETRZNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

ISTN. TYNK WEWNETRZNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN
po niezbednych: oczyszczeniu, naprawie i uzupetnieniu
ISTN. MUR ELEWACYJNY POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

PROJ. PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PROJ. PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA
PROJ. PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

ISTN. WYKONCZENIE ELEWACJI Z CEGLY LICOWEJ
PROJ. PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA
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ZESTAWIENIE OKIEN

NR 1
Symbol 01
/ﬂm ;
/ .
\ /
N [/
Schemat i
Z1 N
/ \
\
108 h
Wymiar w So 108.0
Swietle muru Ho 194.0
Wymiar w S 88.0
swietle oscieznicy |H 174.0
llos ¢ 12
Uwagi

okno z profili PCV,szklone szyba zespolon
Uokna<1.8 W/(m2K), wyposazone w okuci
umozliwiajace uchylanie gérnej kwatery

z poziomu podtogi sali gimn.

=

[}

ZESTAWIENIE DRZWI

NR 7 8 9 10
Symbol DK Dw 1 Dz1 Dz2
Schemat Li:ﬂ% - 1 ('
Wymiar w So 100.0 100.0 130.0 100.0
Swietle muru Ho 205.0 205.0 205.0 205.0
Wymiar w S 90.0 90.0 120.0 90.0
Swietle oscieznicy |H 200.0 200.0 200.0 200.0
Rodzaj skrzydta L R L R L R L R
llos ¢ 0 0 1 1 1 1
Razem 1 1 2 2
Uwagi drzwi wewnetrzne|drzwi wewnetrzne|drzwi zewnetrzne |drzwi zewnetrzne
pozarowe EI30 |petne, stalowe |petne, stalowe |petne, stalowe
przeszklone, magazynowe ocieplone ocieplone
szkto mleczne U<2.6 W/m2K |U<2.6 W/m2K
Rys. Nr 04 05-2013

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI
SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGW NA BUDOWIE

ZESTAWIEN

IE OKIEN

| DRZWI

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
ZRODLA CIEPLA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSP
SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy $wiat, ul.

Nad Jeziorem 13

opracowal:

autor:




Ocieplenie nadproza
otworu okiennego/drzwiowego

zaprawa klejaca  zaprawa klejaca

ocieplana przegroda

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

siatka z wtokna
szklanego

listwa narozna

z siatka =020 (| ===

ptyta
termoizolacyjna

profil plastikowy ramiak okna
na gabce samoprzylepnej z profilu PCV

Ocieplenie osciezy
otworu okiennego/drzwiowego

ocieplana sciana

ramiak okna z profilu PCV

profil plastikowy
na gabce samoprzylepnej

ptyta termoizolacyjna

zaprawa klejaca

zaprawa klejaca

listwa narozna z siatka

siatka z wtékna
szklanego

z wtokien szklanych
podktad tynkarski

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

Ocieplenie podokiennika zewnetrznego

ramiak okna
z profilu PCV

siatka z
wtékien szklanych

listwa narozna
z siatka

podokiennik zew.

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

zaprawa klejaca

ptyta termoizolacyjna

ocieplana sciana

zaprawa klejaca

Rozpoczecie ocieplania sciany
przy uzyciu listwy cokotowej

_____ o

cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

zaprawa klejaca

dwie warstwy siatki
z widkien szklanych

ptyta termoizolacyjna

zaprawa klejaca

ocieplana $ciana

grunt przylegty
do $cian fundamentowych

listwa startowa
(cokotowa)

listwa narozna

Naroze wypukte sciany

cienkowarstwowa

z siatka

siatka z

wyprawa tynkarska

podktad tynkarski

witokna szklanego

zaprawa klejaca / |
I

| f

I

7

ocieplana sciana

ptyta

termoizolacyjna

Rys. Nr 05

05-2013

SZCZEGOLY OCIEPLENIA
SCIAN ELEWACYJNYCH SCf1

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
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OKAP DACHU Z RYNNA

BELKA 120x120mm Z DREWNA IMPREGNOWANEGO
MOCOWANA DO GZYMSU KOt.KAMI ROZPOROWYMI

PAS NADRYNNOWY
MOCOWANY WKRETAMI DO
BELKI 120x120mm ORAZ LISTWY COKOLOWEJ

RYNNA Z RYNHAKIEM
MOCOWANA DO BELKI 120x120mm

\

POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY TERMOZGRZEW.
PLYTA TERMOIZOLACYJUNA ZE STYROPIANU POKRYTA PAPA
PAROIZOLACJA Z POWLOK BITUMICZNYCH

ISTN. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY NA DESKOWANIU
ISTN. KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ Z PODSUFITKA

%

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU

KALENICA

WZMOCNIENIE STYKU PLYT STYROPIANOWYCH
OBROBKA KALENICOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ
UMIESZCZONA POD POKRYCIE DACHOWYM

DACHU

POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY TERMOZGRZEW.
PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU POKRYTA PAPA
PAROIZOLACJA Z POWLOK BITUMICZNYCH

ISTN. POKRYCIE DACHOWE Z PAPY NA DESKOWANIU
ISTN. KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ Z PODSUFITKA

Rys. Nr 06 05-2013

SZCZEGOLY OCIEPLENIA |
POKRYCIA DACHU ST1

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
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STYK POLACI DACHOWEJ
ZE SCIANA ELEWACYJNA

OBROBKA BLACHARSKA
MOCOWANA DO SCIANY KOLKIEM ROZPOROWYM
POPRZEZ WYWINIECIE Z PAPY POKRYCIA DACHOWEGO

/ KLIN ZE STYROPIANU 50x50mm
SCIANA ELEWACYJNA 'k

SALI GIMNASTYCZNEJ ,.
0

POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY TERMOZGRZEW.
PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU POKRYTA PAPA
PAROIZOLACJA Z POWLOK BITUMICZNYCH

PODLOZE BETONOWE | PLYTA STROPODACHU

\

OKAP DACHU Z RYNNA

PAS NADRYNNOWY
MOCOWANY WKRETAMI DO
BELKI 120x120mm_ ORAZ LISTWY COKOt.OWEJ

RYNNA Z RYNHAKIEM
MOCOWANA DO BELKI 120x120mm
ORAZ LISTWY COKOtOWEJ WKRETAMI

LISTWA COKOtOWA SYSTEMU
OCIEPLENIA ELEWACJI
MOCOWANA WKRETAMI DO BELKI

WYPRAWA ELEWACYJNA

WARSTWA [ZOLACJI TERMICZNEJ
SCIANY ELEWACYJNEJ

STYK POLACI DACHOWEJ
Z MURKIEM ATTYKOWYM

OBROBKA BLACHARSKA MOCOWANA
WKRETAMI DO OGNIOMURU | LISTWY COKOLOWEJ

KLIN ZE STYROPIANU 50x50mm

LISTWA COKOL.OWA SYSTEMU OCIEPLENIA ELEWACJI
MOCOWANA WKRETAMI DO SCIANY ELEWAC.

WYPRAWA ELEWACYJNA

WARSTWA [ZOLACJI TERMICZNEJ
SCIANY ELEWACYJNEJ

877 %

POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY TERMOZGRZEW.
PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU POKRYTA PAPA
PAROIZOLACJA Z POWLOK BITUMICZNYCH

PODLOZE BETONOWE | PLYTA STROPODACHU

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU

BELKA 120x120mm Z DREWNA IMPREGNOWANEGO
MOCOWANA DO PODLOZA BETONOWEGO
KOLKAMI ROZPOROWYMI

POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY TERMOZGRZEW.
PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU POKRYTA PAPA
PAROIZOLACJA Z POWLOK BITUMICZNYCH

PODLOZE BETONOWE | PLYTA STROPODACHU

SCIANA ELEWACYJNA BUDYNKU

Rys. Nr 07 05-2013

SZCZEGOLY OCIEPLENIA |
POKRYCIA STROPODACHU ST2
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Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w
rurce uniepalnionej w izolacji budynku

Przewody odprowadzajace prowadzi¢c w

rurce uniepalnionej w izolacji budynku

ZK

— o8
®B
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_, —‘

1IN 2N

(@) o

wn w
8,70 m

IO 13N

(@] (@]

Te] Te]
6,10 m

B® “J B@® B “J

M ‘ M
| | | 300 m
N

I=ZK xbl

T

T

LTJZK

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w
rurce uniepalnionej w izolacji budynku

taczyé z istniejacym uziomem otokowym

OZNACZENIA

—foor

Uwagi: ZK
1.Przewody odprowadzajace prowadzié w rurkach .

uniepalnionych w ociepleniu budynku taczac z

istniejacym uziomem budynku. A
2.Ztacza kontrolne wykona¢ w skrzynkach probierczych ®

na elewacji budynku.
3.Iglice odgromowe potaczyé ze zwodami poziomymi. B@

Zt ACZE KONTROLNO—POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ W
SKRZYNKCE PROBIERCZEJ MONTOWANE NA ELEWACJI BUDYNKU

4295;
ZWOD POZIOMY DRUT Fe/Zn 88mm

IGLICA KOMINOWA dt. 500mm

PODLACZENIE KOMINKOW WENTYLACYJNYCH

ZK

taczyc z istniejacym
uziomem otokowym

Rys. Nr 01/IE ‘ 05-2013
PLAN INSTALACJI
ODGROMOWEJ
skala 1:100

INSTALACJE ODGROMOWE

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
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SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie

ul. Mieszka | 16, 78—-300 Swidwin
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opracowal: projektowat:
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ﬁ42‘ 10

285

497

T

Wykaz pomieszczern : Parter

15130 ., 15

130
130

1627
15,
276
440

405

1T . 654

15,

307

660

n

Nr  |[Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista
w 427 % 2474
_"‘42 385 4.2,f 2379 =\'4—Q+"'Ls 1 Sala sportowa 230.84 m?
107 _,. 105 _, 55, 105 _, 158 . 98 .75, 98 126 _,_ 98 _, 75_,. 98 _, 126 _,_ 98 _, 75_,. 98 _, 126 _,_ 98 _, 75_,. 98 _, 126 _,_ 98 _, 75_,. 98 _, 138 .98 . 75_,. 98 _. 102 2 Pokoj nquczycie|ski 12.82 m?
— 58 58 —T ?—j:. % e | % % e | % & i % % i ?i % 1 f’i % l—%j* 5 tazienka nouczycieli 512 m?
B ] | I T ESF=m msoF=m e e T e =, 4 Korytarz 8.73 m?
T T T T 1 1 1 1 1 1 1 1 N R
m N ) ) ) D
C22- ,8m 2 x rurowy L=2,4m 2 x rurowy L=2,4m 2 x rurowy L=2,4m 2 x rurowy L=2,4m 2 x rurowy L=2,4m 2 x rurowy L=2,4m S MGgOZyn sDrZetu sportowego 10.41 m?
2 6 Magazyn podreczny 0.85 m?
7 Szatnia damska 9.00 m?
3 8 Toaleta damska 542 m?
- 9 Szatnia damska 10.83 m?
] 10 |Magazyn sprzetu sportowego 3.79 m?
15 o 11 |Toaleta meska 3.18 m?
12 |Korytarz 25.93 m?
ﬁkr: 1 oo 13 |Szatnia meska 10.90 m?
. ~ O
4188 7 14 |Szatnia meska 12.25 m?
L || 15 |Sitownia gimn. 58.00 m?
L 4 ] Razem 406.07 m?
5 B o O WYWIETRZAKI DACHOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
O SREDNICY 75mm | 160mm, +ACZNIE 10szt.
' ggT O O O O Oy D O O
- . & 3 X . e . 2 3 = =
6 | | | | | | | ! | | 1
: S R c=f=m  moz== S U d U N D S | S SR 9
: T I T ————————y T T I T T
022—60;1 ,0m || c22-60 ;1 .0m u 022—60F1 ,0m ; w [/
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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy kotlowni gazowej,
instalacji cwu oraz instalacji centralnego ogrzewania dla budynku sali gimnastycznej ZSP
w Swidwinie przy ul. Kosciuszki 3, dz. nr 30

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora.

- opracowania branzowe

- wizja lokalna

- warunki techniczne nr TE.12-410-113602/13 z dnia 24-04-2013wydane przez
Wielkopolska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. , Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie.

- obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy,

2.0. Celi zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
¢ Kotlowni¢ gazowa
¢ Instalacj¢ cwu
¢ Instalacje CO
w zakresie projektu budowlano-wykonawczego.

3.0. Charakterystyka obiektu

Celem niniejszego projektu jest uzbrojenie ww. budynku w instalacje doprowadzajaca gaz
do projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego zasilanego gazem ziemnym GZ-50.
Zakresem swym obejmuje dobér mocy kotla, rozprowadzenie rurociggéw instalacji gazowej
wraz z podlgczeniem urzadzen a takze wytyczne branzowe w zakresie instalacji wentylacji
oraz zasilania elektrycznego kotla.

Omawiany budynek uzbrojony bedzie w instalacje cwu oraz centralnego ogrzewania 80/60°C,
systemu wodnego z rozdzialem dolnym.

4.0. Kotlownia
4.1 Bilans cieplny

Kottownia wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przegrody budowlane
oraz zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne.

okres letni
Qmax.h = 6900 W

Laczny pobdr w okresie zimowym wyniesie:
Q= 33000 W.
zapotrzebowanie cieplne dla potrzeb kottowni ustalono na:

Q=33000W



4.2 Zapotrzebowanie gazu dla potrzeb c.o. i cwu

Qeorewu = 33 000 W

zatozono iz sprawnos¢ kotta wyniesie 105%
stad:
33000 x 0,86
Bhy max = = 3,3Nm’h
8200 x 1,05
By 4=3,3x 0,8 =2,64 Nm'’/h

przy zatozeniu iz wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na ostabienie ogrzewania w nocy wynosi 0,65

By =2,64 x 24 x 0,65 = 41,19 Nm®/d

0,4 - wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na zmiany temp. zew. w okresie sezonu grzewczego. Sezon
grzewczy dla woj. gdanskiego trwa 240 dni

B, =21,19 x 240 x 0,4 = 3954,24 Nm’/rok

4.3 Dobor kotla
Niezbedna moc kottowni wynosi:
- w okresie zimowym Q,=6,9-33 KW
- w okresie letnim max Q= 6900 W

Projektuje si¢ zainstalowanie dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotla gazowego z zamknieta
komora spalania np. WHBC 28/33 Qmax =6,9-33 KW; BROTIJE o wymiarach 480x850x360mm.

4.4. Komin

Projektuje si¢ system niezalezny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe ponad
dach tj.
e od kotta przewdd spalinowy 80mm L; = 2,85m,
e zassanie powietrza do spalania z zewnatrz przez przewdd powietrzno-kominowy &125mm
o L=235m

4.5 Obliczenia wymaganej kubatury kotfowni

Zg z ,,Wytycznymi” oraz Zarzadzeniem nr.62 MBiPMB cz. I rozdz.5 § 8 p.22/Dz.Bud.nr.2/71/
kubatura kotlowni powinna by¢ co najmniej taka, aby obciazenie cieplne nie byto wigksze niz
4000 Kcal/ m® h pomieszczenia.
moc kottowni wynosi:

Q=33kW
Kubatura kottowni wbudowanej wynosi:
V =3,86x2,80 =10,81 m’

33000
[ — = 3052,73 W/ m’ < 4650 W/h m’
10,81
Wymagana powierzchnia otworu okiennego winna wynosic¢:
3,86
F= =025 m’
15

Projektuje si¢ oszklenie drzwi wejéciowych do kottowni o pow. 0,5x0,5=0,25m’.



4.6 Wentylacja kotlowni

4.6.1 Nawiew:

Projektuje si¢ kanat zetowy 14x14cm zamontowany w Scianie zewnetrznej kottowni 30cm nad
posadzka.

4.6.2 Wywiew:

F,, = 0,5 x200,96= 100,48 cm’
przyjeto otwor wywiewny o wymiarach 14x14cm.

Przed podtaczeniem kotta dla celéw c.o. do komina, obowiazkowo nalezy uzyskac opini¢
wlasciwego zaktadu lub spétdzielni ustug kominiarskich tzw ekspertyze urzadzen grzewczo-
kominowych. Opini¢ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o ustawe o Prawie Budowlanym
/Dz.U.nr.38,p0z.229 z dnia 30.06.1974 r./oraz o Ustawe o Ochronie P.Poz./Dz.U.nr.20 poz 106 z
dnia 18.06.1975 r./ oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.
- instalacje elektryczng w kottowni wyk. jak dla pom. zaliczanych do IV kat. niebezpieczenstwa
pozarowego.

4.7 Zabezpieczenie od strony c.o.

Zgodnie z PN-91/B-02414 urzadzenia zabezpieczajace instal. c.o. sktadajg si¢ z:
e zawoOr bezpieczenstwa zlokalizowany na kotle c.o.
® naczynie zbiorcze przeponowe
® rury wzbiorczej

1 stanowig odrgbne opracowanie techniczne.

4.9 Instalacja elektryczna

Projektowany kociot gazowy zasili¢ w energi¢ elektryczng z najblizszego punktu poboru. Kociot
przystosowany jest do zasilania z jednofazowe;j sieci pradu przemiennego o napi¢ciu
znamionowym 220/230V /50 Hz, jako urzadzenie klasy pierwszej musi by¢ podtaczony do
gniazda sieciowego z bolcem ochronnym, zgodnie z PN-E-05009. Bolec ochronny musi by¢
skutecznie zerowany, a w przypadku instalacji elektrycznej zabezpieczonej wytacznikiem
réznicowopradowym musi by¢ skutecznie uziemiony jezeli gniazdko sieciowe jest zasilane
przewodem dwuzytowym. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez firme do tego
uprawniong , a materiat uzyty do jej wykonania musi posiada¢ odpowiednie atesty.

5.0 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zaczynac¢ si¢ bedzie od istniejacego punktu pomiarowego
zamontowanego na elewacji budynku w szafce gazowej o wymiarach 600x600x250.
Projektowana wewngtrzng instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych b/s wg PN-80/H-
74219, taczonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze i urzadzeniach gazowych.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. tasma teflonowa. Instalacje gazowa prowadzi¢ po
wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejsciach przez $ciany
stosowac¢ stalowe tuleje ochronne. Instalacje prowadzi¢ powyzej przewoddow elektrycznych. Na
odcinkach poziomych instalacji zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen
gazowych.

Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajacy /zawor
kulowy/ posiadajacy atest IGNiG w Krakowie. Kociol gazowy powinien posiada¢ oznaczenie
znakiem jakosci 1 bezpieczenstwa na podstawie Zarzadzenia z dnia 20 maja 1994roku[M.P. nr 39,
poz.335; zmiana M.P. nr 60 poz.535] zawierajacego wykaz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,,B” i oznaczania tym znakiem.



Instalacje gazowa nalezy po wykonaniu proby szczelnosci pokry¢ powtoka antykorozyjna.

W pomieszczeniu kottowni usytuowany bedzie detektor gazu DEX-1.2 oraz modut alarmowy
ND-2Z. Dodatkowo projektuje si¢ sygnalizacje $wietlng i dzwigkowa umieszczong na zewngtrzne;j
scianie kotlowni.

Do kotta nalezy zapewni¢ doptyw odpowiedniej iloSci powietrza potrzebnego do spalania gazu. W
tym celu zaprojektowano:

- przewdd powietrzno spalinowy &150/80mm.

Pomieszczenia w ktérych montowane beda urzadzenia gazowe muszg odpowiada¢ wymaganiom
w zakresie kanaléw nawiewno-wywiewnych i spalinowych, uzgodnionych i odebranych przez
Urzad Kominiarski. Kociof c.o. z instalacja gazowa nalezy potaczy¢ na sztywno. Instalacja gazowa
musi by¢ wykonana przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia, a odbiory wykonane z
udziatem stuzb OPZG.

/Instalowanie gazomierza i pézniejsze napetnianie instalacji gazem nalezy do obowigzkéw
dostawcy gazu. Przej$cie gazociagu przez $cian¢ zew. budynku musi by¢ zabezpieczone rura
ochronng i wykonane zg z BN-82/8976-50/.

Gaz bedzie uzytkowany dla potrzeb grzewczych C.O oraz socjalnych tj. cwu.

Przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych instal. zg z PN-84/H-74200.
Przewody nalezy taczy¢ za pomocg spawania. Nalezy je prowadzi¢ na powierzchni $cian w odl. 2
cm od tynku. Przy przejsciach przez przegrode budowlana /strop, $ciany/ przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych zg z postanowieniami ww. normy branzowe;.

Odlegtosci przewodéw gazowych od:

- poziomych przewodéw c.o. 13 cm
- od réwnoleglych pionowych przewodéw

wod-kan, c.o. 10 cm
- od nie uszczelnionych puszek instal.elektr. 10 cm
- od urzadzen elektrycznych 60 cm

Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ci$nieniem 50 kPa /0,5 KG/cm’, utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania préby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosci instalacji nie
nalezy przystepowac bezpo$rednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
lecz po okresie gdy urzadzenie do pomiaru bedzie wskazywato stabilno$¢ cisnienia. Instalacje
gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia , jezeli podczas préby nie zostanie
stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. Uwaga: trzykrotna préba negatywna
kwalifikuje instalacj¢ do rozebrania i powtérnego jej wykonania. Do wykonania proby stosowaé
manometr tarczowy precyzyjny lub manometr samorejestrujacy cisnienie z zapisem taSmowym o
zakresie 0-0,6 Mpa, manometr uzyty do préby winien posiada¢ aktualng legalizacje Urzedu JakoSci
1 Miar.Wykres 1 protokot z przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowi element dokumentacji
powykonawczej i odbiorowe;.

Probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu. Po pozytywnej probie nastepuje spisanie protokétu odbioru instalacji gazowe;j.. Po
pozytywnej prébie nastepuje spisanie protokétu odbioru instalacji gazowej .

6.0. Instalacja wody zimnej i cwu

Woda pobierana bedzie dla celéw socjalnych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez dwufunkcyjny piec gazowy.

Przewody wodociggowe wykona¢ w uktadzie tréjnikowym z rur wielowarstwowych PE
stabilizowanych (np. TC) tagczonych poprzez potaczenia zaprasowywane. Przewody prowadzone w
bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel. Przewody wodociggowe przymocowaé do
$cian za pomoca hakéw, w odstepach nie wiekszych niz 1,20 m Przewody przechodzace przez
sciany prowadzi¢ prostopadle do Scian w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie odbywac si¢
bedzie poprzez najwyzej potozone punkty czerpalne a sposéb prowadzenia przewodéw zapewnia



samokompensacje, patrz cz¢$¢ rysunkowa niniejszego opracowania. Instalacje c.w.u nalezy
izolowa¢ termicznie pianka PE z ptaszczem PVC ( dostepna w handlu) grubosci okoto 20 mm.
Projektuje si¢ zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe na instalacjach zimnej i cieplej wody.
Armature oraz przewody zastosowa¢ zgodnie z aktualng oferta rynkowa, dopuszczona przez
sanepid.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioréw rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

7.0. Instalacja CO

7.1 Bilans zapotrzebowania cieplnego
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto na podstawie
obliczonego bilansu cieplnego

L.p. Oznaczenie Medium Temperatura Zapotrzebowanie ciepta
odbiornika zasilania QW]
[ C]
1. Instalacja C.O. woda 80/60 27920

7.1 Opis projektowanej instalacji CO
Budynek Sali gimnastycznej uzbraja si¢ w nowa instalacje C.0. 80/60°C.
Projektuje si¢ dwururowy pompowy system ogrzewania, typu zamknietego z rozdziatem dolnym.
Poziomy instalacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku wezta, wznosza si¢ w kierunkach
poszczegblnych pionéw gdzie w szczytowych punktach przewidziano automatyczne
odpowietrzniki. Przewidziano samo kompensacyjne prowadzenie przewodéw instalacji centralnego
ogrzewania w obiekcie.
Projektowang instalacj¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-xc systemu np. TC
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ izolacja cieptochronng Izolowane przewody
prowadzone w bruzdach winny posiada¢ wierzchnig warstwe¢ zabezpieczajaca. Przykrycie bruzdy
powinno posiada¢ grubosci min.= 3cm.
Minimalny promien gig¢cia rur wynosi ok. 10 $rednic zewnetrznych rury. Nalezy przewidzieé¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza oraz przegréd budowlanych.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 m do 2,0 m.
Dla ograniczeni temperatury zasilania zamontowac¢ zawOr ogarniajacy wzrost temperatury
powyzej 90°C typu STB 2114.
Cisnienie dyspozycyjne projektowanej instalacji wynosi 20208Pa
Projektuje si¢ pompe typu ALPHA?2 32-40 180
Dla zabezpieczenia instalacji projektuje si¢ naczynie przeponowe typu REFLEX NG35

7.2 Proba szczelnoSci instalacji
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przed wigczeniem danego
systemu do eksploatacji.
Producent zaleca wykonanie proby ci$nieniowej w nastepujacy sposéb:
Odpowietrzy¢ system i podnie$¢ ciSnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego.
Utrzymywa¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny calego systemu,
zwlaszcza polaczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewoddéw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywac na statym poziomie. Nastepnie szybko obnizy¢ ci$nienie do 0,5 ci$nienia roboczego i
utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ciSnienie wzro$nie, znaczy to, ze system jest szczelny.
Kontrolowa¢ wzrokiem stan calego systemu. Jezeli wystapi spadek ci$nienia znaczy to, ze system
jest nieszczelny.



7.3 Grzejniki
Projektowang instalacj¢ nalezy skompletowac przy wykorzystaniu grzejnikéw typu ptytowego:
Grzejnik stalowy plytowy, COSMO zaworowy, typ 11KV, wysokos¢ H= 500 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z nastawa wstepna.

Typ (11;1) Mos¢ %) Typ podiaczenia ( dzf) (Ilz/[g )
CN-11KV2-50 040 | 5 15 DDP 6 34
CN-11KV2-50 0,60 | 1 15 DDP 2 10
CN-11KV2-50 1,00 | 1 15 DDP 3 17
CN-11KV2-50 1,12 | 2 15 DDP 7 38

Grzejnik stalowy plytowy, COSMO zaworowy, typ 22KV, wysokos¢ H= 500 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z nastawg wstepna.

Typ (11;1) Mos¢ %] Typ podiaczenia ( d¥3) (Ilzz[g )
CN-22KV2-50 040 | 1 15 DDP 2 13
CN-22KV2-50 0,60 | 1 15 DDP 4 19
CN-22KV2-50 0,72 | 2 15 DDP 9 47
CN-22KV2-50 092 | 2 15 DDP 11 60

Grzejnik stalowy plytowy, COSMO zaworowy, typ 22KV, wysokos¢ H= 900 mm,
z wbudowanym zaworem termostatycznym Danfoss nr 013G0361 z nastawa wstepna.

L . . \Y M

Typ (m) Ilos¢ %) Typ podlaczenia (dm’) (Ke)
CN-22KV2-90 1,12 | 5 15 DDP 57 341
CN-22KV2-90 1,20 | 1 15 DDP 12 73

Grzejniki te nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach

7.4 Rury

Symbol: TECEFLAL
Rury wielowarstwowe TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE, do

instalacji sanitarnych i grzewczych oraz wodnego ogrzewania podlogowego,
Tmax =90 °C Pmax = 0.6 MPa. Z systemem Kksztaltek zaciskowych

Lp %] L \" M
(mm) (m) (dm’) (Kg)
1 16x2,7 121 14 14
2 20x3,3 22 2 4
3 25x4 29 7 7
4 32x4 51 23 17
5 40x4 6 4 2

Poszczeg6lne odcinki rur nalezy taczy¢ ze sobg przez polaczenia zaprasowywane. Przewody te
uktada¢ wg tras wyznaczonych na rzutach. Wszystkie przewody mocowa¢ do konstrukcji

wsporczych za pomoca typowych obejm. Projektowane przewody rurowe uktadaé¢ ze wskazanymi
na spadkami 0,5% w taki sposob aby umozliwione byto ich prawidlowe automatyczne

odpowietrzenie.




7.5 Izolacja cieptochronna
Przewody stalowe rozprowadzajace czynnik grzewczy nalezy zaizolowaé elementami z pianki
poliuretanowej na folii plastikowe;j.

Grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli.

Srednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80 100
przewodu /mm/

Zasilanie /mm/ 20 25 26 30 30 30 30 30 30

Powr6t /mm/ 20 256 26 30 30 30 30 30 30

Ptaszcz ochronny nalezy wykonac¢ z nieplastyfikowanego PCV o gr. 0,3 — 0,5 mm.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 85/B-02421.

Armatura

- Symbol: H-CTR VTR1
Zawoér rownowazacy HYDROCONTROL VTR (dawna nazwa R) z bragzu , PN25, z gw. wewn.,
nr kat. 106 01 **, z ptynng nastawa wstepna, z kré¢cami do pomiaru przeptywu.

%) Tosé
(mm) (szt.)
20 1
25 1

- Symbol: OPTIBAL-60

Zawor kulowy ""Optibal'' z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretio ze stali
ocynkowanej w koszulce tworzywowej DN10 .. DN100, nr kat. 107 60 **,

%) Ilos¢
(mm) (szt.)
32 2

- Symbol: UNI LH
Glowica termostatyczna ""Uni LH''z czujnikiem cieczcowym oraz zabezpieczeniem

antykradziezowym.
%) Hos¢
(mm) (szt.)
21
8.0 Uwagi

Odbiér instalacji wykonaé zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze nastgpi¢ po
dokonaniu préby szczelnosci oraz pracy jak réwniez po trzykrotnym ptukaniu instalacji z
szybkoscia przeptywu wody ptuczacej dwukrotnie wiekszej od predkosci eksploatacyjnej 1
dokonaniu wpisu o tej czynno$ci w dzienniku budowy.

Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.



9.0 Podstawa opracowania projektu

Podstawe obliczen c.o. i wentylacji stanowig normy:

@M PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.

@M PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach.

@M PrPN-B-02025  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych.

@M PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh
o kubaturze do 600m’.

@M PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytku publicznego. Wymagania.

@M PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego.

@M Rozporzadzenie MPiPS z dn.26 wrze$nia 1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

@M Dz.U.nrl5 z dn.25 lutego 1999 Rozporzadzenie MGPiB w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

@M wytyczne projektowe Inwestora

@M wytyczne technologiczne dla obiektu

Opracowat:
tech. Leszek Gontarz

inz. Daniel Logiszyniec
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Starostwo Powiatows |
WIELKOPOLSKA w Swidusnie

SPOLEA GAZOWNICTIVA 43
WPRPLYMNMELO

Wielkepolska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0. 0. .
Odzlat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie 22013 k- 2.6
ul, Polczyfiska 55/57, T5-B08 Koszalin
tel. 94 3484100, fax 54 460450

1
]

Propdziglono
Dziaf Eksploatachl Infrastruktury Gazownicze| Powiat Swidwinski ———————— .
tol. (94) 248 41 15 Mieszka | 16
Tae (34) 348 41 77 TE-300 Swidwin
Wi znak: sprawa 20078579 Zdnia 24-04-2013
WY znakc: TE,12-4100-113602/13 z dnia 25-04-2013

Warunki przylgczenia do sieci gazowe] nie urzgdzed | instalacji gazowych
Nr TE.12-4100-113602/13

Dotyczy: sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-szatniowym
W odpowledzi na wniosek z dnia 24-04-2013 w oparcly o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnis
02-07-2010r, w sprawie szczegdlowych warunkéw funkclonowanla systemu gazowego (Dz U.2010.133.891 ze
am.j, wydaje sig nastepujace warunki preylaczenia do sieci gazowe] obiektu podmiotu:
budynek szkoly
1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
waj. zachodnlopomorskle, gm. Swidwin, m. Swidwin, ul. Kosciuszkl 2 dz. 30
2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (G2-50) wg PN-C-04753:2011
3. Paliwo gazowe wrywane bedzie:
a) do nastepujacych celdw: socjaino-grzewczych
b) do mastepujgeyeh odbiormikdw gazu:
Kociol gazowy co | ow o mocy 33,00 [KW], szt 1
4, Moc przytaczeniowa: 5,00 [m3nih].
5, Migjsce podigczenia urzadzen | instalac) gazowych do sieci gazowej:
Istniejace przytacze, o cidnieniu; niskim, Srednicy: dn 90, material: PE
znajdujace sig: Swidwin, ul. Kodciuszki 2 dz.30
o cisnianiu nominalmym: Pn 2,00 [kPa)

6. Przewidywany zakres rzeczowy | parametry techniczne zwiazane z budows instalaci:
Podiaczania whw adbiornikéw gazowych mozna wykonad od Istnisjgcego preylacza gazowsgo do
przedmiotowago budynku (wigczenie za kurkiem gazowym ghiwnym), !

7. Minimalne | maksymalne cisnienie paliwa gazewego w migjscy dostawy gazu
-przed kurkiem ghiwnym: Pmin=1,70 [kPa] Pmax=2,50 [kPa]
& Wymagania dotyezgce dokonywania pomiaru | kontrofi dostawy | odblon gazu:
a) gazomierz: Gazomierz miechowy G 4, na beloe rozstaw 130 mm * 1 szt
b) miajsce usytuowania gazomierza:
Gazamierz umisszczeny bedzie w szafce na zewnetrzne] Sclanie buedynku.

8. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojekiowana i wykonana staraniem Podmioly zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra infrastrukiury w sprawie  warunkdw technicznych jakim powlinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie (Dz.UMNr 75 z dnia  15.08.2002 r. poz. 690 wraz z pidniejszymi zmianami). Wykonanie
instalacfi moe nastapié na podstawie decyzli o pozwolenly na budowe zgodnie z ustawg z dn.
7.07.84r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 |.t. wraz z paZniefezym| zmianami),

10, Granica wiasnoscl siecl gazowa) naletgce| do Wialkopalskie] Spélki Gazownictwa Sp.z o.a!
- kurek gitwny umieszczony w szafce gazowe] na zewnetrznej scianie budynku,

11. ' Oplaty | koszty: nie dotyczy”
12, Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243,1623 jit,
Z podEn. Zm.) wZw. Z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwistnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2012,1052

Viehopaiska Spilka GRIATANS 5. £ 0 0. Ul Grotin 15, 61-859 Pocra, wawoasgazpl
Sidad Zorangur Pro - Refviskiw Henasieh, Coloabowin Barmophy - Marts Jovasz, Qragens Boricazewsh, Kigihsl psbdadowy 1 (213 188 000,00 BUR
HIP TFE-13-7-478, REGON 834150490, KRS 0020000111 Sed Rejorswy Poznan - Nows Masto Wikda w Praranie, VI Wedesl Gopedueey KRS

Wydnukomarg; 25.04.2013 TE12-9100-1 1360213 (o warsf 1) Srong 1
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|t 2 pedn, zm.), wydajemy ofwiadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na polrzeby projektu
budowlanego, odnoszace sig do ohiektu ziokalizowanego zgodnie z pkt1 niniejszych warunkaw
przylaczenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowanlem technicznych mozliwoscl dostarczanla paliwa
gazowego do wskazane| lokalizac)i obiektu,
Warunki przytaczenia do slecl gazowe| nie stanowig zapewnlenia sprzedazy paliwa gazowaga.

13. Dostarczanie paliwa gazowego mode nastapié po wykonaniu przez Podmiot instalacl gazows|
oraz zawarciu umowy kompleksowejlsprzedaty paliwa gazowego pomigdzy Podmiotem,
a Sprzedawcy zajmujacym sig obrotem paliwem gazowym i destarczeniu do WSG Sp. z o.0.
poprawnia wypelnionego formularza "Zgloszenie wiascicielalzarzadey budynku gotowosci
instalac)i gazowej do napeinienia paliwem gazowym™. :

4. Informacja o Sprzedawcach paliwa gazowego dzizlajacych w obszarze Wislkopolskis] Spodki
Gazownictwa Sp 2 o.0. dostepna jest na stronie internetowe|
wwnw wWsgaz.pl (zakladka “DLA KLIENTA")

15. Warunki przylgezenia sa wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania.
16. Okredione warunki preylgezenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym dia kazde] ze stron.

Whioskodaweal(y):
Powiat Swidwinski , Misszka | 16, 78-300 Swidwin

Do wiadomosel:
- ala

Opracowala): Wanda Szpaczyriska, tal.: (94) 348 41 17

S ;mu
Draial Eksmlbatachi
Imf r|.I‘:|:}|,v‘II Giazownbize]

Biotr Fyrkiewi?

Windopoltie Spdfea Gapowiizhad Spora, oo wliobl 15 ﬂ‘%?ﬂpﬂn#. wamwagee sl
St Zarzaphs: Prapms « Zezielow Kosalsid, Coionkole Zarzade - Maria Jorss, Griepors Bancenesshl Kaztal zabiecowy | S3AB6000T0FAN
KA TTB-13-37-470, REGOR 3415145, KRS 0000000111 Sy Papoowy Pamad - Kowe basia | Wida w Pamasiy, VI 'Wydzlal Gospodanay KRS
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RZUT PARTERU
KOTL.OWNIA
skala 1:50

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
ZRODLA CIEPtA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSP
SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: [tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
Projektant: |, bud.nr 68,/Gd,/00

4. [inz. Ryszard Dagil
Sprawdzit: upr.bud.nr6330/Gd/94
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ELEWACJA | PRZEKROJ
skala 1:100

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
ZRODLA CIEPLA W SALl GIMNASTYCZNEJ ZSP
SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie
ul. Mieszka | 16, 78—-300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: |tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
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... |inz. Ryszard Dagil
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Wykaz pomieszczeri : Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista
1 Sala sportowa 230.84 m?
2 Pok&] nauczycielski 12.82 m?
3 tazienka nauczycieli 312 m?

4 Korytarz 8.73 m?

5 Kottownia 3.86 m?
6 Magazyn podreczny 0.85 m?

7 Szatnia damska 9.00 m?

8 Toaleta damska 5.42 m?

9 Szatnia damska 10.83 m?
10 |Magazyn sprzetu sportowego 3.79 m?
" Toaleta meska 318 m?
12 |Korytarz 25.93 m?
13 Szatnia meska 10.90 m?
14 Szatnia meska 12.25 m?
15 |Sitownia gimn. 58.00 m?
16 Magazyn sprzetu sportowego 6.17 m?
Razem 405.68 m?

90
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255
90

Rys. Nr 03 05-2013

RZUT PARTERU

INSTALACJA CWU
skala 1:100

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI | ZMIANY
ZRODLA CIEPLA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSP
SWIDWIN, UL.KOSCIUSZKI 2, DZ.NR 30

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Swidwinie
ul. Mieszka | 16, 78—300 Swidwin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: [tech. Leszek Gontarz

. . |inz. Daniel togiszyniec
Projektant: |, bud.nr 68,/Gd,/00

4. [inz. Ryszard Dagil
Sprawdzit: upr.bud.nr6330/Gd/94
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Wykaz pomieszczeri : Parter
Q Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista
1 Sala sportowa 230.84 m?
2 Pok&] nauczycielski 12.82 m?
\4 3 tazienka nauczycieli 312 m?
4 Korytarz 8.73 m?
5 Kottownia 3.86 m?
— 6 Magazyn podreczny 0.85 m?
m_ 7 Szatnia damska 9.00 m?
m Q 8 Toaleta damska 5.42 m?
- 9 [Szatnia damska 10.83 m*
m_ 10 |Magazyn sprzetu sportowego 3.79 m?
Ww_ " Toaleta meska 318 m?
m 12 |Korytarz 25.93 m?
13 [Szatnia meska 10.90 m?
gl 14 [Szatnia meska 12.25 m?
mw 15 |Sifownia gimn. 58.00 m?
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczeg6inych
obiektéw : roboty rozbiérkowe, dekarskie i ociepleniowe, roboty
wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne, oraz wewnetrzne roboty sanitarne

wraz z kottownia.

Wykaz istniejgcych obiektow — przedmiotowy budynek jest jedynym obiektem

w obrebie inwestycji

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas wystepowania :

- Prace na wysokosci przy elewacjach i dachach

- Roboty dekarskie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikbw o tematyce prowadzenia prac na

wysokosci.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: roboty prowadzic¢ z

zachowaniem statej mozliwosci wyjscia z obiektu.



7. Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych
ani ich sgsiedztwa gdyz:

1) nie przewiduje sie prowadzenia robo6t w ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

2) nie przewiduje sie prowadzenia robo6t stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

3) nie przewiduje sie prowadzenia robét w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

4) nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

5) nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

6) nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

7) nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza

8) nie wystepujg roboty wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

Opracowali:

mgr inz. Tomasz Baginski

inz. arch. Anna Gontarz-Baginska



