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Opinia techniczna

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SLONECZNE

Inwestor: Powiat Swidwiriski, ul. Mieszka | 16, 78-300 Swidwin
Obiekt: Dom Wczasoéw Dzieciecych
Adres: ul. Grunwaldzka 33, 78-320 Polczyn-Zdrdj, dz. nr %)
Temat: Rozbudowa instalacji kolektorow stonecznych z przebudowg
instalacji centralnego ogrzewania.
Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Funkcija Podpis
Konstrukcyjna |inz. Zdzistaw Klosowicz AIPNB/8300/261/81 Projektant
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OPRACOWANIE ZAWIERA

czesSc¢ opisowa

Temat i zakres opracowania.
Podstawa opracowania.
Stan istniejgcy.

Rozwigzania techniczne.
Whioski
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I Czesé opisowa .

1. Temat i zakres opracowania .

Tematem opracowania jest ocena konstrukcyjna nosno$ci dachu budynku, w celu
zamontowania kolektoréw stonecznych.

2. Podstawa opracowania .

Zlecenie i umowa z Inwestorem
P.B kolektorow stonecznych
ocbowigzujace normy i przepisy
uzgodnienia z inwestorem.

3. Stan istniejacy.

Dach ptaski jednospadowy, wykonany jako stropodach ze stropem no$nym typu WPS,
na ktérym oparto $cianki murowane podporowe o gr. 12 cm na ktdrych oparte sg plyty
potaciowe prefabrykowane korytkowe 300x60x10. Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej. Na dachu zamontowano kolektory stoneczne Vitosol 100 W2,5
w trzech pasmach w ogolnej liczbie 18 szt.

4. Rozwigzania techniczne .

Przewiduje sie zamontowanie dodatkowo 11 szt. kolektoréw w pasmach stanowigcych
przediuzenie konstrukcji istniejacych. Kolektory posiadajg wtasna konstrukcje w postaci
trojkatnych ram, ktére nalezy mocowaé do belek podtuznych konstrukcji wsporcze.
Montaz nalezy wykona¢ w podobny sposob jak instalacji juz istniejacej. Nalezy metoda
odkrywkowg dokona¢ doktadnego sprawdzenia $cianek murowanych — podpor piyt
korytkowych - itylko na nich opiera¢ poprzeczki konstrukcji wsporcze;.

5. Wnioski.

1. Mozna zamontowaé instalacje kolektorow stonecznych na dachu budynku zgodnie
z projektem budowlanym. Nie spowoduje to przekroczenia dopuszczainej nosnosci
dachu i stropu ani dopuszczalnych obcigzen.

2. Montaz kolektorobw stonecznych nie ma znaczacego wplywu na nosnosé
podstawowych elementdéw konstrukcyjnych tj. &cian i fundamentéw i nie zagraza
bezpieczenstwu budynku.
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