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1.0Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Krzecku polegajgcy na wymianie
istniejgcych grzejnikow zeliwnych oraz konwektorowych na grzejniki ptytowe .
Zakres prac projektowych obejmuje:

o Instalacje centralnego ogrzewania

2.0Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Podktady architektoniczne
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normy
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3.0Charakterystyka obiektu.

Obiektem bedacy przedmiotem opracowania jest budynek Domu Pomocy
spotecznej w Krzecku. Kubatura budynku powyzej 1000 m®.

4.0 Przyjete rozwigzania projektowe.

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja c.0. w systemie dwururowym. Instalacja bedzie pracowata
w uktadzie zamknietym. Parametry pracy 70/55°C.

Instalacja bedzie zasilana z wezta cieplnego skfad, ktérego wchodzg dwa kotty
gazowe oraz pompa ciepta.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez spawanie
oraz rur PP tgczonych przez zgrzewanie. Przewody zaizolowano otuling ze
spienionego polietylenu. Instalacje prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykonac nalezy w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg i
przewodem wypetni¢ masg plastyczng. Zaplanowano montaz stalowych
grzejnikdw ptytowych firmy Buderus z podtgczeniem bocznym. Grzejniki bedg
zasilane poprzez wktadki zaworowe z nastawg wstepng i uzbrojone w gtowice
termostatyczne firmy Danfoss. Podczas montazu zaworéw nastawy wstepne
powinny by¢ ustawione w pozycji N. Nastaw wstepnych zaworow
termostatycznych nalezy dokonac wraz z montazem gtowic termostatycznych.
Rurociggi i armatura powinna by¢ przeptukana i poddana prébie cisnienia wg
obowigzujgcych przepiséw.



4.5 Warunki wykonania i odbioru.

o Wykonane roboty winny odpowiadac , Technicznym warunkom wykonania i
odbioru”.

o Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem zasad
BHP.

o Wyposazenie techniczne i materiaty budowlane musza spetnia¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,
i Srodowiska potwierdzone przez odpowiednia atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Uwagi koncowe

- Przedmiotem opracowania jest wytgcznie przebudowa instalacji w pomieszczen
wskazanych w czesci graficzne;.

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepisy BHP og6lnych

i branzowych

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje instalacji, ktérych nie mozna
byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalne;.

- Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania instalacji zgodnie z
dokumentacja zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét do projektanta.



5. Zestawienie grzejnikow.

Buderus: | llo$6 szt.
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